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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

ARCHITEKTURA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu budynku kaplicy znajdujacej sie na terenie cmentarza
komunalnego w Lwéwku Slaskim.
Remont ma na celu zwiekszenie bezpieczenstwa i komfortu uzytkowania budynku, zabezpieczenia przed
wptywem negatywnego dziatania zewnetrznych czynnikow atmosferycznych oraz powstrzymanie dalsze;
degradacji poszczegdlnych elementéw w elewacjach budynku i jego dachu, a takze poprawy warto$ci
uzytkowej i historycznej budynku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem,
Wizje lokalne w terenie i pomiary,
Uzgodnienia z Uzytkownikiem obiektu.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opis projektu wykonawczego prac budowlanych oraz rysunki techniczne
istniejacego budynku kaplicy cmentarnej znajdujacej sie w Lwdwku Slaskim.

4. LOKALIZACJA

Przedmiotowy budynek kaplicy znajduje sie w Lwowku Slaskim przy ulicy Warsztatowej, na dziatce nr 447.
Jest to teren funkcjonujgcego cmentarza komunalnego mieszczacego sie przy ul. Wojska Polskiego. Budynek
usytuowany jest tuz przy skarpie rzeki Ptoczki.

5.  OCHRONA KONSERWATORSKA

Wedtug danych Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw budynek kaplicy wpisany jest do
rejestru zabytkow nr A/5626/908/J z dnia 15.12.1987 roku i podlega ochronie i opiece konserwatorskiej.

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek wolnostojacy, parterowy, z czeSciowo uzytkowym poddaszem oraz czesciowo podpiwniczony.
Budynek posiada, rzut w ksztaicie prostokata, z ryzalitem $rodkowym. Sciany murowane z kamiennym
cokotem, §ciany elewacji bocznych szczytowe ze sterczynami. Dach drewniany wielospadowy, z facjatkami.
Jest to budynek zabytkowy, wzniesiony w XIX wieku w stylu neogotyckim, na jego $cianach znajdujg sie
wmurowane epitafia z XVII i XVII wieku. Wejscia do budynku zdobig ostrotuczne portale wejSciowe
neogotyckie, otwory okienne z obramowaniami ostrotucznymi i z maswerkami. Drzwi drewniane, okna parteru
z profili metalowych z przeszkleniami witrazowymi, okna poddasza drewniane. W cze$ci wschodniej budynku
we wszystkich pomieszczeniach wystepujg sklepienia krzyzowo-zebrowe.

Na $cianach ryzalitu sSrodkowego i Scianach szczytowych wystepujg gzymsy podokienne.

Przy frontowej potudniowej $cianie budynku dobudowana jest drewniana wiata z pokryciem z blachy
trapezowe;.

7.  FUNKCJA OBIEKTU

Obiekt petni funkcje domu pogrzebowego, stuzgcego podstawowym ceremoniom pogrzebowym,
towarzyszacym pochéwku zmartych oraz funkcje ustugowa. W budynku znajdujq sie pomieszczenia
wykorzystywane przez zarzad cmentarza komunalnego.

Ceremonie pogrzebowe odbywajg sie w gtownej sali (kaplicy) z ottarzem, ktéra znajduje sie w zachodniej
czesci budynku na parterze. Dostep do niej jest z zewnatrz od strony budynku bramnego wejSciowego na
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cmentarz. Pozostata czes¢ parteru to pomieszczenia szatni, pomieszczenia biurowe i ustugowe oraz
gospodarcze.
Poddasze nad kaplicg gtéwng jest nieuzytkowe, w czesci wschodniej znajdujq sie pomieszczenia socjalne,

tazienka z WC oraz kuchnia.
W piwnicach znajdujg sie jedynie pomieszczenia gospodarcze.

8. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr Wielkos¢
Powierzchnia catkowita 1051,7m2
Powierzchnia wewngtrzna netto 196,8m?
Powierzchnia uzytkowa 366,8m?
Powierzchnia ruchu 86,7m?
Powierzchnia ustugowa 26,0m?
Kubatura brutto budynku 4245,0m?
Powierzchnia zabudowy 454 5m?
Wymiary zewnetrzne budynku 40,32x11,95m
Wysoko$¢ kalenicy 10,33m

Grupa wysokosci

Budynek niski N — do 12,0m

llo$¢ kondygnacji nadziemnych

2

Poddasze

uzytkowe + nieuzytkowe

Podpiwniczenie

czesciowe

Zestawienie powierzchni pomieszczen wq danych w tabelach na rysunkach rzutow.

9. OPIS ELEEMNTOW KONSTRUKCYJNYCH | MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH

9.1.Fundamenty

W ramach inwentaryzacji nie dokonano odkrywek fundamentéw.

9.2.8ciany

Zewnetrzne $ciany no$ne murowane z cokotami z kamienia, otynkowane obustronnie, bez termoizolacii.

Srodkowe ryzality maja kamienne oktadziny z piaskowca.

9.3.Stropy

W czesci wschodniej stropy wystepuijq jako sklepienia krzyzowo-zebrowe osadzone na profilowanych filarach
przySciennych, zarowno nad piwnicami jak i nad catym parterem, w nieuzytkowanej kaplicy wystepujg
neogotyckie polichromia sklepien. Strop nad kaplicg gtéwng w czesci zachodniej jest drewniany.

Stropy w cze$ci poddasza uzytkowego wykonano z ptyt GK jako podwieszane do drewnianej konstrukcii
dachu.

9.4.Dach, pokrycie
Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, krokwiowy, o kacie nachylenia ok. 45° z lukarnami bez
termoizolacji w cze$ci nieuzytkowej poddasza.
Pokrycie dachu z tupka dachowego, pokrycie zadaszen i Scianek bocznych facjatek réwniez wykonano z
tupka. W potaci dachu wystepujq stare okna dachowe wytazowe.
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9.5.Posadzki i podtogi
Posadzki piwnic na gruncie betonowe, bez termoizolaci.
Posadzki parteru w cze$ci pomieszczen kamienne, betonowe oraz wytozone ptytkami ceramicznymi.
Podtogi na poddaszu uzytkowym wylozone panelami podtogowymi i ptytkami. W czesci nieuzytkowe;
poddasza deski drewniane.

9.6.Stolarka budowlana

W budynku zachowata sie oryginalna stolarka drzwiowa drewniana, nietypowa. Drzwi wej$ciowe drewniane,
petne, masywne. Drzwi wejSciowe do lokalu ustugowego zamontowano z PCV w miejscu pierwotnie
znajdujacego sie okna. Okna parteru drewniane w wigkszosci z wielobarwnymi witrazami mozaikowymi, w
pomieszczeniach biurowo — ustugowych szyby pojedyncze zwykte. Okna w elewacji tylnej potnocne;
czesciowo zamurowane od wewnatrz.

Okna lukarn na poddaszu drewniane stare skrzynkowe, szklone szybami pojedynczymi, zamontowane sg
rolety okienne.

9.7.0Okladziny Scienne
Sciany murowane, otynkowane obustronnie tynkami cementowymi i cementowo — wapiennymi. Narozniki
elewacji zewnetrznych posiadajg boniowania. Tynki zewnetrzne elewaciji z licznymi ubytkami.
Sciany w czesci pomieszczen obtozone sa panelami $ciennymi lub ptytkami ceramicznymi — w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia..

9.8.0rynnowanie
Odprowadzenie wod deszczowych z potaci dachu rynnami i rurami spustowymi powierzchniowo na teren
przylegly, bez podtaczenia do kanalizacji deszczowe.
Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk.

9.9.Kominy
Piony kominowe murowane z cegty, otynkowane.

9.10. Przylacza i instalacje

Budynek posiada nastepujace przytaczenia do mediow:
- przytacze wody,
- przytacze kanalizacji sanitarnej,
- przytacze zasilania energetycznego,
- przytacze gazowe,
- przytacze teletechniczne,
- instalacja odgromowa,
W budynku istnieje system wentylacji nawiewno — wywiewnej grawitacyjnej i mechaniczne;j.

10. OGOLNY ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

W ramach inwestycji planuje sie wykona¢ nastepujacy zakres prac, podzielony na 3 etapy umozliwiajace
wykonywanie robét niezaleznie:

10.1. Remont dachu

ewentualna wymiana elementéw konstrukcji dachu drewnianego,

przemurowanie komindw z cegty petnej od poziomu 0,5m ponizej potaci dachu,

wykonanie pionu wentylacyjnego projektowanego sanitariatu,

wymiana drewnianego ofacenia dachu,

wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych,

wymiana / montaz wytazéw dachowych,

wymiana ewentualnie wystepujacych termoizolacji ponad stropem i w pofaci dachu w czesci
poddasza uzytkowego,

~N O Ol WhN —
—_—— = — —
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8) wymiana pokrycia dachowego z tupka naturalnego,

9) montaz stopni i faw kominiarskich oraz ptotkow przeciwsniegowych,

10) remont lukarn (facjat) w dachu — wymiana gontdw, czyszczenie i zabezpieczenie elementéw
drewnianych,

11) czyszczenie i malowanie farbami okien lukarn,

12) wymiana instalacji odgromowej — montaz nowych przewoddéw instalacji odgromowej dachu o
Srednicy @8mm,

10.2. Remont elewacji

demontaz zbednych elementéw na elewacii,

rozbidrka istniejgcej wiaty drewnianej,

uporzadkowanie wystepujacych na elewacji kabli i przewoddw,

wymiana kratek wentylacyjnych z blachy nierdzewne;j,

odbicie tynku w miejscach, gdzie stracit przyczepno$¢, uzupetnienia tynkdw elewacii,

uzupetnienia ubytkow w istniejacych ostrotucznych obramien otworéw okiennych i portali

wejsciowych,

7) wymiana instalacji odgromowej — montaz nowych przewoddw pionowych instalacji odgromowej o
Srednicy @8mm,

8) malowanie gotowych tynkéw mineralnych farbami silikatowymi w zaprojektowanej kolorystyce,

9) montaz nowych sterczyn na scianach szczytowych i Scianach ryzalitu,

10) wymiana stolarki drzwiowej drewnianej zewnetrznej,

11) renowacja stolarki okiennej z profili metalowych i ze szkleniem witrazowym,

12) wymiana rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk gr. 0,6¢cm,

13)

14)

o=

otynkowanie zamurowanych okien piwnicznych w elewacii tylnej,
oczyszczenie i pomalowanie farbami szafki i przewodu gazowego,

10.3. Lokalizacja ustepu ogdlnodostepnego

wykonanie nowych warstw podtfogi na gruncie,

wymurowanie nowych écianek dziatowych,

wykonanie instalacji wewnetrznych sanitarnych i elektrycznych oraz wentylacji mechanicznej,
wykonanie oktadzin podtogowych i Sciennych,

montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej,

montaz wyposazenia i urzadzen sanitarnych,

ot

11.  OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

11.1. Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.
Roboty rozbiorkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
W ramach prac remontowych demontazowi podlegajg elementy wymienione w zakresie planowanych prac i
wynikajace z zakresu planowanych robot.

- rozbiorka wiaty drewnianej przy elewacji frontowej budynku,

- demontaz instalacji odgromowe;,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- demontaz wytazéw dachowych,

- rozbiorka pokrycia dachowego z tupka wraz z otaceniem,

- rozbidrka obrobek blacharskich,

- demontaz zbednych metalowych elementéw w elewacjach,

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej parteru,

- demontaz lamp o$wietlenia zewnetrznego,

- demontaz czap z piaskowca, ponowny montaz po przemurowaniu komindw.
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11.2. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t remontowych nalezy przygotowaC materiaty, narzedzia i sprzet, a takze
sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czy majg $wiadectwa
jakosci (certyfikaty).

11.3. REMONT DACHU

11.3.1. Kominy

W ramach remontu istniejacych kominéw ceglanych nalezy wykona¢ udroznienie wszystkich przewodow oraz
przemurowanie od poziomu 0,5m ponizej potaci dachu. Nalezy stosowac cegte petng klinkierowa kl. 350.
Wymurowane piony kominowe otynkowac i odtworzy¢ obecnie istniejace opaski. Obsadzi¢ istniejace czapy z
piaskowca.

11.3.2. Obrobki blacharskie

Istniejace rynny i rury spustowe przeznaczone do demontazu.

Nowe obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do montazu pokrycia dachowego.
Pas kalenicowy, pas podrynnowy i nadrynnowy, obrobki komindw i lukarn, rynny @150 i rury spustowe @100
wykonac nalezy z blachy cynkowo-tytanowe;j gr. 0,6mm.

11.3.3. Izolacja stropu nad poddaszem uzytkowym

Poddasze w czesci uzytkowej posiada sufity podwieszane z ptyt GK do drewnianej konstrukcji dachu. W celu
uniknigcia robét zwigzanych z wykonaniem nowych sufitow proponuje sie wykonanie nowej termoizolacji od
strony zewnetrznej, po zdemontowaniu istniejgcego pokrycia dachowego, bez ingerencji z poziomu
pomieszczen.

Na paroszczelnej folii PE, przytwierdzonej do elementéw konstrukcji wiezby, pomiedzy istniejacymi krokwiami
nalezy utozy¢ ptyty wetny mineralnej gr. 20cm (A=0,035W/mK) oraz paroprzepuszczalng tréjwarstwowg
membrane dachowg (o gramaturze 135g/m? + 15g). Na istniejace krokwie nabi¢ nowe kontrtaty 4x2cm. Do tat
6x4cm zgodnie z instrukcjg producenta mocowaé nowe pokrycie dachowe tupek w kolorze naturalnym.
Zamontowac fawy kominiarskie oraz ptotki przeciwsniegowe (bariery Sniegowe).

11.3.4. Pokrycie dachowe
Istniejace pokrycie z tupka w catosci do rozbiorki, tacznie z catym otaceniem. Odzyskany tupek nalezy
przekazac¢ inwestorowi — po oczyszczeniu zostanie wykorzystany przy remontach innych obiektéw.
Po demontazu pokrycia i ofacenia nalezy dokona¢ przegladu stanu technicznego drewnianej konstrukcii
wiezby dachowej. Nalezy wzig¢ pod uwage wymiane mocno skorodowanych elementéw zachowujac
oryginalne wymiary przekrojoéw, impregnacja catej konstrukcji dachu.
taty do wykonania nowego otacenia powinny by¢ zaimpregnowane $rodkiem chronigcym przed ogniem i
szkodnikami biologicznymi. Laty nalezy przybija¢ do istniejacych krokwi jednym gwozdziem, styki fat powinny
znajdowac sie na krokwiach.
Przy rozstawie osiowym co 16¢cm, przekroj tat musi wynosi¢ 40x60mm.
Nowe pokrycie z tupka w kolorze naturalnym wykona¢ jako prostokatne 25x40cm podwojne.
Do mocowania plytek tupkowych nalezy stosowaé gwozdzie cynkowane ogniowo dtugosci 35 i 50 mm o
grubosci powtoki cynkowej przynajmniej 50y lub wkrety tupkowe ze stali nierdzewnej. Srednica gtéwki gwozdzi
powinna wynosi¢ przynajmniej 10mm. Przechodzenie przez podtoze (widoczne czubki gwozdzi) jest
dopuszczalne, z wyjatkiem wystepow dachowych.
Mocowanie gwozdziami nastepuje w obrebie przekrycia (zaktadu). Gwozdzie tupkowe i wkrety tupkowe ze stali
nierdzewnej wymagajq wykonania otworu od dotu do géry (od wewnatrz na zewnatrz).
Kazdy tupek nalezy przymocowac przynajmniej dwoma gwozdziami lub wkretami tupkowymi. Kamienie na
brzegu szczytowym lub krawedzi nalezy przymocowaé przynajmniej trzema gwozdziami, albo przynajmnie;
trzema wkretami tupkowymi.
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Na catej powierzchni dachu i na lukarnach przymocowa¢ 4-warstwowg membrang PP+PE o wysokie]
paroprzepuszczalnosci i wysokiej wodoszczelnosci. Membrane montazowo mocowaé do krokwi zszywkami
podczas przybijania nowego otatowania (kontrfat i tat) a docelowo przybija¢ do krokwi za pomocq kontrtat
2x4cm. Membrane uktada¢ nadrukiem do gory, rownolegle do okapu, lekko naciggajac, zaczynajac od
najnizszego pasa, stosowac zaktady 15cm.

Powyzej kazdego otworu (kominy, wytazy dachowe) nalezy wykona¢ ,rynne” z dodatkowego arkusza
membrany. Arkusz nalezy wtozy¢ pod najblizszy od gory zaktad migdzy pasami, a doing krawedz zawingg¢ ku
gbrze i przybic na fate nad przeszkoda. Rynienke uformowac ze spadkiem na zewnatrz przeszkody.

Przed przystgpieniem do montazu tupka powinny by¢ wykonane obrdbki blacharskie.

Zamontowa¢ stopnie i tawy kominiarskie oraz ptotki przeciw$niegowe ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo w kolorze grafitowym, zblizonym do koloru zastosowanego tupka.

11.3.5. Wylazy dachowe

Istniejace wytazy dachowe i Swietliki przeznaczone do demontazu.
W potaci dachu nalezy zamontowa¢ fabryczne wytazy dachowe z szybg zespolong 4H-10-4H o wymiarach
46x75cm wraz z kotnierzem uszczelniajgcym.

11.3.6. Remont lukarn

Istniejace lukarny (facjatki) o konstrukcji drewnianej przeznaczone do renowacji. Okfadziny z gontéw
papowych wystepujace na Sciankach bocznych lukarn przeznaczone do demontazu. Nowe oktadziny wykona¢
Z tupka.

Zanieczyszczenia na odkrytych powierzchniach drewnianych konstrukcji dachowych oraz frontach lukamn
usung¢ mechanicznie szczotkami o twardym wiosiu a plesn zmy¢ preparatami plesniobéjczymi do czyszczenia
drewna. Powierzchnie drewniane doktadnie przeszlifowa¢ w celu zapewnienia odpowiedniej absorpcii
preparatu przez podtoze. Wigksze wady i ubytki uzupetni¢ wstawkami z drewna, mniejsze ubytki i peknigcia
wypetni¢ szpachlg do drewna. Zaszpachlowane miejsca po zaschnieciu zeszlifowa¢ papierem Sciernym (aby
usung¢ nadmierng warstwe szpachli). Usungé powstaty kurz i pyt za pomocg szczotki, wilgotnej szmatki,
odkurzacza przemystowego lub kompresora cisnieniowego. Usuwanie sinizny (korozja biologiczna) drewna
wykonaé przy uzyciu impregnatu grzybobojczego. Pedzlem nanie$¢ Srodek owadobojczy oraz nalezy
wstrzykng¢ preparat bezposrednio do otworu Zerowania owaddéw za pomocg specjalnego aplikatora albo
strzykawki lekarskie;.

Nalezy uszczelni¢ potaczenia z ramami stolarki okiennej. Powierzchnie drewniane przed malowaniem nalezy
zagruntowaC preparatem gruntujgcym do drewna. Po zagruntowaniu pomalowa¢ matowym impregnatem
nawierzchniowym.

11.3.7. Instalacja odgromowa

Wszystkie elementy istniejacej instalacji odgromowej do demontazu. Nowe przewody odprowadzajace
pionowe nalezy wykonac z drutu Fe/Zn $r 8mm, mocowac na wspornikach Sciennych.

Zwody pionowe prowadzi¢ do ztgcza kontrolnego i potaczy¢ z istniejgcymi przewodami uziemiajgcymi.

Po wykonaniu w/w instalacji nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary a wyniki wpisa¢ do protokotu.

Rezystancja wypadkowa uziomu R<15Q .W przypadku, gdy rezystancja projektowanego uziomu nie bedzie
spetniata wymagan nalezy wykorzystac istniejace uziomy naturalne, lub wykona¢ dodatkowe uziomy sztuczne.

11.3.8. Okna lukarn

Istniejace okna poddasza uzytkowego w lukarnach - skrzynkowe drewniane, szklone pojedynczo, ze
szprosami — do pozostawienia, drobne naprawy, oczyszczenie i malowanie w kolorze biatym.

Renowacja okien drewnianych w elewacjach ryzalitu srodkowego, odtworzenie przeszklen w dolnej czesci
maswerku w oknie elewacji tylnej, kolor biaty.
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11.4. REMONT ELEWACJI

11.4.1. Rozbidrki, demontaz

Przed przystapieniem do prac przy remoncie elewacji nalezy zdemontowa¢ wszystkie zbedne elementy.
Drewniana wiata przy elewacji frontowej zostanie zdemontowana i nie bedzie ponownie montowana po
remoncie.

11.4.2. Renowacja tynkéw

Remont elewacji tynkarskich bedzie polegat gtéwnie na zachowaniu faktury tynkdw i miejscowego odtworzeniu
boniowania. Zakres i kolejnosc¢ robot:

badanie stanu tynkdw przez ostukiwanie z poziomu rusztowan;

skucie tynkow wadliwie zespojonych z podtozem, czyszczenie podioza poprzez usuniecie resztek starego
tynku, pytu i gruzu;

mycie hydrodynamiczne elewacji z uzyciem agregatéw wysokocisnieniowych i podgrzanej wody;
wykonanie zabiegu dezynfekcji poprzez natrysk preparatu biobdjczego w miejscach skazenia
mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonéw i zielenic, szaroczarne skupiska grzybow i porostow);
naprawa tynkow w miejscach zawilgoconych, zagrzybionych i zasolonych poprzez krzyzowg obrzutke
przekrywajacg 50% podtoza grubosci do Smm przy uzyciu tynku trasowo-cementowego poprawiajgcego
przyczepno$¢ wykonanego m.in. na bazie cementu, trasu i mrozoodpornych piaskéw dolomitowych oraz
natozenie dwoch warstw tynku renowacyjnego hydraulicznego szerokoporowego wytwarzanego na bazie
wapna trasowego, biatego cementu, piasku i dodatkdw o duzej wytrzymatoSci, przeznaczonego do
wilgotnych zasolonych muréw wewnatrz i na zewnatrz budynku - stosowa nalezy system zapraw
renowacyjnych z certyfikatem WTA;

celem uzyskania jednorodnej faktury powierzchni elewacji natozy¢ nalezy tynk renowacyjny o uziarnieniu
do 1,3mm wapienno-cementowy cienkowarstwowy z dodatkiem niewielkiej ilosci substancji organicznych
| wiokien zbrojeniowych;

wszystkie powierzchnie zagruntowaé specjalistycznym $rodkiem gruntujgcym na bazie spoiwa zolowo-
krzemianowego i szkta wodnego o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci i stabilnosci w kazdych
warunkach atmosferycznych;

wszystkie powierzchnie nalezy gruntowac silikatowg farba podktadowa z kruszywem kwarcowym i
wtoknem szklanym o chropawej powierzchni i dobrych wtasciwo$ciach wypetniajacych i kryjacych;
warstwe wierzchnig wykonaé poprzez jednokrotne malowanie podktadowg farbg zolowo-krzemianowg z
dodatkiem kruszywa kwarcowego i wiokna zbrojacego w ustalonej kolorystyce oraz jednokrotne
malowanie nawierzchniowg farbg elewacyjng zolowo-krzemianowg, mineralng, o bardzo wysokiej
paroprzepuszczalnosci, zabezpieczajacg podtoze mineralne przed czynnikami atmosferycznymi.

Catkowita powierzchnia $cian otynkowanych: 302,0m2
Powierzchnia $cian do uzupetnienia tynkéw: przyjeto szacunkowo do 10% (30,0m2)

Kolorystyka tynkéw poddanych renowaciji wg rysunkdw elewacii.

11.4.3. Renowacja $cian kamiennych z piaskowca i cokotéw

11.4.3.1. Oczyszczenie powierzchni

Zabiegi oczyszczania powierzchni kamienia majg istotne znaczenie dla przebiegu poszczegolnych etapow
prac i realizacji petnego programu renowacji elewacii.

Usuniecie nawarstwien oraz wtornych elementéw jest zasadniczym zabiegiem technologicznym i umozliwia
prawidtowe przeprowadzenie dalszych czynnoSci konserwatorskich - wzmocnienia strukturalnego,
uzupetnienia ubytkdw wiasciwymi materiatami i zabezpieczenia powierzchni kamienia.
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11.4.3.2. Usuwanie nawarstwien

mechaniczne oczyszczenie powierzchni kamienia, strumieniowanie dynamiczne drobnymi czgstkami
Scierniwa, delikatne czyszczenie mechaniczne pod kontrolowanym ci$nieniem z zastosowaniem
odpowiedniego typu Scierniw.

rodzaj $cierniwa dobiera sie na podstawie préb. Metoda pozwala na usuwanie z powierzchni piaskowca
nieestetycznych szczelnych nawarstwien korozyjnych, bez naruszania struktury oryginalnej patyny.
waznym aspektem jest wyeliminowanie wody z procesu czyszczenia. Ograniczenie powszechnych przy
stosowaniu wody pod ci$nieniem negatywnych skutkéw migracji do powierzchni szkodliwych
rozpuszczalnych soli. Istotng cechg jest petna kontrola nad przebiegiem procesu czyszczenia, ktory
pozwala na stopniowe usuwanie nawarstwien bez uszkodzenia zewnetrznej powierzchni.

chemiczne usuwanie miejscowych nawarstwien mocno przylegajacych do powierzchni piaskowca
bezkwasowym preparatem do czyszczenia kamieni porowatych oraz wtdrnych pozostatosci starych farb
przy uzyciu i preparatu do usuwania wtérnych powtok dyspersyjnych,

dezynfekcja powierzchni piaskowca w miejscach wystepowania koloni grzybow, porostow i zielenic —
zmienionych powierzchni w strefie cokotu i nieszczelnych obrébek blacharskich. Zastosowanie preparatu
do zwalczania mikroorganizméw na kamieniu,

11.4.3.3. Usuwanie nieprawidtowych napraw i uzupetnien piaskowca

usuniecie wszystkich uzupetnien cementowych o odmiennych od kamienia cechach fizycznych,
ograniczajacych odprowadzanie wilgoci i przyczyniajacych sie do kumulacji soli w strukturze kamienia, jej
statego zawilgocenia i zwigzanej z tym destrukcji.

usuniecie ze struktury kamienia korodujacych elementéw metalowych, pozostatosci bolcow, itp. Usuniecie
uszkodzonych partii spoin, zdezintegrowanych strukturalnie i spekanych.

11.4.3.4. Wzmocnienie strukturalne i uzupetnienie ubytkéw piaskowca

wzmocnienie strukturalne partii ostabionego, osypujacego sie kamienia poprzez wielokrotne nasgczenie
preparatem o wasciwosciach hydrofilnych. Zastosowanie preparatu na bazie estru kwasu krzemowego
pozwala na uzyskanie przez kamien parametrow mechanicznych zblizonych do pierwotnych.

stabilizacja i zabezpieczenie odspojonych elementdw piaskowcowych, sklejenie spoiwem na bazie zywicy
epoksydowej i kotwienie ptyt Srubami stalowymi @10mm.

uzupetnianie cokotow z piaskowca w miejscach zamurowanych okien piwnicznych w elewacji tylnej z
wykorzystaniem kamienia o cechach i wtasciwo$ciach zgodnych z istniejgcym kamieniem cokotdw.
Wklejenie uzupetnien zaprawa, ze spoiwem hydraulicznym lub masg na bazie zywicy epoksydowej i
piasku kwarcowego.

wykonanie uzupetnien ubytkéw kamienia z uzyciem barwionej w masie zaprawy konserwatorskiej ze
spoiwem hydraulicznym. Zaprawa konserwatorska o czysto mineralnym charakterze, parametrach
mechanicznych i porowato$ci oraz uziarnieniu odpowiadajgcych uzupetianemu podtozu. Wiasciwosci te
eliminujg naprezenia na granicy pomiedzy materiatem pierwotnym i uzupetnianym, a wiec gwarantuja jej
trwatosc.

zastosowane do wybarwienia zaprawy pigmenty mineralne dajg wysokg odpornos¢ na promieniowanie
nadfioletowe i trwale zabarwienie zaprawy.

uzupetnienie spoin  pomiedzy elementami kamiennymi, zastosowanie hydraulicznej zaprawy
konserwatorskiej barwionej w masie, przeznaczonej do odtwarzania uszkodzonych spoin w szczeg6lno$ci
w kamiennych murach licowych.

11.4.3.5. Opracowanie estetyczne i zabezpieczenie powierzchni piaskowca

Prawidtowo przeprowadzony zabieg uzupetienia ubytkow jest waznym warunkiem uzyskania
optymalnych efektow estetycznych procesu konserwacji. W przypadku konieczno$ci wykonania unifikacii
kolorystycznej i opracowania waloru kolorystycznego powierzchni uzupetnienn kamienia zalecane jest
wykonanie laserunkowej powtoki barwne;.
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Scalenie kolorystyczne powierzchni kamienia krzemianowymi farbami Jaserunkowymi" poprzez aplikacje
koncentratu farby na bazie zolowo-krzemianowej odpowiednio rozcienczonej spoiwem gruntujgcym na
bazie czystego, ptynnego krzemianu potasowego.

Zabezpieczenie i ochrona struktury elementéw kamiennych oraz spoin przed wnikaniem wéd opadowych
i wilgoci kondensacyjnej, wykonanie na catosci powierzchni piaskowca zabiegu hydrofobizacii
bezrozpuszczalnikowym preparatem na bazie estru kwasu krzemowego.

11.4.4. Cokét kamienny
granitowy cokdt wyczysci¢ poprzez piaskowanie urzadzeniem ciSnieniowym przy uzyciu strumienia
goracej wody;
wszelkie ubytki i peknigcia naprawi¢ zywicami epoksydowymi z dodatkiem maczki kamienne;.

Powierzchnia $cian z piaskowca: 108,0m2
Powierzchnia cokotow granitowych: 36,0m2.

11.4.5. Renowacja portali wejsciowych

Ostrotuczne portale wejSciowe to kamienne dekoracje i elementy architektoniczne wykonano z jednego
rodzaju drobnoziarnistego piaskowca. Piaskowiec ten charakteryzuje si¢ jednorodng frakcjg uziarnienia i
wzglednie jednolitg jasnokremowag barwg, posiada nieliczne wirgcenia zelaziste oraz delikatne przebarwienia.
Zakres prac renowacyjnych:

Wstepne odczyszczenie powierzchni kamienia z luznych zabrudzen i miejscowo wystepujacych mechow i
porostow

Oczyszczenie powierzchni kamienia z zabrudzen i sztucznej patyny poprzez zastosowanie mikro
piaskarki, czyszczenie nalezy powierzy¢ osobom z duzym do$wiadczeniem, ktdre gwarantuje jak
najmniejsza inwazyjnos¢ w oryginalng substancje kamienia. Inng dopuszczalng metodq jest uzycie
parownicy i Srodkow chemicznych opartych na kwasie HF. Niedopuszczalne jest stosowanie urzadzen
wysokocisnieniowych

Impregnacja strukturalna kamienia przy uzyciu preparatu krzemoorganicznego. Impregnacja zostanie
wykonana poprzez powlekanie, az do nasycenia sie struktury kamienia . W przypadku niewystarczajacej
konsolidacji kamienia zabieg ten zostanie powtérzony az do zadawalajacych efektéw

Hydrofobizacja kamienia polegajaca na zabezpieczeniu kamienia przed bezposrednim dziataniem wody
opadowej i nadmiernej wilgoci w powietrzu. Zakres i intensywno$¢ hydrofobizacji nalezy dobra¢
indywidualnie do poszczegdinych partii kamieniarki. Zabieg nalezy przeprowadzac tylko wtedy gdy
zlikwiduje sie niebezpieczenstwo zawilgocenia kamienia poprzez podcigganie kapilarne z fundamentow
lub zawilgoconych Scian. Nalezy go réwniez stosowa¢ w ograniczonym zakresie w przypadku duzego
zasolenia poszczegdlnych blokéw, a zarazem nie mozliwosci ich odsolenia. W przypadku odciecia
kamienia od zrodet zawilgocenia, lecz z racji niedostatecznego wysuszenie duzych kubaturowo blokow,
zabieg hydrofobizacji nalezy wykonac¢ tylko po uprzednim catkowitym wysuszeniu kamienia.

11.4.6. Stolarka drzwiowa elewaciji

A - Istniejgce historyczne drzwi zewnetrzne w elewacji bocznej wejSciowe do kaplicy gtéwnej —
dwuskrzydtowe, otwierane do wewnatrz, masywne drewniane petne. Drzwi przeznaczone w catosci do
renowacji i odtworzenia zniszczonych elementéw i detali, w kolorze naturalnego drewna,
impregnowane i lakierowane bezbarwnie. Historyczna klamka z szyldem do renowacji, zamek na
klucz ozdobny.

B - Istniejace historyczne drzwi zewnetrzne w elewacji frontowej, wejsciowe gtéwne — dwuskrzydiowe
petne, otwierane do wewnatrz, drewniane ze zdobieniami metalowymi i kotatkq oraz statymi
naswietlami gornymi. Drzwi pomalowane brazowg farbg olejna, facznie z metalowymi zdobieniami.
Drzwi przeznaczone w cato$ci do renowaciji i odtworzenia zniszczonych elementéw i detali, w kolorze
naturalnego drewna, impregnowane i lakierowane bezbarwnie. Elementy pomalowa¢ w kolorze
czarnym matowym farbami do metalu na zewnatrz. Klamka z szyldem do wymiany na nowg
stylizowana, zamek na klucz ozdobny.
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C - Istniejace drzwi podwojne wspotczesne, wejsciowe do lokalu ustugowego, przeznaczone do wymiany
na nowe drewniane dwuskrzydtowe (90+30), z przeszkleniem i naswietlem gornym, zdobienia
metalowe wykonane na wzor na drzwiach istniejgcych gtéwnych wejsciowych (wg rysunku).

D - Istniejgce drzwi drewniane do pomieszczenia po bytej stajni drewniane, dwuskrzydiowe petne,
otwierane do wewnatrz. Drzwi mocno zniszczone, nie nadajace sie do dalszego uzytku ani renowacji
- przeznaczone do demontazu.

Nowe drzwi zamontowa¢ jako drewniane, petne, dwuskrzydtowe 90+30 otwierane do wewnatrz, z
drewna debowego, impregnowane i malowane lakierem bezbarwnym. Klamka stylizowana z szyldem,
zamek na klucz patentowy.

11.4.7. Stolarka okienna

Istniejace okna na parterze — ze szkleniem witrazowym i historycznymi profilami Slemion i stupkéw wykonano z
elementdbw metalowych — przeznaczone do renowacji i odtworzenia zgodnie z formg okien istniejacych i
odrestaurowanych — trzy okna w elewacji frontowej kaplicy gtownej zostaty juz odrestaurowane. Stalowe ramu
w kolorze zblizonym do NCS S1040-B30G.

W elewacji szczytowej wschodniej wystepuje Slepe okno (blenda), w ktérego maswerku nalezy odtworzy¢
pierwotne przeszklenie.

11.4.8. Parapety

Wszystkie istniejgce zewnetrzne parapety kamienne z piaskowca — wg opisu renowacji powierzchni z
piaskowca.

11.4.9. Sterczyny

Na wierzchotkach $cian szczytowych zamocowaé sterczyny w formie krzyzy (2 szt.) i w formie iglicy (2 szt.)
zgodnie z rozmieszczeniem pokazanym na rysunkach elewacji. Sterczyny wykona¢ na zamowienie jako
jednoczesciowe elementy miedziane.

11.4.10. Kratki wentylacyjne

Istniejace kratki wentylacyjne pomieszczen piwnicznych w $cianie tylnej do wymiany na nowe ze stali
nierdzewnej.

11.411. Epitafia

Renowacja wmurowanych w sciany epitafiow nie lezy w zakresie planowanej inwestyciji.

11.5. USTEP OGOLNODOSTEPNY

W pomieszczeniu bytej stajni znajdujgcym siwe wschodniej cze$ci budynku zaprojektowano ustep
ogbInodostepny z sanitariatem dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach oraz kabiny WC z
przedsionkami dla kobiet i mezczyzn.

11.5.1. Podioga na gruncie

Istniejgca posadzka betonowa do skucia, grubo$¢ warstwy do wybrania - rowna grubosci
nowoprojektowanych warstw posadzki — kolejno$¢ i grubo$ci poszczegdlnych warstw zgodnie z danymi na
przekroju A-A.

Posadzki we wszystkich pomieszczeniach w czesci projektowanego sanitariatu wytozy¢ ptytkami gresowymi
szkliwionymi, o podwyzszonej klasie Scieralnosci, min. IV i klasie antypo$lizgowej min. R10, najlepiej jako
mozaika z ptytek o wymiarach ok. 15x15cm i 15x30cm. Nie stosowac ptytek z gresu technicznego.

We wszystkich pomieszczeniach stosowac systemowe cokoty z ptytek ceramicznych cokotowych wys. ok.
8cm. Spoiny o szerokosci 4mm nalezy wypeti¢ zaprawg do spoin w kolorze szarym lub dostosowanym do
kolorystyki posadzki, odporng na wnikanie wody.
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, 11.5.2. Scianki dziatowe
Scianki dziatowe do wysoko$ci 2,5m wykonac z pustakéw ceramicznych POROTHERM 11,5 P+W nadproza -
gotowe belki prefabrykowane typu L19.

11.5.3. Tynki wewnetrzne, okladziny Scienne
Uzupetnienia tynkow $cian wewnetrznych jako cementowo — wapienne kat. l1.
Sciany pomieszczen sanitarnych wylozy¢ ptytkami ceramicznymi do wysokoéci min. 2m. Plytki ceramiczne
gtadkie, matowe w kolorach jasnych, w pomieszczeniu sanitarnym dla oséb niepetnosprawnych w kolorze
ciemnym. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg do fugowania spoin, odporng na wnikanie wody. Spoiny tgczace
zamkniete w sposob trwale elastyczny. Potaczenia Scian i podtdg wykona¢ w sposob umozliwiajacy jego mycie
i dezynfekcje.

, 11.5.4. Powtoki malarskie
Sciany powyzej ptytek i sufity malowa¢ dwukrotnie biatymi farbami mineralnymi.

11.5.5. Stolarka drzwiowa
Skrzydta drzwiowe wewnetrzne ramowo-ptycinowe, gtadkie, petne, okleinowane okleing CPL HQ. Wktad z
ptyty wiorowej otworowej. Drzwi wewnetrzne w ustepach z tulejami lub kratkami wentylacyjnymi o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 220cm? w dolnej czesci skrzydta, wyposazone w zamek z blokadg
tazienkowa.
Oscieznice metalowe, trzyzawiasowe w kolorze drzwi. Klamki drzwiowe z tarczg i szyldem w kolorze
satynowym. Zamki wpuszczane wyposazone we wktadke bebenkowa.
Drzwi wraz z wydzieleniem do kabiny pisuarowej wykona¢ w lekkiej konstrukcji z ptyt laminowanych HPL z
15¢cm prze$witem nad podtoga. Drzwi z ptyt HPL zaopatrzone w klamke i blokade tazienkowa.
Drzwi zewnetrzne do sanitariatu — w dolnej czesci zaopatrzone w kratke nawiewna.

11.5.6. Sufity
W pomieszczeniach nowoprojektowanych sanitariatow nie projektuje sie sufitbw — widoczne pozostanie
istniejgce historyczne sklepienie tukowe.

11.5.7. Wyposazenie sanitarne
Wyposazenie poszczegoinych pomieszczen sanitariatbw wg danych na rysunku. W sanitariatach dla
niepetnosprawnych zamontowa¢ urzadzenia przeznaczone do uzytkowania przez te osoby, na podanych
wysokos$ciach. Wszystkie urzadzenia sanitarne ceramiczne w kolorze biatym.

11.5.8. Wentylacje
Nie projektuje sie dodatkowych pionéw wentylacyjnych w nowych pomieszczeniach sanitarnych. Wentylacja
mechaniczna odbywac sie bedzie poprzez wentylatory umieszczone w $cianach zewnetrznych.

11.5.9. Instalacje

W budynku w czesci projektowanego ustepu (zgodnie z opracowaniami branzowymi) bedg wystepowaty nizej
wymienione instalacje wewnetrzne:

- instalacja wodociggowa cieptej i zimnej wody uzytkowej

instalacja ogrzewania elektrycznego

instalacja kanalizacji sanitarne;

11.6. Roboty dodatkowe

- uzupetnienia lub naprawy tynkéw wewnetrznych po renowacji stolarki budowlanej wykona¢ jako
cementowo — wapienne z gtadzig gipsowa,

- prace koficowe i porzadkowe.
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12. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Ustep ogdlnodostepny bedzie dostepny dla osdb niepetnosprawnych, co zapewnig otwory drzwiowe o
szeroko$ci min 90cm w Swietle oraz przejscia bezprogowe a takze przestrzerr manewrowa o minimalnych
wymiarach 150x150cm. Dostep do obiektu bezposrednio z poziomu utwardzen istniejacych wokot budynku.

13.  WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Catos¢ robdt budowlanych nalezy wykonac¢ zgodnie z:

- Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami),

- Rozporzadzeniem MPIiPS z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

- Ogo6Inymi zasadami wiedzy technicznej,

- Instrukcjami i specyfikacjami technicznymi producentéw, dostawcow materiatow i wyrobow budowlanych.
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