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| PROJEKT BUDOWLANY J

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI ,
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remonty stropu sali tanecznej polegajacy na jego wzmocnieniu celem
dostosowania jej do petnionej funkgji.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Uzgodnienia z Inwestorem
2. Aktualne akty normatywne i przepisy Prawa Budowlanego:
* PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
* PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state
* PN-82/B-02003 Obcigzenia zmienne technologiczne
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
* PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych

- AZ1:2006 Obcigzenie $niegiem
* PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
* PN-90/B-03200 Konstrukcyjne stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany umozliwiajacy uzyskanie niezbednych pozwolen oraz
realizacje zadania .

4. ZAKRES OPRACOWANIA _
Zakres opracowania obejmuje wykonanie wzmocnienia calego stropu Sali tanecznej znajdujacego sie nad
parterem budynku $wietlicy.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

5.1. DANE WYJSCIOWE

Budynek oznaczony numerem 84 , potozony jest w obrebie luznej wiejskiej zabudowy mieszkaniowe] ,
zwrdcony sciang frontowa w strone , przelotowej szosy asfaltowe; .

Jest to dwu kondygnacyjny , wolnostojacy budynek mieszkalno - uzytkowy , w wigkszosci podpiwniczony z
poddaszem uzytkowo - strychowym , wzniesiony sposobem tradycyjnym z kamienia famanego oraz cegly
peinej , z dwuspadowym stromym dachem o konstrukcji drewnianej , pokrytym dachowka ceramiczng .
Ogdtem w budynku znajduie sie jeden lokal mieszkalny ustuowany na parterze budynku z wejsciem od strony
podwdrza oraz jeden lokal uzytkowo - handlowy usytuowany na parterze z wejsciem od strony frontowe; .
Pozostalq cz¢$¢ budynku stanowig pomieszczenia $wietlicy wiejskiej dostepnej od strony frontowej budynku .
Do pomieszczen przynaleznych do poszczegdinych lokali mieszkalnych nalezg pomieszczenia gospodarcze
usytuowane w podpiwniczeniu budynku oraz na parterze i na poddaszu strychowym . Z uwagi na odrebny
dostep do poszczegodinych lokali w przedmiotowym budynku brak jest pomieszczen ogoinodostepnych
przeznaczonych do wspolnego uzytku .

Przedmiotowa nieruchomos¢ znajduje sie w znacznym oddaleniu od obiektéw handlowych i komunikacyjnych
oraz ustugowych i kulturalnych usytuowanych w centrum zurbanizowanym gminy.

5.2. DANE TECHNICZNE BUDYNKU

- kubatura obiektu - 3339,00 m3.
- powierzchnia zabudowy - 276,00 m3.
- ogolna powierzchnia lokali - 403,00 m2.
- w tym pow. uzytkowa - 389,60 m2

N



375,00m?

- 0golna pow. przynalezna do lokali

- w tym pow. uzytkowa - 277,80 m?
- liczba lokali mieszkalnych - 1 szt.
- liczba lokali uzytkowych - 2 szt

90 lat

- wiek budynku ustalono na okoto

5.3. DANE KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

Fundamenty i §ciany piwnic , murowane z kamienia famanego , brak izolacji pionowej i poziome; ,
Sciany konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych, murowane z kamienia tamanego oraz cegly petnej , na
zaprawie cementowo - wapiennej

Stropy w czesci mieszkalno - uzytkowej drewniane , nad piwnica stropy masywne fukowe

Schody w podpiwniczeniu budynku, kamienne w pozostatej czesci budynku kamienne oraz drewniane.

Sciany dziatowe , murowane z kamienia tamanego oraz cegly peinej na zaprawie cementowo - wapiennej
Dach , o konstrukcji drewnianej , dwuspadowy , stromy , kryty dachowka ceramiczng karpiowka ,

Obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;

Posadzki, w pomieszczeniu gospodarczym parteru oraz podpiwniczeniu budynku kamienne w
pomieszczeniach uzytkowo - handlowych cementowe w pozostalej czesci budynku oraz na strychach podiogi
drewniane ,

Tynki wewnetrzne , cementowo - wapienne gladkie ,

Elewacja budynku , tynki , cementowo - wapienne nakrapiane ,

Malowanie tynkow , farbami emulsyjnymi, olejnymi i klejowymi ,

Stolarka , okna skrzynkowe podwojne nie typowe , drzwi wewnetrzne ptycinowe, drzwi zewnetrzne drewniane
masywne balustrady schodowe drewniane ,

Wyposazenie budynku w instalacje :

- inst. elektryczna

- inst. wodno-kanal.

Ogrzewanie budynku — paliwo state

Budynek odznacza sig przecigtnym zuzyciem zaréwno technicznym jak i ekonomicznym

6. ZALOZENIA FUNKCJONALNE -
Wzmocnienie stropu poprzez montaz dodatkowych belek drewnianych pomiedzy istniejace spowoduije jego
wzrost nosnosci, likwidacje nadmiernych ugie¢ i spowoduje jego bezpieczne uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem.

7. OPIS PRAC BUDOWLANYCH

Podstawowy zakres prac zwigzanych z_remontem stropu to:

e Rozebranie istniejacych desek podiogowych

e Usuniecie istniejacej polepy i Slepego putapu

e  Oczyszczenie mechaniczne wraz z impregnacija ogniochronna i grzybobbjcza istniejacych belek stropowych

e Ewentualne wzmocnienie odkrytych uszkodzonych belek

e Montaz dodatkowych nowych zaimpregnowanych belek ( wym. 20x23cm, drewno C24) pomiedzy istniejgce

e Poziomowanie stropu poprzez montaz klinow

e Wykonanie paroizolacji z folii PE 0.3mm

e Ulozenie izolacji dzwigkochtonnej w postaci weiny mineralnej gr. 15¢m

o Montaz nowej podiogi z ptyt OSM3 gr. 25mm

e Montaz paneli podtogowych laminowanych na piance wygluszajacej wraz z listwami przypodiogowymi,
Wz6r paneli jodetka, uktadane z desek lewych i prawych. Kolor Dab Baleary. Potocznie w V-fuga.
Panele w klasie cieralnosci AC6, grubosci 12mm.




Dodatkowy zakres prac zwigzany z remontem stropu to:

e Wymiana okien drewnianych w kolorze biatym , okno proste , szyby bezpieczne dwustronne,
szprosy wiedenskie, uszczelki gumowo-silikonowe z mozliwoscig mikrowentylacji, okno trzyszybowe o
wspoiczynniku U=1,1 w/m2K

e Montaz parapetéw drewnianych gr. 4cm

e  Szpaldowanie osciezy po montazu stolarki

e Uzupetnienia tynkéw

e Dofozenie jednej warstwy ptyt GKF gr.15mm na istnigjacym suficie

e Malowanie $cian i sufitu farbami farbami krzemianowymi

e Malowanie lamperii

e Malowanie istniejgcej antresoli

o Wywozka i utylizacja gruzu

8. OBLICZENIA STAN ISTNIEJACY

8.1. Zestawienie obcigzen

Obcigzenie state:

Lp Nazwa obciazenia Wartos¢ » Wartosé
charakterystyczna obliczeniowa
9 [kNfm?] 9o [lNim?]
1| Deski podiogowe gr. 32mm (5,5kN/m?) 0.032+55=0,18 12 0.22
2 Ocieplenie - zuzel gr. 10,0cm (7,0kN/m3) 010+7,0=070 1.3 0,91
3| Deski - $lepy putap gr. 25mm (5,5kN/m) 0,025 =54 =014 L Gdi
% | Deski - podsufitka gr. 20mm (5,5kN/m?) 0,02+55=011 1.2 013
g Tynk wap. na trzcinie gr. 2,0cm (15,0kN/m3) 0.02+15,0=0,30 1.3 0.39
Suma 1,43 §r. 1,27 1,82
Obcigzenie uzytkowe:
Lp Nazwa obcigzenia Wartosé " Wartosé¢
charakterystyczna obliczeniowa
Ok [kNim?] Go [kNM?]
1 l|Audytoria, sale widowiskowe, kinowe 3,0 1.4 4,20
(3,0kN/m2)
Suma 3,0 1,40 4,20
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Charakterystyczne obcigzenia state dziatajace na mb schematu statycznego:
belka stropowa o $rednim rozstawie 92cm:
q=1,43kN/m2 - 0,92m = 1,32kN/m

Charakterystyczne obcigzenia uzytkowe dziatajace na mb schematu statycznego:
belka stropowa o $rednim rozstawie 92cm:
q = 3,0kN/m2 - 0,92m = 2,76kN/m

8.2. Przyjete zatozenia
Schematy statyczne zostaly zdefiniowane w oparciu o odkrywke inwentaryzacyjna.

Obcigzenia schematow statycznych zostaty okreslone na podstawie wezesnigjszych zestawien.
Zinwentaryzowane wielkosci przekrojow poprzecznych belek stropowych (b x h):
- belka stropowa : 23cm x 22cm,

UWAGA:
W zwigzku ze stwierdzonym wystepowaniem powierzchniowej korozji biologicznej drewnianych
belek stropowych do obliczen przyjeto ich skorygowany przekréj poprzeczny (przyjeto w sposéb

usredniony pomniejszenie o 0,5¢cm kazdej z bocznych powierzchni, co sumarycznie daje
pomniejszenie na szerokosci belki o 1cm):
- belka stropowa przyjeta do obliczen :22cm x 21cm

Schematy statyczne przyjeto w postaci belek drewnianych, swobodnie podpartych.
Przyjeto nastepujgce dtugosci obliczeniowe belek:

— belka stropowa B1 przesto nr1: lo. =1 x 1,05 = 550m x 1,05 = 5,78m

- belka stropowa B2 przesto nr1: lo. =1 x 1,05 =4,21m x 1,05 = 4,42m

8.3. Obliczenia statyczne - stan istniejacy
8.3.1. Belka B1 przesto |1

SCHEMAT BELKI
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o

Parametry belki:
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: state (yr = 1,27, klasa trwania - state)
Schemat statyczny:
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Przypadek P2: uzytkowe (v = 1,40, klasa trwania - diugotrwale)

Schemat statyczny:
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na dtugosci belki

- stosunek la/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne przesta unetfin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
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Przekréj prostokatny 22 / 21 cm
Wy =1617 cm?®, Jy = 16979 cm?, m = 15,7 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C22

— fmk =22 MPa, fiox = 13 MPa, fcox = 20 MPa, fux = 2,4 MPa, Eomean = 10 GPa, pi = 340 kg/m?

Zginanie
Przekréj x = 2,89 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Moment maksymalny Mmax = 23,14 kNm
Omyd = 14,31 MPa, fmyd= 11,85 MPa
Warunek nosnosci:
O I five =121 5 14 (1)
Warunek statecznosci:
Kerit = 1,000
cmyd = 14,31 MPa > ket fmyd= 11,85 MPa (120,8% )
Scinanie
Przekréj x = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0:-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 16,01 kN
w6=0,52MPa < fla=129MPa (40,2%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Re = 16,01 kN (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
ap = 25,0 cm, kc,QO = 1,00
ocooyd = 0,29 MPa < kcoofegoa = 1,29 MPa  (22,5%)
Stan graniczny uzytkowalnoéci
Przekréj x = 2,89 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne usn = 55,77 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 300 = 5780 / 300 = 19,27 mm
uin = 55,77 mm > Upetsin= 19,27 mm  (289,5% )

8.3.2. Belka B1 przesto I

SCHEMAT BELKI

(1)

(1

5 A
A
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Parametry belki:
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: state (yr = 1,27, klasa trwania - state)
Schemat statyczny:
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™ «
y
A
L 442 |
t A
Przypadek P2: uzytkowe (yi = 1,40, klasa trwania - diugotrwate)
Schemat statyczny:
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WYKRESY S WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: state
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na diugosci belki

- stosunek la/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne przesta Unetfin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
|z

MJ_,

Przekroj prostokatny 22 / 21 cm
Wy =1617 cm3, Jy =16979 cm?, m =157 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C22

o fm,k =22 MPa, ft.D.k =13 MPH, fc,tl‘k =20 MPa, fv,k =24 MPE, ED,mean =10 GPa, Pk = 340 I‘(g;"l"l"l3

Zginanie
Przekrdj x = 2,21 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Moment maksymalny Mmax = 13,53 kNm
omyd =8,37 MPa, fmyqd= 11,85 MPa
Warunek nosnosci:
Om,y,d [ fm yd = 0.7/1 < 1
Warunek statecznosci:



ket = 1,000
omyd =8,37 MPa < Kcritfm vd=11,85 MPa (70,60/0}
Scinanie
Przekroj x = 4,42 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -12,24 kN
19 =0,40 MPa < fus=1,29 MPa (30,8%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Re = 12,24 kN (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
ap=250cm, kecso= 1,00
cconyd = 0,22 MPa < Kkcoofeooa =1,20 MPa  (17,2%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekrgj x = 2,21 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne us, = 19,07 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 300 = 4420 / 300 = 14,73 mm
uin = 19,07 mm > Unetfin= 14,73 mm  (129,5% )

9. OBLICZENIA STAN PROJEKTOWANY

(1)

9.1. Zestawienie obcigzen

Obcigzenie stafe:

Lp Nazwa obciazenia Wartos¢ " Wartosé
charakterystyczna obliczeniowa
gk [)Nm?] o [kNmM?]
1 Laminowane panele podiogowe AC6 12 mm 0012+10,0=0,12 1.2 0.14
(10,0kN/m3)
2| Piyta OSB gr. 25mm (6,6kN/m?) 0.025+6,6 = 0,165 1.2 0.20
3 Wetna mineraina gr. 15,0cm (1,2kN/m?) 015+12=018 1.3 0.23
5 Tynk wap. na trzcinie gr. 2,0cm (15,0kN/m3) 0,02+15,0=0.30 1.3 0.39
Suma 0,77 §r.1,25 0,96
Obcigzenie uzytkowe:
Lp Nazwa obciazenia Wartos¢ # Wartos¢
charakterystyczna obliczeniowa
g« [kNm?] 9o [kN/m?]

10



1 lAudytoria, sale widowiskowe, kinowe
(3,0kN/m2)

30

1,4

4,20

Suma

3,0

1,40

4,20

Charakterystyczne obcigzenia state dziatajgce na mb schematu statycznego:

belka stropowa o érednim rozstawie 46cm:
q=0,77kN/m2 - 0,46m = 0,35kN/m

Charakterystyczne obciazenia uzytkowe dziatajace na mb schematu statycznego:

belka stropowa o $rednim rozstawie 46¢cm:
q = 3,0kN/m2 - 0,46m = 1,38kN/m

9.2. Przyjete zatozenia

Obcigzenia schematow statycznych zostaly okreslone na podstawie wczesnigjszych zestawien.
Zaprojektowano wielkosci przekrojow poprzecznych belek stropowych (b x h):

- belka stropowa : 20cm x 23cm,

Schematy statyczne przyjeto w postaci belek drewnianych, swobodnie podpartych.

Przyjeto nastepujace diugosci obliczeniowe belek:

~ belka stropowa B1 przesto nr1: lo. =1 x 1,05 = 5,50m x 1,05 = 5,78m
— belka stropowa B2 przesto nr1: lo. =1 x 1,05 =4,21m x 1,05 = 4,42m

9.3. Obliczenia statyczne - stan projektowany

9.3.1. Belka B1 przeslo I

SCHEMAT BELKI

X
A

L

5,78

—

Parametry belki:

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: state (ys = 1,25, klasa trwania - state)

Schemat statyczny:
w

5,78

Przypadek P2: uzytkowe (yr = 1,40, klasa trwania - dlugotrwate)

A1



Schemat statyczny:
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukgcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na diugosci belki

- stosunek la/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie sciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne przesta Unetfin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMII-\IROWANIE WG PN-B-03150:2000
z

Przekroj prostokatny 20 / 23 cm
Wy =1763 cm3, Jy=20278 cm*, m = 16,1 kg/m
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drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, foox = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?

Zginanie
Przekréj x = 2,89 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Moment maksymalny Mmax = 9,90 kNm
Omyd = 5,61 MPa, fm‘y,d =12,92 MPa
Warunek nosnosci:
Cm,y,d [ fm vd = 0,43 < 1
Warunek statecznosci:
kerit = 1,000
omyd =561 MPa < keritfmyd = 12,92 MPa  (43,4%)
Scinanie
Przekrdj x = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 6,85 kN
19 = 0,22 MPa < fug=1,35MPa (16,6%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Ra = 6,85 kN (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
ap=250cm, Kcoo=1,00
Geooyd = 0,14 MPa < keoofegoa=1,35 MPa  (10,2%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 2,89 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne usn = 17,59 mm
Ugiecie graniczne Uretfin = lo / 300 = 5780/ 300 = 19,27 mm
Uin=17,59 mm < Unetsin = 19,27 mm  (91,3%)

9.3.2. Belka B2 przesio I

SCHEMAT BELKI
A A
A B

J', 4,42 E

Parametry belki:
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: state (yr = 1,25, klasa trwania - state)
Schemat statyczny:
w

i 3
= =
A B
L 4,42 L
A L]

Przypadek P2: uzytkowe (yr = 1,40, klasa trwania - diugotrwate)
Schemat statyczny:
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1,38
1,38

v g
PaN
A B
ql, 4,42 4],

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: state

Momenty zginajace [kNm]:

% Py
A B
o 1,07 e
o o
o <)

Przypadek P2: uzytkowe
Momenty zginajgce [kNm]:

I

A J/A
A B

o 4,72 ~
™~ (o]
< <t
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:
X = A
A B
||~ 5,79 <~
o af|o
wnyo wnyo

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukgcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezen bocznych na diugosci belki

- stosunek la/l =1,00

- obcigzenie przylozone na pasie ciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne przesta Unetfin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIATROWANIE WG PN-B-03150:2000
z

B

=g
Wz
Przekroj prostokgtny 20 / 23 cm

Wy =1763 cm?, Jy =20278 cm?, m = 16,1 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
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— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcox = 21 MPa, fux = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?

Zginanie
Przekréj x = 2,21 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Moment maksymalny Mmax = 5,79 kNm
omyd = 3,28 MPa, fmyd= 12,92 MPa
Warunek nosnosci:
Om,yd r/ fm,yd =0,25 < 1
Warunek statecznosci:
Kent = 1,000
omyd = 3,28 MPa < keitfmye = 12,92 MPa  (25,4%)
Scinanie
Przekréj x = 0,00 m (K2: 1,0-P1+1,0:-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 5,24 kN
w=0,17MPa < fla=1,35MPa (12,7%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Ra = 5,24 kN (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
ap=250cm, Kkeoo=1,00
ocooyd = 0,10 MPa < kcoofeooa = 1,35 MPa  (7,8%)
Stan graniczny uzytkowalnoéci
Przekrdj x = 2,21 m (K2: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne usn = um + uv =6,33 mm
Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 300 = 4420 / 300 = 14,73 mm
Uin = 6,33 mm < Unetfin = 14,73 mm  (43,0%)

10. POWIERZCHNIA ZABUDOWY

Bez zmian.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania inwestycji zawiera sie w granicach dziatki nr 567

Opis opracowat:

mgr inz. Mirostaw Soczynski



