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INWENTARYZACJA BUDOWLANA
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczno – budowlana branży architektonicznej istniejącego budynku kaplicy cmentarnej znajdującej się w Lwówku Śląskim.

2. LOKALIZACJA
Przedmiotowy budynek kaplicy znajduje się w Lwówku Śląskim przy ulicy Warsztatowej, na działce nr 447. Jest to teren funkcjonującego cmentarza komunalnego mieszczącego się przy ul. Wojska Polskiego. Budynek usytuowany jest tuż przy skarpie rzeki Płóczki.
3. OCHRONA KONSERWATORSKA

Według danych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków budynek kaplicy wpisany jest do rejestru zabytków nr A/5626/908/J z dnia 15.12.1987 roku i podlega ochronie i opiece konserwatorskiej.

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA
Budynek wolnostojący, Jest to obiekt parterowy, z częściowo użytkowym poddaszem oraz częściowo podpiwniczony. Budynek posiada bryłę historyczną, rzut w kształcie prostokąta, z ryzalitem środkowym. Ściany murowane z kamiennym cokołem, ściany elewacji bocznych szczytowe ze sterczynami. Dach drewniany wielospadowy, z facjatkami.
Jest to budynek zabytkowy, wzniesiony w XIX wieku w stylu neogotyckim, na jego ścianach znajdują się wmurowane epitafia z XVII i XVIII wieku. Wejścia do budynku zdobią ostrołuczne portale wejściowe neogotyckie, otwory okienne z obramowaniami ostrołucznymi i z maswerkami. Drzwi drewniane, okna parteru drewniane, przeszklone witrażami. W części wschodniej we wszystkich pomieszczeniach występują sklepienia krzyżowo-żebrowe.

Na ścianach ryzalitu środkowego i ścianach szczytowych występują gzymsy podokienne.

Przy frontowej południowej ścianie budynku dobudowana jest drewniana wiata z pokryciem z blachy trapezowej.

5. PODSTAWOWE WIELKOŚCI BUDYNKU

	Parametr
	Wielkość

	Powierzchnia całkowita
	1051,7m2

	Powierzchnia wewnętrzna netto
	196,8m²

	Powierzchnia użytkowa
	366,8m²

	Powierzchnia ruchu
	86,7m²

	Powierzchnia usługowa
	26,0m²

	Kubatura brutto budynku
	4245,0m³

	Powierzchnia zabudowy
	454,5m²

	Wymiary zewnętrzne budynku
	40,32x11,95m

	Wysokość kalenicy
	10,33m

	Grupa wysokości
	Budynek niski N – do 12,0m

	Ilość kondygnacji nadziemnych
	2

	Poddasze
	użytkowe + nieużytkowe

	Podpiwniczenie
	częściowe


Zestawienie powierzchni pomieszczeń wg danych w tabelach na rysunkach rzutów.
6. FUNKCJA OBIEKTU

Obiekt pełni funkcję domu pogrzebowego, służącego podstawowym ceremoniom pogrzebowym, towarzyszącym pochówku zmarłych oraz funkcję usługową. W budynku znajdują się pomieszczenia wykorzystywane przez zarząd cmentarza komunalnego.
Ceremonie pogrzebowe odbywają się w głównej sali z ołtarzem, która znajduje się w zachodniej części budynku na parterze. Dostęp do niej jest z zewnątrz od strony budynku bramnego wejściowego na cmentarz. Pozostała część parteru to pomieszczenia szatni, pomieszczenia biurowe i usługowe oraz gospodarcze.
Poddasze nad kaplicą główną jest nieużytkowe, w części wschodniej znajdują się pomieszczenia socjalne, łazienka z WC oraz kuchnia.

W piwnicach znajdują się jedynie pomieszczenia gospodarcze.
7. OPIS ELEEMNTÓW KONSTRUKCYJNYCH I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH
7.1. Fundamenty
W ramach inwentaryzacji nie dokonano odkrywek fundamentów.
7.2. Ściany
Zewnętrzne ściany nośne murowane z cokołami z kamienia, otynkowane obustronnie, bez termoizolacji.
Środkowe ryzality mają kamienne okładziny z piaskowca.
7.3. Stropy

W części wschodniej stropy występują jako sklepienia krzyżowo-żebrowe osadzone na profilowanych filarach przyściennych, zarówno nad piwnicami jak i nad całym parterem, w nieużytkowanej kaplicy występują neogotyckie polichromia sklepień.
Strop nad kaplicą główną w części zachodniej jest drewniany.

Stropy w części poddasza użytkowego wykonano z płyt GK jako podwieszane do drewnianej konstrukcji dachu.

7.4. Dach, pokrycie
Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, krokwiowy, o kącie nachylenia ok. 45° z lukarnami bez termoizolacji w części nieużytkowej poddasza.
Pokrycie dachu z łupka dachowego, pokrycie zadaszeń i ścianek bocznych facjatek również wykonano z łupka.
W połaci dachu występują stare okna dachowe wyłazowe.

7.5. Posadzki i podłogi
Posadzki piwnic na gruncie betonowe, bez termoizolacji.
Posadzki parteru w części pomieszczeń kamienne, betonowe oraz wyłożone płytkami ceramicznymi.

Podłogi na poddaszu użytkowym wyłożone panelami podłogowymi i płytkami. W części nieużytkowej poddasza deski drewniane.

7.6. Stolarka budowlana

W budynku zachowała się oryginalna stolarka drzwiowa drewniana, nietypowa. Drzwi wejściowe drewniane, pełne, masywne. Drzwi wejściowe do lokalu usługowego zamontowano z PCV w miejscu pierwotnie znajdującego się okna. Okna parteru drewniane w większości z wielobarwnymi witrażami mozaikowymi, w pomieszczeniach biurowo – usługowych szyby pojedyncze zwykłe. Okna w elewacji tylnej północnej częściowo zamurowane od wewnątrz.

Okna lukarn na poddaszu drewniane stare skrzynkowe, szklone szybami pojedynczymi, zamontowane są rolety okienne.
7.7. Okładziny ścienne

Ściany murowane, otynkowane obustronnie tynkami cementowymi i cementowo – wapiennymi. Narożniki elewacji zewnętrznych posiadają boniowania. Tynki zewnętrzne elewacji z licznymi ubytkami.

Ściany w części pomieszczeń obłożone są panelami ściennymi lub płytkami ceramicznymi – w zależności od przeznaczenia pomieszczenia..
7.8. Orynnowanie

Odprowadzenie wód deszczowych z połaci dachu rynnami i rurami spustowymi powierzchniowo na teren przyległy, bez podłączenia do kanalizacji deszczowej.

Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk – w dobrym stanie technicznym, niedawno wymienione.

7.9. Kominy

Piony kominowe murowane z cegły, otynkowane.

7.10. Przyłącza i instalacje

Budynek posiada następujące przyłączenia do mediów:

· przyłącze wody,

· przyłącze kanalizacji sanitarnej,

· przyłącze zasilania energetycznego,

· przyłącze gazowe,

· przyłącze teletechniczne,
· instalacja odgromowa,
W budynku istnieje system wentylacji nawiewno – wywiewnej grawitacyjnej i mechanicznej.
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