Lwowek Slaski, 2019-08-26
STAROSTA LWOWECKI
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwowek Slaski
GK.6630.10.2019

PROTOKOL NR 10/2019

NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Naradg przeprowadzono: 26.08.2019r. — Starostwo Powiatowe w Lwéwku Slaskim
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwéwek Slaski

Na wniosek:
"OLEX" Firma Budowlano-Inzynieryjna Aleksander Lorych

58-560 Jelenia Géra, ul. Strzelecka 6

Przewodniczacy: Kazimierz Lozinski

Stanowisko przewodniczacego: p.o Geodeta Powiatowy, Kierownik Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Protokolant: Jolanta Wotodkiewicz

Stanowisko protokolanta: Referent w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

W skladzie:

Lp | Nazwa branzy Przedstawiciel

1 |Samorzad Burmistrz Gminy i Miasta Lwowek
Slaski

2 | Elektroenergetyka Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Jeleniej Gorze — Piotr
Andruchow

3 | Telekomunikacja Telefonia Dialog Sp. z 0.0. Wroctaw
- Krystian Wateha

4 | Telekomunikacja Orange Polska Wydzial Ewidencji

1 Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze Wroctaw -
Jacek Bakota

5 | Telekomunikacja DSS Operator S.A.

Polska Spotka Gazownictwa
6 | Gazownictwo ‘ - a1 Qddzial Zaktad Gazowniczy we
Wroclawiu, Gazownia w Zgorzelcu

Za zgodnosé z orygma#em |—Jacek Horodecki

25 SIE. 2019

..................................




GAZ SYSTEM S.A. Oddzial we
7 | Gazownictwo Wroclawiu — Robert Kania

Przedsigbiorstwo Wodociggow i
8 | Wodociagi i kanalizacja Kanalizacji w Bolestawcu Sp. z 0.0
- Anna Kasprzyk-Bis

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniaja lokalizacje obiektu:

"Przebudowa ul. Parkowej w Lwowku Slaskim w tym budowa o$wietlenia drogowego”
koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Potozonego:
Lwowek Slaski obr.4 dz.218, 223/26, 223/13

Stanowisko uczestnikow narady:
Ad.1 brak
Ad.2

L 10/2019: ,,Przebudowa ul. Parkowej w Lwowku Slgskim w tym budowa oswietlenia
drogowego”
Polozenie: Lwowek flqski obr. 4 dz. 218, 223/26, 223/13

Plan zagospodarowania terenu w zakresie kolizji z urzqdzeniami elektroenergetycznymi
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze uzgadniam pod nastgpujgcymi
uwagami:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanej sieci nalezy zachowa¢ normatywne
odleglosci od istniejqcych linii kablowych nN i SN zgodnie z obowiqzujgcymi normami i
przepisami. Dla sieci oswietleniowej obowigzujq uwarunkowania okreslone w normie N
SEP-E-004.

2. W przypadku zmiany rzednych terenu, nalezy zachowac glebokosci ulozenia linii
kablowych w ziemi, mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni
kabla zgodnie z normg N SEP-E-004.

3. W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww. wymagan, dla kolidujgcych urzqdzen
nalezy wystgpic¢ o wydanie warunkow technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Jeleniej Gorze.

4. Na istniejgce kable nN i SN bedgce w kolizji poprzecznej z projektowang sieciq
zaprojektowaé i zalozy¢ dwudzielne rury ostonowe o Srednicy minimum:

110 mm koloru niebieskiego dla kabli nN,
160 mm koloru czerwonego dla kabli SN Za z90dnosé 7 o .

wychodzqce 0.5 m poza projektowang os obiektu liniowego. 26,5 E. 2019
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Ad.3 bez uwag 26551 2019

Ad.4 da!a oo
» 1072019 Opiniujemy projekt na nastepujgcych warunkach: : oweq

*PZT (drogowy) nalezy uzgodni¢ w Orange Polska Dzial Zarzqdzania Zasobami

Dokladne polozenie istniejqcych kabli nalezy ustali¢ za pomocq przekopéw kontrolnych,
wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robdt ziemnych sprzetem mechanicznym bez
nadzoru w odleglosci mniejszej niz 2 m od zlokalizowanych przekopem kontrolnym kabli
elektroenergetycznych nN i SN.

Wszelkie prace w poblizu i na istniejgcych urzqdzeniach energetycznych wlasnosci
TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Jeleniej Gérze nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegolnych  srodkéw ostroznosci  pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu
Bolestawiec (kontakt Pan Mariusz Zamorski tel. 75 889 2212), a nastepnie zglosi¢ w celu
odbioru robot zanikowych.

O platny nadzor stuzb energetycznych nalezy wystgpi¢ pisemnie na adres: TAURON
Dystrybucja S.A. Region Jelenia Géra ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Géra na
minimum 30 dni przez rozpoczeciem robét budowlanych. Do pisma nalezy zalgczyé mape
ze wskazanym miejscem do nadzoru, oraz projekt zabezpieczenia ww. linii kablowych
przed uszkodzeniem na czas prowadzenia robot.

Informuje ponadio, ze do pisma o nadzér stuzb energetycznych podczas prac, dla miejsc
gdzie wystepujq  skrzyzowania/rownolegle zblizenia projektowanej sieci z liniami
kablowymi SN, z uwagi na koniecznos¢ wykonywania glebokich wykopéw, nalezy
przedstawi¢ _do uzgodnienia rozwigzanie zabezpieczenia ww. linii kablowych przed
uszkodzeniem na czas prowadzenia robdt.

Nie wykluczam mozliwosci natrafienia na obszarze prowadzenia inwestycji na czynne
linie kablowe, ktére z uwagi na date ich budowy nie zostaly zainwentaryzowane i nie sg
znane ich trasy. Dlatego prace ziemne nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznosciq.

Zwracam uwage na istniejgce, w obrgbie inwestycji, energetyczne linie kablowe nie
bedgce wlasnosciq TAURON Dpystrybucja S.A, ktérych obecnosé nalezy uzgodnié z
wlascicielem i uwzgledni¢ przy prowadzenzu robot, zachowujgc szczegolne Srodki
ostroznosci i stosujqc bezpieczne metody pracy.’

Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail:

2288.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com

*w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzqdzeniami Orange Polska zachowa¢

normatywne odleglosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

D.Unr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normgq zaktadowq ZN-15/OPL-004 Zachowa¢ minimalng

odleglos¢ 0,.8m od projektowanych stupow do doziemnej sieci telekomunikacyjnej sw

miejscach skrzyzowan i zblizen z urzqdzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzic recznie

z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami



techniczno—budowlanymi pod nad=orem wlascicielskim przedstawiciela OPL (odleglos¢
podstawowa w zblizeniu i w miejscu skrzyzowania nie mniejsza niz 0,5m, w miejscach
skrzyzowan oraz zblizer nie mniejszych niz 0,2m zabezpieczy¢ sie¢ energetyczng rurg
ochronng zblizeniowq) *w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci
od istniejgcych urzqdzen telekomunikacyjnych nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne do
Orange Polska Dzial Zarzqdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul.

Dauna 66, e-mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com

eprzed planowanym rozpoczgciem robot nalezy wystqpic¢ z wnioskiem o realizacj¢ nadzoru
wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej

www. orange.pl/wniosekonadzor *kazde wejscie na infrastrukturg wlasnosci OPL bez

zlozonego wniosku o nadzor wlascicielski, bgdzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do
organdw Scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjaii.

W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag catosé kosztow zwigzanych z usunigciem

ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych

poniesie Inwestor (Wykonawca):” £a zgodnosc 7 orun
26.SIE 7 7
Ad.5 brak 019 TA)
gate e
Ad.6

W obrebie planowanych prac polozenie Lwowek SI. Obr. 4 dz. 218,.223/26,
223/13 polozony jest czynny gazocigg niskiego cisnienia PEI125, i stalowy Dn 150 i Dn 100

o Prace ziemne w obrebie 1,0 m od istniejqcych gazociggdw i przylgczy nalezy
prowadzi¢ recznie.

o W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obr¢bie czynnych gazociggow o
cisnieniu do 0,5 MPa nalezy przed przystgpieniem do prac przestac zlecenie do
Gazowni w Zgorzelcu z podaniem: daty oraz numeru uzgodnienia z narady
koordynacyjnej, numeru telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie
prac 7 ramienia Wykonawcy. Nalely rownie? dolgczyé mape 7 wskazanym miejscem
dot. petnienia nadzoru.

o Podczas rozpoczecia prac prosze o powiadomienie z co najmniej 14 dniowym
wyprzedzeniem w celu pelnienia nadzoru nad prowadzonymi pracami w obr¢bie
gazociggow i priylgezy gazowych.

o Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych urzqdzen gazowych, ktore z przyczyn od

nas niezaleinych nie zostaly umieszczone na mapie geodezyjnej, jak réwniei nie



wyklucza si¢ rozbietnosci pomiedzy trasq gazociggéw zainwentaryzowanych na
mapie, a ich rzeczywistym przebiegiem.

o Gazociggi odkryte w trakcie prowadzenia robdt po ich zakorczeniu nalezy zasypaé
warstwq piasku o grubosci 20 cm, 7 zachowaniem istniejgcej podsypki piaskowej
oraz odtworzy¢ oznakowanie gazociggu tasmq lokalizacyjng i tasmq ostrzegawczg
zgodnie ze Standardem Technicznym ST-IGG-1001:2015 ,, Gazociggi. Oznakowanie
trasy gazociggow. Wymagania ogdlne oraz ST.IGG-1002:2015 , Gazociggi.
Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i badania.

» W pryypadku  koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia istniejgcej sieci
gazowej, Inwestor lokalizujgcy obiekty budowlane kolizyjnie w stosunku do
istniejgcych gazociqgow, zobowigzany jest opracowaé stosowny projekt budowlany
na podstawie warunkoéw technicznych wydanych przez Oddzial Zaklad Gazowniczy
we Wroctawiu — Sekcja Zarzqdzania Majgtkiem Sieciowym w Zgorzelcu oraz
wykonac roboty budowlane zwigzane z przebudowq sieci na wlasny koszt.”

Ad.7 bez uwag

Ad.8

. 10/2019 pn. ,, Przebudowa ul. Parkowej w Lwéwku Slgskim w tym budowa oswietlenia
drogowego” - nie uzgodniono: wystepuje kolizja projektowanej lampy L1/2 z istniejgcym
przylgezem kanalizacyjnym PCV 160mm odprowadzajqcym $cieki z posesji nr 223/27; lampe
nalezy usytuowac min, 1,5m od istniejgcej infrastruktury wod.-kan.; na odcinku od L1/5 do
L1/8 w dzialce drogowej biegnie niezinwentaryzowana sie¢ wodociggowa, ktérej doktadny
przebieg nie jest znany - z tego wzgledu prace na tym odcinku nalezy prowadzi¢ recznie pod

scistym nadzorem PWiK. "

Uwagi przewodniczgcego narady koordynacyinej:

Nie wyklucza si¢ istnienia dla przedmiotowej lokalizacji innych projektow sytuowania
sieci/przytaczy, ktore nie zostaty wykazane na mapie do celow projektowych.

Spos6b prowadzenia narady:

tradyeyjnaforma-spetkan-zainteresowanych-pedmiotéw / za pomoca srodkéw komunikaciji
elektronicznej *

*niepotrzebne skresli¢

Za 2gbbnoé'é‘z~ oridiraem
26, SIE 2019
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