OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
NA PRZEBUDOWE ULICY PARKOWEJ
W LWOWKU SLASKIM

l. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa - szkice, rysunki
w zakresie do zgloszenia wlasciwemu organowi robot budowlanych polegajacych na
przebudowie drogi gminnej nr 108793D - ul. Parkowej w Lwowku Slaskim. W zakres
projektowanych robét budowlanych wchodzi przebudowa istniejacej konstrukcji nawierzchni
jezdni, zjazdow, chodnika i miejsc postojowych wraz z zapewnieniem wlasciwego
odwodnienia projektowanym nawierzchniom oraz budowa o$wietlenia ulicznego.

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Gming i Miastem Lwowek Slaski,
a,,OLEX” Firmg Budowlano-Inzynieryjng Aleksander Lorych z Jeleniej Gory oraz:

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1: 500,

- mapa ewidencji gruntow w skali 1:1000,

- wilasne pomiary geodezyjne — inwentaryzacyjne pas drogowy,

- kopia (wyciag) z mIEJSCOWEQO planu zagospodarowania przestrzennego dla obrqbu
nr 4 miasta Lwowek Slaski — Uchwata Nr XIII/113/11 Rady Miasta Lwowek Slaski
z dnia 27 pazdziernika 2011r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z dnia 22.12.2011r. Nr
272, poz. 5123, ze zmianami),

- rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430
z1999r. z p. zm.),

- rozporzadzenie MI z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002r.),

- norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa,

- norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

- aktualne przepisy techniczno-budowlane, wytyczne oraz obowigzujace normy
i katalogi zwigzane z przedmiotem projektu,

- uzgodnienia z Inwestorem.

I11.  Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

o (ze$¢ opisowa: opis techniczny

o (Cze$¢ rysunkowa:
- plan orientacyjny 1:10 000
- projekt zagospodarowania terenu 1:500
- profil podtuzny 1: 50/500
- przekroje poprzeczne konstrukcyjne 1:50

o (Cze$¢ kosztowa
- przedmiar robot, kosztorys inwestorski, STWIOR.



V. Rozwiazania projektowe
1. Przedmiot robot budowlanych

Przedmiotem robot budowlanych jest przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni wraz
z chodnikiem, zjazdami i miejscami postojowymi oraz budowa o$wietlenia ulicznego.
W ramach wykonanych robot budowlanych zostanie zapewnione wtasciwe odwodnienie
powierzchniowe nowych nawierzchni poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podtuzne,
cieki przykrawgznikowe z odprowadzeniem do istniejacych studzienek $ciekowych
z wpustami ulicznymi.

Roboty budowlane beda prowadzone na terenie dzialek nr: 223/26, 223/13, 218 - AM4,
obreb: 0004, Lwowek Slaski 4, w granicach oznaczonych na zataczonej mapie ewidencyjnej
w skali 1: 1000.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren obje¢ty opracowaniem zlokalizowany jest w potnocno-wschodniej czgsci miasta
Lwowek Slaski, na terenie dawnych Plakowic, w rejonie Szkolnego Osrodka
Wychowawczego. Odcinek opracowywanej drogi stanowi droge gminng nr 108793D - ul.
Parkowa, ktora pelni funkcje drogi dojazdowej do Osrodka Wychowawczego oraz budynkow
mieszkalnych na tym rejonie oraz innych nieruchomos$ci znajdujacych sie¢ w sasiedztwie.
Zakres opracowania obejmuje dziatki 0 numerach ewidencyjnych 223/26, 223/13 i 218 ,
a calkowita dtugos¢ w zakresie robot wynosi 197,20mb. Ulica posiada jezdni¢ bitumiczna,
jednostronny odcinkowo chodnik z kostki betonowej brukowej oraz place - zatoki postojowe
0 nawierzchni betonowej. Droga konczy si¢ zamknigtg (nieczynng brama wjazdowsg do
zaktadu produkcyjnego ART HOCKENHEIM. W sasiedztwie drogi po obu stronach znajduje
si¢ zabudowa mieszkaniowa i publiczna oraz handlowo-ustugowa.

Teren pasa drogowego ulicy uzbrojony jest w sieci podziemne: kanalizacje sanitarng
i deszczowa, sie¢ cieptownicza, wodociggowa, teletechniczng i sieci energetyczne. Ulica nie
posiada o$wietlenia.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo — wodne podtoza gruntowego ustalono na podstawie opinii geotechnicznej
opracowanej przez Zaktad Robdt Geologiczno — Wiertniczych Jacek Kielar z Bolestawca
w 2013r. dla terenow w sgsiedztwie. Podloze geologiczne w ulicach buduja niekontrolowane
nasypy antropogeniczne o réznej migzszosci ok. 0,00 — 0.80m, pod ktérymi wystepuja
rodzime piaski gliniaste i gliny piaszczyste z otoczakami o migzszo$ci ok. 0,50 — 1,00m
zalegajace na piaskach $rednich i grubych ze Zwirem oraz pospotkach z otoczakami.

W podtozu geologicznym dokumentowanego obszaru wody gruntowe wystepuja na
glebokoscei 1,30 — 2,40m pod powierzchnia terenu. Moga pojawic si¢ takze drobne saczenia
1 niewielkie przejawy wod o charakterze zawieszonym na stropie stabo przepuszczalnych
gruntow gliniastych, na glebokosciach rzedu : 0,10 — 1,00 m p. p. t..

Z punktu widzenia rozporzadzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463)
W omawianym rejonie mamy do czynienia z prostymi do ztozonych warunkami gruntowymi
z uwagi na wystepowanie w podtozu warstw gruntdéw stabonosnych. Projektowany obiekt
zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu ( rys. Nr 2)



Parametry przyjete do projektowania ulicy:

e szeroko$¢ jezdni 3,50m; 4,50 i 5,00m;

e nawierzchnia jezdni, zatok postojowych i chodnikéw z kostki betonowej brukowej;

e podbudowa z kruszywa tamanego;

e pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni, chodnikéw, miejsc postojowych:
jednostronne;

e obramowanie nawierzchni jezdni z kraweznikéw betonowych wystajacych
i najazdowych.

Projektowana przebudowa ulicy Parkowej zlokalizowana jest w istniejgcym pasie drogowym
ulicy tj. na terenie dzialek ewidencyjnych nr 223/26, 223/13 i 218, ktory zgodnie z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu nr 4 miasta Lwowek Slaski
— Uchwata Nr XIII/113/11 Rady Miejskiej w Lwowku Slaskim z dnia 27 pazdziernika 2011 r.
(Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z dnia 22.12.2011 r. Nr 272, poz. 5123) ma przeznaczenie
oznaczone 13KD(D) — tereny drog i ulic publicznych klasy dojazdowej z szczegdtowymi
ustaleniami:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu,

2) dopuszczeniem lokalizacji chodnikow, Sciezek rowerowych, miejsc postojowych,
zieleni, sieci infrastruktury technicznej, urzadzen obstugi komunikacji zbiorowej za
zgoda zarzadcy drogi;

3) dopuszczeniem bezposrednich zjazdow na droge za zgoda zarzadcy drogi.

Teren pasa drogowego zgodnie z zapisami mpzp znajduje si¢ W Scistej strefie ochrony
konserwatorskiej ,,A”, w strefie konserwatorskiej ,,B” obszarow ruralistycznych, oraz strefie
»OW?” obserwacji archeologicznej jak rowniez w granicach otuliny Parku Krajobrazowego
Doliny Bobru.

Projektowane zagospodarowanie terenu pasa drogowego, polega:

e odcinek pierwszy: od km 0+000 do km 0+089,49 — na przebudowie istniejacej jezdni
bitumicznej do szerokosci 5,00m z kostki betonowej brukowej, wydzieleniu zatok
postojowych, chodnikow i zjazdow, pozostawieniu istniejgcego chodnika po stronie
potnocne;j jezdni,

e odcinek drugi: od km 0+089,49 do km 0+146,61 — na przebudowie istniejacej jezdni
do szerokosci 3,50m,

e odcinek trzeci: od km 0+146,61 do 197,20 (koniec opracowania) — na przebudowie
istniejgcej jezdni bitumicznej do szerokosci 4,50m (do km 0+169,00) z kostki
betonowej brukowej i dalej wykonanie powierzchni placowej, postojowej
o nawierzchni z ptyt betonowych azurowych.

Przebudowane jezdnie, chodniki, zatoki postojowe i1 zjazdy zaprojektowano obramowac
krawgznikami drogowymi wystajagcymi 15x30cm lub najazdowymi 15x22cm.

Odwodnienie projektowanym nawierzchniom zapewnia si¢ powierzchniowo poprzez nadane
spadki jednostronne skierowane do $ciekow liniowych przykraweznikowych lub na teren
pasa drogowego. Odprowadzenie spltywajacych wod ze Sciekéw do istniejacych studzienek
sciekowych, ktore nalezy wyregulowac w planie i profilu.

W rejonie wejs¢ do budynkow mieszkalnych niwelete jezdni , w tym zabudowe kraweznikow
nalezy wykona¢ tak aby zlikwidowac bariery architektoniczne dla osob niepetnosprawnych.

W ramach przebudowy ulicy zaprojektowano budowe os$wietlenia ulicznego poprzez
zaprojektowanie nowej sieci zasilajgcej o$wietlenie oraz dziewie¢ latarn typu parkowego.
Zasilanie sieci o$wietlenia ulicy Parkowej odbywac si¢ bgdzie z istniejgcej sieci oswietlenia
ulicznego ulicy Palacowej, ktora posiada stosowng rezerwe¢ mocy. Latarnie parkowe
o wysokosci 5m, w kolorze naturalnym z oprawami typu LED. Lokalizacja latarn jak
pokazano na rysunku PZT.



3.1. Powierzchnia elementow podlegajacych przebudowie:
- jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej brukowej szarej = 782,00 m?
- zjazdy z kostki betonowej brukowej szarej = 40,80 m?
- chodniki z kostki betonowej brukowej czerwonej = 158,00 m?
- miejsca postojowe (zatoki) z kostki betonowej brukowej grafitowej = 146,90 m?
- utwardzenie z azurowych plyt betonowych = 163,56 m?
Dhugo$¢ zabudowanych elementow liniowych:
- krawezniki betonowe (najazdowe) 15x22cm = 298,80 m
- krawezniki betonowe (wystajace) 15x30cm = 72,40m
- obrzeza betonowe 8x30cm = 28,50m
- Sciek z kostki betonowej brukowej = 130,25m
- ulozenie kabla YAKXS 4x10 o dlugosci 225/190 m
Dtugos¢ odcinka ulicy w zakresie projektowanej przebudowy wynosi 197,20m.

3.2. Teren, na ktorym projektowana jest przebudowa drogi jest objety mpzp dla obrebu nr 4
miasta Lwowek Slaski — Uchwata NR XIII/113/11 Rady Miejskiej w Lwowku Slaskim z dnia
27 pazdziernika 2011r. Teren ten jest w S$cistej strefie ochrony konserwatorskiej ,,A”,
w strefie konserwatorskiej ,,B” obszarow ruralistycznych, oraz strefie ,,OW” obserwacji
archeologicznej jak réwniez w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Doliny Bobru
I podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

3.3. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

3.4. Projektowane zamierzenie inwestycyjne w nowym charakterze i celach nie spowoduje
zagrozen dla srodowiska oraz higieny 1 zdrowia uzytkownikoéw drogi i jej otoczenia.

Zgodnie z art. 71, ust. 2 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na S$rodowisko (Dz.U.2008.199.1227) uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

— przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko;

— przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.
Zgodnie z zapisem § 3 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w  sprawie przedsiewzig¢ mogacych  znaczaco oddziatywa¢ na  $rodowisko
(Dz.U.2010.213.1397) dtugos$¢ ulicy w zakresie opracowania wynosi 197,20m i nie osigga
wymaganego progu dla przedsiewzig¢ potencjalnie mogacych oddziatywa¢ na $rodowisko,
dla ktorych wymagana jest decyzja uwarunkowan Srodowiskowych tj. przebudowa drogi
o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci powyzej 1km oraz obiekty mostowe w ciggu
drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem jej remontu ( § 3ust. 1 pkt 60). Przebudowa
przedmiotowej ulicy nie wymaga uzyskania decyzji uwarunkowan srodowiskowych.

V. Rozwigzania architektoniczno-budowlane dla branzy drogowej
4. Profil podluzny

Niweleta projektowanej jezdni ulicy po przebudowie ulega nieznacznym zmianom.
Zaprojektowano ja dostosowujac poziomy jezdni do istniejacych zjazdow i wejs¢ na posesje
oraz zapewniajac sprawne odwodnienie powierzchniowe. Spadki podtuzne mieszcza sie
w przedziale od 0,0012 do 0,0095. Na rysunku przekroj podtuzny pokazano migdzy innymi:
rzedne 1 spadki projektowanej niwelety oraz tuki poziome i pionowe.



5. Przekroje poprzeczne — konstrukcyjne

Konstrukcje nawierzchni jezdni, zaprojektowano na podstawie okreslonych w opinii
geologicznej warunkéw gruntowo-wodnych podtoza nawierzchni oraz zasad projektowania
konstrukcji nawierzchni zgodnie z rozp. MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 43,
p0z.430 z 1999r.).

Zaprojektowano nast¢pujace konstrukcje nawierzchni:

1) Jezdnla ulica w km od 0+000,00 do 0+169,00:
kostka betonowa brukowa, szara , grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskoweyj,
grub. 3cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm, grub. 25cm, stabilizowana
mechanicznie,
- warstwa odcinajaca z piasku grub. 10cm
- istniejgce podtoze gruntowe po korytowaniu sprofilowane i zaggszczone,

3) ZJazdy indywidualne
kostka betonowa brukowa, szara , grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej,
grub. 3cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm, grub. 15cm, stabilizowana
mechanicznie,
- warstwa odcinajaca z piasku grub. 10cm
- istniejace podioze gruntowe po korytowaniu sprofilowane i zageszczone,

4) zatoki postojowe dla samochodow osobowych:
- kostka betonowa brukowa, grafitowa , grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej,
grub. 3cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm, grub. 15cm, stabilizowana
mechanicznie,
- warstwa odcinajaca z piasku grub. 10cm,
- istniejace podioze gruntowe po korytowaniu sprofilowane i zageszczone,

5) utwardzenie z ptyt azurowych betonowych :
- plyty betonowe, azurowe , grub. 10cm na podsypce piaskowej, grub. 3cm zasypane
zwirem ptukanym 2 — 8mm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm, grub. 15cm, stabilizowana
mechanicznie,
- warstwa odcinajaca z piasku grub. 10cm
istniejgce podloze gruntowe po korytowaniu sprofilowane 1 zageszczone

5) chodniki:
kostka betonowa brukowa, czerwona , grub. 8cm na podsypce piaskowej, grub. 3cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm, grub. 10cm, stabilizowana
mechanicznie,
- istniejace podioze gruntowe po korytowaniu sprofilowane i zageszczone.

6. Obramowanie jezdni



Nawierzchni¢ jezdni oraz zjazdow nalezy obramowaé  kraweznikami betonowymi
wystajgcymi 15x30cm, najazdowymi 15x22cm zabudowanymi na tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 o F,=0,06m? . Chodniki od strony zewngtrznej zaprojektowano obramowaé
obrzezami betonowymi 8x30cm zabudowanymi na lawie z oporem z betonu C12/15
0 Fy=0,04m’. Krawezniki i obrzeza nalezy zabudowa¢ w profilu jak niweleta projektowa,
natomiast w planie zgodnie z rysunkiem PZT dostosowujgc do istniejacej zabudowy w planie
i profilu.

7. Roboty ziemne

W ramach robdt ziemnych nalezy wykona¢ korytowanie pod nowa konstrukcje nawierzchni
jezdni, zjazdoéw, zatok postojowych , wykopy — rowki pod krawezniki i obrzeza.

Po wykonaniu robdt nawierzchniowych, pozostaty teren nalezy uporzadkowaé, splantowac,
uzupetni¢ ziemig urodzajng i1 posia¢ trawg. Urobek z robot ziemnych korytowania nalezy
wywiez 1 sktadowa¢ jako odpad gruntowy.

8. Odwaodnienie jezdni.

Odwodnienie projektowanym nawierzchniom zapewnia si¢ powierzchniowo poprzez nadane
spadki jednostronne 1 — 2 % skierowane do $ciekow liniowych przykraweznikowych lub na
teren pasa drogowego. Odprowadzenie sptywajacych wod ze $ciekéw do istniejacych
studzienek $ciekowych, ktore nalezy wyregulowa¢ w planie i profilu.

VI. Rozwigzania architektoniczno- budowlane dla branzy oSwietlenia

9.1 Budowa sieci oswietlenia ul. Parkowe;j.

Zasilanie sieci oswietlenia ulicy Parkowej odbywac¢ si¢ bedzie z istniejacej sieci o§wietlenia
ulicznego ulicy Patacowe;j. Sie¢ ta posiada rezerwe mocy umozliwiajaca zasilania o§wietlenia
drogowego. Zasilana jest ona ze stacji transformatorowej PT-67202 usytuowanej przy ul.
Ptakowickie;j.

W tym celu zaprojektowano:

a) ulozenie kabla YAKXS 4x10 o dlugosci 225/190 m, poprzez wyprowadzenie linii
kablowej nn YAKXS 4x10 z istniejacej latarni usytuowanej w rejonie skrzyzowania
ulic Parkowa-Patacowa,

b) ustawienie fgcznie 9 shupow os$wietleniowych stalowych, ocynkowanych
szesciokatnych parkowych o wysokosci 5m  w kolorze naturalnym. Stupy
o$wietlenia drogowego winny spetnia¢ norme PN-84/E-02032,

C) zabudowanie na ww. stupach, opraw oswietleniowych parkowych, z lampami LED
o mocy 40 W, o zywotno$ci minimum 25.000 godzin, z zintegrowanymi reduktorami
mocy,

d) zabudowanie w slupach os$wietlenia ulicznego tabliczek bezpiecznikowych
z wktadkami bezpiecznikowymi typu DOII, 6A,

e) zabudowanie fundamentow prefabrykowanych typu F 100/200 dla ww. stupoéw
stalowych.

Dla oswietlenia ul. Parkowej zaprojektowano ustawienie identycznych stupéw i montaz
opraw oswietleniowych, jak na istniejgcych okolicznych uliczkach.

Oprawy o$wietleniowe do zabudowania na ww. stupach winny spetnia¢ nastepujace
wymagania:



- typ oprawy: do zastosowan zewngtrznych, do oswietlania terenéw miejskich,

-moc 40 W,

- klasa szczelno$ci IP66,

- stopien ochrony LED: IP67,

- stopien odpornos$ci na uderzenie - 1K10,

- konstrukcja: obudowa z wysokiej jakosci poliweglanu klasy VO,

- klosz przezroczysty ryflowany z PC klasy VO,

- odblys$nik z blachy aluminiowej malowanej proszkowo,

- opcje klosza: przezroczysty,

- kolor lampy: szary RAL 7037 ,

- zr6dlo LED: duzej mocy o wysokim strumieniu, radiator z odlewu aluminiowego,
ilo$¢ LED-6w od 8 do 48 sztuk zaleznie od mocy ,

- standardowa barwa swiatla: 4000K,

- montaz: na standardowych stupach o $rednicy zewnetrznej 60mm, 48mm lub 42mm,

- oprawy wyposazy¢ w reduktory strumienia do 50% w godzinach od 22*° do godz. 4*°.

- wymiary: §rednica 650mm, wysoko$¢ 495mm,

- cigzar: 5,4kg,

- rozsyt $wiatla:

Stlupy stosowane do os$wietlenia o wys. H=5 m  musza spelnia¢c wymagania
wytrzymatosciowe dla III strefy wiatrowej. Stupy ustawia¢ na typowych fundamentach
prefabrykowanych. Glebokos¢ wykopu dobra¢ do typu zastosowanego fundamentu.
W stupach zabudowa¢ ztacza stupowe z zabezpieczeniami topikowymi matogabarytowymi
DOII- 6A. Oprawy podiaczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych w stupach za pomoca
przewoddéw o przekroju Cu 3x2,5/750V.
Stup ma umozliwia¢ montaz pojedynczej oprawy oswietleniowej o masie do 10kg,
orientacyjna objetosé jednostkowa stupa nie powinna byé wigksza od 0,039m?;
Z}acza shupowe powinny spetnia¢ nizej wymieniowe parametry:
* stopien ochrony: IP54.
* klasa izolacji: 11,
* napigcie znamionowe: 500V,
* prad znamionowy: 80A,
* mozliwo$¢ wprowadzenia 4 kabli nn usieciowanych AL. 4x3 Smmz,
« wktadka topikowa: DO1/E14, 2-16A, 400V, AC,
* wymiary obudowy: 273mm x 90mm x 76mm,
* material:
- zintegrowana listwa zaciskowa, politereftalan butylenu (PBT) tworzywo o wysokich
parametrach izolacyjnych 1 duzej wytrzymatosci mechaniczne;,



- pokrywa ztgcza oraz ostona zaciskow 1 przewodow — poliweglan przezroczysty ,
- podstawa zlacza — poliweglan wzmocniony widknem szklanym, otwory wyjs¢
kablowych zabezpieczone uszczelkami,

* montaz: mocowane do szyny aluminiowej we wnece na tylnej $cianie konstrukcji
stupa dwoma $rubami M6.

Wszystkie ww. linie kablowe ukladaé¢ w rurach oslonowych z tworzywa sztucznego
o nastepujacych parametrach:

- Srednica 75mm,
- material: polietylen wysokiej gestosci (HDPE), o nastgpujacych wiasciwosciach:
e gestosé nie mniejsza niz 0,942 [g/cm3],
e wspotezynnik ptynigcia: 0,15 + 0,5 [g/10 min] dla masy obcigzajacej 2,16kg
1 temperatury 190°C wg ISO 1133,
modut sprezystosci: 800 + 1200 [MPa],
wspolczynnik termicznej rozszerzalnosci liniowej: a=1,5+2,0 « 10-4 [1/°C],
temperaturowy zakres stosowania: -30°C do +75°C,
wydtuzenie w punkcie zerwania > 800%,
odpornos¢ na wigkszos¢ kwasow i alkaliow,
odpornos¢ na $ciskanie N45,
sztywnos$¢ obwodowa SN wg PN-EN 1SO-9969:2008 minimum 11.
- ostony przeznaczone do uktadania w ziemi musza by¢ wykonane zgodnie
z PN-EN 50086-2-4,
- ostony musza posiada¢ Aprobat¢ Techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drog
1 Mostow,
- promien gigcia winien wynosi¢ minimum 35mm.

Lokalizacj¢ stupow oswietleniowych przedstawiono na planie zagospodarowania - rys nr E2
schemat sieci o$wietleniowej pokazano na rysunku nr E3. Linie kablowe na wszystkich
odcinkach uktada¢ w rurach ochronnych typu SRS 75mm.

9.2 Ukladanie kabli nn.

Projektowane kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych o $rednicy 75mm, zachowujac
postanowienia ww. NORMY SEP. Na calej dlugosci kabel powinien by¢ zaopatrzony
w trwate oznaczniki umieszczane na kablach w odstgpach nie wigkszych niz 10m.

W poblizu drzew wykopy wykonywaé wytacznie recznie, na pozostaltych odcinkach mozna
uzy¢ sprzetu mechanicznego. Wykopy wykonaé o szerokosci ok. 0,40m oraz o glgbokosci nie
mniejszej niz 0,70m. Kabel uktada¢ na glgbokosci 0,60m na podsypce piaskowej o grubosci
0,10m. Przy ukladaniu kabla zachowa¢ przepisowe odleglosci od istniejacych urzadzen
podziemnych.

Oznaczniki nalezy réwniez umieszcza¢ przy mufach, skrzyzowaniach i wejsSciach do rur.
Na wszystkich oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce symbol i1 numer
ewidencyjny linii, oznaczenie kabla wg normy, rok ulozenia, wykonawce robot i relacje linii
kablowej. Trasa linii kablowej powinna by¢ na calej dlugosci oznaczona folig kablowa z
tworzywa sztucznego w trwatym kolorze niebieskim ( dotyczy to odcinkow kabla uktadanego
bezposrednio w ziemi). Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0,5mm a szeroko$¢ tak
dobrang, aby przykrywata caly uktadany kabel. Przy skrzyzowaniach 1 zbliZzeniach
projektowanych linii kablowych os$wietlenia  z istniejgcymi urzadzeniami uzbrojenia
podziemnego zachowaé nalezy wymagania z NORMY SEP. Przepusty przez jezdnie typu
ochronnego SRS-160 uktada¢ na gigbokosci 1,1m. Konce rur nalezy zabezpieczy¢ np. przez



szczelne owinigcie folig kablowa. Przy uktadaniu kabli nalezy zachowa¢ odpowiednie
odlegtosci od zieleni wysokiej. Przed zasypaniem wykopow kable nalezy zgtosi¢ do odbioru
do odpowiednich stuzb geodezyjnych w celu wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.
Po ulozeniu linii kablowej nn wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz sprawdzenie
ciggtosci zyl. Kabel przed zakryciem podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i
przedstawicieli Inwestora. Wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng trasy linii kablowej.

9.3 Badana pomontazowe

Po wybudowaniu linii kablowych nalezy wykona¢ nastgpujace badania:
- sprawdzenie linii kablowej ( pod katem zgodnosci z PBUE),
- sprawdzenie ciagltosci zyt i zgodnosci faz,
- pomiar opornosci izolacji,
- probe napieciowg kabli.

9.4. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako s$rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w uktadzie TN-C stosowane jest
szybkie wyltaczenie zasilania w przypadku pojawienia si¢ napigcia na elementach normalnie
nie bgdacych pod napigciem. Sie¢ o$wietleniowa projektowana jest jako 4-ro przewodowa.
Wszystkie czgsci przewodzace dostepne (stupy, wneki, wysiegniki, szatki, rury (RS), trwale
podtaczy¢ do przewodu PEN sieci. Rezystancja uziomu shupdw, nie moze by¢ wigksza od
10Q.

9.5 Obliczenia
Obliczenia spadkow napigcia:

Pmax =9 x 43W = 160+86=387 W,
Imax = 387/1,73*400*%0,9 = 0,621 A

2.Pnxln 0,387x225
AU% = T y108=_290/X

. === " x10° = 0,604 %
yxsxU 10x10x 400

AU%=0,604 % < AU% = 5% dopuszczalne, warunek spetniony.

Z dokonanych obliczen wynika, Ze spadki napig¢ nie przekroczg wartosci dopuszczalnych.
Z uwagi na wytyczne inwestora przyj¢to kabel o przekroju 4x10mm?.
Na podstawie polskich norm i1 wytycznych do projektowania ulic i drég wykonano
obliczenia, sg zalgcznikiem do niniejszego projektu. Obliczenia wykonane dla ul.
Parkowej we Lwowku S1. Wyniki obliczen fotometrycznych zawarte sa w dalszej czesci
opracowania.
Obliczenia przeprowadzono przy nast¢pujacych zatozeniach:
e klasa oSwietleniowa P3
e sytuacja oswietleniowa D4
- Lm>0,75 cd/m?
- Uo-04
- Ul -06
- TI -15
- SR-0,5.
Wiyniki obliczen fotometrycznych zawarte sg w dalszej czesci opracowania.



9.6 Uwagi koncowe

a) Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z normami

obowigzujacymi w budownictwie i1 przepisami BHP. Dla nowo utozonych linii kablowych
nn, nalezy wykona¢ powykonawcza dokumentacje geodezyjng, uzupetnienie do paszportu
oraz komplet pomiaréw elektrycznych, parametrow kabli i uziemien oraz ciggltosci kabli
i skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej. Wyniki zaprotokdtowaé i przedstawié
Inspektorowi Nadzoru i Komisji Odbioru.

Roboty ziemne w zblizeniu do istniejacej sieci elektroenergetycznej i w miejscach
skrzyzowan z doziemnymi kablami elektroenergetycznymi wykona¢ zgodnie z PN-E-
05100-1:1998 i N SEP-E-002, z zachowaniem szczegélnej ostroznosci i zgodnie
z uzgodnieniami . Catos$¢ robot elektrycznych wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym,
obowigzujacymi przepisami oraz normami PN-IEC. Szczegdty wykonawstwa sieci ustalaé
roboczo z Inspektorem UMiG Lwowek Sl. Wykonawca powinien realizowaé inwestycje
zgodnie z projektem, a wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace w trakcie realizacji
nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru oraz projektantem. Wykonawca zobowigzany jest
do wyznaczenia osoby sprawujacej obowigzki kierownika budowy (posiadajacej stosowne
uprawnienia).

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
I normami:

. CEN/TR 13201-1:2016-02 Tytut normy: Wybor klas oswietlenia;

. PN-EN 13201-2:2016-03 Tytut normy: Wymagania eksploatacyjne;

. PN-EN 13201-3:2016 Tytul normy: Obliczenia parametrow oswietleniowych

. PN-EN 13201-4:2007 O$wietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametrow

oswietlenia.

. PN PN-83/E05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

. N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia — ochrona

przeciwporazeniowa.

. N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

8. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa. Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych —wyd. IV zaktualizowane ,
Warszawa 1997 r.

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

10. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych Ustawa z dnia 10.04.1997 r.

11. Ustawa z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego.

12. PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa.

13. PN-IEC 60364-4-442 Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

14. PN-IEC 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne.

15. PN-IEC 60364-6-61 Sprawdzanie odbiorcze.

16. PN-77B-02011 Obciazenie stupéw wiatrem.

17. PN-S-02205:1998 Zaggszczanie gruntow.
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b) Do koncowego odbioru robot nalezy dostarczy¢ stosowne dokumenty oraz protokoty

badan.

UWAGI KONCOWE :

1. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone



do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2. Teren robot oraz jego sgsiedztwo po ich zakonczeniu nalezy uporzadkowac.

3. Podstawa wykonania i odbioru robdt beda Specytfikacje Techniczne.

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie robot kolizji z infrastrukturg podziemnag (sieciami
uzbrojenia terenu) nalezy je usunagé a szczegdlowe rozwigzania techniczne nalezy
uzgodni¢ z  wilascicielami (administratorami) kolizyjnej sieci postepujac zgodnie
z zapisami w protokole z narady koordynacyjnej nr 10/2019z dnia 26.08.2019r. wraz
z uzgodnieniami uzupelniajacymi — calo$¢ w zalaczeniu do dokumentacji.

Na odcinku od L1/5 do L1/8 w dzialce drogowej biegnie niezinwentaryzowana sie¢
wodociggowa, ktorej przebieg nie jest znany — z tego wzgledu prace na tym odcinku
nalezy prowadzi¢ recznie pod $cistym nadzorem PWiK.

PROJEKTOW A L (branza drogowa):

mgr inz. Aleksander Lorych

PROJEKTO W A L (branza energetyczna / o§wietlenie):

inz. Pawel Matusz



