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Kraweznik betonowy 15x30cm na tawie Betonowa kostka brukowa 20x10x8cm (grafit) Krawgznik betonowy, najazdowy 15x22cm na tawie (wejScie do budynku]
z oporem z betonu (12/15 o Fg=0,06m? na podsypce cementowo-piaskowej, grub. 3cm Istniejacy kraweznik betonowy 15x30cm z oporem z betonu C12/15 o Fg=0,06m’
Podbudowa z kruszywa tamanego 0+31,5mm, Betonowa kostka brukowa 20x10x8cm (czerwona)
stabilizowana mechanicznie, grub. 15cm Sciek przykraweznikowy z betonowej kostki brukowej 20x10x8cm, Betonowa kostka brukowa 20x10x8cm (szara) na podsypce piaskowej, grub. 3cm
Warstwa odcinajaca z piasku, grub. 10cm Betonowa kostka brukowa 20x10x8cm (szara) szer. 20cm na tawie betonowej z betonu C12/15 o F 5=0,06m na podsypce cementowo-piaskowej, grub. 3cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0+31,5mm,
Istniejace podtoze z gruntu rodzimego, sprofilowane i zageszczone na podsypce cemenfowo-piaskowej, grub. 3cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0+31,5mm, stabilizowana mechanicznie, grub. 10cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0+:31,5mm, stabilizowana mechanicznie, grub. 25cm Istniejace podtoze z gruntu rodzimego, sprofilowane i zageszczone
stabilizowana mechanicznie, grub. 25cm Warstwa odcinajgca z piasku, grub. 10cm
Kraweznik betonowy, najazdowy 15x22cm na tawie Warstwa odcinajaca z piasku, grub. 10cm Istniejace podtoze z gruntu rodzimego, sprofilowane i zageszczone Kraweznik betonowy, najazdowy 15x22cm na tawie
z oporem z betonu C12/15 o F=0,06m’ Istniejace podtoze z gruntu rodzimego, sprofilowane i zageszczone z oporem z betonu C12/15 o Fg=0,06m’
Sciek przykraweznikowy z beftonowej kostki brukowej 20x10x8cm.
szer. 20cm na tawie betonowej z betonu C12/15 o F=0,07m’
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Befonowe ptyfy azurowe 40x60x10cm obicktu Przebudowa ul. Parkowej w Lwowku Slaskim
na podsypce piaskowej, grub. 3cm SNma:Moﬁ Przekrdj poprzeczne - konstrukcyjne
rysunku
Podbudowa z kruszywa tamanego 0+31,5mm, : PP podpis:
stabilizowana mechanicznie, grub. 15cm wMomMMwﬁw mgr inz. Aleksander Lorych wo%mﬂ.. mﬂ%@%w\wmﬁb. Mwwmm
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Istniejace podtoze z gruntu rodzimego, sprofilowane i zageszczone projektanta 4
AutoCAD Civil 3D 2009 ® by N Autodesk, Inc.; product serial no.: 349-11521211




