Przekroj drogowy - normalny
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Pobocza utwardzone kruszywem tamanym 0+31,5mm, grub. 10cm

Odfworzenie zieleni po robotach budowlanych, humus grub. 10 cm z obsianiem frawa

Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC-11S-50/70, grub. & cm

Warstwa wigzaca - befon asfaltowy AC-16S-50/70, grub. 5 cm

Podbudowa - kruszywo tamane 0:31,5mm,
stabilizowane mechanicznie, 5r. grub. 20 cm

Istniejaca konstrukcja nawierzchni drogi wzmacnianej
kruszywem tamanym, sprofilowana i zageszczona

PRZEKROJE POPRZECZNE -
- KONSTRUKCYJNE

PRZEBUDOWA DROGI NA DZIALCE NR 225dr
W M. SKALA, GM. LWOWEK SLASKI

SKALA 1:50

' ' ' ' FIRMA BUDOWLANO-INZYNIERYJNA
Aleksander Lorych
58-560 JELENIA GORA ul. Strzelecka 6
tel. 75 64 26 346, biuro@olexprojekt.pl

Nazwa i adres
obiektu

Przebudowa drogi na dzialce nr 225dr w m. Skala, gm. Lwéwek Slaski

Przedmiot
rysunku

Przekroj poprzeczne - konstrukcyjne
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