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Projekt instalacji o$wietlenia awaryjnego dla budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Lwéwku Slaskim

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Przedszkolu Publicznym nr 2 w
Lwdwku Slaskim.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora.
Uzgodnienia z inwestorem.
Normy i opracowania techniczne dotyczace rozwigzan budowlanych.

PRZEPISY | NORMY

Wykonanie, instalacja, badanie i wstepne uruchomienie ukfaddw i urzadzen elektrycznych powinny odby¢ sie
zgodnie z przepisami prawa polskiego i normami wymienionymi ponizej, (stosowaC w aktualnie obwigzujacej
wersji):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Dz.U. 2003 Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 z pdzniejszymi
Zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw. Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719 z
pbzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz. U. dnia 14 grudnia
2015 r. Poz. 2117

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041 z
pbzniejszymi zmianami,

Ustawa ,Prawo ochrony $rodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych,

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 94/24/1983,
Ustawa o dozorze technicznym, Dz. U. Nr 122/1321/2000,

Ustawa w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Dz. U. Nr.
113/728/1998.

Dyrektywa 2004/108/WE w sprawie kompatybilnoSci elektromagnetycznej,

Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niskiego napigcia,
Dyrektywa 98/37/WE dotyczacq maszyn,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
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o PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

o PN-E-05115 - Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV,
o PN-EN 50110-1 - Eksploatacja urzadzen elektrycznych,

o N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa,

o N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

o PN-EN 12464 - Swiatlo i o$wietlenie — Oéwietlenie miejsc pracy,

o PN-EN 1838 - Zastosowanie o$wietlenia — oswietlenie awaryjne,

e PN-EN 50171 - Centralne uktady zasilania,

o PN-EN 50172 - Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

o PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP),

o PN-EN 60446 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie
i identyfikacja — Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi,

e PN-E-05033 - Wytyczne do instalacji elektrycznych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie,

e PN-EN 60947 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa,

o PKN-C/TS54-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacii.

o PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

o PN-EN 12464-1 - Swiatlo i o$wietlenie, O$wietlenie miejsc pracy, Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach,

o PN-EN 1838:2005 - Zastosowania o$wietlenia. Owietlenie awaryjne,

o PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

o PN-EN 12464-2:2012 - Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 2:Migjsca pracy na zewnatrz.

e Rozporzadzenie Min. Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.20.06.2007r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenistwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczen tych wyrobéw do uzytkowania /Dz.U. z 2010r. nr 85,p0z.553/.

o N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania.

« Inne obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia.

CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Publiczne Przedszkole nr 2 w Lwéwku Slaskim przy ul. Partyzantéw 10 jest obiektem 2-kondygnacyjnym,
czesciowo podpiwniczonym. Powierzchnia zabudowy budynku — 450m2, wysokos¢ budynku — 9m. Maksymalna
ilos¢ osdb przebywajaca w budynku: dzieci — do 140, obstugi — do 25 os6b.

W piwnicy zlokalizowany jest magazyn chemiczny, w ktérym przechowywane sg $rodki czystosci. Sg to
substancje tatwo zapalne na bazie spirytusu skazonego w ilosci nie przekraczajacych 5. Réwniez w
pomieszczeniach piwnicznych przechowywana jest kosiarka spalinowa, a iloS¢ paliwa magazynowanego nie
przekracza 10I.
Kategoria zagrozenia ludzi: przyjeto, ze caty obiekt przedszkolny posiada kategorie zagrozenia ludzi: ZL I
Budynek jest konstrukcji Zelbetowej. Klatka schodowa nr 1 — otwarta, klatka nr 2 oddymianie — wydzielona
pozarowo-wejscie drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej EI-30, przeznaczona do ewakuacii.
Budynek ma jedna strefe pozarowg z wyodrebniong klatkg schodowa z systemem oddymiania.
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6. Budynek usytuowany jest przy ul. Partyzantéow z dobrym dostepne o budynku. Odlegtosci od sasiadujgcych
budynkéw zgodne z przepisami i warunkami technicznymi.

7. Ewakuacja odbywa sie korytarzami oraz klatkgq schodowg (od strony wschodniej), wyposazonej w system
oddymiania, na zewnatrz budynku, na plac utwardzony .

8. Budynek zasilany jest energig elekiryczna. Na parterze zlokalizowana jest rozdzielnica gtéwna budynku.
Wyposazona ona jest w wytgcznik gtowny z przekaznikiem odcinajacym napiecie poprzez PWP (przeciwpozarowy
wytacznik pradu) umiejscowiony w holu na parterze przy wyjéciu z budynku. Ogrzewanie realizowane jest przez
wiasng kottownie, zasilang gazem. Kottownia znajduje si¢ w pomieszczeniu piwnicznym. Instalacja gazowa zasila
gazem ziemnym odbiorniki w kuchni tj. 4 taborety kuchenne, kuchenke 4-palnikowg i przeptywowy podgrzewacz
wody (Junkers). Gtéwny wytacznik gazu znajduije sie w skrzynce na frontowej elewacji od ul. Partyzantéw. Budynek
jest wyposazony w instalacje telefoniczng. Instalacja odgromowa przebiega po obwodzie kominéw po ogniomurach
oraz wzdtuz krawedzi dachu, po czym schodzi do gruntu 8 uziomami, {j. po 4 na elewacji pétnocnej potudniowe;.

9.  Klatka schodowa od strony wschodniej wyposazona jest w system oddymiania.

10. Budynek wyposazony jest w gasnice oraz wewnetrzng instalacje hydrantowg z zaworami fi 25, ktérej szafki
wyposazone sg w weze strazackie zakonczone pradownicami, umieszczone na parterze i na | pietrze po jednej
szafce przy klatce schodowe;.

11.  Dojazd do budynku przedszkolnego zlokalizowanego przy ul. Partyzantéw (elewacja péinocna), moze odbywac
sie bez przeszkdd. Rdwniez mozliwy jest dojazd od strony elewacji wschodniej, poprzez wjazd od ul. Partyzantow
na utwardzony plac wewnetrzny, jednak bez mozliwosci manewrowania.

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej
w tym:
o Instalacja o$wietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego

4.1. Instalacje elektryczne

4.1.1.Zasilanie
W budynku na poziomie parteru zabudowana jest gtéwna rozdzielnia zasilajgca TG, z ktérej zasilane sg

rozdzielnice na parterze i pietrze. W celu zasilania obwodéw elektrycznych o$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego w rozdzielnicach w korytarzach zabudowaé¢ dodatkowo po jednym wytgczniku nadpradowym typu
S301 B6A.Prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych natynkowych przewody PH90 HDGS 3x1,5mm?2 do opraw.

4.1.2.Instalacja oswietleni awaryjnego i ewakuacyjnego

Dla realizacji celu oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniach, nalezy stosowaé wylgcznie oprawy oswietlenia
awaryjnego wyposazone w zintegrowany modut awaryjny, zalgczajacy oswietlenie awaryjne automatycznie bezpos
rednio po zaniku zasilania podstawowego. Typy opraw wg specyfikacji na rzutach oéwietlenia. Srednie natezenie o
Swietlenia na podlodze wzdiuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2m nie powinno
by¢ mniejsze niz 1 Ix. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego nie powinien by¢ wiekszy ni
7 40:1. W celu zapewnienia odpowiedniego natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego, oprawy awaryjne powinny by¢
rozmieszczone:

e przy kazdych drzwiach prowadzacych do wyjscia ewakuacyjnego

e przy kazdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,

e W poblizu wyjscia ewakuacyjnego,

e nazewnatrz wyjscia ewakuacyjnego,

e W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego.

e W poblizu punktu pierwszej pomocy.
Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego pokazano na rzutach instalacji oswietleniowe;.
W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji na wypadek zagrozenia oraz mozliwo$¢ latwego opuszczenia
lokalu przez dotarcie do wyjscia ewakuacyjnego zaprojektowano o$wietlenie dodatkowe - kierunkowe.
Do oswietlenia kierunkowego nalezy zastosowac¢ oprawy ewakuacyjne z piktogramami wskazujacymi
kierunek ewakuaciji oraz wyjscia ewakuacyjne z budynku. Nalezy stosowa¢ wylgcznie atestowane oprawy zasilane
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z moduldw autonomicznych o czasie podtrzymania 1h, o gabarytach zapewniajacych rozpoznawalnos¢ nie

mniejsza niz 30m. Zaleznie od lokalnych warunkéw montazu opraw nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ instalowania
opraw na Scianie prostopadle lub rownolegle oraz na suficie. W tym celu stosowac nalezy fabryczne uchwyty
montazowe, wsporniki $cienne i zwieszaki. Oprawy osSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilane bedg z
nowych obwodoéw z rozdzielnic w korytarzach. Przewody YDYZo 3x1,5mm? prowadzi¢ w korytkach na Scianie oraz

podejscia do lamp wykona¢ w listwach 20x15mm.

.3.0chrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowy Srodek ochrony przed porazeniem elektrycznym projekiuje sie SZYBKIE WYLACZENIE.
Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z Normg PN-IEC 60364 "Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych". Przewody neutralne oraz ochronne na catej dtugo$ci powinny réznic¢ sie od przewodow fazowych
kolorem oplotu lub izolacji tak w liniach zasilajacych, jak rowniez w instalacji odbiorczej oswietleniowe;j i sitowe;.
Przewod ochronny w catej instalacji nie moze posiadaé Zadnych zabezpieczen ani wylacznikdéw. Przy
wykonywaniu szybkiego wytaczenia wszystkie czeSci metalowe jak: konstrukcje stalowe, osprzet kl. | nalezy
potaczy¢ metalicznie z przewodem ochronnym. Wszystkie potgczenia przewodu ochronnego i neutralnego
wykona¢ w sposéb zapewniajacy pewnos¢ zestyku.

.4.Uwagi koncowe :

Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz.V Instalacje elektryczne" oraz zgodnie z Prawem Budowlanym..
Prace elektroinstalacyjne wykonaC w oparciu 0 niniejsze opracowanie oraz przepisy i hormy z zastosowaniem
materiatdw oznaczonych znakiem CE. Po wykonaniu prac nalezy wykonaé nastepujace badania:
1. Pomiary elektryczne:
- badanie skutecznosci ochrony:
- obudow o$wietleniowych,
- badanie rezystancii izolacji obwoddw jednofazowych
- czasu zadziatania wytacznikow,
- pradu zadziatania wytgcznikéow.
2. Pomiary natezenia o$wietlenia.

4.1.5.Zestawienie rysunkoéw:
Ip Nazwa Nr rys.
1 Instalacja o$wietlenia AW i EW parteru 1/E
2 Instalacja o$wietlenia AW i EW pietra 2IE
4.1.6.Zestawienie materiatéw:
Ip Nazwa jm. llo$é
1 kotki kotwigce szt. 156
2 przewdd YDYZo 3x1,5mm2 m 416
3 taczniki (rézne) szt. 272
4 klej szybkoschnacy szt 4
5 listwa elektroinstalacyjna 20x15mm m 416
6 wytaczniki nadpradowe S301 B6 szt 2
7 OPRAWA iTECH C1 NM AT (O$wietlenie awaryjne) szt. 10
8 OPRAWA iTECH M2 NM AT (O$wietlenie awaryjne) szt 21
9 OPRAWA ONTEC S M1 NM (O$wietlenie ewakuacyjne) szt. 3
10 OPRAWA ONTEC G NM (Oswietlenie ewakuacyjne) szt. 5
11 OPRAWA ONTEC S W1 NM (O$wietlenie ewakuacyjne) szt. 2

4.1

.1.Zalgczniki
Uprawnienia projektanta
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Przynaleznos¢ do Izby Inzynierow Budownictwa
Rysunki

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

o1
[N

. Zawartos¢ opracowania

zakres robdt

wykaz istniejgcych obiektow budowlanych na terenie budowy

elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
przewidywane zagrozenia jakie mogg wystapi¢ podczas realizacji robét budowlanych

sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

$rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych

5.2. Czes$¢ opisowa

5.2.1.Zakres rob6t

Zakres robot obejmuje montaz opraw oswietleniowych awaryjnych i ewakuacyjnych w pomieszczeniach budynku
przedszkola publicznego nr 2 w Lwowku Slaski. Utozenie przewoddw w listwach instalacyjnych oraz zabudowe
elementéw modutowych w rozdzielni.

5.2.2.Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych na terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest w budynku bedacym wiasnoscig inwestora. Budynek jest uzbrojony w
infrastrukture techniczna.

elementy zagospodarowania
- nie dotyczy

sieci uzbrojenia terenu

- nie dotyczy

5.2.3.Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

- nie dotyczy
5.2.4.Przewidywane zagrozenia jakie moga wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych

Projektowany zakres robét nie przewiduje robét szczeg6lnie niebezpiecznych. Przewidywane zagrozenia mogq
wystepowac w zwigzku z:

- pracami w poblizu czynnych instalacji elektrycznych, wodnych CO., w przypadku ich wcze$niejszego wykonania
- pracami z uzyciem elektronarzedzi.

5.2.5.8pos6éb prowadzenia instruktazu pracownikéow

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Kierownik Budowy przeprowadzi instruktaz obejmujacy:
- Zzapoznanie sie z zakresem robot
- zasady bezpiecznego sposobu wykonania robét
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- wskazanie zagrozen, a w szczegdlno$ci miejsc wystepowania istniejgcych instalacji

- sposobu przygotowania i likwidacji miejsca pracy

- sposobu zabezpieczenia i oznakowania terenu robét

- wskazania $rodkdw ochrony osobistej

- postepowania w przypadku awarii

- zasady udzielania pierwszej pomocy z podaniem numeréw alarmowych pogotowia ratunkowego, strazy
pozarnej, pogotowia technicznego itp

- podanie innych informacji zgodnie z opracowanym wczes$niej Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

5.2.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania i przestrzegania zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia na budowie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126) zawierajacym wymagania BHP zgodnie z :

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (DZ. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401)

- rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (DZ. U. z 1999 nr 80, poz. 912)

Wyposazy¢ pracownikéw w sprawne $rodki pracy to jest narzedzia, urzagdzenia i Srodki ochrony osobistej.
Nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ teren rob6t zwtaszcza w poblizu czynnych instalacii.
Po zakonczeniu robot teren budowy uporzadkowac.

Sporzadzit:
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