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L OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie inwestora
1.2, Wizja lokalna
1.3. Obowiazujace przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Opracowanic obejmuje swoim zakresem projekt instalacji grzewczej z zastosowaniem
nagrzewnic gazowych na gaz propan-butan dla potrzeb budynku uzytecznosci publicznej —
Swietlicy wigjskiej.

3. Stan istniejacy

Budynek $wietlicy wiejskiej w Skale usytuowany na dz. nr 162/4 jest budynkiem w
zabudowie zwarte]. W budynku projektuje si¢ dwie nagrzewnice gazowe na gaz propan-
butan z zamkniety komora spalania.

4. Zakres projektowanego rozwigzania

4.1. Instalacja gazu

Zaprojektowano dwie nagrzewnice gazowe na gaz propan-butan z zamknigta komora
spalania na wysokosci 2,50m na scianie wschodniej budynku. Zaprojektowano urzadzenia
typu Robur model M 20 z zamknieta komora spalania o mocy nominalnej 18,3 kW kazda.

Urzadzenia nalezy =zasili¢ gazem plynnym z indywidualnych butli o nominalnej
zawartosci gazu do 11 kg. Butle nalezy zamontowaé na poziomie posadzki w miejscach
wskazanych w czgsci rysunkowej 1 wykona¢ obudowe zabezpieczajaca butle przed
uszkodzeniem mechanicznym i jednoczesnie umozliwiajaca latwa wymine butli. Butle
mozna zamontowa¢ jedynie w pozycji pionowej.

Do kazdej nagrzewnicy nalezy wykonaé podlaczenie rurociagn z rur stalowych czarnych
bez szwu lub przewodowych ze szwem dn 15mm. Podlaczenie powinno zapewniaé
mozliwos¢ demontazu i naprawy nagrzewnicy bez koniecznosci demontowania czescei
instalacji a takze zapewni¢ kompensacje naprezen z instalacji i zapewnié tatwy dostep do
wszystkich elementéw instalacji oraz bezpieczenstwo uzytkowania. Rurociag stalowy od
nagrzewnicy doprowadzi¢ na odleglo$¢ 1,0m od butli. Nastgpnie polaczy¢ zakonczenie
rurociggu stalowego z reduktorem cis$nienia gazu na butli za pomocg, elastycznego przewodu
0 wytrzymalosdci na ci$nienie co najmniej 300 kPa, odpornego na skladniki gazu ptynnego,
uszkodzenia mechaniczne oraz temperature do 60°C. W pomieszczeniu moga by¢
zainstalowane jednocze$nie maksymalnie 2 butle — po jednej dla kazdej nagrzewnicy.



Polaczenia rur stalowych wykonywac wylgcznie za pomoca spawania doczotowego.
Dopuszcza si¢ stosowanie polaczen gwintowanych do przylaczenia armatury oraz urzadzer.
Przed nagrzewnica zamontowa¢ zawor odcinajacy kulowy do gazu i filtr gazu.

Rurociagi stalowe zabezpieczy¢ malowaniem antykorozyjnym i farba nawierzchniowa.
Nalezy stosowa¢ uchwyty stalowe do rur rozmieszczone w odlegloéciach nie wigkszych niz
1,5m.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ zachowujac odleglos¢ minimum 10,0 cm od
poziomych przewodéw wodociagowych, grzewczych, elektrycznych oraz minimum 2,0 cm
od w/w lecz umieszczonych pionowo lub krzyzujacych si¢ z nimi. Zachowaé odleglosé od
przewodow gazowych i urzadzen gazowych do elekirycznych urzadzen iskrzacych min.
1,0m.

Przewody instalacji gazowej nie moga byé mocowane do innych przewodéw lub
stanowi¢ dla nich wspornikéw. Nie mozna ich wykorzystywaé jako przewodéw
uziemiajacych, odgromowych itp.

4.2. Wentylacja

Pomieszczenia w ktérym znajdujg sie odbiorniki gazu muszg posiadaé czynna 1 sprawna
wentylacje¢ nawiewno — wywiewna oraz odprowadzenie spalin z urzadzen. Urzadzenia
gazowe na gaz plynny nie moga by¢ instalowane w pomieszczeniach, ktérego poziom
posadzki znajduje si¢ ponizej poziomu terenu a otwory drzwiowe prowadzace na zewnatrz
nie powinny miec¢ progéw.

Zaprojektowano nagrzewnice gazowe na gaz propan-butan z zamknigta komora spalania.
Wysokos¢ pomieszezenia jest wigksza niz dopuszezalne 2,2m. Poziom posadzki jest wyzszy
od poziomu terenu.

Nagrzewnice nalezy wyposazy¢ w systemowy przewdd zaciagu powietrza oraz w
przewd6d odprowadzenia spalin w wykonaniu ze stali kwasoodporne;j.

Przewody zaciagu powietrza nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku wykonujge
przejscia przez $ciang wschodnig budynku i zastosowaé systemowe zakonczenie.

Przewody odprowadzenia spalin nalezy wyprowadzié¢ na zewngtrz budynku wykonujac
przejécia przez Sciang zachodnia budynku. Nast¢pnie zastosowaé systemowy tréjnik typu
»17. Za pomocy trdjnika nalezy skierowaé dalszy odcinek przewodu spalinowego w gore na
wysoko$¢ min. 0,4m ponad pokrycie dachu i zastosowaé systemowe zakofczenie dla
przewodow spalinowych. Przewdd mocowaé do §ciany za pomocq systemowych uchwytow.
Czes¢ dolng trojnika nalezy wykorzysta¢ do odprowadzenia kondensatu. Nalezy zredukowaé
dolny wylot trojnika do $rednicy dn20mm i stosujac rurociag z PVC odprowadzié¢ do
najblizszego ujscia kanalizacyjnego.

Odleglos¢ przewodow od najblizszej krawedzi okien powinna byé wigksza niz 0,5 m a
odlegtosé od poziomu terenu wigksza niz 2,5 m. Przewdd spalinowy zamontowaé ze
spadkiem 2cm na metrze w kierunku wylotu.



Pomieszczenie posiada sprawna wentylacjg nawiewno-wywiewna grawitacyjna.
Nawiew do pomieszczenia realizowany jest za pomocg nawiewnikéw podokiennych w ilosei
6 szt.

Wywiew z pomieszczenia nalezy zrealizowaé za pomoca kratek wywiewnych fil60
w ilosci 3 sztuk montowanych w suficie pomieszczenia do przewodéw wentylacyjnych
wyprowadzajacych powietrze ponad dach budynku. Przewody nalezy zaizolowaé termicznie
w celu zabezpieczenia przed roszeniem.

Ze wzgledu na zastosowanie gazu ptynnego ciezszego od powietrza nalezy wbudowac na
poziomie posadzki dodatkowe kratki wentylacyjne wywiewne , ktore umozliwia wydostanie
si¢ gazu na zewnatrz w przypadku wycieku. Nalezy zastosowaé kratki wywiewne o
wymiarach 30x10 cm w odlegto$ci maksymalnie 1,0 m w rzucie poziomym od odbiornikéw

gazu.

Przed uruchomieniem odbiomikow gazu nalezy odpowietrzy¢ cala instalacje. Nalezy
sporzadzi¢ protokot kontroli przewodéw spalinowych i wentylacyjnych oraz prawidlowosci
podiaczenia nagrzewnic a takze protokol proby szezelnoéei instalacyi gazu. Podezas montazu
i uruchomienia nagrzewnic gazowych stosowaé si¢ do zalecen imstrukcji technicznej
urzadzenn. Uruchomienie i serwisowanie urzadzen moze dokonywaé jedynie

wyspecjalizowany personel.
5. Ochrona przeciwpozarowa

Budowa wewnetrznej instalacji gazowej nie zmienia warunkéw ochrony p.poz. dla
istniejacego budynku. W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Projekt budowlany
uyjmuje budowg nowej instalacji gazu w obrebie budynku i nie wystgpuje przebudowa
obiektu budowlanego w ktérym znajduje sie lokal uzytkowy. Zgodnie z § 4 ust.2
»Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji” z 16 czerwca 2003 roku
(Dz. U. Nr 121 poz. 1137) niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia w zakresie
ochrony przeciwpozarowe;j.

6. Obszar oddzialywania obiektu

Prace budowlane objete opracowaniem prowadzone beda wewnatrz budynku .

Wobec braku r1ob6t prowadzonych w terenie wyznaczonym w otoczeniu obiektu
budowlanego, wprowadzajacych zwiazane 2z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu (w tym zabudowy tego terenu) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. ze zmianami — brak oddzialywania.



7. Dane informujace czy dzialka lub teren na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dzialka objgta opracowaniem oraz budynek nie sa wpisane do rejestru zabytkow oraz nie
podlegaja ochronie wedlug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odr¢bnymi.

Planowana inwestycija nie wplywa w zaden sposob na srodowisko oraz higieng i zdrowie
uzytkownikow.

9. Uwagi koncowe

1. Calosé¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z przepisami BHP i p.poz. pod nadzorem osoby
uprawnionej.

2. Pod wzgledem merytorycznym stosowaé si¢ do ,,Warunkow technicznych wykonania 1
odbioru rob6t budowlano - montazowych cz.Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

3. Montaz instalacji gazowej moze wykonaé tylko firma do tego uprawniona lub
rzemieslnik posiadajacy odpowiednie uprawnienia,

4. Stosowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania na
terenie Polski oraz spelnia¢ wymagania art.10 Prawa Budowlanego i przepisow
wykonawczych.

5. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowg i jej uprawomocnieniu si¢
mozna przystapi¢ do wykonania projektowanej instalacji gazowej.

6. Po jej wykonaniu uzyska¢ trzeba od osoby posiadajacej uprawnienia opini¢ o
prawidtowosci wykonania przewodéw spalinowych i wentylacyjnych.

7. Od uprawnionego Wykonawcy uzyskaé nalezy protokot

odbioru préby szczelno$ci instalacji gazowe].



