PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
Sien reprezentacyjna Sali Mieszczanskiej - posadzka z piaskowca

Ratusz we Lwowku Slaskim
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HISTORIA OBIEKTU

Ratusz we Lwowku $laskim byt okreslany w 1341 r. jako dom kupiecki,
wzniesiony na placu targowym za panowania Bolestawa Rogatki. Zostal
rozbudowany w 1480 r. Kolejne przebudowy przypadty na lata 1500 -
1503 oraz 1522- 1524 wtedy ratusz zyskatl obecny ksztatt ( wg projektu
architekta W. Roskopfa realizowana przez H. Richtera, P. Schneidera z
Lubania, T. i H. Lindener6w. Budynek ratusza ulegt w pdzniejszym
okresie modernizacjom m. in. w latach 1746 - 1748, a takze w pierwszej
potowie XIX w. W latach 1903 - 1905 nastgpita przebudowa i rozbudowa
ratusza wg. projektu H. Poelziga przy udziale uczniéw i wykladowcéw
Wroctawskiej Szkoly Sztuk i Rzemiosta Artystycznego. Wtedy utworzono
reprezentacyjng sal¢ burmistrza - obecnie sala §lubéw oraz zamontowano
we wnetrzu plyty epitafijne z klasztoru Franciszkanéw. W1945r. ratusz
czeSciowo zostal spalony, a nastepnie odbudowany w latach 1955 - 1958.

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN
Glowne wejscie do ratusza od strony potudniowej prowadzi do
poznogotyckiej reprezentacyjnej sieni nakrytej sklepieniem sieciowym.
Jest to konstrukcja zeber kamiennych z piaskowca. Sklepienie
zaprojektowat architekt zgorzelecki W. Roskopf, a zrealizowali
mistrzowie budowlani; H. Richter, P. Schneider z Lubania oraz T. i H.
Linderowie. Posadzka sieni stanowiaca temat niniejszego opracowania
wykonana jest z plyt piaskowca o ksztalcie kwadratu, pierwotnie
spoinowana.
Obecnie powierzchnia plyt z piaskowca pokryta jest zanieczyszczeniami
nawarstwiajacymi si¢ w trakcie dhugich lat eksploataciji sieni. Poza
warstwg naturalnej patyny kamien nosi $lady uszkodzen
powierzchniowych ; przetar¢, zluszczen, powierzchniowych odspojen,
nawarstwien cementowych i bitumicznych. Niektére z plyt posadzki
ulegly poprzecznym peknigciom. Fugi sa wykruszone, w niektérych
miejscach naprawiane z uzyciem zaprawy cementowej. Kilka z plyt
posadzki ma nier6wne, niestabilne podloze - widoczne charakterystyczne ,,
klawiszowanie”. W niekt6rych miejscach powierzchnia piaskowca posiada
zabrudzenia bitumiczne, kilka plyt posadzki pokrytych jest
nieréwnomiernie cienka warstwa zaprawy cementowej. Jest to wynik
niestarannej i nieodpowiedniej eksploatacji pomieszczenia (m.in. brak
zabezpieczenia kamiennej posadzki w czasie odbywania sie imprez
masowych).




WNIOSKI I ZAY. OZENIA KONSERWATORSKIE

Kamienna posadzka sieni reprezentacyjnej ratusza stanowi element
oryginalnego wystroju tego wnetrza. Podejmujac dziatania konserwatorskie
nalezy dazy¢ do zachowania pierwotnego charakteru catego wnetrza.
Konieczne jest zatem wykonanie zabiegéw, ktore jedoczesnie poprawia
wladciwos$ci techniczne kamienia, zagwarantujg jego zabezpieczenie przed
dalsza destrukcja oraz beda wykonane metodami nie powodujacymi
zadnych zmian oryginalnych waloréw obiektu. W zwigzku z tym nalezy
ograniczy¢ demontaz plyt posadzki do kilku sztuk majacych nieréwne
podtoze ( klawiszujgce ptyty po wyréwnaniu podioza zostang ponownie
zamontowane). Cato$é powierzchni posadzki sieni nalezy odczysci¢ w
sposdb jak najmniej inwazyjny. Przed przystapieniem do niniejszego
opracowania wykonano préb¢ konserwatorskg: piaskowiec miejscowo
doczyszczono stosujac wytwornice pary wodnej bez uzycia cisnienia.
Metoda ta pozwala na bezinwazyjny sposéb doczyszczania ( brak
wysokiego ci$nienia dziatajgcego na kamien oraz mata ilo§¢ wody)

nie uszkadzajac faktury kamienia réwnoczesnie dajac zadawalajacy efekt
estetyczny. Mozna przyja¢ réwnolegle zastosowanie metody oczyszczania
na sucho jednak z zastrzezeniem uzycia bardzo delikatnego kruszywa oraz
odpowiednich dysz i niskiego ci$nienia ( nalezy najpierw wykonac préby
konserwatorskie ). Nastepnie nalezy naprawi¢ peknigte elementy posadzki
przez ich sklejenie i ustabilizowa¢ klawiszujace ptyty. Waznym zabiegiem
zamykajacym proponowane postepowanie bedzie impregnacja kamienia
zabezpieczajaca jego powierzchnig. Nalezy réwniez zwroci¢ uwage
wszystkim uzytkownikom pomieszczen ratusza na koniecznos¢
dodatkowego czasowego zabezpieczenia posadzki zwlaszcza w czasie
trwania imprez masowych.

PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

1. Odczyszczenie powierzchni kamiennej posadzki metoda
strumieniowania na sucho z zastosowaniem delikatnych dysz oraz
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bardzo drobnego kruszywa ( np. typu Garnet), nalezy najpierw
wykonaé proby konserwatorskie na niewielkiej powierzchni
Doczyszczanie z zastosowaniem wytwornicy pary wodnej bez uzycia
ci$nienia ( mozna zatozy¢ rGwnoczesne zastosowanie r-ru wodnego
kwasu HF w stezeniu 4% lub r-ru weglanu amonu), nalezy najpierw
przeprowadzi¢ proby konserwatorskie na niewielkiej powierzchni
Mechaniczne usuniecie wtérnych cementowych spoin.

Mechaniczne usuniecie zachlapan zaprawa cementows ( nalezy
przeprowadzi¢ proby konserwatorskie w celu wyboru odpowiednio
delikatnej metody oraz narzedzi )

Usuniecie bitumicznych nawarstwieni z powierzchni plyt posadzki
(r6wniez konieczne jest wykonanie préb w celu ustalenia skutecznej
metody nie powodujacej zmian powierzchni piaskowca)

Impregnacja wzmacniajaca kamien z zastosowaniem preparatow
krzemoorganicznych firmy Remmers ( KSE 100, KSE 300)
Uzupelnienie ubytkéw piaskowca zaprawa mineralng ( gotowe masy
uzupelniajace Remmers lub zaprawa mineralna wapienno- piaskowa z
dodatkiem biatego cementu ), miejsca uzupeknien ze wzglgdow
eksploatacji obiektu nalezy ograniczy¢ do niezbgdnego minimum

( ubytki konstrukcyjne)

Sklejenie peknietych plyt posadzki z uzyciem zywicy epoksydowe;j
Stabilizacja podloza ( wyréwnanie) kilku klawiszujacych plyt
posadzki i ich ponowne ulozenie

Uzupelnienie spoinowania posadzki z zastosowaniem zaprawy
Remmers Fugenmortel lub zaprawy wapienno- piaskowej z dodatkiem
biatego cementu portlandzkiego

Wykonanie zabiegu hydrofobizacji preparatem siloksanowym Funcosil
SNL
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