Dach - 1 szt.

Widok z przodu

Miejsce zbiezne dla
wszystkich ptyt tworzacych sufit

Widok z boku

Stelaz wewnetrzny - kantdéwka 5x5 cm

Ptyta podtrzymujaca projektor

Poszycie - lakierowany MDF kolor biaty

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle
z pozostatymi rysunkami i cze$cig opisowg

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
miejscu budowy

3. Nalezy zweryfikowac¢ otwory na instalacje

elektryczng i dostosowaé do warunkéw
w docelowej lokalizacji

PROJEKT KONCEPCYJNY

PROJEKT:

Bogactwo przyrodnicze i geologiczne Ziemi
Lwoéweckiej

INWESTOR:

Gmina i Miasto Lwéwek Slaski

281
168 Uchwyt projektora
mocowany do ptyty gérnej
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166 49 Belka posadowiona Konstrukcja wewnetrzna
1 na dachu $cianki stabilizujaca z OSB
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Belka posadowiona taczenie Qlyt bezpoérecjnio taczenie plyt bezposrednio
na dachu scianki do dachu Scianki 1-skosnej do dachu $cianki 2-skoénej TYP C (z gablotkami)
+ maskowanie przeswitow + maskowanie przeswitow
Widok z géry
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Zatamanie dachu Widok od dotu
osiggniete za pomoca
tréjkatnych ptyt GK lub MDF
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Ostona projektora
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Otwor na projektor
40 N 250 L 25 . L
1 T Rozmiar po weryfikacji
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