Gablota - tréjdzielna - 2.5m - 1 szt.
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——@ Rozmiar po weryfikacji
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Oswietlenie gorne
LED wpuszczone w wieniec

Widok z géry
Tylna ptyta

Scianka
szklana -
nieotwierana

Scianka
szklana -
nieotwierana

Tafle szklane - szkto
bezpieczne lub
hartowane 8mm
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szklana -
Scianka otwierana
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Widok z boku

——=e Oswietlenie LED
w mlecznej oprawie

® Potka lita
z dodatkowym o$wietleniem

Oswietlenie LED
w mlecznej oprawie

—@ Prety wspomagajace

® Prety wspomagajace
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konstrukcyjna

Cokot maskujacy

Lo N6zki poziomujace

Sposéb otwierania gabloty

Zabudowa sktadajaca sie jednego cokotu.

W gornej czesci wienca
nalezy przewidzie¢ niewielkie
otwory wentylacyjne.

/

Y

Poszycie - lakierowany MDF kolor biaty

UWAGI:

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle
z pozostatymi rysunkami i cze$cig opisowg

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
miejscu budowy

3. Nalezy zweryfikowac¢ otwory na instalacje

elektryczng i dostosowaé do warunkéw
w docelowej lokalizacji
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