Załącznik nr 1 

do umowy nr ……. z dnia …….

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Elementy techniczne:
1. Rok produkcji co najmniej 2003 lub młodszy,

2. Silnik diesel,

3. Pojemność silnika co najmniej 1900 cm3,

4. Napęd na przedniej osi,

5. Skrzynia biegów-manualna co najmniej 5-cio biegowa, 

6. Hamulec ABS,

7. Układ kierowniczy ze wspomaganiem,

8. Przebieg maksimum 130 tys. km.

Elementy zewnętrzne:
1. Kolor nadwozia – czerwień sygnałowa RAL-3000,
2. Zderzaki koloru białego,
3. Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego, wykonane z folii odblaskowej zgodnie z wymogami Państwowej Straży Pożarnej i Ministerstwa Infrastruktury:
a) Pasy czerwone na bokach i z tyłu pojazdu,

b) Napisy „STRAŻ” na bokach i z tyłu,

c) Numer operacyjny jednostki na bokach, z tyłu i na dachu,

d) Nazwa jednostki, herb Gminy na drzwiach przednich.

4. Oświetlenie dla pojazdu uprzywilejowanego (belka przednia błyskowa dwu sekcyjna, lampy naprzemienne w atrapie, kogut pojedynczy na tyle),
5. Nowe ogumienie uniwersalne typu „C”,

6. Hak holowniczy,
7. Bagażnik dachowy z uchwytami na węże i drabinę, 

8. Wejściowa drabina na dach wykonana z aluminium.

Elementy przedziału załogi:
1. Przeszklenie w przedziale załogi,
2. Fotele z pasami bezpieczeństwa dla minimum 6 osób, (wszystkie nawierzchnie foteli wykonane z nowej tapicerki),
3. Podłoga anty poślizgowa, 
4. Ściana grodziowa,
5. Oświetlenie w przedziale załogi,

6. Próg wejściowy z blachy ryflowanej,

7. System podawania komunikatów głosowych i sygnalizacji dźwiękowych, modulowany, z wnętrza pojazdu typu ZURA.

Elementy przedziału sprzętowego:
1. Podłoga i ściany wykonane z blachy ryflowanej.

2. Wykonanie podsufitki,
3. Oświetlenie przedziału sprzętowego dużej mocy, włączane w kabinie kierowcy,
4. Drzwi wyłożone blacha ryflowaną.

5. Półka na węże typu W-75 i W-52.

6. Szyna na motopompę typy PO 5 M8/8.

Inne wymagania:
1. Pojazd musi posiadać pełną dokumentację do rejestracji jako pojazd specjalny – POŻARNICZY,
2. Pełna dokumentacja pojazdu,
3. Wymagany jest dokonany przeglądu dla pojazdu uprzywilejowanego,
4. Wymagana jest dokumentacja przeprowadzonych zmian konstrukcyjnych,
5. Wymagany jest wykonany przegląd techniczny, wymiana płynów i części eksploatacyjnych oraz niezbędne naprawy,
6. Pojazd musi zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego.
