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Nasz znak: IN.042.34.2012

Mirsk dnia 05.06.2012r.

Kto: Gmina Mirsk
Plac Wolnosci 39
59-630 Mirsk
Do kogo: PT Wykonawcy wg rozdzielnika

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) na zadanie pn: ,Budowa
przedsionka wejsciowego z instalacja elektryczng i oswietleniem terenu sztolni Sw.
Leopolda w Krobicy”.

W oparciu o art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pdzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z pkt 9
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ) na zadanie pod nazwa ,,Budowa przedsionka
wejsciowego z instalacjq elektryczng i oswietleniem terenu sztolni sw. Leopolda w Krobicy”,
Zamawiajgcy zmienia tre$¢ SIWZ wprowadzajgc do pkt 23 — Informacje dodatkowe, w zakresie
szczegbtowego opisu drzwi wejsciowych oraz uzupetnienia zatgcznika nr 8 do SIWZ o projekt
wykonawczy przedsionka wejsciowego branzy architektoniczne;.

Przedstawiona w opisie technicznym informacja o zabezpieczeniu wejécia do sztolni drzwiami cyt:
,debowymi ozdobionymi okuciami stalowymi i emblematem gorniczym. Zaprojektowano elementy
stalowe kute — krzyzulce z ptaskownikow 25x3-4 mm, rozety na skrzyZzowaniach @ 60 mm gr 3-4 mm
z wyttoczonym emblematem gdérniczym. Duzy emblemat gdérniczy i obwédka kute z elementow
stalowych” zostaje uzupetniona o nastepujgce kwestie:

1. Drzwi wej$ciowe (frontowe) nalezy zamontowaé do drewnianej oscieznicy wykonanej z drewna
debowego o przekroju 50x150mm, impregnowanego $srodkami grzybiczymi, mocowanej do $ciany
zelbetowej otworu wejsciowego stalowymi dyblami z uszczelnieniem piankg montazowa.

2. Wejscie do przedsionka oprocz zaprojektowanych zawiaséw antywtamaniowych nalezy wyposazy¢
w dwa zamkniecia antywtamaniowe umieszczone: jeden w zamku z klamka, drugi niezalezny z
ryglami stalowymi blokujgcymi drzwi od gory i od dotu otworu wejsciowego. i

3. Ujednolica sie napis nad wejsciem do przedsionka wejsciowego o brzmieniu: SZTOLNIA SW.
LEOPOLDA.

Zataczniki:
1) Projekt wykonawczy przedsionka wejsciowego branzy architektonicznej — opis techniczny.

2) Rysunki techniczne detali architektonicznych nr 1.1 —1.8.
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