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Nasz znak: IN.7011.19.2012

Kto: Gmina Mirsk
Plac Wolnosci 39
59-630 Mirsk

Do kogo: PT Wykonawcy wg rozdzielnika

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) na zadanie pn: ,Budowa sieci
wodociagowej, przesytowo-rozdzielczej w Krobicy, Orfowicach, Mroczkowicach i
Mirsku wraz ze Stacja Uzdatniania Wody w Krobicy”.

W zwigzku z pytaniem skierowanym poczta elektroniczng w dniu 21.06.2012r. przez jednego z
potencjalnych Wykonawcéw w sprawie wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia (SIWZ) na zadanie jak wyzej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 styczer 2004r.
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pozniejszymi
zmianami) Zamawiajacy informuje o tresci pytania oraz udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1:
Czy przy budowie przedmiotowej sieci wodociggowe]j beda musiaty by¢ zastosowane taczniki i tuki

zeliwne, czy mozna bedzie zastosowac i przyja¢ do wyceny zgrzewane z PE?

Odpowiedz:
Tak mozna przyjaé do wyceny rury zgrzewane bez zastosowania ksztattek zeliwnych, jednak w

przypadku montazu zasuw i hydrantéw musza by¢ one montowane przy pomocy ksztattek zeliwnych.

Do budowy sieci wodociggowej przesytowo-rozdzielczej i rurociagu wody surowej nalezy zastosowac

rury TS Wavin lub réownowazne o nastepujgcych parametrach:

- dla $rednicy 40mm — rury PE100Rcita SDR11 w kolorze niebieskim,

- dla érednicy 90 mm i powyzej - rury PE100RC SDR11, tréjwarstwowe z warstwa zewnetrzng i
wewnetrzng w kolorze niebieskim o grubosci 25% catkowitej grubosci $cianki,

- rury musza posiada¢ mozliwos¢ zgrzewania i taczenia bez konieczno$ci zdejmowania warstwy
zewnetrznej (pomiedzy poszczegdlnymi  warstwami  wystepujg potaczenia molekularne
uniemozliwiajace mechaniczne roztgczenie).

Rury powinny posiadac nizej wymienione aprobaty i atesty:

- aprobata techniczna wydana przez ITB,

- atest techniczny wydany przez PZH,

- certyfikat DIN Certco lub TIV zgodno$¢ z PAS1075,

- aprobata IBDiM z zapisem o mozliwosci bezwykopowego uktadania rur w pasie drogowym bez rury
ostonowej,

- éwiadectwo odbioru dla kazdej partii rur zgodnie z PN-EN 10204-3.1 z wynikiem testu FNCT
surowca min. 8760 godzin dla kazdej okreslonej numerem partii surowca,

- zapis w karcie katalogowej o maksymalnym dopuszczalnym zarysowaniu do 20% gruboéci $cianki.

Zatwierdzam:

Sprawe prowadzi:
Tadeusz Nowik

Inspektor /s Inwestycji
tel. 75647045





