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Przedszkolny plac zabaw w Mirsku - projekt zagoapmaania terenu.

|. Dane ogolne

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora

* Mapa do celow projektowych w skali 1:500
Ogledziny w terenie

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zmiana ogagparowania oraz
uporzzdkowanie terenu istniggego przedszkolnego placu zabaw przy PrzedszkdilicPoym
przy ul. Betleja nr 27, dzialka ewidencyjna nr 34&. projekcie uwzgtiniono sugestie
Inwestora.

W projekcie oparto gina urzydzeniach do zabaw ruchowych i tematycznych z l@aialo
firmy Prosympatyk .

Il. Opis techniczny - projekt zagospodarowania tere  nu.

1. Istniej gcy stan zagospodarowania:

W obecnej teren jest zagospodarowany jako przebtszktac zabaw, ogrodzony siatk
metalow. UWAGA: ogrodzenie ze wedl na stan techniczny wymaga wymiany — poniewa
jest to zarazem ogrodzenie calej posesji — scadova jego wymiana wykracza poza zakres
niniejszego opracowania. Teren plaski trawiastyekkim spadkiem w kierunku potnocnym,
zadrzewiony drzewamistiastymi i iglastymi — drzewa do zachowania. P&taiegcym
zadrzewieniem na terenie ehjm zagospodarowaniem nie ma przeszkdd terenowych.
Istniejgce zagospodarowanie placu zabaw stamowrzzdzenia zabawowe o znacznym stopniu
wyeksploatowania — w zgaku z czym konieczna jest ich wymiana nadeenia nowe.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na terenie istnigjcego przedszkolnego placu zabaw przewiduje Ednowne
zagospodarowanie terenu poprzez gpEnie istniegcych wyeksploatowanych ydzei
nowymi urzdzeniami umdiwiajqgcymi ¢wiczenia ruchowe oraz gry i zabawy abgjgce
fizycznie dzieci w wieku od 3 do 12 lat. Projekioes zagospodarowanie terenu uvergiia
wymogi nastonecznienia, oraz stwarzazlmmsé zacienienia relinnoscig. Wraz ze zmian
urzqdze: przewiduje si czsciowg zmiare podica trawiastego na nawierzchnbezpieczp
syntetycza -piankowy - do wysokéci swobodnego upadku max. 1,90m. Plac zabaw z jmdto
bezpiecznym uksztaitowano jako progtakwymiarach 16.2x18.75 rficiezka komunikacyjna
0 szerokeci 150 cm o lekko falistym przebiegu o posiadaa nawierzchri bezpieczp
tartanowy. Kolorystyka nawierzchni — piankowej — kolor pom#zowy - w palecie Pantone
152C, RAL: 2011 Tieforange, tartanowej — kolor a@mebieski — w palecie Panteon 540C,
RAL: 5003 Saphirblau. Wszystkie przewidziane nawierie placu ¢ przepuszczalne, bez
konieczngci stosowania odwodnieskanalizowanych.

Wszystkie zastosowane qatizenia winny spetniawymogi normy PN-EN 1176:2009.

Przewiduje si nasadzeniazywoptotow oraz krzewdéw ozdobnych npzartecznikéw — jako
bariere izolacyjry dla korzystajcych z placu zabaw.
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W zwigzku z istnigjcym drzewostanem — najezachowéa minimalng odlegta¢ ochronmy
réwng dwém obwodom pnia drzewa obliczonego na wysokg30m w zakresie sytuowania
fundamentow pod wgdzenia zabawowe, tawki, krasmiki sciezek komunikacyjnych i innych
elementow zagospodarowania wymaggih wykonania wykopu.

4. Elementy matej architektury.

4.1. Plac zabaw:
- Hustawki podwojne
- Karuzela tarczowa
- Zestaw sprawns@iowy ,Smerf’
- Hustawki spezynowe: pojedyncze, podwadjne i poczwaorne,
- Zestaw sprawn@iowo-zabawowy ,Platforma”,
- Trap z siatl,
- Domek z gankiem i tabliaysunkow,
- Domek z piaskownic

4.2. Urzadzenia towarzysz gce:

- Regulamin placu zabaw

- tawki metalowo-drewniane z oparciem
- Kosze namieci

- Furtka dwuskrzydtowa

4.3. Elementy zieleni:
- Trawniki
- Zywoptoty — bariery izolacyjne,
- Krzewy ozdobne — bariery izolacyjne

5. Materiaty:

Zaproponowano zestawy i udzenia zabawowe wykonane z drewna potrdjnie
klejonego kl. C 24 w kolorze soczystej zielenimmelety dekoracyjne i barierki nalewykona
z HDPE o gr. 12mm w kolorZéttym lub czerwonym.
Elementy pionowe drewniane i metalowe winny lagkaiczone od gory kapturkami z
tworzywa sztucznego. Daqickenia elementow powinno stoséwsaie sruby maszynowe
ocynkowane Wszystkie poteniasrubowe winny by zastonete zalepkami dwucziciowymi a
tam gdzie jest to niemlove nakretki wystajce naley zakry: plastikowymi zéepkami zgodnie
z norny PN-EN 1176-1.
Drewniane elementy konstrukcyjne kotwione w zieahzy zabezpieczyprzed wilgocy z
podica poprzez zastosowanie marek stalowych ocynkowdopdamentowanych za pomoc
betonu klasy B-15 lub lepszego.zek urzzdzenie wymaga (np. urdzenia wysokie i
dynamiczne).
Konstrukcja stopy stalowej - tak zwanej ,marki” bacha stalowa ocynkowana w pokeniu
Z pionow; rurg wykonana zgodnie z dokumentagjzgdzenia.
Elementy metalowe dotyge urzdze: zabawowych powinny byocynkowane a elementy
przeznaczone do chwytaniacekami dodatkowo malowane proszkowo w kolorze cargmw.
tasiicuchy do hitawek powinny hykalibrowane 6mm i wykonane
z stali nierdzewne.

Nawierzchnia piankowa poliuretanowa na podbudoaviguszywa — plac zabaw, oraz
nawierzchnia tartanowa sciezka komunikacyjna.
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W projekcie wykorzystano naptijgce urzidzenia i zestawy:

Hustawka podwodjna— konstrukcja na stupach o przekroju 95x95mm o zaoblonych
krawedziach z drewna litego sosnowego, przecieraneggdwm , opcjonalnie z drewna
klejonego warstwowo, belka pozioma stalowa , o@djga drewniana, montado gruntu na
kotwach stalowych ocynkowanych, elementy drewnianpregnowane &nieniowo/
opcjonalnie malowane impregnatem Kkoloryzym, taicuchy o krétkich ogniwach
ocynkowane / opcjonalnie ze stali nierdzewnej, esii ze stali nierdzewnej, siedziska
hustawki: - drewniane (z rdzeniem stalowym) lub gumowepona; urzdzenie montowane
na stale w gruncie,

Karuzela tarczowa- o srednicy 150 cm, konstrukcja stalowa, podest z hladbminiowej
ryflowanej, poecze z rur stalowych malowanych proszkowogdzenie montowane na
state w gruncie,

Zestaw sprawnsciowy ,Smerf” - konstrukcja na stupach o przekroju 95x95mm
0 zaoblonych krapdziach z drewna litego sosnowego, przecieranegoizdwm
opcjonalnie z drewna klejonego warstwowo, belkaigoa stalowa , opcjonalnie
drewniana, montado gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych, elgmdrewniane
impregnowane gnieniowo/ opcjonalnie malowane impregnatem kolojyzym, daszek z
desek drewnianych / opcjonalnie ze sklejki laminmyadub sklejki, balustrady drewniane
petne / opcjonalnie ze sklejki lub HDPE,q¢ki drabinek ocynkowane / opcjonalnie
malowane proszkowo, Aauchy techniczne ocynkowane / opcjonalnie ze siatdzewnej,
slizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze sklejkiHIWPE / opcjonalniglizg z tworzywa,
urzgdzenie montowane na state w gruncie. Elementy skladzestawu: wia z dachem
0,90x0,90 hp=0,95 1gslizg krétki L=2,50, pomost ruchomy L=1,70, 4 podgestate
wielopoziomowe 0,90x0,90, 2 trapy vespwe, balustrady peine sklejkowe/drewniane
0,60x0,80 7, siatka tmuchowa

Hustawka bujaczek ,Kogut’/"Stri” - korpus bujaka wykonany z elementu drewna litego
oraz sklejki laminowanej / opcjonalnie z HDPE, gpna stalowa z drutu fi 20mm
ocynkowana / opcjonalnie malowana proszkowo, uchwgt trzymania i podrii

Z tworzywa, siedzisko ze sklejki / opcjonalnie zZPHDurzdzenie montowane na stale
w gruncie,

Trap z siatlg - konstrukcjana stupach o przekroju 95x95mm o zaoblonych kdavach

z drewna litego sosnowego, przecieranego Zaowyp , opcjonalnie z drewna klejonego
warstwowo, belka pozioma stalowa , opcjonalnie diewa, monta do gruntu na kotwach
stalowych ocynkowanych, elementy drewniane impregne cfnieniowo/ opcjonalnie
malowane impregnatem Kkoloryzaym, siatka z f&cucha ocynkowanego , opcjonalnie
z kwasoodpornego lub limyolipropylenowej z rdzeniem stalowym, qgdzenie montowane
na stale w gruncie,

Hustawka bujaczek podwdjny konstrukcjana stupach o przekroju 95x95mm o zaoblonych
krawedziach z drewna litego sosnowego, przecieraneg@dum , opcjonalnie z drewna
klejonego warstwowo, belka pozioma stalowa , o@jta drewniana, montado gruntu na
kotwach stalowych ocynkowanych, elementy drewnianpregnowane gnieniowo/
opcjonalnie malowane impregnatem koloryzym, spezyna stalowa z drutu fi 20mm
ocynkowana / opcjonalnie malowana proszkowo, uchvag trzymania i podn@i 2z
tworzywa, siedzisko ze sklejki / opcjonalnie z HPRExdzenie montowane na state
w gruncie,

Zestaw sprawnsciowo-zabawowy ,Platforma”- konstrukcjana stupach o przekroju
95x95mm o zaoblonych krasiziach z drewna litego sosnowego, przecieraneg@dwo ,
opcjonalnie z drewna klejonego warstwowo, belkaigoa stalowa , opcjonalnie
drewniana, montado gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych, elgmdrewniane
impregnowane gnieniowo/ opcjonalnie malowane impregnatem kolgyzym, balustrady
drewniane peilne / opcjonalnie ze sklejki lub HDREqzki drabinek ocynkowane /
opcjonalnie malowane proszkowaura strazacka ze stali ocynkowanejscianka
wspinaczkowa ze sklejki z uchwytami z tworzywagdaemie montowane na state w gruncie,
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Hustawka bujaczek ,Koniczynka’- na stupach o przekroju 95x95mm o zaoblonych
krawedziach z drewna litego sosnowego, przecieraneggdwo , opcjonalnie z drewna
klejonego warstwowo, belka pozioma stalowa , odjoa drewniana, montado gruntu na
kotwach stalowych ocynkowanych, elementy drewnianpregnowane &nieniowo/
opcjonalnie malowane impregnatem koloryzym, spezyna stalowa z drutu fi 20mm
ocynkowana / opcjonalnie malowana proszkowo, uchvdg trzymania i podn&i z
tworzywa, siedzisko ze sklejki / opcjonalnie z HPRExdzenie montowane na state
w gruncie,

Domek z gankiem i tablig - konstrukcjana stupach o przekroju 95x95mm o zaoblonych
krawedziach z drewna litego sosnowego, przecieraneggduwo , opcjonalnie z drewna
klejonego warstwowo, belka pozioma stalowa , o@jta drewniana, montado gruntu na
kotwach stalowych ocynkowanych, elementy drewnianpregnowane gnieniowo/
opcjonalnie malowane impregnatem koloryzym, daszek z desek drewnianych/
opcjonalnie ze sklejki laminowanej lub HDRtalustrady drewniane petne / opcjonalnie ze
sklejki lub HDPE urzgdzenie montowane na state w gruncie,

Domek z piaskownig — urzgdzenie wykonane z drewna litego sosnowegjapy
konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych ¢dlaisch z drewna przecieranego
krzyzowo, monta do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanyelementy drewniane
impregnowane €hieniowo, szczeble drabinek ze stali ocynkowamegdzenie montowane
na stale w gruncie.

Wszystkie urzadzenia i zestawy powinny posiada¢ Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN
1176:2009, wydany przez akredytowang jednostke do spraw certyfikacji, lub
Oswiadczenie 0 zgodnosci z normg Producenta.

W projekcie wykorzystano nagtijgce urzidzenia towarzyszee:

tawka drewniano-metalowa z oparciem konstrukcja stalowa malowana proszkowo,
powierzchnia siedziska oraz oparcia wykonana z maggh elementow drewnianych
zaimpregnowanych lakierem deytku zewstrznegg urzgdzenie przygotowane do montazu
na stale w gruncie,

Kosz nasmieci — konstrukcja z drewnianych potwatkpw wkiladly z blachy stalowej
ocynkowanej

Tablica — regulamin placu zabaw na stupie o przekroju 95x95mm, tablica pod dasmki
Z elementow drewnianychlg montau na state w gruncie.

Furtka dwuskrzydtowa- o szerokéri 150 cm,

5. Wyszczegolnienie gotowych elementow:

Urzgdzenia placu zabaw
Urzgdzenie llosé Firma
Hustawka podwadjna (opona) 1szt.
Hustawka podwdjna (drewn.) 1szt.
Karuzela tarczowa 150cm 1szt. Prosympatyk - Wroctaw

Zestaw ,Smerf” 1szt.

Hustawka bujaczek 2szt.
~Kogut”/"Stru s”
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Trap z siatl 1szt.
Hustawka bujaczek podwajny 1szt.
Zestaw ,Platforma” 1szt.
Hustawka bujaczek 1szt.
»Koniczynka”
Domek z gankiem i tablic 1szt.
Domek z piaskownic 1szt.

Urzgdzenia towarzysge

Urzgdzenie llosé Firma
tawka drewniano-metalowa 6szt.
Z oparciem
Prosympatyk - Wroctaw
Kosz nasmieci 3szt.
Tablica - regulamin 1 szt.

Opracowanie:




