Karta techniczna

10.09 Trap z siatkg

ID:

Wymiary (m) wys x szer x dt 1,80 x 1,10 x 2,20
Obszar bezpiecznej obwiedni 4,50 x 4,10
Wys. swobodnego upadku 1,80m
Wymagana nawierzchnia amortyzujgca: piasek/zwirek/

kora/guma
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 25m2
Gtebokos¢ posadowienia 50cm

Przeznaczenie

Plenerowe place zabaw

Czesci zapasowe

Dostepne u producenta

Przedziat wiekowy uzytkownikow

3-12 lat

Certyfikat zgodnosci z normg
PN-EN 1176-1, 2,7

Tak

Instrukcja uzytkowania

Urzadzenie stuzy do spinania po siatce , linie ,
podciggania , pokonywania przeszkod .

- stupy konstrukcyjne o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawedziach z drewna
przecieranego krzyzowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo

- montaz do gruntu na kotwach stalowych ocynkowanych

- elementy drewniane impregnowane cisnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo

impregnatem koloryzujacym

- siatka z tancucha ocynkowanego , opcjonalnie z kwasoodpornego lub liny

polipropylenowej z rdzeniem stalowyn
- urzgdzenie montowane na state w gruncie.
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Przedstawione wzory urzadzen moga nieznacznie odbiegaé¢ od aktualnie produkowanych przez nasza firmg, poniewaz wciaz staramy si¢
wytwarza¢ urzadzenia o coraz wyzszym standardzie i dokonujemy pewnych modyfikacji.
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