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Szkolny plac zabaw ,Radosna Szkota” wbiRzowie - projekt zagospodarowania terenu.

|. Dane ogolne

1. Podstawa opracowania:

Zlecenie inwestora

* Mapa do celow projektowych w skali 1:500
Ogledziny w terenie

2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zmiana ogagparowania oraz
uporzzdkowanie terenu istniggego przedszkolnego placu zabaw przy Szkole Poalstgw
w Giebuttowie, dziatka ewidencyjna nr 358/1. W pkgje uwzgidniono sugestie Inwestora.

W projekcie oparto gina urzdzeniach do zabaw ruchowych i tematycznych z lgialo
firmy Playeko.

Il. Opis techniczny - projekt zagospodarowania tere  nu.

1. Istniej gcy stan zagospodarowania:

Przedmiotowy teren stanowi &7 dziatki nr 358/1 potéony przy zachodniej
I potudniowej granicy dziatki. Teren obecnie jeatsciowo zagospodarowany jako plac zabaw
dla dzieci — zainstalowane g urzdzenia zabawowe w stanie bardzo dobrym , uksztaitiew
ptaskie, teren trawiasty z lekkim spadkiem w kikwpdtnocno-wschodnim, na granicy dziatki
drzewa i krzewy dciaste. Drzewa do zachowania. Teren jest ogrodzongrodzenie z siatki
metalowej na stupkach stalowych, od strony budzkoty — furtka wegiowa na plac. Poza
istniegcym zadrzewieniem na terenie @pm zagospodarowaniem nie ma przeszkod
terenowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Na przedmiotowym terenie przewiduje svykonanie placu zabawa wypésaego
w urzzdzenia umgliwiajgce ¢wiczenia ruchowe oraz gry i zabawy adgjace fizycznie dzieci
w wieku od 3 do 12 lat. Projektowane zagospodarogvaerenu uwzgbnia wymogi
bezpieczéstwa uytkownikéw do wysokoi swobodnego upadku max. 1,90m, warunki
nastonecznienia, oraz stwarza imos¢ zacienienia relinnoscig. Zachowano istniece
urzgdzenia zabawowe. Fragment ogrodzenia z siatki imwtglna stupkach od strony budynku
szkoly —_do rozbidrkiPlac zabaw uksztalttowano jako prosiblo wymiarach 11,5x15 m
z wydzielonymi strefami: strefy zabawdwicze: ruchowych o nawierzchni bezpiecznej
piankowej o powierzchni 150.500%m strefy komunikacyjnej o nawierzchni bezpiecznej
piankowej o powierzchni 24,45%strefy zielonej pod trawnik wraz z wygrodzenigrefys
zielonej od pozostatego terenu szkolnego poprzeadzanie formowaneggywoptotu na
granicy dziatek nr 358/1 i 357 — jako bariery izoygnej dla korzystajcych z placuSciezka
komunikacyjna o szerof@m 150 cm. Kolorystyka nawierzchni piankowe) — fstreabaw i
¢éwiczei kolor pomaraiczowy - w palecie Pantone 152C, RAL: 2011 Tafge, oraz strefa
komunikacyjna - kolor ciemnoniebieski — w palecanteon 540C, RAL: 5003 Saphirblau.
Parametry nawierzchni bezpiecznej ngldostosowado maksymalnej wysada swobodnego
upadku 1,90 m. Wszystkie przewidziane nawierzclptéeu g przepuszczalne, bez
koniecznéci stosowania odwodnieskanalizowanych.
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Wszystkie zastosowane qatizenia winny spetniawymogi normy PN-EN 1176:2009.
W zwigzku z istnigjcym drzewostanem — najezachowa minimaln; odlegta¢ ochronmy
rowng dwom obwodom pnia drzewa obliczonego na wysokg30m w zakresie sytuowania
fundamentow pod wgdzenia zabawowe, tawki, krammiki sciezek komunikacyjnych i innych
elementow zagospodarowania wymagggh wykonania wykopu.

4. Elementy matej architektury.

4.1. Plac zabaw:

- Zestaw sprawnwiowy ,Milus” dwie wieze jeden dach z mostem linowym
prostym sciankg wspinaczkow, schodami, modutem kétko i kegl

- Hustawka ,Bocianie Gniazdo”

- Zestaw sprawni@iowo-zabawowy 6-elementowy

- Zestaw sprawnimiowo-zabawowy 3-elementowy

- Pomost na spgynach

- Hustawka podwojna

4.2. Urzadzenia towarzysz gce:

- Regulamin placu zabaw

- tawki metalowo-drewniane z oparciem
- Kosz nasmieci

- Furtka dwuskrzydtowa

4.3. Elementy zieleni:
- Trawniki
- Zywoptoty — bariery izolacyjne,

5. Materiaty:

Zaproponowano zestawy i ydzenia zabawowe wykonane z drewna potréjnie
klejonego kl. C 24 w kolorze soczystej zielenin€lety dekoracyjne i barierki nalewykona
z HDPE o gr. 12mm w kolorzéttym lub czerwonym.
Elementy pionowe drewniane i metalowe winny kgkaeiczone od gory kapturkami z
tworzywa sztucznego. Daqickenia elementéw powinno stoséwaie sruby maszynowe
ocynkowane Wszystkie poteniasrubowe winny b zastongte za&lepkami dwucziciowymi a
tam gdzie jest to niemlove nakeetki wystajce naley zakry: plastikowymi zdepkami zgodnie
z norny PN-EN 1176-1.
Drewniane elementy konstrukcyjne kotwione w zieahzy zabezpieczyprzed wilgocy z
podica poprzez zastosowanie marek stalowych ocynkowdnopdamentowanych za pomoc
betonu klasy B-15 lub lepszegozek urzzdzenie wymaga (np. urdzenia wysokie i
dynamiczne).
Konstrukcja stopy stalowej - tak zwanej ,marki” bdacha stalowa ocynkowana w pokeniu
z pionow; rurqg wykonana zgodnie z dokumentagjzqdzenia.
Elementy metalowe dotyge urzdze: zabawowych powinny bByocynkowane a elementy
przeznaczone do chwytaniaczkami dodatkowo malowane proszkowo w kolorze crsmw.
tasicuchy do hitawek powinny hykalibrowane 6mm i wykonane
z stali nierdzewne.

Nawierzchnia piankowa poliuretanowa na podbudowvigruszywa — plac zabaw oraz
sciezka komunikacyjna.



Szkolny plac zabaw ,Radosna Szkota” wbiRzowie - projekt zagospodarowania terenu.

W projekcie wykorzystano nagtijgce urzzdzenia i zestawy:
- Zestaw sprawnciowy ,Milus” dwie wigte jeden dach z mostem linowym prostym,

sciankg wspinaczkow, schodami, modutem kétko i kr2zyk - konstrukcja— stupy

o0 przekroju 95x95 mm o zaoblonych kedwiach z drewna litego sosnowego,
przecieranego krzgwo, impregnowane snieniowo/opcjonalnie z drewna klejonego
100x100mm (sosnagld), malowanego impregnatem koloryzym Sadolin;_dachy
— wykonane ze sklejki laminowanej; podestysklejka antypdizgowa w ramie
stalowej; schody- metalowe z oktadzjrz antypglizgowej blachy ALU typu tezka;
mostek linowy— liny z rdzeniem stalowym, w ramie stalowejzdalnia- boki
metalowe, c&¢ slizgowa blacha nierdzewna; balustrady metalowe, ocynkowane
ogniowo i malowane w kolorach RAL; c&omontowana na prefabrykatach
betonowych.

Hustawka ,Bocianie Gniazdo”- konstrukcja— stupy o przekroju 95x95 mm o
zaoblonych kraedziach z drewna litego sosnowego, przecieranegyzdmno,
impregnowane @nieniowo/opcjonalnie z drewna klejonego warstwowo,
impregnowane ghieniow/ opcjonalnie malowane impregnatem koloryayn;
belka pozioma- metalowa ocynkowana ogniowo, opcjonalnie mal@avay RAL;
tasicuchy — o krotkich ogniwach ocynkowane/opcjonalnie zali stierdzewneyj;
zawiesia— z ketlikiem ze stali nierdzewnej; siedziskdezysko z liny PP z rdzeniem
stalowym; urgzdzenie montowane na state w gruncie na stalowygmkmwvanych
kotwach i prefabrykatach betonowych.

Hustawka wagowa ,Przedszkolak” dwuosobowakonstrukcja stojaka- stupy z
belki metalowej o przekroju 80x80 mm, malowane W ;Rkonstrukcja— belka
pozioma o przekroju 95x95 mm o zaoblonych kdmmch z drewna litego
sosnowego, przecieranego krzyzowo, impregnowageiegiowo/opcjonalnie z
drewna klejonego 100x100mm (sosha,gb)d malowanego impregnatem
koloryzupcym SADOLIN.

Bujak na spezynie ,Motor”/’Konik” — bujak wykonany z ptyty HDPE/opcjonalnie
ze sklejki.

Zestaw sprawnstiowy ,Oczko” — konstrukcjana stupach o przekroju 95x95mm o
zaoblonych kraedziach z drewna litego sosnowego, przecieranegyzdno,
impregnowanego ¢mieniowo/opcjonalnie z drewna klejonego 100x100raasr(a,
dgb) malowanego impregnatem koloryzrym SADOLIN; _podesty- sklejka
antyposlizgowa w ramie stalowej; balustragdymetalowe, ocynkowane ogniowo i
malowane w kolorach RAL; calbmontowana na prefabrykatach betonowych.

Wszystkie urzadzenia i zestawy powinny posiada¢ Certyfikat zgodnosci z norma PN-EN
1176:2009, wydany przez akredytowana jednostke do spraw certyfikacji, lub
Oswiadczenie 0 zgodnosci z normg Producenta.

W projekcie wykorzystano nagtijgce urzydzenia towarzysze:

tawka drewniano-metalowa z oparciem+ konstrukcja stalowa malowana
proszkowo, powierzchnia siedziska oraz oparcia wgka z masywnych elementow
drewnianych zaimpregnowanych lakierem dozytku zewatrznegq urzgdzenie
przygotowane do mornia na state w gruncie,

Kosz nasmieci na ramie ukénej — konstrukcja z rur stalowych i blachy stalowej
ocynkowangj

Tablica — regulamin placu zabaw konstrukcja z rur stalowyclilo montau na
state w gruncie.

Furtka dwuskrzydtowa drewniana o szerokéci 150 cm..
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5. Wyszczegolnienie gotowych elementéw:

Urzgdzenia placu zabaw

Urzgdzenie llosé Firma
Zestaw sprawrsziowo-zabawowy 1szt.
.Milu s”- dwie wieze jeden dach z
mostem linowym Playeko — Jelcz-Laskowice
Hustawka ,Bocianie Gniazdo” 1szt.
Hustawka wagowa ,Przedszkolak” 1szt.
dwuosobowa
Bujak na spgzynie 1szt.
.Motor"/"Konik” Playeko — Jelcz-Laskowice
Zestaw sprawrsziowy ,Oczko” 1szt.

Urzgdzenia towarzysge

Urzqdzenie llosé Firma
tawka drewniananetalowa 2szt.
Z oparciem
Playeko — Jelcz-Laskowice
Kosz nasmieci 1szt.
Tablica - regulamin 1 szt.
Furtka dwuskrzydtowa 1 szt.

Opracowanie:




