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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Sie¢ wodociggowa - rozdzielcza
'Roboty nawierzchniowe

Drogi gminne

i ) e g - S » -
1 analiza indy- Analiza wasna: Cigcie mechaniczne nawierzchni asfaltowej i betonowej metr
d.1./widualna

1.1/ ST-01.05 |
145.00 metr 145.000 |
'RAZEM 145.000
2[analiza indy- Analiza wtasna: Frezowanie nawierzchni asfaltowej na grubosci 5 cm m2
d.1. widualna
1.1/ 8T-01.05
W26-W38 | |
145.0*1.0 m?2 145.000
RAZEM | 145.000
3'KNR 231- _ Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 3 cm m2
d.1./08-03-03-00 | |
1.1/ST-01.05
145 m2 145.000
RAZEM 145.000
4 KNR 231-  Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm m2 |
d.1.08-03-04-00 |
1.1/ST-01.05 ‘
| 145*2 m2 290.000|
| RAZEM 290.000
5 KNR 231-  Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm m2
d.1./08-02-07-00 |
1.1/ST-01.05
145 ‘m2 145.000
RAZEM | 145.000
6 KNR 231- _ Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm Im2
d.1./08-02-08-00
1.1/ST-01.05 1 |
145+ 5 m? 725.000|
| RAZEM 725.000

7 KNR 401- | Wywoz frezowiny asfaltowej samochodami wywrotkami na odleglo$¢ do 1 \m3

d.1./01-08-11-00 |km
1.1/ST-01.05 |
| 145*0.05 m3 7.250

RAZEM 7.250

|
8 KNR 4-01 ;Wywiezienie frezowiny asfaltowej samochodami wywrotkami - za kazdy |'m3
d.1./0108-12 nastepny 1 km do 2 km.

1.1| |
21*2 m3 | 54.000!
| RAZEM 54.000
9/KNR 401- |Wywoz podbudowy samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km m3 |
d.1./01-08-11-00 |
1.1/ST-01.05 | |
145 * 0.20 m3 | 29.000
[RAZEM | 29.000
10 KNR 4-01 | Wywiezienie podbudowy spryzmowanej samochodami samowytadowczymi 'm3
d.1.,0108-12 - za kazdy nastepny 1 km do 4 km. |
1.1 | |
29*4 ‘m3 116.000]
RAZEM 116.000
11 KNR 231-  Warstwa odsaczajaca w korycie, zageszczenie mechaniczne grub 10 cm ~ 'm2 [
d.1./01-04-05-00
1.1 8T-01.05 |
| 145 m2 145.000
| RAZEM | 145.000
12/KNR 231- | Warstwa odsaczajaca w korycie, zaggszczenie mechaniczne - dodatek za |m?2
d.1.01-04-06-00 1 cm |
1.1/ST-01.05 ‘
145*10 m?2 1450.000
RAZEM 1450.000
13 KNR 231- | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego grub 15 cm m2 |
d.1./01-14-05-00 | |
1.1/ST-01.05 |
145 m2 145.000
RAZEM | 145.000
14 KNR 231- | Warstwa dolna z kruszywa famanego - dodatek za 1 cm m2
d.1. 01-14-06-00 |
1.1/ST-01.05
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia L im. Poszcz | Razem
145*5 m2 725.000]
| RAZEM 725.000
[T 15 KNR 231-  Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego grub 8cm m2
d.1./01-14-07-00
1.1 ST-01.05 |
145 + 164 m2 309.000
RAZEM 309.000
16 KNR 231-  Podbudowa z mieszanki asfaltowej grub 4 cm - warstwa dolna m2
d.1./01-10-01-00
1.1/ ST-01.05
145 m2 | 145.000]
RAZEM 145.000
17 KNR 231- _ Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa wigzaca grub 4 cm m2 |
d.1./03-10-01-00
1.1/ST-01.05
145 m2 145.000
RAZEM | 145.000
18 KNR 231- | Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa $cieralna grub 3 cm 'm2
d.1./03-10-05-00 | |
1.1/ST-01.05 | |
| 145 m2 | 145.000
I | RAZEM 145.000
12 Roboty ziemne } e - ntm i e
19 KNR 201-  Roboty pomiarowe km
d.1./01-20-03-00
2/ST-01.01
1052 km | 0.5200
| RAZEM | 0.5200
20 KNR 201-  Wykopy jamiste koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 3 na od- 'm3 | |
d.1./02-21-08-00 kfad
2 ST-01.02
| Komory przeciskowe
2*4.0 m3 8.00000/
| RAZEM 8.00000
21 KNR 201- _|Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 w gruncie kat 4 'm3
d.1. 02-18-03-00
2/ST-01.02 |
496.0 * 1.85*0.95 m3 871.72000!
| 'RAZEM | 871.72000
22 KNR 228-  Podtoze z piasku grub 15 cm w wykopie umocnionym suchym - tylko R |m2
d.1./05-01-05-00 |
2/ST-01.02
496.0*1.0 m2 496.000]
| | RAZEM | 496.000
23 KNR 228- | Obsypka rurociagu 30 cm warstwa piasku z dowozem w wykopie umocnio- |m3 | [
d.1./05-01-09-00 nym suchym - tylko R
2 ST-01.02
496*1.0*0.2 m3 99.200
| | | RAZEM | 99.200
24/KNR 401- |Wywdz ziemi i gruzu samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 1 km w m3
d.1./01-08-06-00 gruncie kategorii 3
2/ST-01.02 |
Podsypka | |
74.4 m3 74.40000
Obsypka | |
99.2 m3 99.20000
| | RAZEM | 173.60000
25 KNR 201- | Zasyp wykopdw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu | m3
d.1./02-30-02-00 kat 3 |
2/ST-01.02 | |
871.72-1736 m3 698.1200
RAZEM 698.1200
26/KNR 201- _ Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt spoisty kat 3-4 m3
d.1.,02-36-02-00 |
2/ST-01.02
871.72 m3 871.7200|
RAZEM 871.7200
1.3 Roboty montazowe - Sie¢ wodociagowa e e
27/KNR 228-  Rury TS SDR-11 w wykopie umocnionym fi 90x8,2 metr
d.1./03-02-02-00
3/ST-01.06
164 metr 164.000
RAZEM 164.000
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|28 KNR228-  Rury TS SDR-11 w wykopie umocnionym fi 110x10 metr |
d.1./03-02-03-00
3/ST-01.06 ‘
281 metr 281.000
RAZEM 281.000
29 KNR 2-28 _ Rury PE ci$nieniowe faczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 63 mm m
d.1./0302-01
3 ST-01.06 | |
75 m 75.000/
| RAZEM 75.000
30 KNR 228-  Ksztattki cisnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym fi 90 szt |
d.1. 03-05-02-00
3/ST-01.06 |
8 szt 8.000/
RAZEM 8.000
31 KNR 228-  Ksztattki cisnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym fi 110 szt |
d.1./03-05-03-00
3/ST-01.06 |
16 |szt 16.000
| RAZEM 16.000
32/KNR 228- |Hydrant pozarowy nadziemny nierdzewny zabezpieczony przed ztamaniem szt
d.1./03-11-07-00 nr 5196H4 fi 80 | |
3/ST-01.06
| it szt 7.000|
RAZEM | 7.000
33/KNR 228-  Zasuwa zeliwna Kolnierzowa typ E2 z obudowa na rurociagach PE fi80w szt
d.1./03-09-02-00 wykopie umocnionym suchym
3/ST-01.06 |
| i Iszt | 7.000|
| 'RAZEM | 7.000
34 WKNR Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 80 w wykopie umocnionym - szt
d.1.W218-01-  Potaczenie kotnierzowe dla rur PE nr 0400 fi 90
3/14-02-10
|ST-01.06
17 szt 17.000
| |RAZEM 17.000
35 WKNR Montaz tréjnika zeliwnego cisnieniowego kotnierzowego fi 100/80 w wyko- szt |
d.1. W218-01-  pie umocnionym
3/14-03-12
ST-01.08
‘ 17 szt | 17.000
RAZEM | 17.000
36 WKNR Przewiert maszyna WP-15/25 do 20 m rura fi 219,1x12,5 w gruncie katego- metr
d.1./W218-03- |rii 3/4
3/06-02-01
ST-01.06 | ‘
24.0 metr 24.000
| | RAZEM | 24.000
37 WKNR Przewiert maszyna WP-15/25 do 20 m rura fi 273,0x12,5 w gruncie katego- metr |
d.1./\W218-03- rii 3/4
3/06-02-02 | |
ST-01.06 | |
| 24 |metr 24.000
| | |RAZEM | 24.000
38 KNR 228- | Przeciaganie rurociagu przewodowego fi 200 w rurach ochronnych metr |
d.1. 04-03-05-00 | | [
3/ST-01.06 |
24 \metr | 24.000
| RAZEM I 24.000
39/KNR 228- | Zamkniecie koricéwek rury ochronnej fi 200 kmpl |
d.1./04-05-03-00
3/ST-01.06 |
4 kmpl 4.000|
RAZEM 4.000
40 KNR 219- | Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kmpl |
d.1./01-34-02-00
3/ST-01.06
24 kmpl 24.000/
| RAZEM 24.000
41 KNR 219-  Oznakowanie trasy rurociagu taéma z tworzywa sztucznego metr
d.1./02-19-01-00
3 8T-01.06
496 metr 496.000!
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RAZEM | 496.000
42 WKNR Jednokrotne piukanie sieci wodociagowej (200 m) fi do 150 x2 szt [
d.1./W218-07-
3/08-01-00
'ST-01.06
3 szt 3.000
| RAZEM 3.000
43 WKNR Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej (200 m) fi do 150 x2 szt
d.1. W218-07-
3 07-01-00
ST-01.06
| 3 szt 3.000,
RAZEM 3.000
44 WKNR Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowej (200 m) z rur PCW, PE fi 90- szt
d.1. W218-07- 110 x2
3/04-01-00
|ST-01.06
3 |szt 3.000
RAZEM I 3.000
2 ~ Przykanaliki wodociagowe 2 e S Sy e T
24/ Roboty montazowe i = e
45 KNR 228- | Rury TS SDR-11 w wykopie umocnionym fi 32x2,9 metr
d.2./03-14-01-02
1/ST-01.06 ‘
| 3.0*16 metr | 48.000
I RAZEM | 48.000
46‘KNR 215-  Zawdr zwrotny antyskazeniowy nr 372 fi 32 szt |
d.2./01-12-04-40
1 8T-01.06 |
16 szt 16.000.
| | 'RAZEM | 16.000
47 WKNR "Zabezpieczenie zasuwy plyta betonowag 1x1 m szt
d.2. W218-05- |
1/29-01-00 |
|ST-01.04 |
16 szt | 16.000
RAZEM [ 16.000
3]  |Robotytowarzyszace T — = W =
48/analiza indy- Analiza wiasna: Koszt inwentaryzacji geodezyjnej-wodociag i rurociag tocz- metr [
d.3 widualna ny |
|ST-01.01 | |
| Wodociag |
520 |metr 520.000
| RAZEM 520.000
49 analiza indy- Analiza wiasna: Optaty za zajecie pasa drogi gminnej m2 | |
d.3 widualna |
ST-01.05
llo$¢ rozbieranej nawierzchni (mb)/100mb = ilos¢ tygodni ; ilos¢ tygodni*
200m2*ilo$¢ dni w tygodniu=iloé¢ m2 zajetego pasa drogi
145 ‘m2 145.000
'RAZEM | 145.000
50 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 km do 4 m3
d.3/0108-08 km |
274 m3 | 108.000
RAZEM 108.000
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