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59-630 Mirsk, Pl. Wolnosci 39
woj. doinoslaskie
REGON: 230821693
NIP: 616-10-08-487

Nasz znak: ZP.271.05.02.2017 Mirsk, dnia 02.03.2017r.

Zamawiajacy:
Gmina Mirsk
Plac Wolnosci 39
59-630 Mirsk

Wykonawcy:

Zainteresowani udzialem w przetargu.

Dotyczy:
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) na zadanie pn: ..Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociagowej ze Stacja Uzdatniania Wody w Giebultowie”.

W zwiazku z pytaniami skierowanymi na droga e-mailowa w dniu 28.02.2017r. przez jednego
z potencjalnych Wykonawcow w sprawie wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkow
zaméwienia (SIWZ) na zadanie jak wyzej, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 styczen 2004r.
Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 2164 z pdzniejszymi zmianami)
Zamawiajacy informuje o tresci pytan oraz udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiajacy posiada trzy odrebne pozwolenia na budowe? Jesli tak prosimy o udostepnienie.
Odpowiedz:

Zamawiajacy posiada jedno pozwolenie na budowe wraz z informacja Starosty Lwoéweckiego
dotyczaca budowy Stacji Uzdatniania Wody (skany dokumentéw w zalaczeniu).

Pytanie nr 2:

Jesli Zamawiajacy posiada na trzy zadania jedno pozwolenie na budowe, jesli tak to kto bedzie petnit
funkcje¢ Kierownika Budowy

Odpowiedz:

Inwestycja zostala podzielona na trzy zadania z ktérych kazde bedzie miato swojego kierownika
budowy, zgloszonego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lwowku S1.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiajacy posiada aktualne PZT (zmiany w uzbrojeniu podziemnym)

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie posiada takiego dokumentu.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiajacy posiada dokumentacje w formacie dwg., dxf.

Odpowiedz:
Zamawiajacy posiada dokumentacjg tylko w wersji papierowe;j i pdf.

Pytanie nr 5:

Jaki rodzaj ogrodzenia pompowni przewiduje Zamawiajacy.
Odpowiedz:

Zamawiajacy proponuje nastepujace rozwiazanie.




[image: image2.jpg]Teren wokét przepompowni nalezy wygrodzi¢ systemowym ogrodzeniem panelowym. Ogrodzenie
panelowe wykonane z pretow spawanych punktowo w postaci przeset o wysokosci 1,83m i
szerokosci 3,0m. Siatka z podwéjnych drutéw poziomych 2x @6mm i pionowych 1x @5mm (oczka o
wymiarach 20x5cm). Panele ogrodzeniowe montowane na systemie stupkéw Stupki ogrodzeniowe
osadzi¢ w stopach betonowych wylewanych ,,na mokro” z betonu zwirowego klasy min. C12/C16.
Migdzy stupkami osadzi¢ prefabrykowany cokolik z kraweznikéw betonowych.

Brama dwuskrzydlowa o szerokosci 3,0m, wysokosci 173cm osadzona na stupkach samonosnych
wbetonowanych do gruntu na glebokos$¢ min. 80 cm.

Elementy systemowe ogrodzenia beda zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe
i powleczenie polistyrenem PCV w kolorze zielonym. Wszystkie elementy docinane na miejscu, lub

uszkodzenia powloki powstate w trakcie montazu nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie o
poréwnywalnej klasie odpornosci korozyjnej.

Pytanie nr 6:

Jesli Wykonawca zatrudnia juz osoby z Gminy Mirsk czy Zamawiajacy uzna za spetniony wymog
dla zadania 1,2 i 3, czy wymaga¢ bedzie dodatkowego zatrudnienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy uzna zatrudnionych juz os6b z terenu Gminy Mirsk.

Pytanie nr 7:

Zwracamy sig z prosba o udostgpnienie warunkéw technicznych wykonania kanalizacji sanitarnej i
sieci wodociagowej wydane przez ZGKiM w Mirsku.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada takiego dokumentu z uwagi na fakt, iz we wsi Giebultow nie ma sieci
wodno-kanalizacyjnej.

Zatwierdzam:

Sprawe prowadzi:
Tadeusz Nowik

Inspektor ds. inwestycji p
tel. 756470457





