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TEMAT: Termomodernizacje obiektow uzytecznosci publicznej w Gminie Mirsk.

PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU SWIETLICY
DZIECIECEJ PRZY UL.BETLEJA 28 W MIRSKU.

Gmina Mirsk
INWESTOR: Plac Wolnosci 39

59-630 Mirsk
BRANZA: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
ADRES INWESTYCIJI: ul. Betleja 25, 59-630 Mirsk

Dz.Nr 357/4

DATA OPRACOWANIA: Listopad 2014 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2006 roku, nr. 133, poz.
935) oswiadczam, ze projekt zostal sporzqdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCLAWIU

Delegatura w Jeleniej Gorze A
58-500 Jelenia Gora, ul. 1-go Maja 23 wosoz-jg@rub
& (075) 752 68 65, 767 63 85 Bikas htp:/iwosoz ibip.wroc.pli

Jelenia Gora dnia 18.12.2014 r.

JG/N.5183.1075.2014.ZK
l.dz. 41797

Biuro Projektéw i Ustug Budownictwa
AJD PROJEKT Jerzy Dec
ul. Kosciuszki 5/2A, 59-820 Lesna

dotyczy: Zaopiniowania dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji
obiektu uzytecznosci publicznej w Gminie Mirsk

w zwigzku z pismem z dnia 11.12.2014 r., opiniuje pozytywnie zamierzenie
budowlane polegajagce na wymianie stolarki okiennej w budynku swietlicy
dzieciecej przy ul. Betleja 28 w Mirsku, dz. nr 357/4

na podstawie dokumentacji budowlanej opracowanej przez Biuro Projektow i Ustug
Budownictwa AJD PROJEKT arch. Artur Bien w listopadzie 2014r.

pod warunkiem:

1. Odtworzenie stolarki okiennej z wykonaniem jej w technologii drewnianej z zachowaniem
ksztaltu, podzialdw na otwierane skrzydta i kwatery, odtworzenie wszystkich detali i oku¢.
Zabrania si¢ wykonania szproséw migdzyszybowych.

2. Zachowanie po renowacji historycznej stolarki drzwiowe;.

3. Zakaz zewnetrznego ocieplenia elewacji. Wymagany remont elewacji, tarasow z renowacja
detali $ciennych i dachowych.
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSK
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | OCIEPLENIE $CIAN ZEWNETRZNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZY
UL.BETLEJA 27 W MIRSKU, DZ.NR 342
Inwestor: Gmina Mirsk, Plac Wolnosci 39, 59-630 Mirsk
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSK
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU SWIETLICY DZIECIECEJ PRZY UL.BETLEJA 28 W MIRSKU,
DZ.NR 357/4
Inwestor: Gmina Mirsk, Plac Wolnosci 39, 59-630 Mirsk

1. WSTEP.

1.1 Inwestor.

Inwestorem  zadania  pn.”Wykonanie — dokumentacji  technicznej —na  wykonanie
termomodernizacji obiektow uzytecznosci publicznej w Gminie Mirsk” jest Gmina Mirsk, z

siedzibg przy ul. Plac Wolnosci 39, 59-630 Mirsk.

1.2 Jednostka projektowa.
Projekt wykonato Biuro Projektow i Ustug Budownictwa AJD PROJEKT z siedzibg w

Lesénej przy ul. Kosciuszki 5/2A. Biuro projektowe: ul. Mtynarska 4, 59-800 Luban.

1.3 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wymiany stolarki okiennej w budynku
Swietlicy dzieciecej zlokalizowanego przy ul. Betleja 28 w Mirsku, na dzialce

ewidencyjnej nr 357/4.

1.4. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowia:
» Zlecenie Inwestora,
» Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
» Aktualne przepisy i normy branzowe,
» Wytyczne inwestora
» Wytyczne konserwatora zabytkow
» Wizja lokalna

1.5. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje termomodernizacje budynku, polegajaca na
wymianie istniejacej stolarki okiennej, wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi
celem uzyskania obniZenia kosztéw ogrzewania budynku oraz podwyzszenia standardu

uzytkowania.

Biuro Projektéw i Ustug Budownictwa
AJD PROJEKT
59-820 Le$na, ul.Kosciuszki 5/2A
tel. (075) 724 29 20; fax. (075) 724 20 06
biuro@ajdprojekt.pl; www.ajdprojekt.pl
str. 1



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSK
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU SWIETLICY DZIECIECEJ PRZY UL.BETLEJA 28 W MIRSKU,
DZ.NR 357/4
Inwestor: Gmina Mirsk, Plac Wolnosci 39, 59-630 Mirsk

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Stan istniejacy.

Budynek objety niniejszym opracowaniem projektowym zostal wybudowany w II polowie
XIX wieku.

Jest to budynek murowany z cegly pelnej, trzykondygnacyjny, podpiwniczonym, z

czgsciowo uzytkowym poddaszem.

Budynek jest obiektem zabytkowym, ale nie wpisanym do rejestru zabytkdw.

Obecnie budynek uzytkowany jest jako czg¢§¢ Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku.

Mieéci si¢ w nim $wietlica, stotowka oraz mieszkanie prywatne.

Inwestor planuje wykonanie termomodernizacji budynku, w celu podniesienia komfortu

jego uzytkowania oraz zmniejszenia zapotrzebowanie na energig na cele grzewcze.

W zwigzku planowanym przedsigwzigciem termomodernizacyjnym uzyskano wytyczne
konserwatorskie nr JG/N.5183.953.2014.ZK z dnia 30.10.2014, dotyczace m.in. wymiany

stolarki okiennej, stanowigce zatacznik do niniejszego opracowania.

Audyt energetyczny budynku, przeprowadzony na zlecenie Inwestora wykazal znaczne

straty ciepta przez okna oraz Sciany zewngtrzne.

Istniejace okna drewniane, negatywnie wpltywaja na komfort cieplny w pomieszczeniach
przedszkola. Stolarka jest w zlym stanie technicznym z widocznymi ubytkami,
wypaczeniami i nieszczelno$ciami. Konieczna jest wymiana istniejacych okien o wysokim
wspolczynniku przenikania ciepta U=5,7W/m?’K., na nowe okna o mniejszym

wspolczynniku przenikania ciepta U=1,2 W/m?K.

Biuro Projektéw i Ustug Budownictwa
AJD PROJEKT
59-820 Le$na, ul.Kosciuszki 5/2A
tel. (075) 724 29 20; fax. (075) 724 20 06
biuro@ajdprojekt.pl; www.ajdprojekt.pl
str. 2



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSK
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU SWIETLICY DZIECIECEJ PRZY UL.BETLEJA 28 W MIRSKU,
DZ.NR 357/4
Inwestor: Gmina Mirsk, Plac Wolnosci 39, 59-630 Mirsk

2.2 Projektowane rozwigzania.
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
Zaprojektowano wymiang calej istniejacej stolarki okiennej na nowe okna drewniane o

maksymalnym wspolczynniku przenikania ciepta U=1,2 W/mK.

Zastosowana stolarka okienna wykonana bedzie w technologii drewnianej, z zachowaniem
oryginalnego wymiaru, ksztaltu oraz podzialow na otwierane skrzydta i kwatery — zgodnie
z zalagczong do dokumentacji opiniag konserwatora zabytkow. Projekt przewiduje
wykonanie szproséw naklejanych.

Ponadto projekt przewiduje odtworzenie detali na stupkach i §lemionach okien.

Przed przystapieniem do prac oraz przed zamdwieniem stolarki konieczna jest powtdrna,

bardzo doktadna inwentaryzacija okien i parapetdow

2.3 Zestawienie materialow.
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
Wykucie i demontaz starych okien, dostawa i montaz nowej stolarki drewnianej w iloSci

40 szt. okien:

- 133x237 - 4 szt,
- 138x240 -5 szt,
- 140x215 -1 szt,
- 120x220 - 3 szt,
- 124x220 -1 szt,
- 40x220 - 1 szt,
- 45x100 - 10 szt,
-92x170 - 3 szt,
- 105x200 (z tukiem) - 2 szt,
- 105x200 - 1 szt,
-100x175 - 1 szt,

Biuro Projektow i Ustug Budownictwa
AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul.Kosciuszki 5/2A
tel. (075) 724 29 20; fax. (075) 724 20 06
biuro@ajdprojekt.pl; www.ajdprojekt.pl
str. 3



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSK
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU SWIETLICY DZIECIECEJ PRZY UL.BETLEJA 28 W MIRSKU,
DZ.NR 357/4
Inwestor: Gmina Mirsk, Plac Wolno$ci 39, 59-630 Mirsk

- 108x200 (z tukiem) - 2 szt,

- 105x250 - 1 szt,

- 80x55 - 4 szt,

- 90x60 -1 szt,
2.4. Wytyczne ogolne.

Prace montazowe wykona¢ wg projektu.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne atesty i
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca obowigzany jest
okazaé w stosunku do uzytych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracjg

zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i sztuka

budowlanag.

Projektant: /

Biuro Projektow i Ustug Budownictwa
AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul.Kosciuszki 5/2A
tel. (075) 724 29 20; fax. (075) 724 20 06
biuro@ajdprojekt.pl; www.ajdprojekt.pl
str. 4



Fot.1 - Elewacja zachodnia




Fot.3 Elewacja polnocna

Fot.4 Elewacja wschodnia



Fot.5 Przykladowe okno

Fot.6 Przykladowe okno
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW WE WROCLAWIU

Delegatura w Jeleniej Gorze .
58-500 Jelenia Gora, ul. 1-go Maja 23 wosoz{g@rub
@ (075) 752 68 65, 767 63 85

Bira nip:/wosoz.ibip.wroc.pl

Jelenia Gora dnia 30.10.2014 r.

JG/N.5183.953.2014.ZK
l.dz. 356330

Biuro Projektow i Ustug Budownictwa
AJD PROJEKT Jerzy Dec
ul. Kosciuszki 5/2A, 59-820 Lesna

dotyczy: Dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji obiektow
uzytecznosci publicznej w Gminie Mirsk

w zwiazku z pismem z dnia 14.10.2014 r., podaje wytyczne konserwatorskie
dotyczace budynkow:

Budynek Przedszkole Publiczne przy ul. Betleja 27 w Mirsku, dz. nr 342

1.

4,
5.

Ocieplenie §cian zewnetrznych budynku przedszkola jest mozliwe pod warunkiem:-
odtworzenia wszystkich detali budynku tj. licowania cokotu budynku z plytki kiinkierowej,
charakterystycznych opasek ceramicznych wokol okien i drzwi, réznic w grubosci
ociepleniu przy wnekach, narozach budynku, $cian przy dachu, gzymsow itp. Zachowanie
historycznego detalu architektonicznego w plaszczyznie lukowej nad wejsciem.
Zachowanie po renowacji historycznej stolarki drzwiowej

Odtworzenie stolarki okiennej z wykonaniem jej w technologii drewnianej z zachowaniem
ksztaltu podzialow na otwierane skizydla i kwatery, odtworzenie detalu. Zabrania si¢
wykonania szprosow migdzyszybowych. Wymagana inwentaryzacja okien i projekt. Detal
w skali 1:2 lub 1: 5. Odtworzenic ceramicznych parapetow zewngtrznych

Ekrany solarne ewentualnie do zamontowania na dachu Sali parterowe;.

[nne roboty bez uwag.

Budynek Swietlicy Dziecigcej przy ul. Betleja 28 w Mirsku, dz. nr 357/4

1. Odtworzenie stolarki okiennej z wykonaniem jej w technologii drewnianej z zachowaniem
ksztaltu, podzialéw na otwierane skizydla i kwatery, odtworzenie detalu. Zabrania si¢
wykonania szprosow migdzyszybowych. Wymagana inwentaryzacja okien i projekt. Detal
w skali 1:2 lub 1: 5

2. Zachowanie po renowacji historycznej stolarki drzwiowej.

3. Inneroboty bez uwag,.

4. Zakaz zewnetrznego ocieplenia elewacji. Wymagany remont elewacji, tarasow z renowacja
detali $ciennych i dachowych.
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ZALACZNIK 4 — ZESTAWIENIE STOLARKI

Cena Csna przed Cenapo Montaz Montaz
Poz. Nazwa Sztuk  jedn. rabatsm Rabat rabacie VAT Brutto netto VAT Bruito
3 Okno 8 '
VWIDoK GO WEWHATRZ Okapnik: GKAPNIK ALU. F 23624 501e
P
- Uszczelka zew:
; Uszczelka wew:
1.1 . .
Szezegdly pozyejl:
SzZer. X '\~'-.'g-s__ [mm]: 1030 x 2000 )
1211 154 1.Typ: QKNO STANDARD CONTUREX €8 sasnafaczena (1), kelor Bialy
Slupki poziome: 1 x six Stemiz si{1)
o l i Przymyk}: lx.s{x przymyk st{1)
=] ! 1.5zKlenie: 47164 LEFA U=1.0
& =) 2.Typ okut: RSB OKNO 08 13 multi TREND MACQ, Xolor oslonek:
2 Biale ostonki
e Szklenie: 4/16/4 LEFA U=1,0
l 2.Typ okué: R SC OKNO of 13 multl TREND MACO, kolor oslonek:
R Biale ostonki
U Szklenie: 4/ 1574 LE+A U=1,0
T
25 | R25
4 Okno
COK 0D WEWNATRE £C Okapnik: QKAPNIK ALY, F.88824 9048
e

Uszczelka zew:  silikon BIALY
Uszczelka weve:  gilikon BIALY

Szczegdly pozyeji:

Szer. X Wys. [mm]: 450 x 1000

1.Typ: OKNO STANDARD CONTUREX €8 sosna Iaczona (1), kolor Bialy
1.Typ okué: UR - 0% 13 mulii TREND MACO. kolor ostonek: Biaie
oslonki

azklenis: 4164 LEFA U=1,0

1000

Okapnik: OKAPNIK ALL. F 26324 2014

Uszczelka zew:  silikon BIALY

Uszczelka wew:  silikon BIALY

Szczegdly pozyeji:
& Szer. x Wys, [mm]: 1650 x 2000 :
1.Typ: OKNO STANDARD CONTUREX €8 sosna laczona (1), kelor Bialy

- 3 = Siupki pozioma: 1 x six Slemig si{(1)
h2.1 3.7 Przyiykis | x slx przymyk st(1)

Y 1.5zKlenie: 4/16/4 LE+A U=1.0
! 2.Typ ckué: R SB OKND 03 13 multi TREND MACO, Kolor oslonek:
Biale osionki
Szklenie: 41674 LEAU=1.0
| i 3.Typ ckugé: R SC OKNO 0$ 123 muiti TREND MACO, kolor osiongk:
I Bialz osionki
/ * Szklenie: 4/16/4 LE+A U=1,0

2000

1500
1500

T T
55 | 525

6 Inneart 1



Poz. Nazwa Sztuk  jeo

I Qkno 14
WSSk ODVWEWNATRZ FOMESZCZEN Okapnik: ORAPNIC ALY, F 23524 4048
M_OO Uszezelka zew:  gilkon BIALY
11 12 5 Szozegél Uszczelka wew:  silikon BIALY
2 y pozycji:
= . Szer. x \Wys. [(mm): 1400 x 2400
1. Typ: QKNO STANDARD CONTUREX £8 sosna taczona (1), kolor Bialy
1.3 Siupki pionowe: 1 x six Stupek st{1)
- Situpki poziome: 1 X six Slemig st(1)
= Przymykl: 1 x sl przyinyk st(1)
o = 1.8zklenie: 4/16:4 LE+A U=1,0
b 2.Szklenie: 4/16/4 LE+A U=10
- 2.Typ okué: RSB OKNO 08 13 multl TREND MACQ, Kolor ostonek:
Bialz ostonki
SzKlenie: 4464 LE+AU=1,0
4.Typ okué: UR SC CKNO 05 13 muiti TREND MACO, Kalor osionek:
s l Biale oslonki
700 | 700 Szklenie: 47164 LE+A U=1,0
2  (Qkno 1
; OKapnik: QKAPNIK ALU. F £3524 9015
42 Uszczelka zew:
o Uszczelka wew:
112 P -
= Szezegoly pozyeji:
[ [~ Szer. x Wys. [mm]: 420 x 2200
121 1.Typ: OKNO STANDARD CONTUREX 68 sosna taczona (1), kolor Bialy
; Stupki poziome: 1 x siX Slemig st(1)
|.Szklenie: 4/15/4 LE+A U=10
allll 2.Typ akué: R GKNO 05 13 multi TREND MACO, kolor oslonek: Biale
a8 o osfonki
: ] =] Szklenie: 4/ 164 LE+A U=1,0
1
T T




OKNO PODSTAWONE — SWIETLICA MIRSK
UL BETLEJA 28

DETAL S DETAL 2

DETAL 6 DETAL 5

DETAL 5

DETAL 6




OKNO PODSTAWOWE ~ SWIETLICA MIRSK
UL. BETLEJA 28 SKALA 1.7

DETAL 5 WYKONCZENIE OKNA DETAL 6 WYKONCZENIE OKNA
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METALOWE WYKONCZENIE DO RENOWACS
| PONOWNEGO- WYKORZYSTANIA




OKNO PODSTAWOWE — SWIETLICA MIRSK
UL BETLEJA 28 SKALA 1.2
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