PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSK
SWIETLICA DZIECIECA, UL. BETLEJA 28 W MIRSKU, DZ. NR 357/4, OBR.2
Inwestor: Gmina Mirsk, plac Wolnosci 39, 59-630 Mirsk

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1 Inwestor.
Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Mirsk, z siedziba przy

ul. plac Wolnosci 39, 59-630 Mirsk.

1.2 Jednostka projektowa.

Projekt wykonalo Biuro Projektéw 1 Uslug Budownictwa AJD PROJEKT

z siedziba w Les$nej przy ul. Ko$ciuszki 5/2a.

1.3 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku

swietlicy szkolnej, zlokalizowanego przy ul. Betleja 28, 59-630 Mirsk.

1.4. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:
» Zlecenie Inwestora,
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 170 z 2006 r. z pdzn.
zmianami,
» Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrz. i Bud. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 104 z 2004 r., z p6zn. zmianami,
» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych- Cobrti Instal
Warszawa — zeszyt nr 6
» PN-B-02431- Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe o ggstosci
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.
» Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania- Cobrti Instal Warszawa
— zeszyt nr 2
» PN-82/B-02402  Ogrzewnictwo.  Temperatury = ogrzewanych  pomieszczen
w budynkach.
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» PN-90/M-75003- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogo6lne wymagania
1 badania.

» PN-EN 442-1:1999- Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

» PN-82/B-02402- Temperatury ogrzewanych pomieszczen budynku.

» Mapa do celow projektowych w skali 1: 500,

» Aktualne przepisy i normy branzowe,

» Wytyczne inwestora

» Karty katalogowe producentow,

» Uzgodnienia branzowe.

1.5 Zakres opracowania.

W zakres niniejszego projektu wchodzi:

- demontaz starej instalacji c.0. wraz z grzejnikami
- demontaz kotla,

- docieplenie stropu nad pigtrem,

- wymiana stolarki okiennej,

- wykonanie nowych przewodow instalacji c.o.,

- montaz grzejnikow,

- montaz kotla wraz z niezbedna armatura.

- montaz zbiornika oleju wraz z niezbedna armatura

2. PROJEKT — CZESC OPISOWA
2.1 Stan istniejacy.

Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem, w ktérym miesci si¢ Swietlica
dziecigca, stolowka, a takze mieszkanie prywatne. Budynek zasilany jest w ciepto
z indywidualnej kotlowni weglowej. Moc zainstalowanego kotta nie jest jednak
wystarczajaca na pokrycie strat ciepta, przez co pomieszczenia w budynku sa niedogrzane.
Instalacja wewngtrzna c.o. wykazuje zly stan techniczny. Grzejniki - w wigkszos$ci
zeliwne- sa mato wydajne, brak zaworéw termostatycznych uniemozliwia prawidlowa
regulacje systemu grzewczego. Przewody rurowe sa stare 1 zniszczone, a ich przekroje sa

nieodpowiednie do ilosci rozprowadzajacego czynnika grzewczego.
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Planuje si¢ wykonanie termomodernizacji obiektu oraz wykonanie modernizacji
1 przebudowy systemu cieplnego budynku. Niniejsza dokumentacja przedstawia

rozwiazania projektowe instalacji c.o 1 termomodernizacji przegréd budynku.

2.2 Projektowane rozwigzania.
2.2.1 Instalacja c.o.

Projekt przewiduje wymiang starego kotta na nowy — olejowo/gazowy. Kotlownia
oraz sklad opalu zlokalizowane beda w pomieszczeniach piwnicznych. Przewidziano
montaz kotta o mocy nominalnej 50,0kW 1 zakresie mocy 40,0 — 50,0kW. Kociot
wyposazony bedzie w elektroniczna regulacje pogodowa, zabezpieczony zaworem
bezpieczenstwa oraz czujnikiem zbyt niskiego poziomu wody w kotle.

Sprawnos¢- 94%. Kociol opalany bedzie w okresie przejsciowym olejem opalowym,
a docelowo- gazem. Dobrano palnik wentylatorowy, olejowy, dwustopniowy o niskiej
emisyjnosci NOy. Palnik gazowy stanowi wyposazenie dodatkowe.

Projekt przewiduje modernizacj¢ wewnetrznych instalacji c.o. Modernizacja obejmuje
wymiang wszystkich rur instalacji oraz montaz nowych grzejnikbw o mocach
dostosowanych do zapotrzebowania na cieptlo pomieszczen po termomodernizacji.
Przewody instalacji w piwnicy nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu
o polaczeniach spawanych, natomiast piony oraz przewody na pozostatych
kondygnacjach— z rur miedzianych. Projekt przewiduje wykonanie instalacji
wewngtrznych c.o. w ukladzie dwururowym o parametrach 75°65°C. Wymiary
poszczegdlnych przewoddow oraz ich rozprowadzenie przedstawiono na rysunkach
technicznych.

Instalacja pracowa¢ bedzie w ukladzie zamknigtym i zabezpieczona begdzie naczyniem
wzbiorczym przeponowym o pojemnosci 801, zgodnie z norma PN-91/B-02414
,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi’”.

Dobrano pompe obiegowa c.0. 0 parametrach pracy: G = 4,3m’/h, H = 2,5mH,0

Stare, malo wydajne grzejniki nalezy zastapi¢ grzejnikami kompaktowymi
CosmoNova (lub innych o rownowaznych parametrach technicznych) typu KV- zasilane

od dotu, zaopatrzonymi w zawory termostatyczne. Grzejniki powinny by¢ mocowane do
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$ciany nie nizej niz 0,10m od podlogi 1 0,10m od lica §ciany wykonczonej. Na podejsciu

do grzejnikow (zasilanie 1 powrdt) zamontowaé zawory odcinajace umozliwiajace

demontaz grzejnika. Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki przy grzejnikach

oraz poprzez odpowietrzniki na najwyzszych kondygnacjach. Wielko$¢ oraz typ

grzejnikow okreslono na poszczegdlnych rzutach kondygnacji budynku.

Na pigtrze budynku zlokalizowane jest mieszkanie, ktorego pomieszczenia sa obecnie

ogrzewane poprzez grzejnik elektryczny 1 weglowy piec kuchenny. Projekt nie przewiduje

podlaczenia mieszkania do instalacji centralnego ogrzewania, jednak projektuje sie

wyprowadzenie dwoch pionéw ( pion nr 5 i 6) do poziomu mieszkania, w celu

umozliwienia podtaczenia grzejnikoéw do instalacji c.0. w przysztosci.

Rozprowadzenie przewodow instalacji c.0. — przy $cianach i posadzce, w pomieszczeniach

piwnicznych- pod stropami. Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach

ochronnych z tworzywa sztucznego. W tulei ochronnej nie moze si¢ znajdowaé zadne

potaczenie rury. Do odcigcia piond6w nalezy zastosowac zawory kulowe.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano- montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe” oraz Polskimi

Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajace]

odpowiednie uprawnienia budowlane.

Dane techniczne instalacji c.o. :

- grzejniki ptytowe

- moc kotla 50,0 kW

- ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa pmax= 3,0 bar, ci$nienie zamknigcie min.0,8
ci$nienia otwarcia.

- parametry wody grzejnej 75/65°C

2.2.2 Pomieszczenie kotlowni.

Kotlownia miesci si¢ w pomieszczeniu piwnicznym o wymiarach 5,31x4,55m oraz
wysokosci 2,35m. Powierzchnia kotlowni wynosi 24,2m?, kubatura 56,9m’. Obciazenie
cieplne kotla wynosi 879W/m’. Pomieszczenie to spelnia wymagania dla kotlowni

gazowych (obciazenie maksymalne wynosi 4650W/m’).
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Kotlowni¢ nalezy wyposazy¢ w umywalke, studzienke schtadzajaca, oraz

kanalizacje odprowadzajaca Scieki ze studzienki na zewnatrz. Przewidziano wykonanie
studzienki z kregdw betonowych 9400 o wysokosci 0,5m 1 objetosci 631. Do kottowni
wykona¢ doprowadzenie wody z istniejacej instalacji wodociagowej. Przewidziano montaz
wpustu podlogowego. Odprowadzenie wod spustowych oraz przelewowych wykonac
poprzez wpust do projektowanej studzienki schtadzajacej, a nastgpnie do istniejace]
kanalizacji.
W kotlowni nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjna nawiewna i wywiewna. Kanat
nawiewny (tzw. ,,zetka”) powinien by¢ umieszczony w $cianie zewngtrznej , a jego dolna
krawedz usytuowana nie wyzej niz 30cm ponad poziomem podilogi. Powierzchnia
niezamykanego otworu nawiewnego 1 kanalu nawiewnego powinna wynosi¢ co najmniej
0,03m” ( np. wymiary 20x20cm). Kanal i otwoér niezamykany wywiewny powinien byé
umieszczony mozliwie blisko stropu. Powierzchnia otworéw wywiewnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,02m” ( np. wymiary 15x15cm). Nalezy zastosowaé przewody
wentylacyjne z blachy ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej o grubosci Imm
1 0 ognioodpornosci minimum 60min.

Spaliny z kotta odprowadzane beda poprzez przewdd spalinowy z blachy stalowej
kwasoodpornej o wymiarach 12x25c¢m z wyczystka 1 odprowadzeniem skroplin, wykonany
na zamowienie, zamontowany w istniejacym kominie murowanym o przekroju 14x27cm.

Drzwi do kotlowni powinny by¢ samozamykajace, od wewnatrz bezklamkowe,
otwierajace si¢ z kotlowni na zewnatrz pod naciskiem, o szerokosci w swietle min. 90 cm
1 odpornosci ogniowej EI30. Podloga w kottowni powinna by¢ wykonana z materialow
niepalnych.

Przegrody kottowni powinny spetnia¢ wymagania:

- strop nad kotlownia powinien by¢ gazoszczelny z izolacja cieplng i przeciwdzwigkowa.
Odpornos¢ ogniowa- EI60,

- podloga powinna by¢ wykonana z materialow niepalnych, wytrzymatych na zmiany
temperatury 1 uderzenia.

- §ciany w kottowni o odpornosci ogniowej EI60, zamknigcia otworOw w stropach

1 Scianach — EI30.
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W widocznym miejscu w kotlowni nalezy umiesci¢ odpowiednie instrukcje
obstugi 1 uzytkowania instalacji wraz z niezb¢dnymi schematami. Montaz kotlta wraz
z jego zabezpieczeniem wykona¢ zgodnie z wymogami producenta. Ustawienie kotta musi
umozliwia¢ do niego swobodny dostgp. W pomieszczeniu nalezy zamontowa¢ umywalke

1 wykona¢ doprowadzenie wody z istniejacej instalacji wodociagowe;].

Wytyczne budowlane

W pomieszczeniu kotlowni przewidziano malowanie $cian oraz sufitu wraz z
uprzednimi naprawami ubytkéw w tych przegrodach. Sciany kottowni nalezy wytozy¢ do
wysokosci 1,20m plytkami ceramicznymi.
Podloge w kottowni nalezy wyro6wnac¢ za pomoca wylewki betonowej, a nastgpnie wytozy¢

plytkami ceramicznymi. Podlogg wykonac¢ ze spadkiem w kierunku wpustu podlogowego.

Wytyczne elektryczne

W pomieszczeniu kotlowni nie powinno by¢ kabli 1 instalacji elektrycznych
przeznaczonych dla innych pomieszczen.

Do kotlowni nalezy zapewni¢ doprowadzenie energii elektrycznej dla
nastgpujacych urzadzen:
- kociot
- pompa obiegowa
- obwody sterowania
- o$wietlenie.
W kotlowni nalezy zapewni¢ oswietlenie naturalne oraz o$wietlenie sztuczne. Wykonac
instalacj¢ elektryczna o§wietleniowa w stopniu ochrony IP65.

W kotlowni wykona¢ instalacj¢ uziemiajaca w celu podiaczenia wszystkich
koncowek rur i urzadzen stalowych. Wykona¢ pomiary skutecznos$ci zerowania. Nalezy

takze wykona¢ uziemienie dla zbiornikow oleju.

Warunki ochrony p.poz i bhp
Kotlowni¢ moga obstugiwa¢ wylacznie osoby przeszkolone w zakresie p.poz

1 bhp. Kociot sterowany jest automatycznie 1 nie wymaga statej obstugi.
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W pomieszczeniu kottowni nalezy oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami:

- drogi wyjscia i kierunki ewakuacji

- migjsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych

- miejsca usytuowania przeciwpozarowych wylacznikow pradu oraz materialow niebezpiecznych

pozarowo.

Magazyn oleju.

Do magazynowania oleju przewidziano montaz sze$ciu  zbiornikdw
dwuplaszczowych o pojemnosci 10001 kazdy, o wymiarach 69 x 128 x 183cm. Zestaw
wraz z rurarzem i armaturg montowac zgodnie z zaleceniami producenta. Zbiorniki nalezy
ustawi¢ w magazynie oleju w pomieszczeniu przyleglym do kotlowni.

Zaprojektowano doprowadzenie paliwa ze zbiornikéw do kotta przewodami miedzianymi
o S$rednicy 10mm. Przed palnikiem zamontowa¢ filtr oleju dla instalacji
dwuprzewodowych. Filtr z palnikiem podiaczy¢ przewodami gigtkimi.

Do napelniania zbiornikow zaprojektowano rur¢ zalewowa ze stali ocynkowane;]
o srednicy DN50, zabezpieczong zamknigciem.

Do odpowietrzania zaprojektowano rur¢ odpowietrzajaca ze stali ocynkowane;,
zabezpieczong kotpakiem odpowietrzajacym.

Odpornos¢ ogniowa przegrod budowlanych pomieszczenia magazynowania oleju wynosi
min. EI120. Drzwi do pomieszczenia- samozamykajace o odpornosci ogniowej EI60.

W pomieszczeniu nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjna nawiewna 1 wywiewna.
Zatozono 4 wymiany powietrza w ciagu godziny. Kanat nawiewny 20x15cm powinien
by¢ umieszczony w Scianie zewngtrznej. Kanat 1 otwor wywiewny 20x15cm powinien by¢

umieszczony mozliwie blisko stropu.

2.2.3 Termomodernizacja.

Projektuje si¢ wykonanie termoizolacji obiektu w zakresie:

- docieplenia stropu migdzy pigtrem a niecogrzewanym poddaszem welna mineralna
o grubosci 20,0 cm

- wymiany czesci stolarki okiennej, tj. starych okien o wspétczynniku U=5,5 [W/m*/K] na

okna nowe drewniane o wspolczynniku U<2,0 [W/m?/K]
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UWAGA: Przed przystapieniem do prac Kkonieczna jest bardzo dokladna

inwentarvzacja okien i parapetow.

Wymienione okna musza odpowiada¢ pod wzgledem Kksztaltu, detali oraz podzialow

na otwierane skrzvdla i kwatery oknom istniejacym.

Bilans energetyczny budynku

1. przed termomodernizacja

WYNIKI OGOLNE
Kubatura pomieszczen budynku 2372 m?
Kubatura pomieszczen ogrzewanych 1178 m?
Kubatura pomieszczen nicogrzewanych 1194 m?
Powierzchnia pomieszczen 768 m?
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych 344 m?2
Powierzchnia pomieszczen nieogrzewanych 424 m?
Srednia temp. pomieszczen ogrzew. 19,9 °C
Strumien powietrza w budynku 674,18 m3/h
Strata ciepta calkowita 59771 W
Straty ciepla na wentylacje 4429 W
Strata ciepta przez przenikanie 53342 W
Zapotrzebowanie na cieplo w sezonie grzewczym 358694 MJ
Srednia krotno$é¢ wymian 0,28 1/h
Wskaznik cieplny budynku - kubaturowy 50,7 W/m?
Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy 174 W/m?
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (powierzchniowy) 1042 MJ/m?
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (objgtoSciowy) 304 MJ/m?
Wspoélczynnik A/V 0,971 m-'
Zyski od nastonecznienia 44024 MJ
Wewngtrzne zyski ciepta 69051 MJ
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2. po termomodernizacji

WYNIKI OGOLNE
Kubatura budynku 2372 m?
Kubatura pomieszczen ogrzewanych 1178 m?
Kubatura pomieszczen nicogrzewanych 1194 m?
Powierzchnia pomieszczen 768 m?
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych 344 m?
Powierzchnia pomieszczen nieogrzewanych 424 m?
Srednia temp. pomieszczen ogrzew. 19,9 °C
Strumien powietrza w budynku 674,18 m3/h
Strata ciepta calkowita 44930 W
Straty ciepla na wentylacje 4126 W
Strata ciepta przez przenikanie 40805 "
Zapotrzebowanie na cieplo w sezonie grzewczym 244214 MJ
Srednia krotno$é¢ wymian 0,28 1/h
Wskaznik cieplny budynku - kubaturowy 38,1 W/m?
Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy 131 W/m?
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (powierzchniowy) 710 MJ/m?
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (objgtoSciowy) 207 MJ/m?
Wspoélczynnik A/V 0,971 m-'
Zyski od nastonecznienia 44024 MJ
Wewngtrzne zyski ciepta 69051 MJ

3. UWAGI OGOLNE:

Prace montazowe wykona¢ wg projektu, odstgpstwa od projektu moga dotyczyc
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub
zastapienia zaprojektowanych materialow przez inne o zblizonych charakterystykach 1
trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji oraz
trwatos$ci eksploatacyjne;.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne atesty i
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca obowiazany jest
okaza¢ w stosunku do uzytych materiatlow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracjg

zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW:
4.1. Zestawienie danych technicznych instalacji c.o.

a) wyposazenie kotlowni

- kociot olejowo/gazowy Q=50kW - 1 szt,
- uktad sterowania - 1 kpl
- filtr, odmulnik DN50 - 1 szt,
- system odprowadzenia spalin 12x25cm - 1 kpl,
- naczynie wzbiorcze zamknigte 801 -1 szt,
- zawOr bezpieczenstwa -1 szt

- pompa obiegowa c.o

G =4,3m’h
H=2,5mH,0 - 1 szt,
- montaz umywalki - 1 szt,
- montaz wpustu podlogowego - 1 szt,
- montaz studzienki schtadzajace; @400, H=0,5m - 1 szt,
- pompa zatapialna -1 szt
- wentylacja nawiewna grawitacyjna kotlowni 20x20 - 1 kpl
- wentylacja wywiewna grawitacyjnakotlowni 15x15 - 1 kpl
- wentylacja nawiewna grawitacyjna mag. oleju 20x15 - 1 kpl
- wentylacja wywiewna grawitacyjna mag. oleju 20x15 - 1 kpl
- pomalowanie $cian i sufitow kottowni i pom. oleju - 104,4m’,
- wykonanie wylewki w kottowni i pom oleju - 33,8m’
- wykonanie posadzki ceramicznej w kotlowni i pom. oleju - 33,807,
- wykonanie ptytek Sciennych na wysokosci 1,2m w kottowni - 22,507,

- montaz drzwi wejsciowych do kottowni

— szeroko$¢ 1,0m, wys. 2,15m EI 30 -1 szt.
- montaz drzwi wejsciowych do pom. oleju

— szeroko$¢ 1,0m, wys. 2,15m EI 60 - 1 szt.
- zbiornik na olej opatowy z PEHD dwuptaszczowy 10001 - 6 szt
- armatura do baterii zbiornikéw na olej - 1 kpl
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b) grzejniki

- grzejniki kompaktowe 22KV 600/600 - 3 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/720 -1 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/800 - 3 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/920 -1 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1000 - 5 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1200 - 6 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1400 - 4 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1600 - 2 szt,

c¢) dlugosci rur miedzianych

- rury miedziane @15mm - L=41,0 mb,
- rury miedziane @18mm - L=103,2 mb,
- rury miedziane @22mm - 1L=26,6 mb,
- rury miedziane @28 mm - L=25,0 mb,
- rury miedziane @35mm -1L=12,6 mb,

d) dlugosci rur stalowych

- rury stalowe Dnl5Smm -L=1,6 mb,

- rury stalowe Dn20mm - L=14,0 mb,
- rury stalowe Dn25mm -1L=21,6 mb,
- rury stalowe Dn32mm - L=46,6 mb,
- rury stalowe Dn50mm - L=15,0 mb,

4.2. Roboty termoizolacyjne.
a) wymiany stolarki okiennej:
wykucie 1 demontaz starych okien, dostawa 1 montaz nowej stolarki drewnianej

w ilosci 40 szt. okien:

- 133x237 - 4 szt,
- 138x240 - 5 szt,
- 140x215 -1 szt,
- 120x220 -3 sz,
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- 124x220 - 1 szt,
- 40x220 - 1 szt,
- 45x100 - 10 szt,
- 92x170 - 3 szt,
- 105x200 (z tukiem) - 2 szt,
- 105x200 - 1 szt,
- 100x175 - 1 szt,
- 108x200 (z tukiem) - 2 szt,
- 105x250 - 1 szt,
- 80x55 - 4 szt,
- 90x60 - 1 szt,

b) ocieplenia stropu nad I pigtrem welna mineralng o grubosci 20 cm na powierzchni

247 4 n'’,

5. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano- montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i1 przemystowe”
oraz Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Prace montazowe wykona¢ wg projektu, odstgpstwa od projektu moga dotyczyc
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materialdw przez inne
o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia warto$ci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji oraz trwalosci
eksploatacyjnej. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadac

aktualne atesty 1 aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
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