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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

1.1 Inwestor.
Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Mirsk, z siedziba przy

ul. Plac Wolno$ci 39, 59-630 Mirsk.

1.2 Jednostka projektowa.

Projekt wykonalo Biuro Projektéw 1 Uslug Budownictwa AJD PROJEKT

z siedziba w Lesnej przy ul. Kosciuszki 5/2a.

1.3 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu termomodernizacji budynku
biurowego Zaktadu Gospodarki Komunalnej 1 Mieszkaniowej w Mirsku, zlokalizowanego

przy ul. Mickiewicza 38, 59-630 Mirsk.

1.4. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:
» Zlecenie Inwestora,
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. Nr 170 z 2006 r. z pdzn.
zmianami,
» Rozporzadzenie Min. Gosp. Przestrz. i Bud. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 104 z 2004 r., z pdzn. zmianami,
» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych- Cobrti Instal
Warszawa — zeszyt nr 6
» PN-B-02431- Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania.
» Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania- Cobrti Instal Warszawa
— zeszyt nr 2
» PN-82/B-02402  Ogrzewnictwo.  Temperatury  ogrzewanych  pomieszczen
w budynkach.
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» PN-90/M-75003- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogo6lne wymagania
1 badania.

» PN-EN 442-1:1999- Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

» PN-82/B-02402- Temperatury ogrzewanych pomieszczen budynku.

» PN-B-10405:1999 Cieplownictwo. Sieci cieplownicze. Wymagania i badania przy
odbiorze

» PN-EN 253:1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespol rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej
z poliuretanu 1 ptaszcza ostonowego

» Mapa do celow projektowych w skali 1: 500,

» Aktualne przepisy i normy branzowe,

» Wytyczne inwestora

» Karty katalogowe producentow,

» Uzgodnienia branzowe.

1.5 Zakres opracowania.

W zakres niniejszego projektu wchodzi:

docieplenie stropodachu,

docieplenie $cian budynku wraz z wykonczeniem,

wykonanie pomieszczenia kotlowni, remont pomieszczenia w celu przystosowania
niniejszych pomieszczen do standardow wymaganych przepisami,

montaz kotla 1 niezbgdnej armatury,

montaz zbiornika oleju wraz z niezb¢dna armatrua

przebudowa zewngtrznej instalacji cieptownicze;.

2. PROJEKT — CZESC OPISOWA

2.1 Stan istniejacy.

Budynek biurowy ZGKiM w Mirsku zasilany jest w ciepto z kotlowni na miat,

zlokalizowanej w pobliskim budynku magazynowym. Kociol KW-GR 170 o mocy

znamionowej 110,0kW stanowi zrodlo ciepta dla budynku objetego opracowaniem oraz

dla dwoch innych obiektow. Zainstalowany kociol grzewczy jest nieekonomiczny. Ze
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wzgledu na niska sprawno$¢ 1 zty stan techniczny powoduje duze straty ciepta podczas
eksploatacji. Ze wzgledu na to system c.o. budynku biurowego kwalifikuje si¢ do
przebudowy. Instalacja wewngtrzna c. o. wykazuje dobry stan techniczny. Nowe grzejniki
plytowe zlokalizowane pod oknami, nieostonigte, zasilane sa poprzez instalacj¢ wodna
dwururowa.

Planuje si¢ wykonanie termomodernizacji obiektu oraz wykonanie modernizacji
1 przebudowy systemu cieplnego. Niniejsza dokumentacja przedstawia rozwiazania

projektowe instalacji c.o 1 termomodernizacji przegrod budynku.

2.2 Projektowane rozwigzania.

2.2.1 Instalacja c.o.

Projektuje si¢ odlaczenie wewngtrznej instalacji c.o. budynku od starego
zniszczonego kotta c.o. typu KW-GR o mocy 110,0 kW, zasilajacego tacznie trzy budynki
1 montaz nowego kotla, zasilajacego wylacznie budynek objgty opracowaniem.
Przewidziano montaz stojacego kotta grzewczego olejowo/gazowego o mocy nominalnej
21,0kW 1 zakresie mocy 16,0 — 21,0kW. Kociot wyposazony bedzie w elektroniczna
regulacje pogodowa, zabezpieczony zaworem bezpieczenstwa oraz czujnikiem zbyt
niskiego poziomu wody w kotle.

Sprawnos$¢ kotta- 96%. Kociot opalany bedzie olejem opatowym. Dobrano palnik

wentylatorowy, olejowy, dwustopniowy o niskiej emisyjnosci NOy. Palnik gazowy stanowi

wyposazenie dodatkowe.

Dane techniczne instalacji c.o. :

- grzejniki ptytowe

- moc kotla 21,0 kW

- ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa pmax= 3,0 bar, ci$nienie zamknigcie min.0,8
ci$nienia otwarcia.

- parametry wody grzejnej 75/65°C

Kotlownia oraz magazyn oleju zlokalizowane beda w budynku sasiednim.
Przewidziano wykonanie zewngtrznej instalacji c.o., doprowadzajacej ciepto do budynku
biurowego ZGKiM, wykonanej w systemie rur stalowych preizolowanych z sygnalizacja

alarmowa. Instalacje wykona¢ z przewodow stalowych o $rednicy Dn40/110, uktadanych
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w istniejacych kanalach cieplowniczych. Przewody preizolowane zewngtrzne nalezy
zakonczy¢ w budynku biurowym 1 wlaczy¢ w istniejaca instalacj¢ wewngtrzna. W celu
umozliwienia odwodnienia przewodow przewidziano utozenie ich ze spadkiem w kierunku
kotlowni. Minimalny spadek wynosi 3%o.. W najnizszym punkcie instalacji nalezy
zamontowac¢ zawory odwadniajace.

Kompensacja wydtuzen termicznych — naturalna poprzez zatamania trasy. Przejscia
przez S$ciany zewngtrzne budynkow nalezy wykona¢ jako szczelne w/g technologii
producenta rur. Przej$cia zabezpieczy¢ za pomoca pierscieni gumowych odpowiednich dla
srednic izolacji.

Roboty wykona¢ 1 podda¢ probom zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych. Po zmontowaniu cato$ci

sieci dokonac ich ptukania. Z przeprowadzonych préb i plukania sporzadzi¢ protokoty.

2.2.2 Pomieszczenie kotlowni.

Kotlowni¢ zaprojektowano w pomieszczeniu o wymiarach 3,43 x 4,70m oraz

wysokosci 3,6m. Powierzchnia kotlowni wynosi 16,1m% kubatura 58,0m’. Obciazenie
cieplne kotla wynosi 362W/m’. Pomieszczenie to spelnia wymagania dla kotlowni
gazowych i olejowych (obciazenie maksymalne wynosi 4650W/nr’).
Przewody w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu o polaczeniach
spawanych. Instalacja pracowa¢ bedzie w ukladzie zamknigtym i1 zabezpieczona bedzie
naczyniem wzbiorczym przeponowym o pojemnosci 501, zgodnie z norma PN-91/B-02414
,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi’.

Dobrano pompe obiegu c. 0. o parametrach pracy: G = 1,8m’/h, H = 1,2mH,0.

W kotlowni nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjna nawiewna i wywiewna.
Kanat nawiewny (tzw. ,,zetka”) powinien by¢ umieszczony w §cianie zewngtrznej , a jego
dolna krawedz usytuowana nie wyzej niz 30cm ponad poziomem podtogi. Powierzchnia
niezamykanego otworu nawiewnego 1 kanalu nawiewnego powinna wynosi¢ co najmniej
0,03m” ( np. wymiary 20x20cm). Kanal i otwoér niezamykany wywiewny powinien byé
umieszczony mozliwie blisko stropu. Powierzchnia otworéw wywiewnych powinna

wynosi¢ co najmniej 0,02m’ ( np. ¢160cm). Nalezy zastosowaé przewody wentylacyjne
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z blachy ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej o grubosci Imm 1 o ognioodpornosci
minimum 60min.

Spaliny z kotla odprowadzane beda poprzez przewod spalinowy z blachy stalowej
kwasoodpornej o $rednicy 9160 z wyczystka 1 odprowadzeniem skroplin, zamontowany
przy Scianie zewngtrznej i wyprowadzony ponad dach budynku. Dlugos¢ przewodu
powinna wynosi¢ min. 5,0m. Przewo6d od gory zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym.

Woda do kotlowni doprowadzona bgdzie z budynku biurowego. Nalezy wykonac
wilaczenie do instalacji wodnej w pomieszczeniu WC 1 wyprowadzi¢ rur¢ wodna
preizolowana PE-25/68 na zewnatrz budynku do kanatu technologicznego, w ktorym
ulozone bgda rury cieptownicze. Przewdd wodny poprowadzi¢ kanatem technologicznym
do pomieszczenia kotlowni 1 zakonczy¢ zaworem czerpalnym w poblizu kotla.

Drzwi do kottowni powinny by¢ samozamykajace, otwierajace si¢ z kotlowni na
zewnatrz pod naciskiem, o szeroko$ci w §wietle min. 90cm 1 odpornosci ogniowej EI60.
Podloga w kottowni powinna by¢ wykonana z materialow niepalnych.

Przegrody kottowni powinny spetnia¢ wymagania:

- strop nad kottownia powinien by¢ gazoszczelny z izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa.
Odpornos¢ ogniowa- EI60,

- podloga powinna by¢ wykonana z materialow niepalnych, wytrzymatych na zmiany
temperatury 1 uderzenia.

- §ciany w kotlowni o odpornosci ogniowej EI60, zamknigcia otwor6w w stropach
1 scianach — EI30.

W widocznym miejscu w kottowni nalezy umiesci¢ odpowiednie instrukcje obstugi
1 uzytkowania instalacji wraz z niezbgdnymi schematami.

Montaz kotta wraz z jego zabezpieczeniem wykona¢ zgodnie z wymogami

producenta. Ustawienie kotta musi umozliwia¢ do niego swobodny dostep.

Wytyczne budowlane

W pomieszczeniu kotlowni przewidziano malowanie $cian oraz sufitu wraz
z uprzednimi naprawami ubytkow w tych przegrodach. Sciany kotlowni nalezy wylozyé do
wysokosci 1,20m plytkami ceramicznymi.
Podloge w kottowni nalezy wyro6wnac¢ za pomoca wylewki betonowej, a nastgpnie wylozy¢

plytkami ceramicznymi.
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Wytyczne elektryczne

W pomieszczeniu kotlowni nie powinno by¢ kabli 1 instalacji elektrycznych
przeznaczonych dla innych pomieszczen. Do kotlowni nalezy zapewni¢ doprowadzenie
energii elektrycznej dla nastgpujacych urzadzen:
- kociot
- pompa obiegowa
- obwody sterowania
- o$wietlenie.

W kotlowni nalezy zapewni¢ os$wietlenie naturalne oraz os$wietlenie sztuczne.
Wykona¢ instalacje elektryczna o$wietleniowa w stopniu ochrony IP65.

W kotlowni wykona¢ instalacje¢ uziemiajaca w celu podlaczenia wszystkich
koncowek rur i urzadzen stalowych. Wykona¢ pomiary skutecznos$ci zerowania. Nalezy

takze wykona¢ uziemienie dla zbiornika oleju.

Warunki ochrony p.poz i bhp
Kotlowni¢ moga obstugiwa¢ wylacznie osoby przeszkolone w zakresie p.poz
1 bhp. Kociot sterowany jest automatycznie 1 nie wymaga statej obstugi.
W pomieszczeniu kotlowni nalezy oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami:
- drogi wyjs$cia 1 kierunki ewakuacji
- miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych
- miejsca usytuowania przeciwpozarowych wylacznikow pradu oraz materialow

niebezpiecznych pozarowo.

Magazynowanie oleju

Do magazynowania oleju przewidziano montaz zbiornika dwuptaszczowego o pojemnosci
10001 o wymiarach 69 x 128 x 183cm. Zbiornik wraz z rurarzem 1 armatura montowac
zgodnie z zaleceniami producenta. Zbiornik nalezy ustawi¢ w pomieszczeniu kottowni w
odlegtosci min. 1,0m od kotta 1 oddzieli¢ go scianka murowana o grubosci 12cm, siggajaca
min. 30cm ponad zbiornik 1 60cm przed zbiornik.

Zaprojektowano doprowadzenie paliwa ze zbiornikoéw do kotta przewodami miedzianymi
o S$rednicy 10mm. Przed palnikiem zamontowa¢ filtr oleju dla instalacji

dwuprzewodowych. Filtr z palnikiem podiaczy¢ przewodami gigtkimi.
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Do napehiania zbiornikow zaprojektowano rur¢ zalewowa ze stali ocynkowanej o
srednicy DN50, zabezpieczona zamknigciem.
Do odpowietrzania zaprojektowano rur¢ odpowietrzajaca ze stali ocynkowane;,

zabezpieczong kotpakiem odpowietrzajacym.

2.2.3 Termomodernizacja budynku

Projektuje si¢ wykonanie termoizolacji obiektu w zakresie:

- ocieplenia stropodachu ptytami warstwowymi z rdzeniem z poliuretanu o grubosci
12,0 cm na powierzchni 196,0 m’.

- ocieplenia $cian zewnetrznych styropianem o grubosci 15,0 cm na powierzchni 148,0 m”.

Bilans energetyczny budynku

1. przed termomodernizacja

WYNIKI OGOLNE
Kubatura budynku 467 m?
Kubatura pomieszczen ogrzewanych 375 m?
Kubatura pomieszczen nicogrzewanych 92,5 m?
Powierzchnia pomieszczen 161 m?
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych 129 m?
Powierzchnia pomieszczen nieogrzewanych 31,9 m?2
Srednia temp. pomieszczen ogrzew. 20,2 °C
Strumien powietrza w budynku 123,41 m3/h
Strata ciepta calkowita 32323 W
Straty ciepla na wentylacje 373 W
Strata ciepta przez przenikanie 31950 A\
Zapotrzebowanie na cieplo w sezonie grzewczym 236324 MJ
Srednia krotno$é¢ wymian 0,26 1/h
Wskaznik cieplny budynku - kubaturowy 86,3 W/m?
Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy 250 W/m?
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (powierzchniowy) 1829 MJ/m?
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (objgtoSciowy) 631 MJ/m?
Wspolczynnik A/V 1,61 m-'
Zyski od nastonecznienia 27508 MJ
Wewngtrzne zyski ciepta 17263 MJ
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2. po termomodernizacji

WYNIKI OGOLNE
Kubatura budynku 467 m?
Kubatura pomieszczen ogrzewanych 375 m?
Kubatura pomieszczen nicogrzewanych 92,5 m?
Powierzchnia pomieszczen 161 m?
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych 129 m?
Powierzchnia pomieszczen niecogrzewanych 31,9 m?
Srednia temp. pomieszczen ogrzew. 20,2 °C
Strumien powietrza w budynku 123,41 m3/h
Strata ciepta calkowita 11334 W
Straty ciepla na wentylacje 418 W
Strata ciepta przez przenikanie 10915 A\
Zapotrzebowanie na cieplo w sezonie grzewczym 65320 MJ
Srednia krotno$é¢ wymian 0,26 1/h
Wskaznik cieplny budynku - kubaturowy 30,2 W/m?
Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy 87,7 W/m?
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (powierzchniowy) 506 MJ/m?
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (objetoSciowy) 174 MJ/m?
Wspoétczynnik A/V 1,61 m-'
Zyski od nastonecznienia 27508 MJ
Wewngtrzne zyski ciepta 17263 MJ

3. UWAGI OGOLNE:

Prace montazowe wykona¢ wg projektu, odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub
zastapienia zaprojektowanych materialow przez inne o zblizonych charakterystykach 1
trwalosci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji oraz
trwatos$ci eksploatacyjne;.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne atesty
1 aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do uzytych materiatlow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracjg

zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW:

4.1. Zestawienie danych technicznych instalacji c.o.
a) wyposazenie kotlowni
- kociot olejowo/gazowy Q=21,0kW
- uktad sterowania
- filtr, odmulnik DN40
- system odprowadzenia spalin g160
- naczynie wzbiorcze zamknigte 501
- zawOr bezpieczenstwa
- pompa obiegowa c.o

G =1,8m’h

H=1,2mH,0
- wentylacja nawiewna grawitacyjna 20x20
- wentylacja wywiewna grawitacyjnae160
- pomalowanie $cian i sufitu kotlowni
- wykonanie wylewki w kottowni
- wykonanie posadzki ceramicznej w kotlowni
- wykonanie ptytek Sciennych na wysokosci 1,2m w kottowni
- montaz drzwi wejsciowych do kottowni

— szeroko$¢ 0,9m, wys. 2,00m EI 60

- zbiornik na olej opatowy z PEHD dwuptaszczowy 10001

- armatura do zbiornika na olej

b) instalacja zewne¢trzna c.o.
- dlugosci rur stalowych preizolowanych 2xDn40/110

- kolano stalowe preizolowane Dn40/110

¢) instalacja wodna

- dlugosci rur preizolowanych PE-25/68

-1 szt,
- 1 kpl
-1 szt,
- 1 kpl,
-1 szt,
-1 szt

-1 szt,
- 1 kpl
- 1 kpl
- 65,7m’,
- 16,1m’
- 16,1n7,
- 19,6m’,

-1 szt,

-1 szt
- 1 kpl

- L=2x 40,0 mb,
- 8 szt,

-L=44,0 mb,
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4.2. Roboty termoizolacyjne.

- ocieplenia stropodachu ptytami warstwowymi z rdzeniem z poliuretanu o grubosci
12,0 cm na powierzchni 196,0 m’.

- ocieplenia §cian zewngtrznych styropianem o grubosci 15,0 wraz z wykonczeniem

wyprawa tynkarska akrylowa kolorowa na powierzchni 148,0 m’.

5. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

e Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
1 sztuka budowlana.

e Zastosowane materiaty (kruszywa, rury preizolowane, stalowe 1 inne uzyte) wymagaja
deklaracji zgodnosci z uzyskanym certyfikatem, aprobata techniczng lub Polska Norma.

e Po ulozeniu rurociagu wykop nalezy zasypywaé¢ warstwami max. 30cm grubosci
zaggszcezajac je kazdorazowo.

e Nadwyzke gruntu z wykopu nalezy rozplantowac¢ na miejscu.

e Po zakonczeniu robot teren nalezy uporzadkowac 1 zglosi¢ do odbioru

o Wykona¢ probe szczelnosci 1 sporzadzi¢ odpowiedni protokot.

e Wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje¢ powykonawcza.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlano- montazowych. Tom II Instalacje sanitarne 1 przemystowe”
oraz Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby
posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Prace montazowe wykona¢ wg projektu, odstgpstwa od projektu moga dotyczyc
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub
zastapienia zaprojektowanych materialow przez inne o zblizonych charakterystykach
1 trwalosci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji oraz
trwalo$ci eksploatacyjnej. Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza

posiadac¢ aktualne atesty 1 aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
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