Biuro Projektéw i Ustug Budownictwa AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul. Kosciuszki 5/2a

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI,PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSK

ADRES INWESTYCJI : SZKOLA PODSTAWOWA W GIEBULTOWIE; GIEBULTOWEK 1, 59-630 MIRSK, DZ.NR
357/2

INWESTOR . GMINA MIRSK

ADRES INWESTORA  :  ul. Plac Wolnosci 39, 59-630 Mirsk

BRANZA :  Instalacyjna

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Jerzy Dec
DATA OPRACOWANIA :  08.12.2014

Stawka roboczogodziny :  0.00 z

NARZUTY
VAT [V] oo 23.00 %=(R, M, S)

Ogotem wartosé kosztorysowa robot : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
08.12.2014



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestyciji jest termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Giebuttowie, Giebuitowek 1, 59-630 Mirsk, na dziatce
ewidencyjnej nr 357/2.

Zakres niniejszego opracowania zostat ustalony na podstawie audytu termomodernizacyjnego wykonanego w ramach zadania pn: "Wy-
konanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji obiektow uzytecznosci publicznej w Gminie Mirsk"

W zakres projektu termomodernizacyjnego wchodzi:

- demontaz istniejgcej kottowni na paliwo weglowe zlokalizowanej w piwnicy, wraz z towarzyszgcg armatura,

- demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i armatura,

- wydzielenie pomieszczenia kottowni oraz magazynu oleju z pomieszczenia sktadu paliwa,

- remont pomieszczenia kottowni i sktadu paliwa w celu przystosowania niniejszych pomieszczen do standardéw wymaganych przepisa-
mi,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych do obu pomieszczen,

- montaz nowej kottowni na paliwo olejowe wraz z obiegami c.o. i c.w.u, pompami obiegowymi, filtrami, zaworami bezpieczenstwa, za-
worami odcinajgcymi, naczyniami wzbiorczymi, sterowaniem oraz wszelka inng niezbedng armatura,

- montaz instalacji zbiornikdw na olej w pomieszczeniu sktadu paliwa wraz z wszelkg niezbedng armatura,

- wykonanie nowej instalacji c.0. w budynku wraz z grzejnikami, zaworami termostatycznymi, zaworami odcinajgcymi, zaworami odpo-
wietrzajgcymi, zaworami spustowymi, czujnikami temperatury i wszelkg inng niezbedna armatura,

- montaz instalacji solarnej na potrzeby podgrzania cwu wraz z montazem i podtgczeniem do obiegu c.o0. wymiennikéw cwu z dwoma
wezownicami, oraz sterowaniem,

- wymiana starej stolarki okiennej na nowa stolarke okienng PVC o wspétczynniku przenikania ciepta okreslonym audytem energetycz-
nym.

- wykonanie docieplenia Scian zewngtrznych 15cm warstwg styropianu wraz z wykonczeniem,

- docieplenie stropéw nad ostatnimi kondygnacjami
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Termomodernizacja obiektéw uzytecznosci publicznej w Gminie Mirsk - Szkota Podstawowa w Giebultowie
1/Roboty budowlane- adaptacja pomieszczenia kottowni i magazynu oleju
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-08
2 m2 2.00
RAZEM 2.00
2|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi wej$ciowych do kottowni m?2
d.1/1040-01 - szerokos$¢ 0,9 m, wys. 2,00m; El 60 - 2 szt
analogia
2.00*2 m?2 4.00
RAZEM 4.00
3|/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m2
d.1/0713-01 na $cianach w pomieszczeniu kottowni i magazynu oleju.
16.50+20.40+37.40+16.00+37.00+20.20 m?2 147.50
RAZEM 147.50
4|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1/1204-02 Scian w pomieszczeniu kottowni i magazynu oleju
37.40+37.00 m?2 74.40
RAZEM 74.40
5/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1/1204-01 téw w pomieszczeniu kottowni i magazynu oleju
16.50+16.00 m?2 32.50
RAZEM 32.50
6/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte |m2
d.1/1104-01 na ostro w pomieszczeniu kotlowni i magazynu oleju
16.50+16.00 m2 32.50
RAZEM 32.50
7|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.1/1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng w pomieszczeniu kottowni i maga-
zynu oleju
16.50+16.00 m?2 32.50
RAZEM 32.50
8/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie |m?2
d.1/0840-05 klejowej - w pomieszczeniu kottowni
20.40+20.20 m?2 40.60
RAZEM 40.60
9/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg.na zaprawie cemento- |szt.
d.1/0335-18 wej
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
10|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1/0335-21
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
11/ KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1/0341-06 towo-wapiennej
75.00 m 75.00
RAZEM 75.00
12|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjny- |m
d.1/0328-04 mi w $cianach z cegiet
75.00 m 75.00
RAZEM 75.00
13|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - wentylacja nawiewu i |szt.
d.1/0324-02 wywienu
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
14| KNR-W 4-01 Obsadzenie przej$¢ przewodow spaliwonego i wentylacyjnego szt.
d.1/0324-02
analogia
242 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2|Roboty termoizolacyjne
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 0-23 Docieplenie scian z cegty ptytami styropianowymi gr. 15cm - przy uzyciu got. m?2
d.2|2614-02 zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
mieszanki akrylowej
910.00 m2 910.00
RAZEM 910.00
16|KNR 4-01 Zerwanie i ponowne przybicie desek profilowanych o grub.25 mm - materiaty z |m2
d.2/0410-04 rozbiorki
z2.52.2.2.
9908-01
analogia
485.00 m?2 485.00
RAZEM 485.00
17| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr 20 cm poziome ukfa- |m2
d.2|0612-03 dane na sucho - jedna warstwa
analogia
600.00 m2 600.00
RAZEM 600.00
18| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja m?2
d.2/0606-01
analogia
600.00 m2 600.00
RAZEM 600.00
19/KNR-W 2-02 |Izolacje z membramy dachowej m?2
d.2|/0606-01
analogia
600.00 m?2 600.00
RAZEM 600.00
20|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt OSB gr. 22 mm poziome na sucho - |m?2
d.2/0609-05 jedna warstwa
analogia
115.00 m?2 115.00
RAZEM 115.00
3/Wymiana okien
21|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaz okien szt.
d.3/0354-04
analogia
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
22 Dostawa i montaz okien wg. zestawienia - tab. na str 26 PB z zachowaniem szt.
d.3|analiza indy-|oryginalnych detali i przekrojow.
widualna
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
23|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw PCV wewnetrznych do 1.5 w $cianach z cegiet szt.
d.3/0323-01
analogia
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
24|KNR 4-01 Wymiana podokiennikdéw okiennych z blachy aluminiowej powlekanej - 90,00 |m?2
d.3/0533-01 mb
analogia
49.50 m2 49.50
RAZEM 49.50
4 |Instalacja solarna
25|kalkulacja |Dostawa urzadzen instalacji solarnej: kpl.
d.4|indywidual- |- kolektor stoneczny pfaski -8 szt,
na - zestaw do podfaczenia 8 kolektoréw na dach skosny - 1 kpl,
- konstrukcja pod kolektory na dach skosny - 1kpl
- wymiennik c.w.u. z dwoma wezownicami o poj. 400 dm3 - 2 szt,
- naczynie przeponowe do solaréw V=50 dm3 - 1 szt,
- naczynie przeponowe do c.w.u. V=80 dm3 - 1 sz,
- sterownik solarny - 1 szt,
- pojemnik glikolu V =20 dm3 - 1 szt,
- pompa dwudrogowa z armaturg (modut) - 1 kpl,
- rura solarna w otulinie z przewodem elektrycznym - 50,00 mb.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26|kalkulacja |Montaz instalacji solarnej kpl.
d.4|indywidual-
na
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
5/Dostawa urzadzen kottowni olejowo-gazowej
27|kalkulacja |Dostawa urzadzen kottfowni olejowo-gazowej o mocy 115 kW kpl.
d.5|indywidual-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6|Kotlownia olejowo-gazowa montaz
28/KSNR 4 Montaz kotta c.o. olejowo-gazowego o mocy 115kW szt.
d.6/0501-05
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KSNR 4 Montaz osprzetu kotta kpl.
d.6/0506-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30|KSNR 4 Naczynia wzbiorcze systemu zamknietego pionowe o pojemnosci 140 dm3 - szt.
d.6/0508-01 montaz
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31/KSNR 4 Odmulacze z rur stalowych o kréécach $r. 50 mm szt.
d.6/0515-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.6/0130-05
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.6/0130-06
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34/KSNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne $r. 50 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.6/0406-05
4+1 szt. 5.00
RAZEM 5.00
35|KSNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne $r. 40 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.6/0406-04
2+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
36|KSNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne $r. 32mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.6/0406-04
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
37|KSNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne $r. 25 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.6/0406-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
38/KSNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne $r. 20 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.6/0406-02
2+1 szt. 3.00
RAZEM 3.00
39/KSNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne $r. 15 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.6/0406-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40|/KSNR 4 Zawory bezpieczerstwa kotnierzowe sprezynowe $r. 32 mm dla cisnieh 1.6 szt.
d.6/0522-02 MPa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41/KSNR 4 Zawory antyskazeniowe $r. 20 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.6/0406-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|/KSNR 4 Wodomierze skrzydetkowe o $r. 15-20 mm szt.
d.6/0112-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|/KSNR 4 Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterig umywal- |kpl.
d.6/0212-01 kowg $cienng
1 kpl. 1.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00
44/KSNR 4 Separator oleju szt.
d.6/0210-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNR-W 2-15 |Studnia schtadajgca o $r. 500 mm z kregdw betonowych, wewnatrz budynkow  |kpl.
d.6/0226-01 wykonywane metodg studniarska w gruncie kat. lll-1V, o gt. 0,8 m
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
46/ KNR-W 2-15 Wpusty Zeliwne podtogowe o $r. 50 mm szt.
d.6/0216-01
0
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47/KNR-W 2-15 |pompa zatapialna kpl.
d.6/0512-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
48| KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.6/0430-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
49|KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.6/0430-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
50|KNR-W 2-15 |Dwuztgczki o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.6/0430-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
51/KNR INS- Zawor roznicowy gwintowany o ér.nom. 50 mm w instalaciji c.o. szt.
d.6|TAL 0308-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR 2-17 Przewody wentylac.z blachy stal.,prostokatne,typ A/l o obw.do 1000 mm m?2
d.6/0110-03 tacz.profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztattek do 35 % - wentylacja
analogia nawiewna 20x20cm.
2*2.00*0.80 m2 3.20
RAZEM 3.20
53 Montaz wktadu komina spalinowego z blachy nierdzewnej fi 180mm. m
d.6|analiza indy-
widualna
17.00 m 17.00
RAZEM 17.00
54 KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - wentylacja nawiewu i |szt.
d.6/0324-02 wywienu
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
55|KSNR 4 Uruchomienie kottowni kpl.
d.6/0526-02
analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7|Dostawa i montaz magazynu oleju opatlowego
56| KNR-W 2-15 |Zbiorniki oleju opatowego dwuptaszczowy 1000 dm3 - razem z ceng zbiornika |kpl.
d.7/0507-01
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
57|KNR INS- Droga olejowa rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 10 mm (grub.$cianki |m
d.7|TAL 0301-01|1.0 mm) na $cianach (lutowanie migkkie)
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
58/ KSNR 4 Filtr oleju szt.
d.7/0517-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
59/KNR INS- Zawor odcinajgcy olej o $r. 10 mm szt.
d.7|TAL 0308-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60|KSNR 4 Rura wlewowa stalowa o $r. 65 mm z konncéwka nalewowg m
d.7/0513-05
5.50 m 5.50
RAZEM 5.50
61/KSNR 4 Rura odpowietrzajgca z koricowkg oddechowg m
d.7/0513-05
5.50 m 5.50
RAZEM 5.50
8|Instalacja c.o.
62|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.8/0506-01
230.00 m 230.00
RAZEM 230.00
63|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.8/0506-02
150.00 m 150.00
RAZEM 150.00
64| KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.8/0506-03
115.00 m 115.00
RAZEM 115.00
65/KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.8/0506-04
60.00 m 60.00
RAZEM 60.00
66| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 40-50 mm m
d.8/0506-05
20.00+10.00 m 30.00
RAZEM 30.00
67|KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego GP-2 i GP-4 kpl.
d.8/0521-02
62 kpl. 62.00
RAZEM 62.00
68| KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.8/0512-03
62 szt. 62.00
RAZEM 62.00
69|KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o $r. 15-20 mm szt.
d.8/0512-01
62 szt. 62.00
RAZEM 62.00
70/KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 40-50 mm szt.
d.8/0512-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
71/KNR 4-02 Demontaz i rozebranie kotta zeliwnego typu KZ-3,Strebel,Eca IN,KZ-5 o kpl.
d.8/0409-03 pow.ogrzewalnej do 12.0 m2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.8/0333-11 wapiennej
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
73|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.8/0323-04
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
74/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.8/0336-01 mentowo-wapiennej
125.00 m 125.00
RAZEM 125.00
75/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w $cianach z cegiet 'na |m
d.8/0324-02 petno'
125.00 m 125.00
RAZEM 125.00
76| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach |m
d.8/0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
5.00 m 5.00
RAZEM 5.00
77/ KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach |m
d.8/0403-04 spawanych na $cianach w budynkach

-7-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
78 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o pofaczeniach |m
d.8/0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
79|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach |m
d.8/0403-06 spawanych na $cianach w budynkach
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
80|KNR INS- Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 28 mm (grub.Scianki 1.5 mm)na |m
d.8|TAL 0301-06 |Scianach (lutowanie twarde)
60.00 m 60.00
RAZEM 60.00
81|KNR INS- Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 22 mm (grub.Scianki 1.0 mm)na |m
d.8|TAL 0301-05 |Scianach (lutowanie miekkie)
115.00 m 115.00
RAZEM 115.00
82|KNR INS- Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 18 mm (grub.Scianki 1.0 mm)na |m
d.8|TAL 0301-04 |Scianach (lutowanie miekkie)
150.00 m 150.00
RAZEM 150.00
83|KNR INS- Rurociagi c.0. miedziane lutowane o $r.zew. 15 mm (grub.Scianki 1.0 mm)na |m
d.8|TAL 0301-03 |Scianach (lutowanie miekkie)
250.00 m 250.00
RAZEM 250.00
84|KNZ-15 20- |lzolacja rurociggow prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki po- |m
d.8/01 liuretanowej "Termaflex" dla ruroc. o $r. 15 mm i gr. izolacji 20 mm - ANALO-
GIA
125.00 m 125.00
RAZEM 125.00
85/KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.8/0101-07 gr.13 mm (J)
264.20 m 264.20
RAZEM 264.20
86|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.8/0101-07 gr.13 mm (J)
50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
87|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.8/0101-07 gr.13 mm (J)
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
88|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi  |m
d.8/0101-07 gr.13 mm (J)
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
89|KNR INS- Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 15 mm w instalacji c.o.  |szt.
d.8| TAL 0308-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
90|KNR INS- Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 20 mm w instalacji c.o.  |szt.
d.8| TAL 0308-03
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
91|KNR INS- Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 25 mm w instalacji c.o.  |szt.
d.8| TAL 0308-04
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
92|KNR INS- Kompensator mieszkowy miedziany z koncéwkami do lutowania o $r.zew. 28  |szt.
d.8| TAL 0303-04 mm w instalacji c.o.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
93|/KNR INS- Kompensator mieszkowy miedziany z koncéwkami do lutowania o $r.zew. 22 |szt.
d.8| TAL 0303-03 |mm w instalacji c.o.
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
94 KNR INS- Kompensator mieszkowy miedziany z koncéwkami do lutowania o $r.zew. 18  |szt.
d.8|TAL 0303-02 | mm w instalacji c.o.
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
95|KNR INS- Gtowice termostatyczne do regulacji c.0.0 $r.nom. 15 mm szt.
d.8| TAL 0309-07
62 szt. 62.00
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RAZEM 62.00
96|KNR INS- Konsole podtgczeniowe do grzejnikéw typu V.o $r.nom. 15 mm szt.
d.8| TAL 0309-02
analogia
62 szt. 62.00
RAZEM 62.00
97|KNR INS- Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm szt.
d.8| TAL 0309-09
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
98| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV o wys. 600mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.8/0418-07 wg. zestawienia na str 28 PB
62 szt. 62.00
RAZEM 62.00
9|Instalacja elektryczna
99|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie reczne pod $ruby aparat
d.9/0401-04 kotwowe w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach mocujacych
2 aparat 2.00
RAZEM 2.00
100/ KNR 5-08 Montaz tablicy rozdzielczej kottowni i szafy sterowniczej szt.
d.9/0403-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
101|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach szt
d.9|0407-02
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
102|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw swietldbwkowych do o$wiet- |szt.
d.9/0515-01 lenia pomieszczen przemystowych-oprawy strugo-,pytoodporne, pytoszczelne
w obudowie metalowej z odbtysnikiem-zawieszane kohcowe-2x40W
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
103|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow |szt.
d.9/0301-03 plast.w podiozu betonowym
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
104 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkow |szt.
d.9/0301-02 plast.w podiozu z cegly
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
105/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jed- |szt.
d.9/0308-04 nobiegunowych, przyciskéw mocowanych przez przykrecenie z podigczeniem
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
106 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z |szt.
d.9/0309-06 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5mm2 z podtaczeniem
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
107 |KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu wytacznika awaryjnego p/poz szt.
d.9/0307-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
108 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem|m
d.9/0101-03 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu z ceg-
ty
35 m 35.00
RAZEM 35.00
109|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem|m
d.9/0101-04 podfoza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w podtozu beto-
nowym
35 m 35.00
RAZEM 35.00
110/ KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.9/0110-01
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35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
111/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 m
d.9/0207-01 mm2) wciggane do rur
22.00 m 22.00
RAZEM 22.00
112|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy |pomiar
d.9/0901-01 pomiar
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
113|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.9/0901-02 stepny pomiar
2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
114 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedanc;ji petli pomiar
d.9/0902-01 zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
115|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar
d.9/0902-05 réznicowopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
116/ KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.9/1202-01 go napiecia
5 pomiar. 5.00
RAZEM 5.00
117/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodéw sygnalizacyjnych pomiar.
d.9/1206-01
1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00
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