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ST-B-1 
- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOPY 



ST-B-2 
- OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE 



ST-B-3 
- OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ROBOTY MUROWE 






ST-B-4 
- OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ROBOTY IZOLACYJNE 






ST-B-5 
- OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ROBOTY POKRYWCZE I CIESIELSKIE 



ST-B-6 
- OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ROBOTY WYKOŃCZENIOWE: TYNKI, MALARSKIE, STOLARKA
ST-B-0 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
1. NAZWA I ADRES OBIEKTU.

„KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ w MIRSKU” 
Plac Wolności 15, 59-630 Mirsk
Działka nr 569, obręb ewidencyjny 0002, AM 4,

Jednostka ewidencyjna 021204_4 Mirsk miasto
2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych: 
3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ: Remont elewacji frontowej budynku przy Placu Wolności 15, remont mansardowego dachu nad dawnym budynkiem „Hotelu pod Orłem”.
	3.1
	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

	3.2
	Betonowanie

	3.3
	Roboty murarskie

	3.4
	Różne specjalne roboty budowlane

	3.5
	Roboty izolacyjne

	3.6
	Wykonywanie pokryć konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.

	3.7
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

	3.8
	Roboty przy wznoszeniu rusztowań

	3.9
	Roboty w zakresie kształtowania terenu


4. ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót.

5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Wszystkie nazwy i określenia podstawowe są zgodne i równoważne z Polskimi Normami 
a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.


Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z Wymaganiami obowiązujących przepisów, norm i instrukcji a w szczególności:

· zgodnie z „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 

· zgodnie z przepisami BHP

· warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki.

· wymaganiami dotyczącymi wykonywania prac przy obiektach zabytkowych.

 Nie wyszczególnienie jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaże wykonawcy:

· projekt budowlany wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę,

· dziennik budowy,

· miejsca dostępu do mediów niezbędnych do wykonania robót budowlanych, 

· miejsce na zaplecze.

7. ZAKRES WYKONYWANIA ROBÓT.

Roboty obejmują:

	ST-B-1
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYKOPY



	1.
	Roboty w zakresie  rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne  

	1.1
	Rozbiórki nawierzchni chodnikowych

	1.2
	Rozbiórka ścianek, rozbiórka cokołów kamiennych 

	1.3
	Rozbiórka pokrycia, więźby dachowej oraz elementów konstrukcji dachu mansardowego podlegających wymianie

	1.4
	Inne roboty rozbiórkowe

	1.5
	Skucie tynków zewnętrznych

	1.6
	Wykop w obrębie ściany frontowej

	1.7
	Wywiezienie gruzu i ziemi na odległość do 10 km

	2.
	Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

	3.
	Roboty w zakresie kształtowania terenu 

	3.1
	Roboty ziemne

	ST-B-2
	ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE

	1.
	 Betonowanie  

	1.1
	 Zbrojenie elementów konstrukcyjnych

	1.2
	 Wieniec żelbetowy szczytu dachu, ściągi

	ST-B-3
	ROBOTY MUROWE

	1.
	Roboty murarskie  

	1.1
	Podbicia fundamentów

	1.2
	Przemurowania pow. ścian fundamentowych, murów elewacji, zamurowanie otworów

	1.3
	Różne specjalistyczne roboty budowlane 

	1.4
	Wzmocnienia konstrukcyjne spękanych murów i sklepień - metoda HELIFIX

	1.5
	Nadproża prefabrykowane

	ST-B-4
	ROBOTY IZOLACYJNE 

	1.
	Roboty izolacyjne 

	1.1
	Izolacja pozioma wykonana metodą iniekcji niskociśnieniowej

	1.2
	Izolacja pionowa murów fundamentowych

	1.3
	Izolacje cieplne

	ST-B-5
	ROBOTY POKRYWCZE I CIESIELSKIE

	1.
	Wykonywanie pokryć konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

	1.1
	Częściowa wymiana elementów stropowych oraz wymiana konstrukcji dachu górnego mansardy, konserwacja elementów drewnianych stropu oraz więźby dachowej 

	1.2
	Pokrycie dachów, obróbki, rynny kosze i rury spustowe. Obróbki blacharskie gzymsów podokienników oraz innych elementów architektonicznych elewacji

	ST-B-6
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE: TYNKI, MALARSKIE,

	1.
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

	1.1
	Tynki zewnętrzne i profile ciągnione

	1.2
	Roboty malarskie zewnętrzne.

	1.3
	Stolarka okienna


8. WYMAGANIA OGÓLNE
Specyfikacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót remontowych elewacji frontowej oraz konstrukcji mansardowej dachu budynku przy Placu Wolności 15 w Mirsku.. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi  szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.

8.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
8.1.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. 

Podsypki i podkład kamienny czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów i rozbiórek na terenie budowy nie będą wykorzystane do dalszych robót  powinny odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które wynikają z dokumentacji projektowej.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
8.1.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
8.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
8.1.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 
2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. 

8.2.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. ( w szczególności dotyczące rusztowań) Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

8.3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń dopuszczalnego nacisku  na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót nie spowodują uszkodzenia nawierzchni terenu poza terenem prowadzonych robót. Nie spowodują również obniżenia parametrów użytkowych przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

8.4.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.
8.4.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 
8.4.2. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, 
a także w normach  i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

9. KONTROLA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli badań materiałów oraz robót. 

9.1. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone. 

10. DOKUMENTY BUDOWY
10.1.  Dziennik budowy

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

· uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, 

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności 
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

· zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych      
i końcowych odbiorów robót, 

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadził, 

· wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót, 

· propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się, 

         Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora 
do ustosunkowania się. 
10.2.
Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi o bmiaru. 
10.3.   
Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech punktach następujące dokumenty: 

· pozwolenie na realizację zadania budowlanego szt.2, 

· protokoły przekazania terenu budowy                 szt.2, 

· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

· protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, 

· korespondencję na budowie. 
10.4. 
Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

11. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

11.1.  
Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze Robót lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inspektora Nadzoru.
11.2.  
Zasady określania ilości robót i materiałów

Ilości robót będą obmierzane zgodnie ze szczegółowymi warunkami obmiarowymi określonymi dla danej podstawy wyceny w kosztorysie i przedmiarze obmiarowych robót.
11.3. Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

12. ODBIORY
12.1.    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
12.2.  Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
12.3.  Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot  w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

13. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności rozbiórki, odbudowa nawierzchni, roboty związane ze wzmocnieniami ścian prętami i za pomocą iniekcji winny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót. 

Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte 
w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi. 

14. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

15. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót a w szczególności:

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

b). fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

c). Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe.

e). Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników 
i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, ścieki itp. 

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.

g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót 
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.

16. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a). utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej 

b). podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

h). lokalizację baz, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 

i). środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

· zanieczyszczeniem cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

· możliwością powstania pożarów

· hałasem.

17. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

18. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

19. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

20. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

21. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

22. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacją odniesienia jest:

a). SIWZ dla zadania: „Remont elewacji frontowej budynku przy Placu Wolności 15, remont mansardowego dachu nad dawnym budynkiem „ Hotelu pod Orłem”.
b). umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót

c). zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

d). normy

e). aprobaty techniczne

f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego przedsięwzięcia:

1. Ustawa z dnia 7 .07.1994 r. Prawo budowlane ( z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Środowiska

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach 

4. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia   1998r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz.     355).

5. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów BHP.

9. Rozporządzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach zabytkowych

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

11. Dz.U. Nr 22/53  - BHP transport ręczny

12. BN-83/8836-02  - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.

13. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

14. PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

15. PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

16. PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne 
i montażowe.

17. PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

18. PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

19. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia        
 i projektowanie.

20. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

21. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

22. Wymagania i badania przy odbiorze.

23. PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podziały i opis gruntu.

24. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania przy odbiorze.

25. PN-74/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów.



26. PN-74/B-02338 Zagęszczanie gruntów.

27. Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.

28. PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie dróg.

29. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

30. BN-77/8931-12 Oznaczenie współczynnika zagęszczenia gruntu.

31. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

32. BN-62/6636-02 Wykopy wąskoprzestrzenne.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne  

	1.1
	Rozbiórki nawierzchni chodnikowych

	1.2
	Rozbiórka ścianek (cokołu kamiennego)

	1.3
	Rozbiórka pokrycia i części więźby dachowej

	1.4
	Inne roboty rozbiórkowe

	1.5
	Skucie tynków zewnętrznych

	1.6
	Wykop w obrębie podziemia elewacji frontowej

	1.7
	Wywiezienie gruzu i ziemi na odległość do 10 km

	2.
	Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

	3.
	Roboty w zakresie kształtowania terenu 

	3.1
	Roboty ziemne



2. MATERIAŁY

Podczas robót rozbiórkowych należy zastosować odpowiednie materiały zabezpieczające ludzi 
i pozostałe elementy budynku przed zniszczeniem tzn. folie PCV, leje na gruz, osłony okien itp.

Podczas robót ziemnych wykonać zabezpieczenia wykopów tarcicą nieobrzynaną gr. 40 mm wg zasad ogólnych zabezpieczenia wykopów.

3.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-B-0- Wymagania ogólne. 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń pozostałych, nierozbieranych elementów.

Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:

a). koparka,

b). spycharka,

c). ubijak do zagęszczania,

d). zagęszczarka.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na remontowany obiekt, obiekty sąsiadujące, środowisko i jakość wykonywanych robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST 0.0. Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu, jak:

· koparko – ładowarka

· żuraw samochodowy

· samochód skrzyniowy do 5t

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.

Transport gruntu z wykopu będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane ruchem pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, 

w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. Nawierzchnie z kostek betonowych i betonowe rozebrać poprzez wyłamanie ręczne lub mechaniczne. Obrzeża należy odkopać i wyjąć. 
Poszczególne elementy dachu przeznaczone do rozbiórki wykonać ręcznie. 
Przed rozpoczęciem zdejmowania pokrycia dachu trzeba zdemontować: rury spustowe, obróbki blacharskie. Obróbki z blachy ciąć nożycami dekarskimi i zdejmować całymi pasmami. Po zdjęciu pokrycia usuwa się poszycie z desek przeznaczone do wymiany. Rozbiórkę elementów drewnianych powinna wykonać ekipa cieśli. 

Pokrycie dachowe rozbierać ręcznie. Materiał poza obręb budynku znosić lub spuszczać rynnami.

Elementy więźby dachowej przeznaczone do rozbiórki demontować ręcznie. Materiał odnosić poza obręb budynku.

Gruz i inne elementy z rozbiórek należy wywieźć odpowiednio na wysypisko lub składowisko złomu.

ROBÓTY ZIEMNE

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736 i PN-B-06050. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą robót podziemnych, stanowiącą część dokumentacji projektowej. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją  a stanem stwierdzonym w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania. ( W trakcie wykonania dokumentacji nie było możliwe wykonanie wykopów w rejonie ścian fundamentowych od strony elewacji frontowej przy Placu Wolności 15).
Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste położenie. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postępowania.

Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu.

Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

a). bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych,  kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje.

b). należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, 
w których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, 
w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu.

c). w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować odpowiednie przykrycie wykopu

d). należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia 
lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków

e). należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

f). obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie zasypki 
i zagęszczania stopniowo rozbierać

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH.

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne".

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych.

Kontroli robót ziemnych podlega:

a). wykonanie wykopu i podłoża

b). zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,

c). stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych 
przy pracach w wykopie,

d). wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin,

e). jakość gruntu przy zasypce, 

f). wykonanie zasypu,

g). zagęszczenie,

h). odwodnienie wykopów w przypadku konieczności wykonania
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-B  “Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Jednostkami obmiaru są:

m3 – objętość materiałów z rozbiórki do wywozu

m2 - rozbiórka nawierzchni betonowej i asfaltowej, chodników z płyt betonowych, tynku, 
na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiorowi podlega wykonanie rozbiórek wymienionych w pkt. 1 ST-B-1. 

Odbiór należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE:

a). Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

b). Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844)

c). Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

ST-B-2. 
ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE
1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST-B-2.:

	ST-B-2
	ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE

	
	1. 

	1.
	Betonowanie  

	1.1
	 Podbudowa żelbetowa oraz obudowa żelbetowa ściany podziemnej frontowej.

	1.3
	Wieniec żelbetowy, nadproża monolityczne


2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

2.1 Drewno na deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-D95017.

Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.

2.2 Składniki mieszanki betonowej

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B-19701:1997 - CEM I klasy „32,5”.

Transport i przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-B-30000.

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości wraz 
z wynikami prób.

Kruszywo


Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-06712 i PN-B-06714. 


Kruszywa do betonu powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych                                
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 


Poszczególne partie kruszywa muszą być składowane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu przemieszaniu.


Do betonu należy stosować kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu.


Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej 
o wymaganej konsystencji przy możliwie jak najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności.


Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm.

W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od:

· 
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 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

· 
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 odległości w świetle pomiędzy prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 
do kierunku betonowania


Przed użyciem należy sprawdzić zawartość ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda


Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do zapraw i betonów”.


Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego a nie bezpośrednio z instalacji wodociągowej.

Domieszki i dodatki do betonu


Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym 
i uplastyczniającym. Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być zaopiniowane przez uprawnioną jednostkę badawczo naukową. Zaleca się doświadczalne sprawdzanie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej. 


Domieszki należy stosować przy użyciu cementów portlandzkich marki 32,5 
i wyższych.

2.3 Wymagane właściwości betonu


Klasy betonu i ich zastosowanie


Na budowie należy stosować klasy betonu określone na rysunkach, tj. beton B-20 oraz zgodnie z normą PN-88/B-06250.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN


Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 


Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.


Wykonawca na żądanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

           Masę betonową należy transportować środkami niepowodującymi:

a) naruszenia jednorodności masy,

b) zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio 
po wymieszaniu).


Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania 
i rodzaju konstrukcji.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BETONOWYCH

5.1 Ogólne wymagania


Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN i postanowieniami umowy.

5.2 Zakres robót przygotowawczych 

           W zakres robót przygotowawczych wchodzą następujące prace:

Wykonanie deskowania

Wykonanie zbrojenia

5.3 Wykonanie deskowania 


Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność konstrukcji oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 


Tolerancja nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:


na odcinku 20 cm - 2 mm,


na odcinku 200 cm - 5 mm.

5.4 Roboty betonowe


Zalecenia ogólne


Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po wykonaniu przez Wykonawcę zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, która określać będzie kolejność betonowania i czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania.


Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.

Przygotowanie do betonowania


Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione 
w betonie, oczyścić deskowanie, nawilżyć deskowanie, zamontować zbrojenie 
i zapewnić właściwe grubości otulin dzięki odpowiednim przekładkom dystansowym.

1. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie 
a w szczególności:

· Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.

· Wykonanie zbrojenia

· Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej

· Wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych

· Prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie 
i deskowanie formujące kanały oraz innych elementów ustalających położenie armatury itd.

· Gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania

2. Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian.

3. Powierzchnie okładzin z betonu , cegły przylegające do betonu powinny być odpowiednio przygotowane, powinna być wykonana warstwa sczepna i bezpośrednio przed betonowaniem zwilżone wodą.
Układanie mieszanki betonowej


Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m 
od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej do wysokości 3,0 m lub leja zsypowego teleskopowego 
Zagęszczanie betonu


Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy zachować następujące warunki: 

a) Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej.

b) Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych 
o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione 
i nie pozwala na użycie wibratorów pogrążanych.

c) Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej ułożonej warstwy prętami stalowymi w ten sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm w  warstwę poprzednio ułożoną oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania młotkiem drewnianym.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu


Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5o C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem 


Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

Pielęgnacja betonu


Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5o C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 
7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 


W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami                    
 i drganiami.

Usuwanie deskowania i rusztowania


Całkowite rozmontowanie konstrukcji może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu określonej na próbkach przechowywanych 
w warunkach najbardziej zbliżonych do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji.                    Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

b) pęknięcia są niedopuszczalne, 

c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

d) pustki, raki i ubytki są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 1cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,

e) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub wgłębienia do 5 mm. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BETONOWYCH


Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.


Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.


Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”.

6.1 Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu

           Zakres kontroli


Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250: W uzasadnionych przypadkach przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji lub elementu albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie.


Pobranie próbek i badanie


Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów 

6.2 Kontrola szalowań

Kontrola szalowań obejmuje:

a) sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym szalowania lub 
z instrukcją użytkowania szalowania wielokrotnego użycia,

b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych 
z Dokumentacją Projektową z dopuszczalną tolerancją),

c) sprawdzenie materiału użytego na szalowanie (klasa drewna, obecność wód itp.),

d) sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych.

i). WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Jednostką obmiarową jest m3, dla: 

a) wykonania ław fundamentowych żelbetowych i stóp fundamentowych,

b) wykonania ścian prostych żelbetowych,

c) wykonania słupów żelbetowych,

7. ODBIÓR ROBÓT

Odbiorom podlegają:

a) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

b) deskowania i rusztowania 

c) zbrojenie 

d) beton wykonanych elementów 


Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty określające parametry zastosowanych materiałów do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne wbudowanego betonu oraz operat z pomiarów geometrycznych wykonanych elementów.


Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.


Z odbioru końcowego sporządza się protokół.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy:

1. PN-87/B-01100
- Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

2. PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 - Cement. Metody badań.

3. PN-86/B-04320
- Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

4. PN-90/B-06240
- Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton.

5. PN-88/B-06250
- Beton zwykły. 

6. PN-63/B-06251
- Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

7. PN-74/B-06261
- Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie.

8. PN-74/B-06262
- Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości 
na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N.

9. PN-86/B-06712
- Kruszywa mineralne do betonu.

10. PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania          i ocena zgodności.

11. PN-88/B- 32250
- Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

12. PN-92/D-95017
- Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.

13. PN-75/D-96000
- Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

14. PN-72/D-96002
- Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

15. BN-6736-O1
– Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie

16. BN-6736-02
– Beton zwykły. Beton towarowy.

17. BN-6738-OS
– Badania betonu

18. BN-6738-06
– Badania składników betonu

19. BN-66/7113-10
- Sklejka szalunkowa.

20. BN-86/7122-11/21 - 
Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania.

21. BN-70/9082-01
- Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania i wykonania.


Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

ST-B-3. 
ROBOTY MUROWE

1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST-B-3.:

	ST-B-3
	ROBOTY MUROWE

	1.
	Roboty murarskie  

	1.1
	Podbicia fundamentów

	1.2
	Przemurowania pow. ścian fundamentowych, kominów, murów elewacji, zamurowanie otworów

	1.3
	Różne specjalne roboty budowlane CPV 45262600-7 



	1.4
	Wzmocnienia konstrukcyjne spękanych murów i sklepień - metoda HELIFIX

	1.5
	Sklepienia ceglane Kleina


2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

· cegła pełna klasy 15

· zaprawa cementowo-wapienna marki 3 MPa wg PN-82/B-93215

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie    i próbki do zatwierdzenia inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                      
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie 
i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzęt:

a). urządzenia do przygotowania zaprawy

b). podnośnik przyścienny

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń wykonawca robót stosować będzie następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu:

a). samochód ciężarowy skrzyniowy 

b). samochód dostawczy

5.WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1 Zakres robót przygotowawczych

a). Wykonanie wykopów pod podbicia ścian fundamentowych

b). Sprawdzenie wymiarów i kątów ścian fundamentowych

c). Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji poziomej na ścianach fundamentowych

d). przygotowanie podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy

5.2. Warunki techniczne wykonywania robót 

Roboty murowe

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą 
i zapyloną, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać wodą. Konstrukcje murowe gr. < 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powietrza > 0ºC. Ścianki należy murować układając cegły na rąb z przewiązaniem spoin pionowych co pół cegły. Ścianki dłuższe niż 5,0 m należy zbroić w spoinach poziomych bednarką lub prętami stalowym. Do murowania należy zastosować zaprawę cementowo - wapienną. Ścianki gr. ½ należy łączyć ze ścianami konstrukcyjnymi na strzępia boczne. 

Wzmocnienia konstrukcyjne spękanych murów i sklepień - metoda HELIFIX (lub inna o podobnych parametrach)
Wzmocnienia konstrukcyjne wykonywać ściśle wg instrukcji producenta i projektu konstrukcyjnego wzmocnień ścian.

Sklepienie ceglane Kleina
Wykonać zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej.
6.KONTROLA, BADANIA WYROBÓW I ROBÓT MUROWYCH ORAZ OBMIAR ROBÓT

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót

Należy stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych podanych w ST-B-0. 

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

Wykonane mury musza odpowiadać wymaganiom stawianym w WTWiORB.
6.2 Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez pomiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w księdze obmiaru.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

1. W m2  mierzy się powierzchnię robót:
· wykonanie ścian z cegieł,

2. W m mierzy się roboty:

· montaż nadproży prefabrykowanych, żelbetowych.

8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Odbiór robót murowych i osadzenia belek nadprożowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki i ościeżnic. 

Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. 

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najważniejsze normy:

1. WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB 

2. PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykle. 

3. PN-EN 932-1:1999
Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody 

pobierania próbek. 

4. PN-B-12050:1996
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

5. PN-B-19701:1997
Cement. Cement powszechnego użytku. Sklad. 
Wymagania, ocena zgodności. 

6. PN-81/B-30003

Cement murarski 15

7. PN-86/B-30020

Wapno 

8. PN-EN 934-2:1999
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki 
    




do betonu. Definicje i wymagania. 

9. PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

10. BN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech

geometrycznych 

11. PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

12. PN—B-03002:1999
Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem
    ST-B-4. 
ROBOTY IZOLACYJNE
1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST-B-4.:

	ST-B-4
	ROBOTY IZOLACYJNE 

	1.
	    Roboty izolacyjne 

	1.1
	    Izolacja pozioma wykonana metodą iniekcji niskociśnieniowej

	1.3
	     Izolacja pionowa murów fundamentowych

	1.4
	      Izolacje termiczne


2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji są:

· Roztwór do gruntowania Aida Kisol
· Masa izolacyjna Remmers Dickbechichtung 

· Folia gr. 0,3 mm, zbrojona siatką polipropylenową

· Paroszczelna folia polietylenowa gr. 0,2 mm, zgrzewalna, 

Płyty ze styropianu ekstradowanego  10 cm

Wszelkie materiały do wykonania izolacji muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do stosowania 
w budownictwie. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Nie można stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - „ Wymagania ogólne” i sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB oraz instrukcji producenta. 

Magazynowanie klejów i zapraw wg instrukcji producenta. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych                     
 i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie
 i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować następujący, sprawny technicznie sprzęt i narzędzia:

a) urządzenia do przygotowania zaprawy

b) mechaniczne pomosty robocze

c) narzędzia ręczne

d) sprzęt wymagany w przepisach BHP i przeciwpożarowych

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1 Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1 Zakres robót przygotowawczych 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powłokowe powinna być równa, bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć, czysta, odtłuszczona i odpylona. 

c) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 C. 

e) Izolacje poziome powinny być połączone z izolacjami pionowymi

5.1.2 Zakres robót zasadniczych:

Izolacja pozioma wykonana metodą iniekcji niskociśnieniowej

Izolację metodą iniekcji przeprowadzać ściśle wg wskazówek producenta wyrobów do iniekcji i pod nadzorem jego personelu technicznego. Jako najbardziej wskazaną należy zalecić iniekcję krystaliczną
Izolacja  pionowa ścian fundamentowych

Aida Kisol - nanosi się na zimno bez podgrzewania na suche i czyste podłoże cienką warstwą pędzlem, szczotką dekarską lub natryskiem. Roboty należy prowadzić w temperaturze powyżej +5 C, optymalna temperatura 20 C. 

 Dickbechichtung  – trwale elestyczna masa do izolacji powłokowych. Jest przeznaczony 
do wykonywania powłokowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych. Powierzchnie, 
na które nakłada się powłokę z Dickbechichtung powinny być uprzednio zagruntowane Aida Kisol. 
Izolacje z folii podbitych fundamentów

Folia powinna zostać ułożona na całej izolowanej powierzchni i wywinięta na powierzchnie pionowe i ukośne. Arkusze folii powinny być ułożone z zakładem o szerokości 15 cm. Połączenie arkuszy powinno zostać wykonane metodą zgrzewania. Folia powinna zostać przymocowana 
do elementów kotwiących przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna być równa, gładka i pozbawiona przebić i otworów. 

5.2  Izolacje termiczne podłoży, ścian warstwowych i dachu

Zakres robót przygotowawczych 

a) Sprawdzenie i przygotowanie podłoży; powinny być równe i czyste

Zakres robót zasadniczych 

a) Ułożenie termoizolacji luzem na podłożu lub pomiędzy kształtownikami konstrukcji nośnej dachu

b) Warstwa izolacyjna powinna być ciągła i mieć stałą grubość. 

c) Maty izolacyjne powinny być układane na styk. 

d) Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie styków 
w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. 

e) Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 

f) Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót.


Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST-B-0 „Wymagania ogólne".


Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

6.2 Badania jakości robót w czasie budowy


Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-B-0 „Wymagania ogólne".

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy się:

· powierzchnię wszystkich robót izolacyjnych

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-B-0 „Wymagania ogólne".

Odbiór izolacji przeciwwilgociowej 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

· po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych 

· po przygotowaniu podkładu pod izolację 

· po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych 

· podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki 

 Odbiór powinien obejmować: 

· sprawdzenie jakości materiałów 

· sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu 

· sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i dokładności jej połączenia z podłożem 

· sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podłogowe itp. 

Odbiór izolacji ze styropianu ekstrudowanego
Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować : 

· sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem 

· sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 

· sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża 

· sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 


Każda partia materiału powinna być dostarczana na budowę z atestem wydanym przez uprawnioną jednostkę. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najważniejsze normy:

1. PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

2. PN-74/B-24622 

Roztwór asfaltowy do gruntowania 

3. PN-74/B-24620 

Lepik asfaltowy stosowany na zimno 

4. PN-77/B-27604 

Materiały izolacji przeciwwilgociowej 

5. PN-91/B-02020 

Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

6. PN-B-20130 

Płyty styropianowe (PS-E FS) 

7. Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 

8. Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką mokrą. 

9. Świadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 – łączniki do mocowania płyt termoizolacyjnych. 

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

ST-B-5. 
ROBOTY POKRYWCZE I CIESIELSKIE

1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST-B-6.:

	ST-B-5
	ROBOTY POKRYWCZE I CIESIELSKIE

	1.
	Wykonywanie pokryć konstrukcji dachowych oraz podobne roboty. 

	1.1
	Częściowa wymiany i konserwacja więźby dachowej mansardowej

	1.2
	Pokrycie dachów, obróbki, rynny, kosze i rury spustowe


2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót dekarskich są:

· blacha miedziana
· dachówka ceramiczna karpiówka, 

· obróbki systemowe  z blachy miedzianej,(kosze, lejki itp.)
· blacha miedziana gr. 0,70 mm na obróbki niesystemowe

· warstwa wentylująca systemowa,( membrana wiatroizolacyjna)
2.2. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót ciesielskich są:

· drewno klasy K27
Do konstrukcji drewnianych stosować drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczania drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robót: Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej sosnowe drewno klasy K27 według następujących norm państwowych:

· PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi

· PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

Na żądanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania robót Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

· Butla gazowa na gaz propan – butan

· Palniki gazowe z dyszami do zgrzewania papy

· Nożyce do cięcia blachy ewentualnie ręczna piła cyrkulacyjna ze specjalną tarczą do stali lub nożyce wibracyjne do blachy

· Urządzenie do gięcia blachy
4 . WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1.  ROBOTY POKRYWCZE I BLACHARSKIE

5.1.1. Zalecenia ogólne

· Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5 ºC

· Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie

· Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych 
i topniejącego śniegu w kierunku wpustów dachowych lub okapu

· Papa przed użyciem powinna być przez około 24 godz. przechowywana w temperaturze nie niższej niż 18 ºC, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu 
dla rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na podłożu
· Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z niej 
w trakcie przyklejania

5.1.2. Zakres robót przygotowawczych 

Pokrycia dachowe zostaną wykonane po wykonaniu nowej konstrukcji dachu oraz ułożeniu warstw izolacyjnych – z warstwy wentylującej systemowej.

5.1.3. Zakres robót zasadniczych 

· Pokrycie dachu dachówką karpiówką w łuskę.
Przy układaniu pokrycia ze względu na duży rozstaw krokwi wybrano wykonanie bocznych nakładek przy górnych krawędziach krokiew obustronnie oraz wykonanie pokrycia w łuskę.
· Pokrycie fragmentów dachu blachą miedzianą
- pokrycie dachu wykonać według szczegółowych wytycznych producenta blachy 
z zachowaniem dylatacji, odstępów między połączeniami arkuszy i właściwym wypełnieniem spoin w rąbkach – wg technologii i sztuki budowlanej.

· Obróbki blacharskie

· Obróbki blacharskie wykonać z blachy miedzianej gr. 0,70 mm – 
wg technologii. i sztuki budowlanej
5.2. ROBOTY CIESIELSKIE

5.2.1. Zalecenia ogólne
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

A. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną na zasadzie odtworzenia istniejących elementów więźby dachowej. 

B. przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.

C. przy wykonaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm.
D. Długość elementów wykonanych wg wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5 mm.

E. Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy.
F. Elementy dachowe drewniane zbliżone do powierzchni kominów powinny być obłożone blachą.
G. Deskowanie połaci dachowych wykonać z łat  60x60 cm lub 50x60 mm , miejsca łączeń – wzdłuż krokwi, przybijać gwoździami. Długość gwoździ powinna być co najmniej 2,5 razy większa od grubości płyty.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT POKRYWCZYCH

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST –B-0 „Wymagania ogólne".

6.2.  Badania jakości robót w czasie budowy

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.

Kontrola powinna obejmować następujące badania:

· Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną i instrukcją producenta blachy.

Badanie powinno polegać na porównaniu wykonanego pokrycia z projektem technicznym oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności za pomocą oględzin i pomiaru, w odniesieniu do robót zanikających na podstawie protokołów odbiorów międzyoperacyjnych i zapisów w dzienniku budowy.

·  Sprawdzenie podłoża 

Badanie to powinno być przeprowadzone przed przystąpieniem do robót, a wyniki tego sprawdzenia należy podać w protokole z tego odbioru.

· Sprawdzenie materiałów

Badanie należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy oraz atestów lub wyników badań kontrolnych sprawdzających zgodność użytych materiałów 
z wymaganiami odpowiednich norm i świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania 
w budownictwie wydanych przez ITB.

·  Badanie prawidłowości wykonania i dokładności pokrycia z papy

· sprawdzenie papy – należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne

· sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności – badanie należy przeprowadzać głównie w miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze ścianami, itp.). badanie należy przeprowadzić bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym. Sprawdzenie to można również wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia wody przez okres nie krótszy niż 15 min. i obserwowanie, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. Zauważone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia.

· Badanie prawidłowości wykonania robót blacharskich

· Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego robót – badanie polega na oględzinach i stwierdzeniu występowania takich wad, jak: dziury, pęknięcia, nieprostopadłości szwów do okapu, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej itp.

· Sprawdzenie umocowania i łączenia arkuszy – badanie polega na stwierdzeniu, czy łączenia i umocowania arkuszy są wykonane zgodnie z normą i instrukcją montażu wybranego producenta blachy

· Sprawdzenie rynien – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z właściwą normą wykonania uchwytów, denek i wpustów rynnowych oraz połączeń poszczególnych odcinków rynien. Należy także stwierdzić, czy rynny nie mają dziur lub pęknięć. Spadki i szczelność należy sprawdzić poprzez nalanie wody do rynien.

· Sprawdzenie rur spustowych – badanie polega na stwierdzeniu zgodności z normą połączeń w szwach pionowych i poziomych, umocowań rur w uchwytach, braku odchyleń rur od prostopadłości i kierunku pionowego. Należy też sprawdzić, czy rury nie mają dziur i pęknięć.

· Sprawdzenie szczelności pokrycia – badanie należy przeprowadzić w wybranych przez komisję miejscach spośród szczególnie narażonych na zatrzymywanie się i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to można było przeprowadzić po deszczu, należy wybrane miejsca poddawać przez 10 min. zraszaniu wodą w sposób podobny do działania deszczu i obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na powierzchni pokrycia i czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.

· Badania techniczne należy przeprowadzić w czasie odbioru częściowego                  
i końcowego robót.

· Badania odbioru częściowego należy przeprowadzić tylko w odniesieniu do tych robót, 
do których dostęp późniejszy jest niemożliwy lub utrudniony. Wyniki badań należy wpisać 
do dziennika budowy.

· Badanie robót blacharskich należy przeprowadzać podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie niższej niż -5 ºC.

· Przed przystąpieniem do badań technicznych należy sprawdzić na podstawie protokołów lub zapisów w dzienniku budowy, czy przygotowane podłoże nadawało się do wykonywania robót blacharskich. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy się:

· powierzchnie poszczególnych rodzajów pokrycia

· obróbki niesystemowe

W m mierzy się:

· rynny

· rury spustowe

W kpl. mierzy się:

· obróbki systemowe

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najważniejsze normy:

11. PN-89/B-02361
Pochylenia połaci dachowych 

12. PN-72/B-04615
Papy asfaltowe i smołowe. Badania 

13. PN-80/B-10240
Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania

i badania przy odbiorze. 

14. PN-EN/ 504:2002
Układanie blachy miedzianej. 

15. PN-58/C-96177 
Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na

gorąco. 

16. PN-EN 1334:2002
Miedź i stopy z miedzi. Rury miedziane okrągłe. 

17. PN-H 01051:1997
Miedź i stopy miedzi. Materiały. Technologia
18. BN-83/5028-13
Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe. 

19. WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB

20. Instrukcje montażu wybranego producenta blachy cynkowo-tytanowej.

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

ST-B-6. 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE: TYNKI, 

MALARSKIE, STOLARKA 

1. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST-B-6.:

	ST-B-6
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE: TYNKI, MALARSKIE, STOLARKA

	1.
	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

	1.1
	Tynki zewnętrzne i profile ciągnione

	1.2
	Roboty malarskie zewnętrzne.

	1.3
	Stolarka okienna


2. 1. MATERIAŁY

Materiały do wykonania tynków i podłoży zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe lub aprobatom technicznym.

1.1.1. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” a w szczególności:

· nie zawierać domieszek organicznych,

· mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

· Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.

· Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

1.1.2 Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobacie technicznej.

1.1.3. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne i wapienno – cementowe.
· Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy  PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.– dla zapraw na spodnie warstwy tynku wymagane jest stosowanie piasku odmiany 1 wg PN-79/B-06711, do zapraw na wierzchnią warstwę tynku piasek odmiany 2 wg . PN-79B-06711.

· Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie.

· Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

· Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

· Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 225 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia 
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5C.

· Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń. Skład objętościowy składników zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna
1.1.4. Stolarka drzwiowa i okienna
Wyprodukowana w zakładach specjalistycznych i dostarczana na budowę jako wyrób gotowy polega 
na sprawdzeniu w zakresie:

· Zgodności wymiarów,

· Jakości materiałów,

· Szklenia – szkło nie powinno „załamywać” obrazu, mieć rys, plamek, odbarwień, pęcherzyków powietrznych, szyby powinny szczelnie przylegać do wrębów i nie wykazywać drgań, szyby podwójne i zespolone nie powinny wykazywać roszenia po stronie wewnętrznej.

· Prawidłowość wykonania – skrzydła powinny swobodnie się otwierać, okucia stolarskie powinny być prawidłowo przymocowane i sprawne
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi  
z zachowaniem istniejących podziałów.

Stolarka okienna – drewniana nawiązująca w wyglądzie do istniejącej. Szyby i okucia antywłamaniowe.
2. SPRZĘT
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu, którego parametry i ilość zagwarantują spełnienie wymagań jakościowych. Podstawowe jednostki to: mieszarki do zapraw, agregat tynkarski, betoniarki wolnospadowe, pompy do zapraw, przenośne zbiorniki na wodę.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.

4. TRANSPORT

Transport materiałów
-
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement 
i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu 
i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

-
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 
i nadmiernym zawilgoceniem.

-
materiały sztukowe – dowolnymi środkami transportu, przy zachowaniu odpowiednich przepisów.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.4.

4. WYKONANIE ROBÓT
A. Tynki zwykłe, stanowiące warstwę ochronną, wyrównawcza lub kształtują formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do wykonania której zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

B. Tynki zwykłe z względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, zaprawy, liczbę warstw i technikę wykonania   powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”.

C. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1

D. Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

5.1 Ogólne zasady wykonania tynków (norma PN-70/B-10100)

· Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

· Zaleca się przystąpienie do wykonania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

· Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0C.

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „ Wytycznymi wykonywania robót budowlano – montażowych 
w okresie obniżonych temperatur”.

· Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2 Przygotowanie podłoży

· Spoiny w murach ceglanych.

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

· Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.

· Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

· Dla wybranych rozwiązań systemowych – zgodnie z technologią przyjętą w tym rozwiązaniu np. Remmers, Caparl, Ispo, Schomburg lub podobne.
5.3.
Wykonanie tynków zwykłych

· Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

· Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne 
z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

· Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.

· Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 
w sposób standardowy.

· Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.

· Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

· Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

· Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo – wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych 
– w proporcji 1:1:2. Dopuszcza się użycie gotowych zapraw budowlanych (aprobata).

· Tynki renowacyjne wykonywać ściśle wg instrukcji producenta materiałów renowacyjnych 
z uprzednim fluatowaniem powierzchni materiałem neutralizującym sole np. Escofluat f-my Schomburg.

· Tynki profili ciągnionych wykonywać zgodnie z warunkami wykonania robót 
na obiektach zabytkowych i pod ścisłym nadzorem autorów projektu oraz konserwatorskim.
5.4. Osadzenie i uszczelnienie stolarki

· Osadzenie stolarki okiennej

· W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.

· Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 

1m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.

Różnice wymiarów po przekątnej nie powinny być większe od:

· 2 mm przy długości przekątnej do 1 m

· 3 mm przy długości przekątnej do 2 m

· 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
6.2. Badania w czasie robót

6.2.1.
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.

6.2.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera Kontraktu. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru robót

6.3.1.
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:


- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,


- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,


- prawidłowości przygotowania podłoży,


- mrozoodporności tynków zewnętrznych,


- przyczepności tynków do podłoża,



- grubości tynku,


- wyglądu powierzchni tynku,


- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,


- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.3.2  Kontrola jakości tynków zwykłych

· Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się 
po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

· Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku;

· pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniu,

· poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ( ściany, belki itp. ).

· Niedopuszczalne są następujące wady:

· wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków z roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni itp.,

· trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

Wymagania oraz metody badań tynków muszą być zgodne z normą PN-70/B-10100 (pkt. 3.3.3÷3.3.10 
i pkt. 4).

W przypadku stosowania gotowych zapraw tynkarskich należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta.

6. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót

Jednostką obmiarową robot jest „m2” dla powierzchni okładziny i „m” dla listwowania.

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej ST-B-O. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów okładzin oraz wyników odbiorów robót ulegających zakryciu, z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt. 6.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.

Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

· Przygotowanie podłoża

· przygotowanie zaprawy

· dostarczenie materiałów i sprzętu,

· ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

· umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich

· osiatkowanie bruzd,

· obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

· reperacje tynków po dziurach i hakach,

· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1
Związane normatywy

· WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: Rozdział 8, 24, 26.

· Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881
· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodności Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami
10.2
ZALECANE NORMY

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem Normy Polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:

· PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

· PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

· PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

· PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane.

· PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.

· PN-EN-998-1:2004 
Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska
· PN- 90/B-14501 

Zaprawy budowlane zwykłe
· PN-B-10109:1998
Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

· PN-B-10106:1997
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

· PN-B-10085:2001
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

· PN-72/B-10180

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

· PN-78/B-13050

Szkło płaskie walcowane.

· PN-75/B-94000

Okucia budowlane. Podział.

· PN-B-30150:97

Kit budowlany trwale plastyczny.
Numery norm związanych z robotami tynkarskimi i okładzinowymi podano również w treści niniejszej specyfikacji.
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST-K – ROBOTY KONSERWATORSKIE 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST-K 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konserwatorskich.

1.2. Zakres stosowania ST-K

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST-K

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót konserwatorskich w ramach realizacji Remont elewacji frontowej budynku przy Placu Wolności 15, remont mansardowego dachu nad dawnym budynkiem Hotelu pod Orłem”
1.4. Nazwy 

Roboty renowacyjne
1.5. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST-K są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Programem prac konserwatorskich.

2. MATERIAŁY

2.1 Wymagania ogólne

Materiały zastosowane do wykonania poszczególnych prac konserwatorskich zostaną dobrane na podstawie specjalistycznych badań szczegółowych .

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Do wykonania badań zostanie użyty sprzęt posiadający odpowiednie atesty i legitymacje.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Ładunek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesunięciem.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady i wymagania ogólne

Ogólne zasady wykonania robót budowlano-konserwatorskich podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Prace konserwatorskie wykonywać pod nadzorem Służb Konserwatora Zabytków

Szczegółowy zakres prac zostanie określony po wykonaniu badań specjalistycznych takich jak:

1. Wykonanie badań specjalistycznych na identyfikację składu występujących zapraw w partiach wykonanych techniką narzutową.

2. Wykonanie prób na usuwanie nawarstwień słabo i silnie spojonych z podłożem.

3. Wykonanie iniekcji w rozpojonych partiach obiektu wybranym preparatem właściwym dla rodzaju zidentyfikowanych materiałów.

4. Zabezpieczenie pudrujących się warstw malarskich wybranymi preparatami na bazie żywic akrylowych

5. Wykonanie rekonstrukcji brakujących tynków ciągnionyck na bazie wybranych zapraw mineralnych.

6. Wykonanie pełnej rekonstrukcji zniszczonej warstwy malarskiej na elewacji.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej, a szczegółowe zasady kontroli należy stosować wg obowiązujących przepisów dotyczących prac konserwatorskich.

7. ODBIORY ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  Odbiór robót konserwatorskich odbywać się będzie z udziałem upoważnionych Służb Konserwatorskich na podstawie opracowanej w ramach robót konserwatorskich dokumentacji. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
· Dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy z magazynu przyobiektowego.

· Wykonanie wymaganych dokumentacją prac konserwatorskich itp.

· Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań

· Uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, sprzętu itp.

Inne prace towarzyszące, nie wymienione wyżej, a niezbędne do wykonania robót konserwatorskich i mające wpływ na ich koszt (cenę) wykonawca indywidualne uwzględni w oferowanych kosztach robót.


9. PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1. Zalecane normy

· Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN) w szczególności normy branżowe konserwacji dzieł sztuki.

9.2. Związane normatywy

· WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:

Rozdział
1 - Warunki Ogólne Wykonania

Rozdział     27 – Malowanie zewnętrzne
· Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881
· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodności Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim
                                                                                 Wykonał: mgr inż. Jan Adamkiewicz
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