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1. WSTEP.

1.1 Inwestor.

Inwestorem zadania pMWykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie
termomodernizacji obiektéweyteczngci publicznej w Gminie Mirskjest Gmina Mirsk, z
siedzily przy ul. Plac Wolnéxi 39, 59-630 Mirsk.

1.2 Jednostka projektowa.
Projekt wykonato Biuro Projektow i Ustug Budowni@wAJD PROJEKTz siedzily w
Lesnej przy ul. Kdéciuszki 5/2A. Biuro projektowe: ul. Miynarska 4,-890 Luba.

1.3 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektumeenodernizacji socjalnego
zlokalizowanego na stadionie miejskim w Mirsku, ypral.Mickiewicza 27, na dzialce
ewidencyjnej nr 26, obb 2 Mirsk.

1.4. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania stanowi

» Zlecenie Inwestora,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane DzNW170 z 2006 r.  z pa.
zmianami,

» Rozporadzenie Min. Gosp. Przestrz. i Bud. w sprawie watumkjakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie  Dz. U. Nr 104 z 2004 z p@&n.
zmianami,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaagjrzewczych - Cobrti Instal
Warszawa — zeszyt nr 6

» PN-B-02431- Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane névpa gazowe 0 gstaici
wzglednej mniejszej i 1. Wymagania.

» Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogm@eia- Cobrti Instal
Warszawa — zeszyt nr 2

» PN-82/B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanygomieszcze w
budynkach.
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» PN-90/M-75003- Armatura instalacji centralnego egvania. Ogélne wymagania i
badania.

PN-EN 442-1:1999- Grzejniki. Wymagania i warunlkihaiczne.

PN-82/B-02402- Temperatury ogrzewanych pomiesztzelynku.

Mapa sytuacyjno-wysokeaiowa w skali 1:500,

Aktualne przepisy i normy braowe,

Wytyczne inwestora

Audyt energetyczny.

vV V.V V V V V¥V

Karty katalogowe producentdw,

1.5. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego  opracowania  zostat ustalony napdstawie  audytu
termomodernizacyjnego wykonanego w ramach zadania’Wykonanie dokumentacji
technicznej na wykonanie termomodernizacji obiektidytecznéci publicznej w Gminie
Mirsk”

W zakres projektu termomodernizacyjnego wchodzi:

* demonta istniegcej kottowni na paliwo wglowe zlokalizowanej w pomieszczeniu
kottowni, wraz z towarzysica armatusg,

* powigkszenie istnigjcego pomieszczenia kottowni poprzez demsntaamy
stalowej w skiladzie opatu, domurowandeianki zewrtrznej i monta drzwi
wejsciowych,

e remont pomieszczenia kottowni w celu przystosowaga do standardéw
wymaganych przepisami,

* wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewnej i wyawnej do pomieszczenia
kottowni,

e monta nowej kotlowni na paliwo olejowe wraz z obieganpompami
obiegowymi, filtrami, zaworami bezpiear#wa, zaworami odcinggymi,

naczyniami wzbiorczymi, sterowaniem oraz wszelka imezkpdng armatus,
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* monta instalacji zbiornika na olej w pomieszczeniu skiguhliwa wraz z wszetk
niezledng armatus,

* monta instalacji solarnej na potrzeby podgrzania c.wwaz z montaem i
podiczeniem do obiegu c.0. wymiennika c.w.u. z dwomgomwnicami, oraz
sterowaniem,

* wykonanie docieplenigcian zewwtrznych 15cm warsty styropianu wraz z
wykonczeniem,

* docieplenie stropu w budynku 20cm warstwetny mineralne;.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Stan istniegcy.

Budynek socjalny na stadionie miejskim w Mirsku tjesudynkiem parterowym,
niepodpiwniczonym, datowanym na piergygzotowe XX wieku. Obecnie gywany jest
jako zaplecze socjalne dla dwn pitkarskich z toaletami, prysznicami i szatniamiwva

pomieszczenia w budynku zamieszkamp@rzez zarzdce nieruchomeci.

Budynek zasilany jest w ciepto z indywidualnej kethi weglowej zlokalizowanej w

budynku. Pomieszczenie przylegizg do kottowni, zaadaptowane zostato na skiad opatu

Istniejgca instalacja c.o. w budynku jest w relatywnie gaobrstanie i nie wymaga

modernizacji. Jest to system dwururowy z grzejnikphytowymi.

Ciepta woda aytkowa generowana za pomodwoch wymiennikéw c.w.u. o pojemsm
300L kady zlokalizowanych w kottowni i zasilanych z kotk&glowego. Dodatkowo w

szatni gdzidéw zlokalizowany jest elektryczny podgrzewacziywo pojemnéci 80L.

Audyt energetyczny przeprowadzony dla budynkwitelgjo opracowaniem wykazat zhi
straty ciepta przezciany zewwtrzne budynku oraz strop. Z tego wadjl planuje si
wykonanie termomodernizacji obiektu poprzez ocieigécian zewgtrznych oraz stropu.
Dodatkowo projekt przewiduje modernizadjottowni z kottowni na paliwo wglowe na

kotlownie na paliwo olejowe oraz wykonanie instfilakolektorow stonecznych na

Biuro Projektow i Ustug Budownictwa
AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul.Kosciuszki 5/2A
tel. (075) 724 29 20; fax. (075) 724 20 06
biuro@ajdprojekt.pl; www.ajdprojekt.pl



PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSK
BUDYNEK SOCJALNY NA STADIONIE MIEJSKIM W MIRSKU, UL.MICKIEWICZA 27, 59-630 MIRSK, DZ.NR 26, OBR.2
Inwestor: Gmina Mirsk, Plac Wolnosci 39, 59-630 Mirsk

potrzeby generowania c.w.u.

2.2 Projektowane rozwigzania.

2.2.1Modernizacja kottowni.

Projekt przewiduje catkowdt modernizag kottowni c.o. z kotlowni na paliwo state
(wegiel) na kottowng olejowg w zakres czego wchodzi:

* demonta istniegcej kottowni na paliwo wglowe wraz z towarzygea armatug,

* powigkszenie pomieszczenia kottowni i  przystosowanie dm standardow
wymaganych przepisami,

* wykonanie wentylacji grawitacyjnej nawiewnej i wyawnej,

* monta nowej kottowni na paliwo olejowe wraz z obiegano.d c.w.u, pompami
obiegowymi, filtrami, zaworami bezpiear#wa, zaworami odcinggymi,
naczyniami zbiorczymi, sterowaniem oraz wszelka imezlzdng armatus,

* monta instalacji olejowej w pomieszczeniu kottowni o @ajnéci 1000L, wraz z

wszellg niezlzdng armatus.

2.2.1.1. Pomieszczenie kottowni.
Istniejgca kottownia miéci sic w budynku, w pomieszczeniu o wymiarach 2,7m x 2i2m
wysokaci H=2,5m, przylegacym do szatni gai. Dostp do kottowni zapewniony jest

od zewntrz, przez pomieszczenieywane jako sktad paliwa.

Zaprojektowano powkszenie pomieszczenia kottowni poprzez demobtamy stalowej
do pomieszczenia sktadu paliwa, domurowaitianki zewrtrznej i osadzenie nowych

drzwi wegciowych.

Zaprojektowano domurowanigcianki zewrtrznej z pustakow Porotherm o grgbo

30cm i wspotczynniku przenikania ciepta U=0,233 \RKn

Projekt przewiduje montadrzwi wegciowych do kottowni o szerokoi w swietle min. 90
cm, wysokdci min.2,0m i odporngi ogniowej EI60. Zaprojektowano drzwi samo

zamykajce s¢, od wewntrz bezklamkowe, otwierage s¢ z kottowni na zewstrz pod
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naciskiem.

Kubatura projektowanego pomieszczenia kottowni veyn85,0 ni. Dobrano kociot o
mocy maksymalnej Q=50kW, zatem ofseinie cieplne kotlowni wynosi 1428W#m
Maksymalne dopuszczalne ofpgnie cieplne to 4650W/n

Przegrody kottowni powinny spetdiaastpujace wymagania:

e strop nad kotlowni powinien by gazoszczelny z izolagj cieplg i
przeciwdwickowa odporngci ogniowej min. EI60,

e podtoga powinna hiy wykonana z materiatdbw niepalnych, wytrzymatych na
zmiany temperatury i uderzenia, ze spadkiem w kiewu przyhcza
kanalizacyjnego,

» $ciany w kottowni o odporniei ogniowej EI60, zamkgtia otworéw w stropach i
scianach — EI30.

Podtog: w kottowni naley wyréwna za pomog wylewki betonowej a nagbnie wytazy¢
ptytkami ceramicznymi. Podieg wykona ze spadkiem w kierunku studzienki
schtadzajce opisanej w dalszej i niniejszego projektu.

Zaprojektowano malowaniécian oraz sufitu kottowni wraz z uprzednimi naprawa
ubytkow w tych przegrodach.
Sciany kottowni wytay¢ do wysokdci 1,20m ptytkami ceramicznymi.

W kottowni zaprojektowano wentylacj grawitacyjry nawiewry i wywiewng.
Zaprojektowano przewody wentylacyjne nawiewne i wemne z blachy ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej o grifoo 1mm i odpornéci ogniowej EI60. Zastosowa

kratki wentylacyjne z materiatéw niepalnych.

Przewidziano kanat nawiewny (tzw.,zetka”) umiesatgow $cianie zewgtrznej o
wymiarach 20cm x 20cm zakczony kratka bezaluzjowy lub z zaluzp nieregulowaa.

Dolna kravedz kanatu usytuowana nie wgj niz 30cm ponad poziomem podtogi.
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Zaprojektowano kanat wywiewny o wymiarach min. 14ean25cm wdczony w istniejcy

kanat wentylacyjny na wysokoi 15cm pod stropem pomieszczenia.

Projekt przewiduje rowniewykonanie studzienki schtadzagj w kottowni o pojemnii
V=98L, z kregbéw betonowych @500, o wysalamd 0,5m., wraz z pomyp zatapialg, z
wyprowadzeniem do najlakzej kanalizacji sanitarnej.

W kottowni zamontowakratke sciekowg wraz z separatorem oleju, z wyprowadzeniem do
najblizszej kanalizacji sanitarnej.

W pomieszczeniu kottowni zamontodvamywalle.

W kottowni naley zapewni oswietlenie sztuczne oraz doprowadzenie energii

elektrycznej do wszystkich wdzen tego wymagajcych. Wykona instalacg uziemiajca.

W widocznym miejscu w kottowni natg umiesci¢c odpowiednie instrukcje obstugi i

uzytkowania instalacji wraz z niegbnymi schematami.

KOCIOL C.O.
Na podstawie oblicze zapotrzebowania na ciepto dla budynku po termommzcii

okreslono moc cieplg kotta.

Dobrano niskotemperaturowy kociot olejowy gy (z maliwoscia adaptacji na gazowy)
o mocy nominalnej 50,0kW i zakresie mocy 40,0 —0k®/. Kociot wyposaony w

elektroniczm regulacg pogodow dla obiegu c.o. oraz priorytet cieptej wody.

Wymiary kotta: 520 x 700 x 1065
Sprawna¢- 94%.
Pojemnd¢ wodna kotta — 36 L

Palnik — olejowy (z m@iwoscig zmiany na gazowy)

Dobrano palnik wentylatorowy, olejowy, dwustopniowyiskiej emisyjnéci NO.
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Montaz kotta wraz z jego zabezpieczeniem wykomrgodnie z wymogami producenta.
Wokot kotta naley pozostawd wystarczagco miejsca, aby zapewndo niego swobodny

dostp. Zalecane wymiary to 1,0m od tytu kotta @pany, 0,5m od bokéw kotta.

Spaliny z kotta odprowadzaneda poprzez przewdd spalinowy @150 z blachy stalowej
kwasoodpornej, umieszczony w istggym kanale kominowym, wyprowadzony ponad

dach, z wyczystki odprowadzeniem skroplin.

Dobrano pomg obiegovy przeptywie G = 2,15 m3/h i wysokd podnoszenia h=25 kPa,
wyposaong w zintegrowane przetworniki temperatury isrdenia oraz wbudowan

przetwornie czgstotliwosci.

Uwaga: Obieg c.0. nie jest @by niniejszym opracowaniem. Zaono podiczenie

istniejgcego obiegu wraz z pomptowarzysacs armatug do nowego kotta.

Dobrano filtr odmulnik DN25 o stracie na przeptywde2 kPa, o wymiarach 159mm x
405mm.

Zaprojektowano zabezpieczenie instalacji zgodnie mornmg  PN-91/B-02414
.Zabezpieczenie instalacji ogrzevawodnych systemu zamkmego z naczyniami

wzbiorczmi przeponowymi .

Dane techniczne instalacji c.o.:

- grzejniki ptytowe

- moc kotta 50kW

- cisnienie statyczne p = 1,0bar

- cisnienie otwarcia zaworu bezpieéatwa pmax= 3,0 bar
- parametry wody grzejnej 75/55°C

- catkowita pojemng ztadu 300dri

Dobrano dnieniowe naczynie przeponowe o pojeruid/= 50L i wymiarach 409mm x
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469mm.

Dla kotta projektuje si zawor spgzynowy kytowy. Cinienie otwarcia zaworu

bezpieczastwa — 3,0bar. Gnhienie zamknicie min.0,8 dinienia otwarcia.

2.2.1.2. Magazyn oleju.
Olej bedzie magazynowany w pomieszczeniu kottowni, zgodaiedokumentacja

rysunkowva.

Zgodnie z Rozpomgzenie Min. Gosp. Przestrz. i Bud. w sprawie watwmk jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 104 z 2004 z.,p&n.
Zmianami, 8137 pkt.5 dopuszczalne jest usytuowabiernika oleju w pomieszczeniu
kotta, jezeli zbiornik jest usytuowany w odlegid wickszej nz 1 m od kotta, oddzielony

scianky oraz ma oljtos¢ magazynowanego paliwa nie przekracza 1000L.

Do magazynowania oleju przewidziano manjadnego zbiornika dwuptaszczowego, o
pojemndci V= 1000l , o wymiarach 1730 x 750 x 1300.

Zbiornik wyposay¢ w mechaniczny wskaik poziomu oleju.

Zaprojektowano doprowadzenie paliwa ze zbiornikekdta przewodami miedzianymi o
srednicy 10mm. Przed palnikiem zamont@éwitr oleju dla instalacji dwuprzewodowych.
Filtr z palnikiem podiczy¢ przewodami gitkimi.

Do napetniania zbiornika zaprojektowano¢raalewowy ze stali ocynkowanej érednicy
DN50, zabezpieczareamkngciem.

Do odpowietrzania zaprojektowano ¢urodpowietrzajca ze stali ocynkowanej,
zabezpieczankotpakiem odpowietrzagym.

Zbiornik powinien by uziemiony, aby odprowadztadunki elektrostatyczne.

2.2.2Instalacja solarna do przygotowania c.w.u.
Projektuje s demonta jednego istnigicego wymiennika c.w.u. z jednwezownica,
zlokalizowanych w kottowni i monfazestawu solarnego ze zbiornikiem biwalentnym o

pojemndaci 300L.
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W sktad zaprojektowanego systemu solarnego wchodz
e 1 wymiennik c.w.u. z dwoma ggownicami o pojemn&ei V=300L i wymiarach
D= 670, H=1360mm,
« 3 kolektory stoneczne ptaskie o wymiarach 1014m20X5mm x 90mm
e 1 zestaw do podézenia instalacji 3 kolektorow,
« konstrukcja pod kolektory na dach shy,
¢ naczynie wzbiorcze do kolektoréw z uchwytem macyjn o pojemnéci V=18L,
e naczynie przeponowe do c.w.u. o pojesund/=18L,
« sterownik solarny,
« pojemnik glikolu o pojemniei 20L,
e pompa dwudrogowa wraz z armagur

e rura solarna zintegrowana z otuliBN16 i przewodem elektrycznym.

Zaprojektowano zlokalizowanie paneli stonecznych dachu budynku od strony

potudniowo-zachodniej.

2.2.3. Wytyczne brarzowe.

2.2.3.1. Instalacja wod-kan.

Do kottowni wykon& doprowadzenie wody z istnige] instalacji wodoagowej.
Odprowadzenie woéd spustowych wykondo projektowanej studzienki schiadzaj a
nastpnie do istnigjcej kanalizaciji.

Przewody przelewowe zaworéw bezpietsteva oraz z zaworow spustowych doprowadzi
do lejkébw spustowych a naghie przewodem PVC50 do projektowanej studzienki
schiadzajce;.

Na podiczeniu wody do kottowni zamontowavodomierz skrzydetkowy DN15.

2.2.3.2. Wytyczne budowlane
W celu wydzielenia kottowni naby wymurowa scianke w pomieszczeniu piwnicznym,
uzywanym jako skiad opatu, z bloczkow 11.5P+W o odpési ognhiowej EI120 oraz

zamontowa drzwi wefciowe do kottowni.
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Wyréwna® posadzk w pomieszczeniach kottowni i oleju poprzez wykaeawylewki
betonowej. W posadzce w kottowni wyk@natudzienk schiadzajca. Posadzk w

kottowni wykon& ze spadkiem w kierunku studzienki schtadezej.

Pomieszczenie kottowni pomalowa sciany na catej wysokmi oraz sufity. Przed

pomalowaniem wykortanaprawy ubytkéw tynku w przegrodach.

Posadzki gciany do wysokéci 120cm wytay¢ ptytkami ceramicznymi.

W pomieszczeniu kottowni zamontodvamywalle.

2.2.3.3. Wytyczne elektryczne
W pomieszczeniu kottowni nie powinno dykabli i instalacji elektrycznych

przeznaczonych dla innych pomiesacze

Zapewn¢ doprowadzenie energii elektrycznej dla gpsfacych uradzen:
* kociot
e pompy obiegowe i cyrkulacyjne
» obwody sterowania

*« o$wietlenie

W kottowni wykona instalacg elektryczm oswietleniong w stopniu ochrony IP65.

W kottowni wykona instalacg uziemiajica w celu poddczenia wszystkich kaowek rur i

urzadzen stalowych. Wykonapomiary skuteczrigi zerowania.

Instalacg elektryczm wykona& zgodnie z normami i wymaganiami dla kottowni

olejowych.
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2.2.3.4. Warunki ochrony p.pa i bhp
Kotlownie mog obstugiw@ wytacznie osoby przeszkolone w zakresie p.mo bhp.
Kociot sterowany jest automatycznie i nie wymagdegtobstugi.
W pomieszczeniu kottowni nalg oznakowd zgodnie z Polskimi Normami:
e drogi wyjscia i kierunki ewakuacji
e miejsca usytuowania wdzen przeciwpaarowych
e miejsca usytuowania przeciwjgrowych wyhcznikbw pgdu oraz materiatow

niebezpiecznych parowo.

2.2.4Termomodernizacja przegréd budowlanych.
Projektuje s wykonanie termoizolacji obiektu w zakresie:
« dociepleniescian zewrtrznych budynku warstyvstyropianu twardego o grufm
15cm,
« docieplenie stropu warsgn20cm wetny mineralnej

BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU
Przeprowadzono obliczenia zapotrzebowania budyn&uenergi uwzgkdniajgc stan

istniejgcy oraz stan projektowany. Pasze tabele przedstawdajyniki tych obliczé.

TABELA 1 — Zapotrzebowanie budynku na enengized termomodernizagcj

Kubatura budynku 551 m?3
Kubatura pomieszczenh ogrzewanych 532 m3
Kubatura pomieszczen nieogrzewanych 18,9 m3
Powierzchnia pomieszczen 175 m?2
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych 169 m?2
Powierzchnia pomieszczen nieogrzewanych 6 m?
Srednia temp. pomieszczen ogrzew. 21,3 °C
Strumien powietrza w budynku 363,43 m?dh
Strata ciepta catkowita 31216 W
Straty ciepta na wentylacje 5110 W
Strata ciepta przez przenikanie 26106 W
Zapotrzebowanie na ciepto w sezonie grzewczym 209886 MJ
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Srednia krotno$¢ wymian 0,66 1/h
Wskaznik cieplny budynku - kubaturowy 58,7 Wim3
Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy 185 Wim2
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (powierzchniowy) 1243 MJI/m?
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (objetosciowy) 394 MJI/m3
Wspotczynnik A/V 1,01 m-t

TABELA 2 — Zapotrzebowanie budynku na enengb termomodernizaciji.

Kubatura budynku 551 m3
Kubatura pomieszczenh ogrzewanych 514 m3
Kubatura pomieszczen nieogrzewanych 36,9 m?3
Powierzchnia pomieszczen 175 m?
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych 163 m?
Powierzchnia pomieszczen nieogrzewanych 11,7 m?
Srednia temp. pomieszczen ogrzew. 21,3 °C
Strumien powietrza w budynku 363,43 mdh
Strata ciepta catkowita 15881 W
Straty ciepta na wentylacje 5084 W
Strata ciepta przez przenikanie 10797 W
Zapotrzebowanie na ciepto w sezonie grzewczym 80276 MJ
Srednia krotno$é wymian 0,66 1/h
Wskaznik cieplny budynku - kubaturowy 30,9 W/ms
Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy 97,3 W/m2
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (powierzchniowy) 492 MJ/mz2
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (objetosciowy) 156 MJ/m3
Wspotczynnik A/V 1,02 m-t

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH
Zaprojektowano wykonanie docieplenigcian zewwtrznych warstw styropianu o
grubasci 15¢cm.

Przed przysipieniem do prac naly wykona& przygotowanie podim zgodnie z

technology systemow ocieplaniacian zewgtrznych styropianem.
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Wykona docieplenie budynku zgodnie z technolpgystemow.
System wykdaczy¢ wyprawg tynkarsly akrylows kolorows w kolorze uzgodnionym z

inwestorem.

DOCIEPLENIE STROPU
Projekt przewiduje wykonanie docieplenia stropusixsg 20cm welny mineralnej.

Pod warstw nowego ocieplenia uhy¢ warstwe folii paroszczelne;.

2.3 Zestawienie materiatow.

Wyposazenie kottowni.

- kociot olejowo/gazowy Q = 50 kW - 1 szt,
- palnik olejowy - 1szt
- uktad sterowania - 1 kpl

- pompa obiegowa

G =2,2nih

H =25 kPa - 1 szt,
- haczynie przeponowe zamita V=50L -1 szt
- zawor bezpieczsstwa - 1 szt
- filtr odmulnik DN25 - 1 szt,
- filtr siatkowy DN32 -1 szt
- zawory odcinajce DN32 - 4 szt
- zawory odcinajce DN25 - 4 szt
- system odprowadzenia spalin 150 - 1 kpl,
- studzienka schtadzgga #9500 H=0,5m - 1szt
- pompa zatapialna - 1 szt
- wentylacja nawiewna grawitacyjna 20x20 -1kp
- wentylacja wywiewna grawitacyjna - 1 kpl
- monta umywalki - 1 szt,
- kratkasciekowa -1 szt
- separator oleju - 1szt
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- wymurowaniescianki zewrtrznej o gr.30 cm - 4,0m

- monta drzwi wegciowych kottowni — szeroks 0,9m, wys. 2,0m EI 60 -1szt.

- wykonanie wylewki w kottowni - 14,0m
- wykonanie posadzki ceramicznej kottowni -

- pomalowanigcian kottowni -25,0 M
- wytozeniescian do wysokéci 1,2m ptytkami ceramicznymi - 23,5’m
- pomalowanie sufitu w kottowni - 14,0’m
- zbiornik na olej opatowy z PEHD dwuptaszczowe U8QL - 1szt

- armatura i rurarz do zbiornika - 1 kpl

DLUGOSCI RUR STALOWYCH
- rury stalowe DN25 - L =10,00 mb,
- rury stalowe DN32 - L =10,00 mb,

Instalacja solarna.
- 1 wymiennik c.w.u. z dwoma giownicami o pojemnii V=300L i wymiarach D=
2670, H=1360mm - 1 szt

- kolektory stoneczne ptaskie o wymiarach 1014madk5mm x 90mm - 3 szt

- 1 zestaw do pogitzenia instalacji 3 kolektoréw -1 kpl

- konstrukcja pod kolektory na dach skg -1 kpl

- haczynie wzbiorcze do kolektoréw z uchwytem megcyn o pojemnéci V=18L, - 1 szt
- haczynie przeponowe do c.w.u. o pojesun&/=18L -1 szt

- sterownik solarny, - 1szt

- pojemnik glikolu o pojemriei 20L - 1szt

- pompa dwudrogowa wraz z armagur - 1szt

- rura solarna zintegrowana z otalidN16 i przewodem elektrycznym  -35m

Roboty termomodernizacyjne
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a) docieplenigcian zewgtrznych:

- przygotowanie podia, mocowanie styropianu 15cm, warstwa ziwaj wykaczenie
wyprawg tynkarska kolorow -260,0 rh

- wymiana parapetow zewtnznych - 20,0 mb

b) docieplenie stropu warsiwvetny mineralnej o gruldai 20cm
— 200,00 M
2.4. WYTYCZNE OGOLNE.

Prace montaowe wykon& wg projektu, odspstwa od projektu magdotyczy
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyclemnkonstrukcyjno-budowlanych lub
zastpienia zaprojektowanych materiatdbw przez inne bzebhych charakterystykach i
trwatosci.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mog powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i w@ytkowych instalacji oraz
trwatosci eksploatacyjnej.

Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji mugposiadé aktualne atesty
I aprobaty techniczne lub odpowigd®&olskim Normom. Wykonawca obayziany jest
okaza& w stosunku do zytych materiatéw: certyfikat na znak bezpietzieva, deklaragj
zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polslk Normg lub aprobat technicza.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i
sztuky budowlan.
Wykona proke szczelnéci i sporzdzi¢c odpowiedni protokot.

Projektant:
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lll. CZ ESC RYSUNKOWA
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V. ZAt ACZNIKI
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V. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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