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1. WSTEP.

1.1 Inwestor.

Inwestorem zadania piWykonanie dokumentacji technicznej na wykonanrmadarodernizaciji
obiektéw dyteczndci publicznej w Gminie Mirskjest Gmina Mirsk, z siedzibprzy ul. Plac
Wolnosci 39, 59-630 Mirsk.

1.2 Jednostka projektowa.
Projekt wykonato Biuro Projektow i Ustug Budowni@wAJD PROJEKTz siedzilp w Lesnej
przy ul. Kasciuszki 5/2A. Biuro projektowe: ul. Mtynarska 4,-890 Luba.

1.3 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektmoenodernizacji budynku Przedszkola
Publicznego, zlokalizowanego przy ul. Betleja 2®wsku, na dziatce ewidencyjnej nr 342.

1.4. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania stanowi
» Zlecenie Inwestora,
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz.NU 170 z 2006 r. z .
zmianami,
» Rozporadzenie Min. Gosp. Przestrz. i Bud. w sprawie wadmkjakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 104 z 2004zrp&n. zmianami,
» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgrzewczych - Cobrti Instal
Warszawa — zeszyt nr 6
» PN-B-02431- Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane ndivpa gazowe 0 gstaici
wzglednej mniejszej i 1. Wymagania.
» Whytyczne projektowania instalacji centralnego ograeia- Cobrti Instal Warszawa —
zeszyt nr 2
» PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewargaemieszczew budynkach.
» PN-90/M-75003- Armatura instalacji centralnego egvania. Ogélne wymagania i

badania.
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PN-EN 442-1:1999- Grzejniki. Wymagania i warunkihaiczne.
PN-82/B-02402- Temperatury ogrzewanych pomiesztzelynku.
Mapa sytuacyjno-wysokeciowa w skali 1:500,

Aktualne przepisy i normy braowe,

Wytyczne inwestora

Audyt energetyczny.

YV V.V V V V V

Karty katalogowe producentow,

1.5. Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania zostat ustalonyaustawie audytu termomodernizacyjnego
wykonanego w ramach zadania pnilykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie

termomodernizacji obiektowéyteczndci publicznej w Gminie Mirsk”

W zakres projektu termomodernizacyjnego wchodzi:

» demonta istniegcej kottowni na paliwo wglowe zlokalizowanej w piwnicy, wraz z
towarzysaca armatug,

* demonta istniegcej instalacji centralnego ogrzewania wraz z armatu

* remont pomieszczenia kottowni i skladu paliwa wucekzystosowania niniejszych
pomieszcze do standardow wymaganych przepisami,

* wykonanie wentylacji grawitacyjnych nawiewnych ora@mywiewnych do obu
pomieszcze,

* monta nowej kottowni na paliwo olejowe wraz z obiegamo.ci c.w.u, pompami
obiegowymi, filtrami, zaworami bezpieardwa, zaworami odcingymi, naczyniami
zbiorczymi, sterowaniem oraz wszelkagmezledng armatug,

* monta zbiornikdw na olej w pomieszczeniu skladu paliwveazvz wszelk niezlzdng
armatus,

* wykonanie nowej instalacji c.0. w budynku przeddakeraz z grzejnikami, zaworami
termostatycznymi, zaworami odcigaymi, zaworami odpowietrzggymi, zaworami

spustowymi, czujnikami temperatury i wszelkna niezlgdna armatusg,
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* monta instalacji solarnej na potrzeby podgrzania cwuzawranontaem i wymiennika
cwu z dwoma wzownicami, oraz sterowaniem,

* wymiana istniegjcej stolarki okiennej na naw drewniama stolarke okienry o
wspotczynniku przenikania ciepta oklenym audytem energetycznym.

* wykonanie docieplenidcian zewgtrznych wraz z wykaczeniem z uwzgdnieniem
wymiany parapetow oraz odtworzeniem istqigch detali fasady z cegty klinkierowej,

* wykonanie docieplenia przestrzeni stropowej nagl gahnastycza.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Stan istniepcy.

Budynek obgty niniejszym opracowaniem projektowym jest budwmki wolnostgicym
czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym, z poddaszemktorym mieci si¢ przedszkole
publiczne.

Budynek zasilany jest w ciepto z indywidualnej kethi na paliwo state (ggiel).

Moc zainstalowanego kotla nie jest wystargzaj na pokrycie nadmiernych strat ciepta
wynikajagcych z wysokich wspoétczynnikdw przenikania ciepfagz przegrody zewitrzne —
gtéwnie sciany zewgtrzne oraz okna. W zwiku z tym pomieszczenia przedszkolrevs

okresie grzewczym niedogrzane.

Istniejgca instalacja c.0. ze wzglu na wiek i stopie eksploatacji znajduje siw ztym stanie
technicznym. Grzejniki - w wkszaci zeliwne - § malo wydajne, a brak zaworow
termostatycznych uniemliwia prawidtowg regulacg systemu grzewczego. Brak jest

mozliwosci sterowania temperatuw pomieszczeniach.

Przewody rurowe g stare, wykazwj wysoki stopié@ eksploatacji, a ich przekrojeas
nieodpowiednie do ikei rozprowadzajcego czynnika grzewczego.

Dodatkowo na pogorszenie komfortu cieplnego w psaueeniach wptywajstare, drewniane
okna (skrzynkowe i krosnowe), ktérg & bardzo zlym stanie technicznym, z widocznymi

ubytkami, wypaczeniami i nieszczekatami, przez ktore dostajegcgowietrze zewetrzne.
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Ciepta woda #ytkowa generowana jest lokalnie (na poziomiedeg kondygnacji) za pomac

zasobnikow elektrycznych, co jest nieekonomiczne.

Planuje st wykonanie termomodernizacji obiektu oraz wykonamiedernizacji i przebudowy
systemu cieplnego tego budynku. Niniejsza dokunugamiarzedstawia rozwzania projektowe

modernizacji kottowni i instalacji c.o0. oraz termodernizacji przegrod budynku.

2.2 Projektowane rozwigzania.

2.2.1Modernizacja kottowni.

Projekt przewiduje catkowgtmodernizagj kottowni c.o. z kottowni na paliwo state ¢giel) na
kottownie olejowg oraz modernizagj instalacji c.0. wraz z dostaw montaem,
uruchomieniem oraz innymi pracami niedbhymi do uruchomienia instalacji, w zakres czego
wchodzi:

* demonta istniegcej kottowni na paliwo wglowe zlokalizowanej w piwnicy, wraz z
towarzyszaca armatug,

* remont pomieszczenia kottowni i skladu paliwa wucekzystosowania niniejszych
pomieszcze do standardow wymaganych przepisami,

* wykonanie wentylacji grawitacyjnych nawiewnych ora@mywiewnych do obu
pomieszcze,

* monta nowej kottowni na paliwo olejowe wraz z obiegamo.ci c.w.u, pompami
obiegowymi, filtrami, zaworami bezpieardwa, zaworami odcingymi, naczyniami
zbiorczymi, sterowaniem oraz wszelkadmmezledng armatug,

* monta zbiornikdw na olej w pomieszczeniu skladu paliwveazvz wszelk niezlzdng

armatus,

2.2.1.1. Pomieszczenie kottowni.

Kotlownia migci sic w pomieszczeniu piwnicznym o wymiarach 3,95 x 5@maz wysokéci
1,90m. Powierzchnia kottowni wynosi 19,75nkubatura 38,5/ Obchzenie cieplne kotta
wynosi 2389 W/m. Maksymalne dopuszczalne ofp@nie cieplne to 4650W/m
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Przegrody kottowni powinny spetriiaastpujace wymagania:
» strop nad kottowni powinien by gazoszczelny z izolagcciepln i przeciwdwickows
odporndci ogniowej min. EI60,
* podioga powinna hywykonana z materiatdbw niepalnych, wytrzymatych azmiany
temperatury i uderzenia, ze spadkiem w kierunkytpcza kanalizacyjnego,
e Sciany w kotlowni o odpornii ogniowej EI60, zamkgtia otworéw w stropach i

scianach — EI30.

Podtog w kottowni naley wyrowna za pomog wylewki betonowej a nagpnie wytazy¢
ptytkami ceramicznymi. Podiegwykona ze spadkiem w kierunku studzienki schiadeej

opisanej w dalszej exci niniejszego projektu.

Zaprojektowano malowanigian oraz sufitu kottowni wraz z uprzednimi naprawaibytkdw
w tych przegrodach.

Sciany kottowni wytayé do wysokdci 1,20m ptytkami ceramicznymi.

Projekt przewiduje réwnie wymiare drzwi do kottowni, na drzwi samozamykeg, od
wewngtrz bezklamkowe, otwierage s¢ z kottowni na zewstrz pod naciskiem, o szerode w

swietle min. 90 cm i odporr$ai ogniowej EIG0.

W kottowni zaprojektowano wentylacgrawitacyjra nawiewn i wywiewng. Zaprojektowano
przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne z blaaeystali nierdzewnej lub ocynkowane]
o grubdgci 1mm i odpornéci ogniowej EI60.

Przewidziano kanat nawiewny niezamykany (tzw. ,aéflumieszczony vgcianie zewgtrznej
o wymiarach 20cm x 25cm. Dolna kreav kanatu usytuowana nie g niz 30cm ponad
poziomem podtogi.

Zaprojektowano kanat wywiewny wdzony w istnigjcy kanat wentylacyjny na wysokad

15cm pod stropem pomieszczenia i zakawny kratlg wentylacyj o wymiarach 14x21.
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Zastosowa kratki wentylacyjne bezaluzjowe lub zzaluzja niereguloway wykonane z

materiatéw niepalnych.

Projekt przewiduje rownie wykonanie studzienki schtadzaegj w kotlowni o pojemni
V=98L, z krgbéw betonowych @500, o wysakd 0,5m., wraz z pomp zatapialg, z
wyprowadzeniem do najlikzej kanalizacji sanitarnej.

W kottowni zamontowa kratke sciekowg wraz z separatorem oleju, z wyprowadzeniem do

najblizszej kanalizacji sanitarne;.

Zamontowa& umywalke w pomieszczeniu.

W kottowni naley zapewnt oswietlenie sztuczne oraz doprowadzenie energii glekhej do

wszystkich urzdzen tego wymagajcych. Wykona instalacg uziemiagca.

W widocznym miejscu w kottowni natg umieci¢c odpowiednie instrukcje obstugi i

uzytkowania instalacji wraz z niegnymi schematami.

KOCIOL C.O.
Na podstawie oblicze zapotrzebowania na ciepto dla budynku po termomuzigcji

okreslono moc ciepln kotta.

Dobrano niskotemperaturowy kociot olejowy sty (z maliwoscig adaptacji ha gazowy) o
mocy nominalnej 92,0kW i zakresie mocy 78,0 — 9®/0Kociot wyposaony w elektronicza

regulacg pogodowy dla dwoch obiegdéw grzewczych c.o. oraz priorytepiej wody.

Wymiary kotta: 520 x 1081 x 1065(+35).
Sprawnd¢- 94%.
Pojemndé¢ wodna kotta — 57L

Palnik — olejowy (z m@iwosciag zmiany na gazowy)
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Dobrano palnik wentylatorowy, olejowy, dwustopniowyiskiej emisyjnéci NO.

Montaz kotta wraz z jego zabezpieczeniem wykorgodnie z wymogami producenta. Wokot
kotta nalgy pozostawé wystarczajco miejsca, aby zapewnido niego swobodny dagt.
Zalecane wymiary to 1,0m od tylu kotta slmwany, 0,5m od bokow kotta.

Spaliny z kotta odprowadzanesda poprzez przewdd spalinowy @180 z blachy stalowej
kwasoodpornej, umieszczony w istaigym kanale kominowym, wyprowadzony ponad dach, z

wyczystlg i odprowadzeniem skroplin.

Dobrano pomg obiegow przeptywie G = 5,25 m3/h i wysoka podnoszenia h=25 kPa,
wyposaong w zintegrowane przetworniki temperatury is$rgenia oraz wbudowan

przetwornig czestotliwosci.

Dobrano filtr odmulnik DN40 o stracie na przeptywii kPa, o wymiarach 159mm x 350mm.

Zaprojektowano zabezpieczenie instalacji zgodnieorm PN-91/B-02414 ,Zabezpieczenie

instalacji ogrzewawodnych systemu zamkstego z naczyniami wzbiorczmi przeponowymi .

Dane techniczne instalacji c.o. :

- grzejniki ptytowe

- moc kotta 92kW

- cisnienie statyczne p = 1,2bar

- ci$nienie otwarcia zaworu bezpiedstwa pmax= 3,0 bar
- parametry wody grzejnej 75/60°C

- catkowita pojemngt ztadu 900 drh

Dobrano dnieniowe naczynie przeponowe 0 pojergiov= 150L i wymiarach 480mm x
886mm.
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Dla kotta projektuje sizawor spgzynowy katowy. Cinienie otwarcia zaworu bezpieéséwva

— 3,0bar. Ginienie zamknjcie min.0,8 dinienia otwarcia.

2.2.1.2. Magazyn oleju.
Magazyn oleju zaprojektowano w pomieszczeniu piamyen gisiadupcym z kottowng, w

ktérym obecnie migi si¢ sktad opatu.

Przegrody magazynu oleju powinny spedni@stpujace wymagania:
» strop nad kottownj powinien by gazoszczelny z izolagieplny i przeciwd:wickows
odporngci ogniowej min. EI1120,
» podioga powinna hywykonana z materiatdbw niepalnych, wytrzymatych azmiany
temperatury i uderzenia, ze spadkiem w kierunkytpcza kanalizacyjnego,

» $ciany w kottowni o odpornizi ogniowej EI1120

Podlogg w magazynie oleju natg wyrowna za pomog wylewki betonowej a nagbnie

wytozy¢ ptytkami ceramicznymi..

Zaprojektowano malowanigcian oraz sufitu pomieszczenia wraz z uprzedniaprawami
ubytkow w tych przegrodach.

Sciany wytazyé do wysokdci 1,20m ptytkami ceramicznymi.

Zamontow@ drzwi do pomieszczenia — samozamykaj otwierane pod naciskiem, w

kierunku drogi ewakuacyjnej, o odpo&asoogniowej EI1120.

W pomieszczeniu przewidziano wentykagrawitacyjra nawiewrny i wywiewng. Zatazono 4
wymiany powietrza w a@gu godziny. Zaprojektowano kanat nawiewny oraz vemiy o
wymiarach 20x15cm zgodnie z dokumenjagisunkov.

ZBIORNIKI NA OLEJ
Do magazynowania oleju przewidziano manbaterii széciu zbiornikdw dwuptaszczowych o
pojemndaci V= 1000l kady, o wymiarach 1730 x 750 x 1300. Zestaw zbiomikdraz z
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rurarzem i armatarmontowa zgodnie z zaleceniami producenta.

Zbiorniki wyposay¢ w mechaniczny wskaik poziomu oleju.

Zaprojektowano doprowadzenie paliwa ze zbiornikéw kibtta przewodami miedzianymi o
srednicy 10mm. Przed palnikiem zamont@wiittr oleju dla instalacji dwuprzewodowych. Filtr
z palnikiem podiczy¢ przewodami gitkimi.

Do napetniania zbiornikbw zaprojektowano ¢ruralewows ze stali ocynkowanej érednicy
DN50, zabezpieczareamkngciem.

Do odpowietrzania zaprojektowano g¢umodpowietrzajca DN50 ze stali ocynkowanej,
zabezpieczankotpakiem odpowietrzagym.

Zbiorniki powinny by uziemione, aby odprowadziadunki elektrostatyczne.

2.2.2Modernizacja instalacji c.o.

Projekt przewiduje modernizgcvewretrznej instalacji c.o. w budynku ajtym niniejszym
opracowaniem. Modernizacja obejmuje catkowity detabristniepcej instalacji c.o. oraz
monta nowej instalacji c.0. wraz z grzejnikami, zaworatermostatycznymi, zaworami
odcinapcymi, zaworami odpowietrzggymi i inng armatug niezledng do prawidtowego

dziatania instalaciji c.o.

Projekt przewiduje wykonanie dwoch obiegow grzeveteyc.o. (obieg c.0.1 - budynek

przedszkola, obieg c.0.2 - sala gimnastyczna) olbézgu c.w.u.

Zaprojektowano ogrzewanie dwururowe, o parametr@H60°C. Wymiary poszczegoélnych

przewodow oraz ich rozprowadzenie przedstawionysiankach technicznych.

Zaprojektowano przewody rozprowadzag w piwnicy z rur stalowych ze szwem, prowadzone

ze spadkiem 3%o w kierunku wdzeh lub odwodnié.

Poza pomieszczeniami piwnicznymi insta¢agykona z rur miedzianych.

W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano automatgczawory odpowietrzage.
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W najnizszych punktach instalacji zaprojektowano zawory sgpue, umaliwiajace

odwodnienie instalaciji.

Na kazdym pionie, oraz gtdbwnych odgaieniach (zasilanie i powrét) zaprojektowano zawory

odcinapce kulowe o przekroju réwnym przekrojowi rury.

Przegcia przezsciany wykona w tulejach ochronnych z rur stalowych, przepusstalacyjne

w scianach kottowni wykonaw klasie odporngci ogniowej EI60.

Prace montaowe wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amoi robot
budowlano- montsowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowefan Polskimi
Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym s&ony osoby posiadgjej

odpowiednie uprawnienia budowlane.

Po wykonaniu instalagjw obecnéci kierownika budowy oraz inspektora nadzoru p@dda
prébie szczelnii zgodnie z Polskimi Normami.

Po wykonaniu instala¢jzabezpieczy antykorozyjnie poprzez pomalowanie dwukrotne darb
antykorozyjn. Przewody c.0. w pomieszczeniach piwnicznych tyateaizolowd izolacp z

pianki poliuretanowej o gruoi min.25mm i oznaczy

POMPY
Dobrano naspujace pompy do obiegow c.o.:

- pompa obiegu c.o. 1 (budynek przedszkola)

G = 3,0ni/h
H =40 kPa
- pompa obiegu c.0.2 (sala gimnastyczna)
G=1,2nih
H =41 kPa

Dobrano pompy wypogane w zintegrowane przetworniki temperatury gna@nia oraz

wbudowan przetwornig¢ czestotliwosci.
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GRZEJNIKI

Dobrano grzejniki kompaktowe zasilane od dotu, zéigone w zawory termostatyczne.

Grzejniki powinny bg¢ mocowane ddgciany nie nkej niz 0,10m od podtogi i 0,10m od lica

sciany wykaiczone;.

Na podejciu do grzejnikdw (zasilanie i powrét) zamont@wawory odcinajce umaliwiajace

demonta grzejnika.

Wielkos¢ oraz typ grzejnikow ok&ono na poszczegolnych rzutach kondygnacji budyoraz

w ponizszej tabeli:

NR POM. POMIESZCZENIE KUBATURA ILOSC GRZEJNIK MOC JEDN.
m3 w
1/2 Korytarz 33,5 1 22kv/600/720 1005
1/3 Pom. socjalne 19,8 1 22kv/600/400 594
1/4 Sala 2 65 2 22kv/600/720 975
1/5 Jadalnia 119 2 22kv/600/1120 1785
1/8 Kl. Schodowa 58,2 1 22kv/600/1000 1713
1/9 Salal 64 2 22kv/600/720 960
1/10 Toalety 49,7 2 22kv/600/520 745,5
1/11 Szatnia 99,8 2 22kv/600/1000 1497
1/12 Sala gimnastyczna 775 6 22kv/600/1800 3287
2/1 Sala 94,4 2 22kv/600/800 1370
2/2 Sala 84,2 2 22kv/600/800 1263
2/3 Sala 91,2 1 22kv/600/1600 2736
2/4 Sala 62,4 1 22kv/600/1200 1872
2/6 wC 10,6 1 22kv/600/400 450
2/7 wcC 13,4 1 22kv/600/400 402
2/8 KI. schodowa 57,3 1 22kv/600/1000 1719
2/9 Sala 54,7 1 22kv/600/1200 2056
2/10 Sala 87,7 1 22kv/600/1200 2056
3/1 Sala 31,2 1 22kv/600/1000 1719
3/2 Sala 36 1 22kv/600/1000 1719
3/3 Sala 35,8 1 22kv/600/1000 1719
3/4 Sala 33,6 1 22kv/600/1000 1719
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3/5 Jadalnia 33,1 1 22kv/600/720 1158,5
3/7 P.dyrektor 47,3 1 22kv/600/1000 1655,5
3/8 wC 27,6 1 22kv/600/720 1233
3/9 Szatnia 27,6 1 22kv/600/600 966
3/10 wC 6,96 1 22kv/600/400 243,6
3/11 Kl.schodowa 43 2 22kv/600/720
3/12 Pok. dydaktyczny 27,1 1 22kv/600/720 1233
3/13 Pok. nauczycielski 27,6 1 22kv/600/600 966
3/14 Logopeda 27,6 1 22kv/600/600 966
3/15 Pom. gosp. 26,6 1 22kv/600/720 1233

2.2.3Instalacja solarna do przygotowania c.w.u.
Projekt przewiduje wykonanie instalacji solarnej patrzeby przygotowania cieptej wody
uzytkowe.

W skfad zaprojektowanego systemu solarnego wchodz

* 1 wymiennik c.w.u. z dwoma gzownicami o pojemnéi V=300L i wymiarach D=
2670, H=1360mm,

» 3 kolektory stoneczne ptaskie o wymiarach 1014m29%5mm x 90mm

» 1 zestaw do pogdtzenia instalacji 3 kolektoréw,

» konstrukcja pod kolektory na dach shy,

* naczynie wzbiorcze do kolektorow z uchwytem magcwyn o pojemnéci V=18L,

* naczynie przeponowe do c.w.u. 0 pojesuiovV=18L,

» sterownik solarny,

» pojemnik glikolu o pojemniei 20L,

» pompa dwudrogowa wraz z armagur

* rura solarna zintegrowana z otwliBN16 i przewodem elektrycznym.

Zaprojektowano zlokalizowanie paneli stonecznychdaahu sali gimnastycznej od strony

potudniowe;.
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2.2.4. Wytyczne brariowe.

2.2.4.1. Instalacja wod-kan

Do kottowni wykona& doprowadzenie wody z istnige] instalacji wodoaggowe).
Odprowadzenie wod spustowych wykoénao projektowanej studzienki schtadzag) a
nastpnie do istnigjcej kanalizaciji.

W kottowni zamontowa kratke sciekowg wraz z separatorem oleju, z wyprowadzeniem do
najblizszej kanalizacji sanitarne;.

Przewody przelewowe zawordéw bezpietsteva oraz z zaworéw spustowych doprowadio
lejkow spustowych a naginie przewodem PVC50 do projektowanej studzienkdasizajce;.

Na podiczeniu wody do kottowni zamontowavodomierz skrzydetkowy DN15.

2.2.4.2. Wytyczne budowlane
Wyréwna posadzk w pomieszczeniach kottowni i oleju poprzez wykoeanvylewki
betonowej. W posadzce w kotlowni wyka@nstudzienk schtadzajcg. Posadz& w kottowni

wykona ze spadkiem w kierunku studzienki schtadee.

Oba pomieszczenia pomalo$va sciany na catej wysokai oraz sufity. Przed pomalowaniem

wykona naprawy ubytkow tynku w przegrodach.

Posadzki gciany do wysokéci 120cm wytay¢ ptytkami ceramicznymi.

W pomieszczeniu kottowni zamontodvamywallke.

2.2.4.3. Wytyczne elektryczne
W pomieszczeniu kottowni nie powinno dkabli i instalacji elektrycznych przeznaczonych
dla innych pomieszcae

Zapewné doprowadzenie energii elektrycznej dla gpsfacych urzdzen:
» kociot
e pompy obiegowe i cyrkulacyjne

* obwody sterowania
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* o$wietlenie

W kottowni i pomieszczeniu oleju wykoéanstalac§ elektryczm oswietleniony w stopniu

ochrony IP65.

W kottowni wykon& instalacg uziemiajca w celu podiczenia wszystkich kacdwek rur i

urzadzen stalowych. Wykonapomiary skuteczrigi zerowania.

Instalacg elektryczra wykona zgodnie z normami i wymaganiami dla kottowni oleyah.

2.2.4.4. Warunki ochrony p.pa i bhp
Kotlownie¢ mog obstugiwa wytacznie osoby przeszkolone w zakresie p.pobhp. Kociot
sterowany jest automatycznie i nie wymaga statejua.
W pomieszczeniu kottowni nalg oznakowd zgodnie z Polskimi Normami:
» drogi wyjscia i kierunki ewakuacji
* miejsca usytuowania wdzex przeciwpaarowych
* miejsca usytuowania przeciwpgrowych wyhcznikow pgdu oraz materiatow
niebezpiecznych parowo.
2.2.5Termomodernizacja przegréd budowlanych.
Projektuje s wykonanie termoizolacji obiektu w zakresie:
* dociepleniescian zewgtrznych budynku warstav styropianu twardego o grukm
15cm,
» docieplenie stropu nad galimnastyczg warstwg 20cm wetny mineralnej
e wymiany istniejcej stolarki okiennej na nowe okna drewniane o wWsydiniku
przenikania ciepta U=1,2[W/K].

BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU
Przeprowadzono obliczenia zapotrzebowania budymrkenergi uwzgkdniajgc stan istniejcy
oraz stan projektowany. Paske tabele przedstawdaypyniki tych obliczé.
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TABELA 1 — Zapotrzebowanie budynku na enengized termomodernizagj

Kubatura budynku 3215 m3
Kubatura pomieszczen ogrzewanych 2415 m3
Kubatura pomieszczen nieogrzewanych 800 m?3
Powierzchnia pomieszczen 1052 m?
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych 694 m?2
Powierzchnia pomieszczen nieogrzewanych 358 m2
Srednia temp. pomieszczen ogrzew. 20,3 °C
Strumien powietrza w budynku 931,83 ms3h
Strata ciepta catkowita 112725 W
Straty ciepta na wentylacje 11768 W
Strata ciepta przez przenikanie 100958 W
Zapotrzebowanie na ciepto w sezonie grzewczym 595045 MJ
Srednia krotno$é wymian 0,29 1/h
Wskaznik cieplny budynku - kubaturowy 46,7 W/m3
Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy 162 W/m2
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (powierzchniowy) 858 MJ/m?
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (objetosciowy) 246 MJ/m3
Wspotczynnik A/V 0,685 m-t

TABELA 2 — Zapotrzebowanie budynku na enengd termomodernizaciji.

Kubatura budynku 3215 m3
Kubatura pomieszczen ogrzewanych 2464 m3
Kubatura pomieszczen nieogrzewanych 752 m3
Powierzchnia pomieszczen 1052 m?
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych 709 m?2
Powierzchnia pomieszczen nieogrzewanych 343 m2
Srednia temp. pomieszczen ogrzew. 20,3 °C
Strumien powietrza w budynku 931,83 ms3h
Strata ciepta catkowita 54256 W
Straty ciepta na wentylacje 11882 W
Strata ciepta przez przenikanie 42307 W
Zapotrzebowanie na ciepto w sezonie grzewczym 153153 MJ
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Srednia krotno$¢ wymian 0,29 1/h
Wskaznik cieplny budynku - kubaturowy 22 W/ms
Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy 76,5 W/m2
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (powierzchniowy) 216 MJI/m?
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (objetosciowy) 62,2 MJ/m3
Wspotczynnik A/V 0,628 m-t

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH
Zaprojektowano wykonanie docieplendaian zewgtrznych warstw styropianu o grubii
15cm.

Przed przysipieniem do prac naty wykona przygotowanie podia zgodnie z technologi

systemow ocieplaniacian zewgtrznych styropianem.

Wykona docieplenie budynku zgodnie z technolpgystemow.
System wykaczy¢ wyprawg tynkarsk akrylowg kolorowg w kolorze uprzednia uzgodnionym

z inwestorem i konserwatorem zabytkow.

Odtworzy¢ wszystkie detale elewacji budynku tj, licowaniekal budynku z cegly

klinkierowej, opaski ceramiczne wokot okien i drzwarapety ceramiczne.

DOCIEPLENIE STROPU NAD SAL A GIMNASTYCZN A

Projekt przewiduje wykonanie docieplenia stropu sabl gimnastycza warstwg 20cm weiny
mineralnej.

Przed przysipieniem do prac sprawdzistan istnigjce] izolacji. Pod warstyw nowego

ocieplenia utay¢ warstwe folii paroszczelne;.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
Zaprojektowano wymian istniegcej stolarki okiennej, oknami nowymi o wspoétczyrnik
przenikania ciepta U=1,2 W/mKStolarka okienna drewniana, z zachowaniem wymiaru i

ksztattu, podzialtbw na otwierane skrzydta i kwatery — zgodnie z zaczomg do
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dokumentaciji opinia konserwatora zabytkow.

Zestawienie okien przedstawia pzsia tabela.

NR POM. POMIESZCZENIE ILOSC ROZMIAR OKNA
171 Kuchnia 2 125 x 180+30
1/3 Pom. socjalne 1 125 x 180+30
1/4 Sala 2 2 195 x 180+30
1/5 Jadalnia 2 195 x 180+30
1/9 Sala 1 2 125 x 180+30

1/10 Toalety 4 50 x 60+20
2 90 x 140+50
1/11 Szatnia 4 75 x 50
1/12 Sala gimnastyczna 2 400 x 235+90
2 125 x 230
2/1 Sala 1 105 x 205
2/2 Sala 2 125 x 230
1 105 x 205
2/3 Sala 1 430 x 160+70
2/4 Sala 1 200 x 230
2/6 WC 1 85x170
2/8 KI. schodowa 2 85 x 170
2/9 Sala 1 160 x 230
2/10 Sala 1 200 x 230
3/1 Sala 1 90 x 45
3/2 Sala 1 105 x 205
3/3 Sala 1 105 x 205
3/4 Sala 1 90 x 45
3/5 Jadalnia 1 75x 75
3/7 P.dyrektor 1 200 x 230
3/8 WC 1 75 x75
3/9 Szatnia 1 85-50 x 50
3/11 Kl.schodowa 2 85 x 170
3/12 Pok. dydaktyczny 1 90 x 45
3/13 Pok. nauczycielski 1 90 x 140
3/14 Logopeda 1 90 x 140
3/15 Pom. gosp. 1 90 x 45

Przed zamdwieniem okien i przysipieniem do prac konieczna jest bardzo doktadna

inwentaryzacja okien i parapetow.
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2.3 Zestawienie materiatlow.

Wyposazenie kottowni.

- kociot olejowo/gazowy Q = 92kW - 1 szt,
- palnik olejowy -1 szt
- uktad sterowania - 1 kpl

- pompa obiegowa kotta

G =5,25 nih

H =25 kPa - 1 szt,
- pompa obiegu c.o. 1 (budynek przedszkola)

G = 3,0nt/h

H =40 kPa - 1 szt,
- pompa obiegu c.0.2 (sala gimnastyczna)

G =1,2nih

H =41 kPa - 1 szt,
- haczynie przeponowe zamita V=150L - 1szt
- zawor bezpieczsstwa -1szt
- filtr odmulnik DN50 - 1 szt,
- zawory odcinajce DN50 - 4 szt
- zawory odcinajce DN32 - 4 szt
- zawory odcinajce DN25 - 6 szt
- zawor zwrotny DN50 - 1szt
- zawor zwrotny DN32 - 1szt
- zawor zwrotny DN25 - 1szt

- wodomierz skrzydetkowy DN15 wraz z zaworami odgnymi i zaworem antysk&niowym

- 1 kpl
- filtr siatkowy - 4 szt
- system odprowadzenia spalin 180 - 1 kpl,
- studzienka schfadzgja 2500 H=0,5m - 1szt
- kratkasciekowa - 1szt
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- separator oleju -1 szt
- pompa zatapialna - 1szt
- wentylacja nawiewna grawitacyjna 20x20 -1kp
- wentylacja wywiewna grawitacyjna - 1 kpl
- monta umywalki - 1 szt,

- wykonanie wylewki w kottowni - 20,0m
- wykonanie posadzki ceramicznej kottowni -ty

- pomalowanigcian kottowni - 35,0/
- wytozeniescian do wysokéci 1,2m ptytkami ceramicznymi -22,6m
- pomalowanie sufitu w kottowni -20,6m

- monta drzwi wefciowych kottowni — szerok& 0,9m, wys. 1,8m EI 60 - 1 szt.

Wyposazenie pomieszczenia oleju

- zbiornik na olej opatowy z PEHD dwuptaszczowe U6QL - 6 szt

- armatura do baterii zbiornikdw na olej -1 kp
- pomalowanigcian pom. oleju -27,0fm
- pomalowanie sufitu pomieszczenia oleju - 86,0
- wykonanie wylewki betonowe;j -20,6m
- wykonanie posadzki ceramicznej pom. oleju ,0né

- wytozeniescian do wysokeéci 1,2m ptytkami ceramicznymi -17,6m

- monta drzwi wegciowych pom. oleju — szeroké1,0m, wys. 1,8m EI 60 - 1 szt.

- domurowanigcian do montau drzwi -2,0rh
- wentylacja wywiewna grawitacyjna 20cm x 20cm 1 kpl
- wentylacja nawiewna kanat 20cm x 20 cm pl k

Instalacja c.o.

GRZEJNIKI
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/400 - 3 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/520 - 2 szt,
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- grzejniki kompaktowe 22KV 600/600 - 3 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/720 - 13 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/800 - 4 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/920 - 3 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1000 - 4 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1120 - 2 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1200 - 3 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1600 - 1 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1800 - 6 szt,

DLUGOSCI RUR MIEDZIANYCH

- rury miedziane @15mm -L=171,00 mb,
- rury miedziane @18mm - L =66,00 mb,
- rury miedziane @22mm - L =93,00 mb,
- rury miedziane @28mm - L =22,0 mb,

DLUGOSCI RUR STALOWYCH

- rury stalowe Dn25mm - L =53,00 mb,
- rury stalowe Dn32mm -L=20,0 mb,
- rury stalowe Dn50mm - L =30,0 mb,
INNE

- automatyczne zawory odpowietrzeg - 8 szt

- zawory termostatyczne - 44 szt
- zawory regulacyjne - 44 szt
- zawory odcinajce DN15 -2 szt

- zawory odcinajce DN20 - 8 szt

- zawory odcinajce DN25 -2 szt
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Instalacja solarna.

- wymiennik c.w.u. z dwoma gzownicami o pojemn&i V=300L - 1szt

- kolektor stoneczny ptaski - 3 szt
- zestaw do podtzenia instalacji 3 kolektoréw - 1 kpl

- konstrukcja pod 3 kolektory na dach &kp - 1 kpl

- haczynie przeponowe do solarow V=18L - 1szt
- haczynie przeponowe do c.w.u. o pojesunoV=18L - 1szt

- sterownik solarny - 1szt

- pojemnik glikolu o pojemniei V=20L -1 szt

- pompa dwudrogowa wraz z armatur -1 kpl

- rura solarna zintegrowana z otalidN16 i przewodem elektrycznym - 60,0 mb.

Roboty termomodernizacyjne
a) docieplenigcian zewgtrznych:

- przygotowanie podia, mocowanie styropianu 15cm, warstwa zwaj wykaczenie

wyprawa tynkarska kolorow - 650,00 rh
- odtworzenie licowania i detali klinkierowych - 210,00
- odtworzenie parapetéw zewtrznych - 60,0 mb

b) docieplenie stropu na galimnastycza warstwy wetny mineralnej o gruldci 20cm
— 136,00 M
c) wymiany stolarki okiennej:
- wykucie i demonta okien istniegcych, dostawa i montanowej stolarki drewnianej w

wraz z parapetami wewtrznymi - 49 szt

2.4. WYTYCZNE OGOLNE.

Prace montaowe wykon& wg projektu, odsfpstwa od projektu magdotyczy jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian koksyjno-budowlanych lub zagiienia
zaprojektowanych materiatow przez inne oziiych charakterystykach i trwaio.
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Wszelkie zmiany i odsgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg
powodowa& obnienia wartéci funkcjonalnych i waytkowych instalacji oraz trwakgi

eksploatacyjne;j.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne atesty i aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca oboyziany jest okazaw stosunku
do wytych materiatow: certyfikat na znak bezpietsteva, deklaragjzgodndci lub certyfikat
zgodndci z Polsk Normg lub aprobat techniczg.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i sgtuk
budowlan.

Wykona prole szczelnéci i sporzdzi¢c odpowiedni protokot.

Projektant:
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1. WSTEP.

1.1 Inwestor.

Inwestorem zadania piWykonanie dokumentacji technicznej na wykonanrmadarodernizaciji
obiektéw dyteczndci publicznej w Gminie Mirskjest Gmina Mirsk, z siedzibprzy ul. Plac
Wolnosci 39, 59-630 Mirsk.

1.2 Jednostka projektowa.
Projekt wykonato Biuro Projektow i Ustug Budowni@wAJD PROJEKTz siedzilp w Lesnej
przy ul. Kasciuszki 5/2A. Biuro projektowe: ul. Mtynarska 4,-890 Luba.

1.3 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektmoenodernizacji budynku Przedszkola
Publicznego, zlokalizowanego przy ul. Betleja 2®wsku, na dziatce ewidencyjnej nr 342.

1.4. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania stanowi
» Zlecenie Inwestora,
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz.NU 170 z 2006 r. z .
zmianami,
» Rozporadzenie Min. Gosp. Przestrz. i Bud. w sprawie wadmkjakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 104 z 2004zrp&n. zmianami,
» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgrzewczych - Cobrti Instal
Warszawa — zeszyt nr 6
» PN-B-02431- Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane ndivpa gazowe 0 gstaici
wzglednej mniejszej i 1. Wymagania.
» Whytyczne projektowania instalacji centralnego ograeia- Cobrti Instal Warszawa —
zeszyt nr 2
» PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewargaemieszczew budynkach.
» PN-90/M-75003- Armatura instalacji centralnego egvania. Ogélne wymagania i

badania.
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PN-EN 442-1:1999- Grzejniki. Wymagania i warunkihaiczne.
PN-82/B-02402- Temperatury ogrzewanych pomiesztzelynku.
Mapa sytuacyjno-wysokeciowa w skali 1:500,

Aktualne przepisy i normy braowe,

Wytyczne inwestora

Audyt energetyczny.

YV V.V V V V V

Karty katalogowe producentow,

1.5. Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania zostat ustalonyaustawie audytu termomodernizacyjnego
wykonanego w ramach zadania pnilykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie

termomodernizacji obiektowéyteczndci publicznej w Gminie Mirsk”

W zakres projektu termomodernizacyjnego wchodzi:

» demonta istniegcej kottowni na paliwo wglowe zlokalizowanej w piwnicy, wraz z
towarzysaca armatug,

* demonta istniegcej instalacji centralnego ogrzewania wraz z armatu

* remont pomieszczenia kottowni i skladu paliwa wucekzystosowania niniejszych
pomieszcze do standardow wymaganych przepisami,

* wykonanie wentylacji grawitacyjnych nawiewnych ora@mywiewnych do obu
pomieszcze,

* monta nowej kottowni na paliwo olejowe wraz z obiegamo.ci c.w.u, pompami
obiegowymi, filtrami, zaworami bezpieardwa, zaworami odcingymi, naczyniami
zbiorczymi, sterowaniem oraz wszelkagmezledng armatug,

* monta zbiornikdw na olej w pomieszczeniu skladu paliwveazvz wszelk niezlzdng
armatus,

* wykonanie nowej instalacji c.0. w budynku przeddakeraz z grzejnikami, zaworami
termostatycznymi, zaworami odcigaymi, zaworami odpowietrzggymi, zaworami

spustowymi, czujnikami temperatury i wszelkna niezlgdna armatusg,
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* monta instalacji solarnej na potrzeby podgrzania cwuzawranontaem i wymiennika
cwu z dwoma wzownicami, oraz sterowaniem,

* wymiana istniegjcej stolarki okiennej na naw drewniama stolarke okienry o
wspotczynniku przenikania ciepta oklenym audytem energetycznym.

* wykonanie docieplenidcian zewgtrznych wraz z wykaczeniem z uwzgdnieniem
wymiany parapetow oraz odtworzeniem istqigch detali fasady z cegty klinkierowej,

* wykonanie docieplenia przestrzeni stropowej nagl gahnastycza.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Stan istniepcy.

Budynek obgty niniejszym opracowaniem projektowym jest budwmki wolnostgicym
czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym, z poddaszemktorym mieci si¢ przedszkole
publiczne.

Budynek zasilany jest w ciepto z indywidualnej kethi na paliwo state (ggiel).

Moc zainstalowanego kotla nie jest wystargzaj na pokrycie nadmiernych strat ciepta
wynikajagcych z wysokich wspoétczynnikdw przenikania ciepfagz przegrody zewitrzne —
gtéwnie sciany zewgtrzne oraz okna. W zwiku z tym pomieszczenia przedszkolrevs

okresie grzewczym niedogrzane.

Istniejgca instalacja c.0. ze wzglu na wiek i stopie eksploatacji znajduje siw ztym stanie
technicznym. Grzejniki - w wkszaci zeliwne - § malo wydajne, a brak zaworow
termostatycznych uniemliwia prawidtowg regulacg systemu grzewczego. Brak jest

mozliwosci sterowania temperatuw pomieszczeniach.

Przewody rurowe g stare, wykazwj wysoki stopié@ eksploatacji, a ich przekrojeas
nieodpowiednie do ikei rozprowadzajcego czynnika grzewczego.

Dodatkowo na pogorszenie komfortu cieplnego w psaueeniach wptywajstare, drewniane
okna (skrzynkowe i krosnowe), ktérg & bardzo zlym stanie technicznym, z widocznymi

ubytkami, wypaczeniami i nieszczekatami, przez ktore dostajegcgowietrze zewetrzne.
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Ciepta woda #ytkowa generowana jest lokalnie (na poziomiedeg kondygnacji) za pomac

zasobnikow elektrycznych, co jest nieekonomiczne.

Planuje st wykonanie termomodernizacji obiektu oraz wykonamiedernizacji i przebudowy
systemu cieplnego tego budynku. Niniejsza dokunugamiarzedstawia rozwzania projektowe

modernizacji kottowni i instalacji c.o0. oraz termodernizacji przegrod budynku.

2.2 Projektowane rozwigzania.

2.2.1Modernizacja kottowni.

Projekt przewiduje catkowgtmodernizagj kottowni c.o. z kottowni na paliwo state ¢giel) na
kottownie olejowg oraz modernizagj instalacji c.0. wraz z dostaw montaem,
uruchomieniem oraz innymi pracami niedbhymi do uruchomienia instalacji, w zakres czego
wchodzi:

* demonta istniegcej kottowni na paliwo wglowe zlokalizowanej w piwnicy, wraz z
towarzyszaca armatug,

* remont pomieszczenia kottowni i skladu paliwa wucekzystosowania niniejszych
pomieszcze do standardow wymaganych przepisami,

* wykonanie wentylacji grawitacyjnych nawiewnych ora@mywiewnych do obu
pomieszcze,

* monta nowej kottowni na paliwo olejowe wraz z obiegamo.ci c.w.u, pompami
obiegowymi, filtrami, zaworami bezpieardwa, zaworami odcingymi, naczyniami
zbiorczymi, sterowaniem oraz wszelkadmmezledng armatug,

* monta zbiornikdw na olej w pomieszczeniu skladu paliwveazvz wszelk niezlzdng

armatus,

2.2.1.1. Pomieszczenie kottowni.

Kotlownia migci sic w pomieszczeniu piwnicznym o wymiarach 3,95 x 5@maz wysokéci
1,90m. Powierzchnia kottowni wynosi 19,75nkubatura 38,5/ Obchzenie cieplne kotta
wynosi 2389 W/m. Maksymalne dopuszczalne ofp@nie cieplne to 4650W/m
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Przegrody kottowni powinny spetriiaastpujace wymagania:
» strop nad kottowni powinien by gazoszczelny z izolagcciepln i przeciwdwickows
odporndci ogniowej min. EI60,
* podioga powinna hywykonana z materiatdbw niepalnych, wytrzymatych azmiany
temperatury i uderzenia, ze spadkiem w kierunkytpcza kanalizacyjnego,
e Sciany w kotlowni o odpornii ogniowej EI60, zamkgtia otworéw w stropach i

scianach — EI30.

Podtog w kottowni naley wyrowna za pomog wylewki betonowej a nagpnie wytazy¢
ptytkami ceramicznymi. Podiegwykona ze spadkiem w kierunku studzienki schiadeej

opisanej w dalszej exci niniejszego projektu.

Zaprojektowano malowanigian oraz sufitu kottowni wraz z uprzednimi naprawaibytkdw
w tych przegrodach.

Sciany kottowni wytayé do wysokdci 1,20m ptytkami ceramicznymi.

Projekt przewiduje réwnie wymiare drzwi do kottowni, na drzwi samozamykeg, od
wewngtrz bezklamkowe, otwierage s¢ z kottowni na zewstrz pod naciskiem, o szerode w

swietle min. 90 cm i odporr$ai ogniowej EIG0.

W kottowni zaprojektowano wentylacgrawitacyjra nawiewn i wywiewng. Zaprojektowano
przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne z blaaeystali nierdzewnej lub ocynkowane]
o grubdgci 1mm i odpornéci ogniowej EI60.

Przewidziano kanat nawiewny niezamykany (tzw. ,aéflumieszczony vgcianie zewgtrznej
o wymiarach 20cm x 25cm. Dolna kreav kanatu usytuowana nie g niz 30cm ponad
poziomem podtogi.

Zaprojektowano kanat wywiewny wdzony w istnigjcy kanat wentylacyjny na wysokad

15cm pod stropem pomieszczenia i zakawny kratlg wentylacyj o wymiarach 14x21.
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Zastosowa kratki wentylacyjne bezaluzjowe lub zzaluzja niereguloway wykonane z

materiatéw niepalnych.

Projekt przewiduje rownie wykonanie studzienki schtadzaegj w kotlowni o pojemni
V=98L, z krgbéw betonowych @500, o wysakd 0,5m., wraz z pomp zatapialg, z
wyprowadzeniem do najlikzej kanalizacji sanitarnej.

W kottowni zamontowa kratke sciekowg wraz z separatorem oleju, z wyprowadzeniem do

najblizszej kanalizacji sanitarne;.

Zamontowa& umywalke w pomieszczeniu.

W kottowni naley zapewnt oswietlenie sztuczne oraz doprowadzenie energii glekhej do

wszystkich urzdzen tego wymagajcych. Wykona instalacg uziemiagca.

W widocznym miejscu w kottowni natg umieci¢c odpowiednie instrukcje obstugi i

uzytkowania instalacji wraz z niegnymi schematami.

KOCIOL C.O.
Na podstawie oblicze zapotrzebowania na ciepto dla budynku po termomuzigcji

okreslono moc ciepln kotta.

Dobrano niskotemperaturowy kociot olejowy sty (z maliwoscig adaptacji ha gazowy) o
mocy nominalnej 92,0kW i zakresie mocy 78,0 — 9®/0Kociot wyposaony w elektronicza

regulacg pogodowy dla dwoch obiegdéw grzewczych c.o. oraz priorytepiej wody.

Wymiary kotta: 520 x 1081 x 1065(+35).
Sprawnd¢- 94%.
Pojemndé¢ wodna kotta — 57L

Palnik — olejowy (z m@iwosciag zmiany na gazowy)
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Dobrano palnik wentylatorowy, olejowy, dwustopniowyiskiej emisyjnéci NO.

Montaz kotta wraz z jego zabezpieczeniem wykorgodnie z wymogami producenta. Wokot
kotta nalgy pozostawé wystarczajco miejsca, aby zapewnido niego swobodny dagt.
Zalecane wymiary to 1,0m od tylu kotta slmwany, 0,5m od bokow kotta.

Spaliny z kotta odprowadzanesda poprzez przewdd spalinowy @180 z blachy stalowej
kwasoodpornej, umieszczony w istaigym kanale kominowym, wyprowadzony ponad dach, z

wyczystlg i odprowadzeniem skroplin.

Dobrano pomg obiegow przeptywie G = 5,25 m3/h i wysoka podnoszenia h=25 kPa,
wyposaong w zintegrowane przetworniki temperatury is$rgenia oraz wbudowan

przetwornig czestotliwosci.

Dobrano filtr odmulnik DN40 o stracie na przeptywii kPa, o wymiarach 159mm x 350mm.

Zaprojektowano zabezpieczenie instalacji zgodnieorm PN-91/B-02414 ,Zabezpieczenie

instalacji ogrzewawodnych systemu zamkstego z naczyniami wzbiorczmi przeponowymi .

Dane techniczne instalacji c.o. :

- grzejniki ptytowe

- moc kotta 92kW

- cisnienie statyczne p = 1,2bar

- ci$nienie otwarcia zaworu bezpiedstwa pmax= 3,0 bar
- parametry wody grzejnej 75/60°C

- catkowita pojemngt ztadu 900 drh

Dobrano dnieniowe naczynie przeponowe 0 pojergiov= 150L i wymiarach 480mm x
886mm.
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Dla kotta projektuje sizawor spgzynowy katowy. Cinienie otwarcia zaworu bezpieéséwva

— 3,0bar. Ginienie zamknjcie min.0,8 dinienia otwarcia.

2.2.1.2. Magazyn oleju.
Magazyn oleju zaprojektowano w pomieszczeniu piamyen gisiadupcym z kottowng, w

ktérym obecnie migi si¢ sktad opatu.

Przegrody magazynu oleju powinny spedni@stpujace wymagania:
» strop nad kottownj powinien by gazoszczelny z izolagieplny i przeciwd:wickows
odporngci ogniowej min. EI1120,
» podioga powinna hywykonana z materiatdbw niepalnych, wytrzymatych azmiany
temperatury i uderzenia, ze spadkiem w kierunkytpcza kanalizacyjnego,

» $ciany w kottowni o odpornizi ogniowej EI1120

Podlogg w magazynie oleju natg wyrowna za pomog wylewki betonowej a nagbnie

wytozy¢ ptytkami ceramicznymi..

Zaprojektowano malowanigcian oraz sufitu pomieszczenia wraz z uprzedniaprawami
ubytkow w tych przegrodach.

Sciany wytazyé do wysokdci 1,20m ptytkami ceramicznymi.

Zamontow@ drzwi do pomieszczenia — samozamykaj otwierane pod naciskiem, w

kierunku drogi ewakuacyjnej, o odpo&asoogniowej EI1120.

W pomieszczeniu przewidziano wentykagrawitacyjra nawiewrny i wywiewng. Zatazono 4
wymiany powietrza w a@gu godziny. Zaprojektowano kanat nawiewny oraz vemiy o
wymiarach 20x15cm zgodnie z dokumenjagisunkov.

ZBIORNIKI NA OLEJ
Do magazynowania oleju przewidziano manbaterii széciu zbiornikdw dwuptaszczowych o
pojemndaci V= 1000l kady, o wymiarach 1730 x 750 x 1300. Zestaw zbiomikdraz z
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rurarzem i armatarmontowa zgodnie z zaleceniami producenta.

Zbiorniki wyposay¢ w mechaniczny wskaik poziomu oleju.

Zaprojektowano doprowadzenie paliwa ze zbiornikéw kibtta przewodami miedzianymi o
srednicy 10mm. Przed palnikiem zamont@wiittr oleju dla instalacji dwuprzewodowych. Filtr
z palnikiem podiczy¢ przewodami gitkimi.

Do napetniania zbiornikbw zaprojektowano ¢ruralewows ze stali ocynkowanej érednicy
DN50, zabezpieczareamkngciem.

Do odpowietrzania zaprojektowano g¢umodpowietrzajca DN50 ze stali ocynkowanej,
zabezpieczankotpakiem odpowietrzagym.

Zbiorniki powinny by uziemione, aby odprowadziadunki elektrostatyczne.

2.2.2Modernizacja instalacji c.o.

Projekt przewiduje modernizgcvewretrznej instalacji c.o. w budynku ajtym niniejszym
opracowaniem. Modernizacja obejmuje catkowity detabristniepcej instalacji c.o. oraz
monta nowej instalacji c.0. wraz z grzejnikami, zaworatermostatycznymi, zaworami
odcinapcymi, zaworami odpowietrzggymi i inng armatug niezledng do prawidtowego

dziatania instalaciji c.o.

Projekt przewiduje wykonanie dwoch obiegow grzeveteyc.o. (obieg c.0.1 - budynek

przedszkola, obieg c.0.2 - sala gimnastyczna) olbézgu c.w.u.

Zaprojektowano ogrzewanie dwururowe, o parametr@H60°C. Wymiary poszczegoélnych

przewodow oraz ich rozprowadzenie przedstawionysiankach technicznych.

Zaprojektowano przewody rozprowadzag w piwnicy z rur stalowych ze szwem, prowadzone

ze spadkiem 3%o w kierunku wdzeh lub odwodnié.

Poza pomieszczeniami piwnicznymi insta¢agykona z rur miedzianych.

W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano automatgczawory odpowietrzage.
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W najnizszych punktach instalacji zaprojektowano zawory sgpue, umaliwiajace

odwodnienie instalaciji.

Na kazdym pionie, oraz gtdbwnych odgaieniach (zasilanie i powrét) zaprojektowano zawory

odcinapce kulowe o przekroju réwnym przekrojowi rury.

Przegcia przezsciany wykona w tulejach ochronnych z rur stalowych, przepusstalacyjne

w scianach kottowni wykonaw klasie odporngci ogniowej EI60.

Prace montaowe wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amoi robot
budowlano- montsowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowefan Polskimi
Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym s&ony osoby posiadgjej

odpowiednie uprawnienia budowlane.

Po wykonaniu instalagjw obecnéci kierownika budowy oraz inspektora nadzoru p@dda
prébie szczelnii zgodnie z Polskimi Normami.

Po wykonaniu instala¢jzabezpieczy antykorozyjnie poprzez pomalowanie dwukrotne darb
antykorozyjn. Przewody c.0. w pomieszczeniach piwnicznych tyateaizolowd izolacp z

pianki poliuretanowej o gruoi min.25mm i oznaczy

POMPY
Dobrano naspujace pompy do obiegow c.o.:

- pompa obiegu c.o. 1 (budynek przedszkola)

G = 3,0ni/h
H =40 kPa
- pompa obiegu c.0.2 (sala gimnastyczna)
G=1,2nih
H =41 kPa

Dobrano pompy wypogane w zintegrowane przetworniki temperatury gna@nia oraz

wbudowan przetwornig¢ czestotliwosci.
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GRZEJNIKI

Dobrano grzejniki kompaktowe zasilane od dotu, zéigone w zawory termostatyczne.

Grzejniki powinny bg¢ mocowane ddgciany nie nkej niz 0,10m od podtogi i 0,10m od lica

sciany wykaiczone;.

Na podejciu do grzejnikdw (zasilanie i powrét) zamont@wawory odcinajce umaliwiajace

demonta grzejnika.

Wielkos¢ oraz typ grzejnikow ok&ono na poszczegolnych rzutach kondygnacji budyoraz

w ponizszej tabeli:

NR POM. POMIESZCZENIE KUBATURA ILOSC GRZEJNIK MOC JEDN.
m3 w
1/2 Korytarz 33,5 1 22kv/600/720 1005
1/3 Pom. socjalne 19,8 1 22kv/600/400 594
1/4 Sala 2 65 2 22kv/600/720 975
1/5 Jadalnia 119 2 22kv/600/1120 1785
1/8 Kl. Schodowa 58,2 1 22kv/600/1000 1713
1/9 Salal 64 2 22kv/600/720 960
1/10 Toalety 49,7 2 22kv/600/520 745,5
1/11 Szatnia 99,8 2 22kv/600/1000 1497
1/12 Sala gimnastyczna 775 6 22kv/600/1800 3287
2/1 Sala 94,4 2 22kv/600/800 1370
2/2 Sala 84,2 2 22kv/600/800 1263
2/3 Sala 91,2 1 22kv/600/1600 2736
2/4 Sala 62,4 1 22kv/600/1200 1872
2/6 wC 10,6 1 22kv/600/400 450
2/7 wcC 13,4 1 22kv/600/400 402
2/8 KI. schodowa 57,3 1 22kv/600/1000 1719
2/9 Sala 54,7 1 22kv/600/1200 2056
2/10 Sala 87,7 1 22kv/600/1200 2056
3/1 Sala 31,2 1 22kv/600/1000 1719
3/2 Sala 36 1 22kv/600/1000 1719
3/3 Sala 35,8 1 22kv/600/1000 1719
3/4 Sala 33,6 1 22kv/600/1000 1719
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3/5 Jadalnia 33,1 1 22kv/600/720 1158,5
3/7 P.dyrektor 47,3 1 22kv/600/1000 1655,5
3/8 wC 27,6 1 22kv/600/720 1233
3/9 Szatnia 27,6 1 22kv/600/600 966
3/10 wC 6,96 1 22kv/600/400 243,6
3/11 Kl.schodowa 43 2 22kv/600/720
3/12 Pok. dydaktyczny 27,1 1 22kv/600/720 1233
3/13 Pok. nauczycielski 27,6 1 22kv/600/600 966
3/14 Logopeda 27,6 1 22kv/600/600 966
3/15 Pom. gosp. 26,6 1 22kv/600/720 1233

2.2.3Instalacja solarna do przygotowania c.w.u.
Projekt przewiduje wykonanie instalacji solarnej patrzeby przygotowania cieptej wody
uzytkowe.

W skfad zaprojektowanego systemu solarnego wchodz

* 1 wymiennik c.w.u. z dwoma gzownicami o pojemnéi V=300L i wymiarach D=
2670, H=1360mm,

» 3 kolektory stoneczne ptaskie o wymiarach 1014m29%5mm x 90mm

» 1 zestaw do pogdtzenia instalacji 3 kolektoréw,

» konstrukcja pod kolektory na dach shy,

* naczynie wzbiorcze do kolektorow z uchwytem magcwyn o pojemnéci V=18L,

* naczynie przeponowe do c.w.u. 0 pojesuiovV=18L,

» sterownik solarny,

» pojemnik glikolu o pojemniei 20L,

» pompa dwudrogowa wraz z armagur

* rura solarna zintegrowana z otwliBN16 i przewodem elektrycznym.

Zaprojektowano zlokalizowanie paneli stonecznychdaahu sali gimnastycznej od strony

potudniowe;.
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2.2.4. Wytyczne brariowe.

2.2.4.1. Instalacja wod-kan

Do kottowni wykona& doprowadzenie wody z istnige] instalacji wodoaggowe).
Odprowadzenie wod spustowych wykoénao projektowanej studzienki schtadzag) a
nastpnie do istnigjcej kanalizaciji.

W kottowni zamontowa kratke sciekowg wraz z separatorem oleju, z wyprowadzeniem do
najblizszej kanalizacji sanitarne;.

Przewody przelewowe zawordéw bezpietsteva oraz z zaworéw spustowych doprowadio
lejkow spustowych a naginie przewodem PVC50 do projektowanej studzienkdasizajce;.

Na podiczeniu wody do kottowni zamontowavodomierz skrzydetkowy DN15.

2.2.4.2. Wytyczne budowlane
Wyréwna posadzk w pomieszczeniach kottowni i oleju poprzez wykoeanvylewki
betonowej. W posadzce w kotlowni wyka@nstudzienk schtadzajcg. Posadz& w kottowni

wykona ze spadkiem w kierunku studzienki schtadee.

Oba pomieszczenia pomalo$va sciany na catej wysokai oraz sufity. Przed pomalowaniem

wykona naprawy ubytkow tynku w przegrodach.

Posadzki gciany do wysokéci 120cm wytay¢ ptytkami ceramicznymi.

W pomieszczeniu kottowni zamontodvamywallke.

2.2.4.3. Wytyczne elektryczne
W pomieszczeniu kottowni nie powinno dkabli i instalacji elektrycznych przeznaczonych
dla innych pomieszcae

Zapewné doprowadzenie energii elektrycznej dla gpsfacych urzdzen:
» kociot
e pompy obiegowe i cyrkulacyjne

* obwody sterowania
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* o$wietlenie

W kottowni i pomieszczeniu oleju wykoéanstalac§ elektryczm oswietleniony w stopniu

ochrony IP65.

W kottowni wykon& instalacg uziemiajca w celu podiczenia wszystkich kacdwek rur i

urzadzen stalowych. Wykonapomiary skuteczrigi zerowania.

Instalacg elektryczra wykona zgodnie z normami i wymaganiami dla kottowni oleyah.

2.2.4.4. Warunki ochrony p.pa i bhp
Kotlownie¢ mog obstugiwa wytacznie osoby przeszkolone w zakresie p.pobhp. Kociot
sterowany jest automatycznie i nie wymaga statejua.
W pomieszczeniu kottowni nalg oznakowd zgodnie z Polskimi Normami:
» drogi wyjscia i kierunki ewakuacji
* miejsca usytuowania wdzex przeciwpaarowych
* miejsca usytuowania przeciwpgrowych wyhcznikow pgdu oraz materiatow
niebezpiecznych parowo.
2.2.5Termomodernizacja przegréd budowlanych.
Projektuje s wykonanie termoizolacji obiektu w zakresie:
* dociepleniescian zewgtrznych budynku warstav styropianu twardego o grukm
15cm,
» docieplenie stropu nad galimnastyczg warstwg 20cm wetny mineralnej
e wymiany istniejcej stolarki okiennej na nowe okna drewniane o wWsydiniku
przenikania ciepta U=1,2[W/K].

BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU
Przeprowadzono obliczenia zapotrzebowania budymrkenergi uwzgkdniajgc stan istniejcy
oraz stan projektowany. Paske tabele przedstawdaypyniki tych obliczé.
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TABELA 1 — Zapotrzebowanie budynku na enengized termomodernizagj

Kubatura budynku 3215 m3
Kubatura pomieszczen ogrzewanych 2415 m3
Kubatura pomieszczen nieogrzewanych 800 m?3
Powierzchnia pomieszczen 1052 m?
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych 694 m?2
Powierzchnia pomieszczen nieogrzewanych 358 m2
Srednia temp. pomieszczen ogrzew. 20,3 °C
Strumien powietrza w budynku 931,83 ms3h
Strata ciepta catkowita 112725 W
Straty ciepta na wentylacje 11768 W
Strata ciepta przez przenikanie 100958 W
Zapotrzebowanie na ciepto w sezonie grzewczym 595045 MJ
Srednia krotno$é wymian 0,29 1/h
Wskaznik cieplny budynku - kubaturowy 46,7 W/m3
Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy 162 W/m2
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (powierzchniowy) 858 MJ/m?
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (objetosciowy) 246 MJ/m3
Wspotczynnik A/V 0,685 m-t

TABELA 2 — Zapotrzebowanie budynku na enengd termomodernizaciji.

Kubatura budynku 3215 m3
Kubatura pomieszczen ogrzewanych 2464 m3
Kubatura pomieszczen nieogrzewanych 752 m3
Powierzchnia pomieszczen 1052 m?
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych 709 m?2
Powierzchnia pomieszczen nieogrzewanych 343 m2
Srednia temp. pomieszczen ogrzew. 20,3 °C
Strumien powietrza w budynku 931,83 ms3h
Strata ciepta catkowita 54256 W
Straty ciepta na wentylacje 11882 W
Strata ciepta przez przenikanie 42307 W
Zapotrzebowanie na ciepto w sezonie grzewczym 153153 MJ
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Srednia krotno$¢ wymian 0,29 1/h
Wskaznik cieplny budynku - kubaturowy 22 W/ms
Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy 76,5 W/m2
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (powierzchniowy) 216 MJI/m?
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (objetosciowy) 62,2 MJ/m3
Wspotczynnik A/V 0,628 m-t

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH
Zaprojektowano wykonanie docieplendaian zewgtrznych warstw styropianu o grubii
15cm.

Przed przysipieniem do prac naty wykona przygotowanie podia zgodnie z technologi

systemow ocieplaniacian zewgtrznych styropianem.

Wykona docieplenie budynku zgodnie z technolpgystemow.
System wykaczy¢ wyprawg tynkarsk akrylowg kolorowg w kolorze uprzednia uzgodnionym

z inwestorem i konserwatorem zabytkow.

Odtworzy¢ wszystkie detale elewacji budynku tj, licowaniekal budynku z cegly

klinkierowej, opaski ceramiczne wokot okien i drzwarapety ceramiczne.

DOCIEPLENIE STROPU NAD SAL A GIMNASTYCZN A

Projekt przewiduje wykonanie docieplenia stropu sabl gimnastycza warstwg 20cm weiny
mineralnej.

Przed przysipieniem do prac sprawdzistan istnigjce] izolacji. Pod warstyw nowego

ocieplenia utay¢ warstwe folii paroszczelne;.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
Zaprojektowano wymian istniegcej stolarki okiennej, oknami nowymi o wspoétczyrnik
przenikania ciepta U=1,2 W/mKStolarka okienna drewniana, z zachowaniem wymiaru i

ksztattu, podzialtbw na otwierane skrzydta i kwatery — zgodnie z zaczomg do
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dokumentaciji opinia konserwatora zabytkow.

Zestawienie okien przedstawia pzsia tabela.

NR POM. POMIESZCZENIE ILOSC ROZMIAR OKNA
171 Kuchnia 2 125 x 180+30
1/3 Pom. socjalne 1 125 x 180+30
1/4 Sala 2 2 195 x 180+30
1/5 Jadalnia 2 195 x 180+30
1/9 Sala 1 2 125 x 180+30

1/10 Toalety 4 50 x 60+20
2 90 x 140+50
1/11 Szatnia 4 75 x 50
1/12 Sala gimnastyczna 2 400 x 235+90
2 125 x 230
2/1 Sala 1 105 x 205
2/2 Sala 2 125 x 230
1 105 x 205
2/3 Sala 1 430 x 160+70
2/4 Sala 1 200 x 230
2/6 WC 1 85x170
2/8 KI. schodowa 2 85 x 170
2/9 Sala 1 160 x 230
2/10 Sala 1 200 x 230
3/1 Sala 1 90 x 45
3/2 Sala 1 105 x 205
3/3 Sala 1 105 x 205
3/4 Sala 1 90 x 45
3/5 Jadalnia 1 75x 75
3/7 P.dyrektor 1 200 x 230
3/8 WC 1 75 x75
3/9 Szatnia 1 85-50 x 50
3/11 Kl.schodowa 2 85 x 170
3/12 Pok. dydaktyczny 1 90 x 45
3/13 Pok. nauczycielski 1 90 x 140
3/14 Logopeda 1 90 x 140
3/15 Pom. gosp. 1 90 x 45

Przed zamdwieniem okien i przysipieniem do prac konieczna jest bardzo doktadna

inwentaryzacja okien i parapetow.
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2.3 Zestawienie materiatlow.

Wyposazenie kottowni.

- kociot olejowo/gazowy Q = 92kW - 1 szt,
- palnik olejowy -1 szt
- uktad sterowania - 1 kpl

- pompa obiegowa kotta

G =5,25 nih

H =25 kPa - 1 szt,
- pompa obiegu c.o. 1 (budynek przedszkola)

G = 3,0nt/h

H =40 kPa - 1 szt,
- pompa obiegu c.0.2 (sala gimnastyczna)

G =1,2nih

H =41 kPa - 1 szt,
- haczynie przeponowe zamita V=150L - 1szt
- zawor bezpieczsstwa -1szt
- filtr odmulnik DN50 - 1 szt,
- zawory odcinajce DN50 - 4 szt
- zawory odcinajce DN32 - 4 szt
- zawory odcinajce DN25 - 6 szt
- zawor zwrotny DN50 - 1szt
- zawor zwrotny DN32 - 1szt
- zawor zwrotny DN25 - 1szt

- wodomierz skrzydetkowy DN15 wraz z zaworami odgnymi i zaworem antysk&niowym

- 1 kpl
- filtr siatkowy - 4 szt
- system odprowadzenia spalin 180 - 1 kpl,
- studzienka schfadzgja 2500 H=0,5m - 1szt
- kratkasciekowa - 1szt
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- separator oleju -1 szt
- pompa zatapialna - 1szt
- wentylacja nawiewna grawitacyjna 20x20 -1kp
- wentylacja wywiewna grawitacyjna - 1 kpl
- monta umywalki - 1 szt,

- wykonanie wylewki w kottowni - 20,0m
- wykonanie posadzki ceramicznej kottowni -ty

- pomalowanigcian kottowni - 35,0/
- wytozeniescian do wysokéci 1,2m ptytkami ceramicznymi -22,6m
- pomalowanie sufitu w kottowni -20,6m

- monta drzwi wefciowych kottowni — szerok& 0,9m, wys. 1,8m EI 60 - 1 szt.

Wyposazenie pomieszczenia oleju

- zbiornik na olej opatowy z PEHD dwuptaszczowe U6QL - 6 szt

- armatura do baterii zbiornikdw na olej -1 kp
- pomalowanigcian pom. oleju -27,0fm
- pomalowanie sufitu pomieszczenia oleju - 86,0
- wykonanie wylewki betonowe;j -20,6m
- wykonanie posadzki ceramicznej pom. oleju ,0né

- wytozeniescian do wysokeéci 1,2m ptytkami ceramicznymi -17,6m

- monta drzwi wegciowych pom. oleju — szeroké1,0m, wys. 1,8m EI 60 - 1 szt.

- domurowanigcian do montau drzwi -2,0rh
- wentylacja wywiewna grawitacyjna 20cm x 20cm 1 kpl
- wentylacja nawiewna kanat 20cm x 20 cm pl k

Instalacja c.o.

GRZEJNIKI
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/400 - 3 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/520 - 2 szt,
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- grzejniki kompaktowe 22KV 600/600 - 3 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/720 - 13 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/800 - 4 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/920 - 3 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1000 - 4 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1120 - 2 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1200 - 3 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1600 - 1 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1800 - 6 szt,

DLUGOSCI RUR MIEDZIANYCH

- rury miedziane @15mm -L=171,00 mb,
- rury miedziane @18mm - L =66,00 mb,
- rury miedziane @22mm - L =93,00 mb,
- rury miedziane @28mm - L =22,0 mb,

DLUGOSCI RUR STALOWYCH

- rury stalowe Dn25mm - L =53,00 mb,
- rury stalowe Dn32mm -L=20,0 mb,
- rury stalowe Dn50mm - L =30,0 mb,
INNE

- automatyczne zawory odpowietrzeg - 8 szt

- zawory termostatyczne - 44 szt
- zawory regulacyjne - 44 szt
- zawory odcinajce DN15 -2 szt

- zawory odcinajce DN20 - 8 szt

- zawory odcinajce DN25 -2 szt
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Instalacja solarna.

- wymiennik c.w.u. z dwoma gzownicami o pojemn&i V=300L - 1szt

- kolektor stoneczny ptaski - 3 szt
- zestaw do podtzenia instalacji 3 kolektoréw - 1 kpl

- konstrukcja pod 3 kolektory na dach &kp - 1 kpl

- haczynie przeponowe do solarow V=18L - 1szt
- haczynie przeponowe do c.w.u. o pojesunoV=18L - 1szt

- sterownik solarny - 1szt

- pojemnik glikolu o pojemniei V=20L -1 szt

- pompa dwudrogowa wraz z armatur -1 kpl

- rura solarna zintegrowana z otalidN16 i przewodem elektrycznym - 60,0 mb.

Roboty termomodernizacyjne
a) docieplenigcian zewgtrznych:

- przygotowanie podia, mocowanie styropianu 15cm, warstwa zwaj wykaczenie

wyprawa tynkarska kolorow - 650,00 rh
- odtworzenie licowania i detali klinkierowych - 210,00
- odtworzenie parapetéw zewtrznych - 60,0 mb

b) docieplenie stropu na galimnastycza warstwy wetny mineralnej o gruldci 20cm
— 136,00 M
c) wymiany stolarki okiennej:
- wykucie i demonta okien istniegcych, dostawa i montanowej stolarki drewnianej w

wraz z parapetami wewtrznymi - 49 szt

2.4. WYTYCZNE OGOLNE.

Prace montaowe wykon& wg projektu, odsfpstwa od projektu magdotyczy jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian koksyjno-budowlanych lub zagiienia
zaprojektowanych materiatow przez inne oziiych charakterystykach i trwaio.
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Wszelkie zmiany i odsgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg
powodowa& obnienia wartéci funkcjonalnych i waytkowych instalacji oraz trwakgi

eksploatacyjne;j.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne atesty i aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca oboyziany jest okazaw stosunku
do wytych materiatow: certyfikat na znak bezpietsteva, deklaragjzgodndci lub certyfikat
zgodndci z Polsk Normg lub aprobat techniczg.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i sgtuk
budowlan.

Wykona prole szczelnéci i sporzdzi¢c odpowiedni protokot.

Projektant:
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1. WSTEP.

1.1 Inwestor.

Inwestorem zadania piWykonanie dokumentacji technicznej na wykonanrmadarodernizaciji
obiektéw dyteczndci publicznej w Gminie Mirskjest Gmina Mirsk, z siedzibprzy ul. Plac
Wolnosci 39, 59-630 Mirsk.

1.2 Jednostka projektowa.
Projekt wykonato Biuro Projektow i Ustug Budowni@wAJD PROJEKTz siedzilp w Lesnej
przy ul. Kasciuszki 5/2A. Biuro projektowe: ul. Mtynarska 4,-890 Luba.

1.3 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektmoenodernizacji budynku Przedszkola
Publicznego, zlokalizowanego przy ul. Betleja 2®wsku, na dziatce ewidencyjnej nr 342.

1.4. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania stanowi
» Zlecenie Inwestora,
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz.NU 170 z 2006 r. z .
zmianami,
» Rozporadzenie Min. Gosp. Przestrz. i Bud. w sprawie wadmkjakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 104 z 2004zrp&n. zmianami,
» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgrzewczych - Cobrti Instal
Warszawa — zeszyt nr 6
» PN-B-02431- Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane ndivpa gazowe 0 gstaici
wzglednej mniejszej i 1. Wymagania.
» Whytyczne projektowania instalacji centralnego ograeia- Cobrti Instal Warszawa —
zeszyt nr 2
» PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewargaemieszczew budynkach.
» PN-90/M-75003- Armatura instalacji centralnego egvania. Ogélne wymagania i

badania.
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PN-EN 442-1:1999- Grzejniki. Wymagania i warunkihaiczne.
PN-82/B-02402- Temperatury ogrzewanych pomiesztzelynku.
Mapa sytuacyjno-wysokeciowa w skali 1:500,

Aktualne przepisy i normy braowe,

Wytyczne inwestora

Audyt energetyczny.

YV V.V V V V V

Karty katalogowe producentow,

1.5. Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania zostat ustalonyaustawie audytu termomodernizacyjnego
wykonanego w ramach zadania pnilykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie

termomodernizacji obiektowéyteczndci publicznej w Gminie Mirsk”

W zakres projektu termomodernizacyjnego wchodzi:

» demonta istniegcej kottowni na paliwo wglowe zlokalizowanej w piwnicy, wraz z
towarzysaca armatug,

* demonta istniegcej instalacji centralnego ogrzewania wraz z armatu

* remont pomieszczenia kottowni i skladu paliwa wucekzystosowania niniejszych
pomieszcze do standardow wymaganych przepisami,

* wykonanie wentylacji grawitacyjnych nawiewnych ora@mywiewnych do obu
pomieszcze,

* monta nowej kottowni na paliwo olejowe wraz z obiegamo.ci c.w.u, pompami
obiegowymi, filtrami, zaworami bezpieardwa, zaworami odcingymi, naczyniami
zbiorczymi, sterowaniem oraz wszelkagmezledng armatug,

* monta zbiornikdw na olej w pomieszczeniu skladu paliwveazvz wszelk niezlzdng
armatus,

* wykonanie nowej instalacji c.0. w budynku przeddakeraz z grzejnikami, zaworami
termostatycznymi, zaworami odcigaymi, zaworami odpowietrzggymi, zaworami

spustowymi, czujnikami temperatury i wszelkna niezlgdna armatusg,
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* monta instalacji solarnej na potrzeby podgrzania cwuzawranontaem i wymiennika
cwu z dwoma wzownicami, oraz sterowaniem,

* wymiana istniegjcej stolarki okiennej na naw drewniama stolarke okienry o
wspotczynniku przenikania ciepta oklenym audytem energetycznym.

* wykonanie docieplenidcian zewgtrznych wraz z wykaczeniem z uwzgdnieniem
wymiany parapetow oraz odtworzeniem istqigch detali fasady z cegty klinkierowej,

* wykonanie docieplenia przestrzeni stropowej nagl gahnastycza.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Stan istniepcy.

Budynek obgty niniejszym opracowaniem projektowym jest budwmki wolnostgicym
czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym, z poddaszemktorym mieci si¢ przedszkole
publiczne.

Budynek zasilany jest w ciepto z indywidualnej kethi na paliwo state (ggiel).

Moc zainstalowanego kotla nie jest wystargzaj na pokrycie nadmiernych strat ciepta
wynikajagcych z wysokich wspoétczynnikdw przenikania ciepfagz przegrody zewitrzne —
gtéwnie sciany zewgtrzne oraz okna. W zwiku z tym pomieszczenia przedszkolrevs

okresie grzewczym niedogrzane.

Istniejgca instalacja c.0. ze wzglu na wiek i stopie eksploatacji znajduje siw ztym stanie
technicznym. Grzejniki - w wkszaci zeliwne - § malo wydajne, a brak zaworow
termostatycznych uniemliwia prawidtowg regulacg systemu grzewczego. Brak jest

mozliwosci sterowania temperatuw pomieszczeniach.

Przewody rurowe g stare, wykazwj wysoki stopié@ eksploatacji, a ich przekrojeas
nieodpowiednie do ikei rozprowadzajcego czynnika grzewczego.

Dodatkowo na pogorszenie komfortu cieplnego w psaueeniach wptywajstare, drewniane
okna (skrzynkowe i krosnowe), ktérg & bardzo zlym stanie technicznym, z widocznymi

ubytkami, wypaczeniami i nieszczekatami, przez ktore dostajegcgowietrze zewetrzne.
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Ciepta woda #ytkowa generowana jest lokalnie (na poziomiedeg kondygnacji) za pomac

zasobnikow elektrycznych, co jest nieekonomiczne.

Planuje st wykonanie termomodernizacji obiektu oraz wykonamiedernizacji i przebudowy
systemu cieplnego tego budynku. Niniejsza dokunugamiarzedstawia rozwzania projektowe

modernizacji kottowni i instalacji c.o0. oraz termodernizacji przegrod budynku.

2.2 Projektowane rozwigzania.

2.2.1Modernizacja kottowni.

Projekt przewiduje catkowgtmodernizagj kottowni c.o. z kottowni na paliwo state ¢giel) na
kottownie olejowg oraz modernizagj instalacji c.0. wraz z dostaw montaem,
uruchomieniem oraz innymi pracami niedbhymi do uruchomienia instalacji, w zakres czego
wchodzi:

* demonta istniegcej kottowni na paliwo wglowe zlokalizowanej w piwnicy, wraz z
towarzyszaca armatug,

* remont pomieszczenia kottowni i skladu paliwa wucekzystosowania niniejszych
pomieszcze do standardow wymaganych przepisami,

* wykonanie wentylacji grawitacyjnych nawiewnych ora@mywiewnych do obu
pomieszcze,

* monta nowej kottowni na paliwo olejowe wraz z obiegamo.ci c.w.u, pompami
obiegowymi, filtrami, zaworami bezpieardwa, zaworami odcingymi, naczyniami
zbiorczymi, sterowaniem oraz wszelkadmmezledng armatug,

* monta zbiornikdw na olej w pomieszczeniu skladu paliwveazvz wszelk niezlzdng

armatus,

2.2.1.1. Pomieszczenie kottowni.

Kotlownia migci sic w pomieszczeniu piwnicznym o wymiarach 3,95 x 5@maz wysokéci
1,90m. Powierzchnia kottowni wynosi 19,75nkubatura 38,5/ Obchzenie cieplne kotta
wynosi 2389 W/m. Maksymalne dopuszczalne ofp@nie cieplne to 4650W/m
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Przegrody kottowni powinny spetriiaastpujace wymagania:
» strop nad kottowni powinien by gazoszczelny z izolagcciepln i przeciwdwickows
odporndci ogniowej min. EI60,
* podioga powinna hywykonana z materiatdbw niepalnych, wytrzymatych azmiany
temperatury i uderzenia, ze spadkiem w kierunkytpcza kanalizacyjnego,
e Sciany w kotlowni o odpornii ogniowej EI60, zamkgtia otworéw w stropach i

scianach — EI30.

Podtog w kottowni naley wyrowna za pomog wylewki betonowej a nagpnie wytazy¢
ptytkami ceramicznymi. Podiegwykona ze spadkiem w kierunku studzienki schiadeej

opisanej w dalszej exci niniejszego projektu.

Zaprojektowano malowanigian oraz sufitu kottowni wraz z uprzednimi naprawaibytkdw
w tych przegrodach.

Sciany kottowni wytayé do wysokdci 1,20m ptytkami ceramicznymi.

Projekt przewiduje réwnie wymiare drzwi do kottowni, na drzwi samozamykeg, od
wewngtrz bezklamkowe, otwierage s¢ z kottowni na zewstrz pod naciskiem, o szerode w

swietle min. 90 cm i odporr$ai ogniowej EIG0.

W kottowni zaprojektowano wentylacgrawitacyjra nawiewn i wywiewng. Zaprojektowano
przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne z blaaeystali nierdzewnej lub ocynkowane]
o grubdgci 1mm i odpornéci ogniowej EI60.

Przewidziano kanat nawiewny niezamykany (tzw. ,aéflumieszczony vgcianie zewgtrznej
o wymiarach 20cm x 25cm. Dolna kreav kanatu usytuowana nie g niz 30cm ponad
poziomem podtogi.

Zaprojektowano kanat wywiewny wdzony w istnigjcy kanat wentylacyjny na wysokad

15cm pod stropem pomieszczenia i zakawny kratlg wentylacyj o wymiarach 14x21.
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Zastosowa kratki wentylacyjne bezaluzjowe lub zzaluzja niereguloway wykonane z

materiatéw niepalnych.

Projekt przewiduje rownie wykonanie studzienki schtadzaegj w kotlowni o pojemni
V=98L, z krgbéw betonowych @500, o wysakd 0,5m., wraz z pomp zatapialg, z
wyprowadzeniem do najlikzej kanalizacji sanitarnej.

W kottowni zamontowa kratke sciekowg wraz z separatorem oleju, z wyprowadzeniem do

najblizszej kanalizacji sanitarne;.

Zamontowa& umywalke w pomieszczeniu.

W kottowni naley zapewnt oswietlenie sztuczne oraz doprowadzenie energii glekhej do

wszystkich urzdzen tego wymagajcych. Wykona instalacg uziemiagca.

W widocznym miejscu w kottowni natg umieci¢c odpowiednie instrukcje obstugi i

uzytkowania instalacji wraz z niegnymi schematami.

KOCIOL C.O.
Na podstawie oblicze zapotrzebowania na ciepto dla budynku po termomuzigcji

okreslono moc ciepln kotta.

Dobrano niskotemperaturowy kociot olejowy sty (z maliwoscig adaptacji ha gazowy) o
mocy nominalnej 92,0kW i zakresie mocy 78,0 — 9®/0Kociot wyposaony w elektronicza

regulacg pogodowy dla dwoch obiegdéw grzewczych c.o. oraz priorytepiej wody.

Wymiary kotta: 520 x 1081 x 1065(+35).
Sprawnd¢- 94%.
Pojemndé¢ wodna kotta — 57L

Palnik — olejowy (z m@iwosciag zmiany na gazowy)
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Dobrano palnik wentylatorowy, olejowy, dwustopniowyiskiej emisyjnéci NO.

Montaz kotta wraz z jego zabezpieczeniem wykorgodnie z wymogami producenta. Wokot
kotta nalgy pozostawé wystarczajco miejsca, aby zapewnido niego swobodny dagt.
Zalecane wymiary to 1,0m od tylu kotta slmwany, 0,5m od bokow kotta.

Spaliny z kotta odprowadzanesda poprzez przewdd spalinowy @180 z blachy stalowej
kwasoodpornej, umieszczony w istaigym kanale kominowym, wyprowadzony ponad dach, z

wyczystlg i odprowadzeniem skroplin.

Dobrano pomg obiegow przeptywie G = 5,25 m3/h i wysoka podnoszenia h=25 kPa,
wyposaong w zintegrowane przetworniki temperatury is$rgenia oraz wbudowan

przetwornig czestotliwosci.

Dobrano filtr odmulnik DN40 o stracie na przeptywii kPa, o wymiarach 159mm x 350mm.

Zaprojektowano zabezpieczenie instalacji zgodnieorm PN-91/B-02414 ,Zabezpieczenie

instalacji ogrzewawodnych systemu zamkstego z naczyniami wzbiorczmi przeponowymi .

Dane techniczne instalacji c.o. :

- grzejniki ptytowe

- moc kotta 92kW

- cisnienie statyczne p = 1,2bar

- ci$nienie otwarcia zaworu bezpiedstwa pmax= 3,0 bar
- parametry wody grzejnej 75/60°C

- catkowita pojemngt ztadu 900 drh

Dobrano dnieniowe naczynie przeponowe 0 pojergiov= 150L i wymiarach 480mm x
886mm.
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Dla kotta projektuje sizawor spgzynowy katowy. Cinienie otwarcia zaworu bezpieéséwva

— 3,0bar. Ginienie zamknjcie min.0,8 dinienia otwarcia.

2.2.1.2. Magazyn oleju.
Magazyn oleju zaprojektowano w pomieszczeniu piamyen gisiadupcym z kottowng, w

ktérym obecnie migi si¢ sktad opatu.

Przegrody magazynu oleju powinny spedni@stpujace wymagania:
» strop nad kottownj powinien by gazoszczelny z izolagieplny i przeciwd:wickows
odporngci ogniowej min. EI1120,
» podioga powinna hywykonana z materiatdbw niepalnych, wytrzymatych azmiany
temperatury i uderzenia, ze spadkiem w kierunkytpcza kanalizacyjnego,

» $ciany w kottowni o odpornizi ogniowej EI1120

Podlogg w magazynie oleju natg wyrowna za pomog wylewki betonowej a nagbnie

wytozy¢ ptytkami ceramicznymi..

Zaprojektowano malowanigcian oraz sufitu pomieszczenia wraz z uprzedniaprawami
ubytkow w tych przegrodach.

Sciany wytazyé do wysokdci 1,20m ptytkami ceramicznymi.

Zamontow@ drzwi do pomieszczenia — samozamykaj otwierane pod naciskiem, w

kierunku drogi ewakuacyjnej, o odpo&asoogniowej EI1120.

W pomieszczeniu przewidziano wentykagrawitacyjra nawiewrny i wywiewng. Zatazono 4
wymiany powietrza w a@gu godziny. Zaprojektowano kanat nawiewny oraz vemiy o
wymiarach 20x15cm zgodnie z dokumenjagisunkov.

ZBIORNIKI NA OLEJ
Do magazynowania oleju przewidziano manbaterii széciu zbiornikdw dwuptaszczowych o
pojemndaci V= 1000l kady, o wymiarach 1730 x 750 x 1300. Zestaw zbiomikdraz z
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rurarzem i armatarmontowa zgodnie z zaleceniami producenta.

Zbiorniki wyposay¢ w mechaniczny wskaik poziomu oleju.

Zaprojektowano doprowadzenie paliwa ze zbiornikéw kibtta przewodami miedzianymi o
srednicy 10mm. Przed palnikiem zamont@wiittr oleju dla instalacji dwuprzewodowych. Filtr
z palnikiem podiczy¢ przewodami gitkimi.

Do napetniania zbiornikbw zaprojektowano ¢ruralewows ze stali ocynkowanej érednicy
DN50, zabezpieczareamkngciem.

Do odpowietrzania zaprojektowano g¢umodpowietrzajca DN50 ze stali ocynkowanej,
zabezpieczankotpakiem odpowietrzagym.

Zbiorniki powinny by uziemione, aby odprowadziadunki elektrostatyczne.

2.2.2Modernizacja instalacji c.o.

Projekt przewiduje modernizgcvewretrznej instalacji c.o. w budynku ajtym niniejszym
opracowaniem. Modernizacja obejmuje catkowity detabristniepcej instalacji c.o. oraz
monta nowej instalacji c.0. wraz z grzejnikami, zaworatermostatycznymi, zaworami
odcinapcymi, zaworami odpowietrzggymi i inng armatug niezledng do prawidtowego

dziatania instalaciji c.o.

Projekt przewiduje wykonanie dwoch obiegow grzeveteyc.o. (obieg c.0.1 - budynek

przedszkola, obieg c.0.2 - sala gimnastyczna) olbézgu c.w.u.

Zaprojektowano ogrzewanie dwururowe, o parametr@H60°C. Wymiary poszczegoélnych

przewodow oraz ich rozprowadzenie przedstawionysiankach technicznych.

Zaprojektowano przewody rozprowadzag w piwnicy z rur stalowych ze szwem, prowadzone

ze spadkiem 3%o w kierunku wdzeh lub odwodnié.

Poza pomieszczeniami piwnicznymi insta¢agykona z rur miedzianych.

W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano automatgczawory odpowietrzage.
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W najnizszych punktach instalacji zaprojektowano zawory sgpue, umaliwiajace

odwodnienie instalaciji.

Na kazdym pionie, oraz gtdbwnych odgaieniach (zasilanie i powrét) zaprojektowano zawory

odcinapce kulowe o przekroju réwnym przekrojowi rury.

Przegcia przezsciany wykona w tulejach ochronnych z rur stalowych, przepusstalacyjne

w scianach kottowni wykonaw klasie odporngci ogniowej EI60.

Prace montaowe wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amoi robot
budowlano- montsowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowefan Polskimi
Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym s&ony osoby posiadgjej

odpowiednie uprawnienia budowlane.

Po wykonaniu instalagjw obecnéci kierownika budowy oraz inspektora nadzoru p@dda
prébie szczelnii zgodnie z Polskimi Normami.

Po wykonaniu instala¢jzabezpieczy antykorozyjnie poprzez pomalowanie dwukrotne darb
antykorozyjn. Przewody c.0. w pomieszczeniach piwnicznych tyateaizolowd izolacp z

pianki poliuretanowej o gruoi min.25mm i oznaczy

POMPY
Dobrano naspujace pompy do obiegow c.o.:

- pompa obiegu c.o. 1 (budynek przedszkola)

G = 3,0ni/h
H =40 kPa
- pompa obiegu c.0.2 (sala gimnastyczna)
G=1,2nih
H =41 kPa

Dobrano pompy wypogane w zintegrowane przetworniki temperatury gna@nia oraz

wbudowan przetwornig¢ czestotliwosci.
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GRZEJNIKI

Dobrano grzejniki kompaktowe zasilane od dotu, zéigone w zawory termostatyczne.

Grzejniki powinny bg¢ mocowane ddgciany nie nkej niz 0,10m od podtogi i 0,10m od lica

sciany wykaiczone;.

Na podejciu do grzejnikdw (zasilanie i powrét) zamont@wawory odcinajce umaliwiajace

demonta grzejnika.

Wielkos¢ oraz typ grzejnikow ok&ono na poszczegolnych rzutach kondygnacji budyoraz

w ponizszej tabeli:

NR POM. POMIESZCZENIE KUBATURA ILOSC GRZEJNIK MOC JEDN.
m3 w
1/2 Korytarz 33,5 1 22kv/600/720 1005
1/3 Pom. socjalne 19,8 1 22kv/600/400 594
1/4 Sala 2 65 2 22kv/600/720 975
1/5 Jadalnia 119 2 22kv/600/1120 1785
1/8 Kl. Schodowa 58,2 1 22kv/600/1000 1713
1/9 Salal 64 2 22kv/600/720 960
1/10 Toalety 49,7 2 22kv/600/520 745,5
1/11 Szatnia 99,8 2 22kv/600/1000 1497
1/12 Sala gimnastyczna 775 6 22kv/600/1800 3287
2/1 Sala 94,4 2 22kv/600/800 1370
2/2 Sala 84,2 2 22kv/600/800 1263
2/3 Sala 91,2 1 22kv/600/1600 2736
2/4 Sala 62,4 1 22kv/600/1200 1872
2/6 wC 10,6 1 22kv/600/400 450
2/7 wcC 13,4 1 22kv/600/400 402
2/8 KI. schodowa 57,3 1 22kv/600/1000 1719
2/9 Sala 54,7 1 22kv/600/1200 2056
2/10 Sala 87,7 1 22kv/600/1200 2056
3/1 Sala 31,2 1 22kv/600/1000 1719
3/2 Sala 36 1 22kv/600/1000 1719
3/3 Sala 35,8 1 22kv/600/1000 1719
3/4 Sala 33,6 1 22kv/600/1000 1719

Biuro Projektéw i Ustug Budownictwa
AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul.Kosciuszki 5/2A
tel. (075) 724 29 20; fax. (075) 724 20 06
biuro@ajdprojekt.pl; www.ajdprojekt.pl
20



PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSK
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE UL.BETLEJA 27 W MIRSKU, DZ.NR 342
Inwestor: Gmina Mirsk, Plac Wolnosci 39, 59-630 Mirsk

3/5 Jadalnia 33,1 1 22kv/600/720 1158,5
3/7 P.dyrektor 47,3 1 22kv/600/1000 1655,5
3/8 wC 27,6 1 22kv/600/720 1233
3/9 Szatnia 27,6 1 22kv/600/600 966
3/10 wC 6,96 1 22kv/600/400 243,6
3/11 Kl.schodowa 43 2 22kv/600/720
3/12 Pok. dydaktyczny 27,1 1 22kv/600/720 1233
3/13 Pok. nauczycielski 27,6 1 22kv/600/600 966
3/14 Logopeda 27,6 1 22kv/600/600 966
3/15 Pom. gosp. 26,6 1 22kv/600/720 1233

2.2.3Instalacja solarna do przygotowania c.w.u.
Projekt przewiduje wykonanie instalacji solarnej patrzeby przygotowania cieptej wody
uzytkowe.

W skfad zaprojektowanego systemu solarnego wchodz

* 1 wymiennik c.w.u. z dwoma gzownicami o pojemnéi V=300L i wymiarach D=
2670, H=1360mm,

» 3 kolektory stoneczne ptaskie o wymiarach 1014m29%5mm x 90mm

» 1 zestaw do pogdtzenia instalacji 3 kolektoréw,

» konstrukcja pod kolektory na dach shy,

* naczynie wzbiorcze do kolektorow z uchwytem magcwyn o pojemnéci V=18L,

* naczynie przeponowe do c.w.u. 0 pojesuiovV=18L,

» sterownik solarny,

» pojemnik glikolu o pojemniei 20L,

» pompa dwudrogowa wraz z armagur

* rura solarna zintegrowana z otwliBN16 i przewodem elektrycznym.

Zaprojektowano zlokalizowanie paneli stonecznychdaahu sali gimnastycznej od strony

potudniowe;.
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2.2.4. Wytyczne brariowe.

2.2.4.1. Instalacja wod-kan

Do kottowni wykona& doprowadzenie wody z istnige] instalacji wodoaggowe).
Odprowadzenie wod spustowych wykoénao projektowanej studzienki schtadzag) a
nastpnie do istnigjcej kanalizaciji.

W kottowni zamontowa kratke sciekowg wraz z separatorem oleju, z wyprowadzeniem do
najblizszej kanalizacji sanitarne;.

Przewody przelewowe zawordéw bezpietsteva oraz z zaworéw spustowych doprowadio
lejkow spustowych a naginie przewodem PVC50 do projektowanej studzienkdasizajce;.

Na podiczeniu wody do kottowni zamontowavodomierz skrzydetkowy DN15.

2.2.4.2. Wytyczne budowlane
Wyréwna posadzk w pomieszczeniach kottowni i oleju poprzez wykoeanvylewki
betonowej. W posadzce w kotlowni wyka@nstudzienk schtadzajcg. Posadz& w kottowni

wykona ze spadkiem w kierunku studzienki schtadee.

Oba pomieszczenia pomalo$va sciany na catej wysokai oraz sufity. Przed pomalowaniem

wykona naprawy ubytkow tynku w przegrodach.

Posadzki gciany do wysokéci 120cm wytay¢ ptytkami ceramicznymi.

W pomieszczeniu kottowni zamontodvamywallke.

2.2.4.3. Wytyczne elektryczne
W pomieszczeniu kottowni nie powinno dkabli i instalacji elektrycznych przeznaczonych
dla innych pomieszcae

Zapewné doprowadzenie energii elektrycznej dla gpsfacych urzdzen:
» kociot
e pompy obiegowe i cyrkulacyjne

* obwody sterowania
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* o$wietlenie

W kottowni i pomieszczeniu oleju wykoéanstalac§ elektryczm oswietleniony w stopniu

ochrony IP65.

W kottowni wykon& instalacg uziemiajca w celu podiczenia wszystkich kacdwek rur i

urzadzen stalowych. Wykonapomiary skuteczrigi zerowania.

Instalacg elektryczra wykona zgodnie z normami i wymaganiami dla kottowni oleyah.

2.2.4.4. Warunki ochrony p.pa i bhp
Kotlownie¢ mog obstugiwa wytacznie osoby przeszkolone w zakresie p.pobhp. Kociot
sterowany jest automatycznie i nie wymaga statejua.
W pomieszczeniu kottowni nalg oznakowd zgodnie z Polskimi Normami:
» drogi wyjscia i kierunki ewakuacji
* miejsca usytuowania wdzex przeciwpaarowych
* miejsca usytuowania przeciwpgrowych wyhcznikow pgdu oraz materiatow
niebezpiecznych parowo.
2.2.5Termomodernizacja przegréd budowlanych.
Projektuje s wykonanie termoizolacji obiektu w zakresie:
* dociepleniescian zewgtrznych budynku warstav styropianu twardego o grukm
15cm,
» docieplenie stropu nad galimnastyczg warstwg 20cm wetny mineralnej
e wymiany istniejcej stolarki okiennej na nowe okna drewniane o wWsydiniku
przenikania ciepta U=1,2[W/K].

BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU
Przeprowadzono obliczenia zapotrzebowania budymrkenergi uwzgkdniajgc stan istniejcy
oraz stan projektowany. Paske tabele przedstawdaypyniki tych obliczé.
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TABELA 1 — Zapotrzebowanie budynku na enengized termomodernizagj

Kubatura budynku 3215 m3
Kubatura pomieszczen ogrzewanych 2415 m3
Kubatura pomieszczen nieogrzewanych 800 m?3
Powierzchnia pomieszczen 1052 m?
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych 694 m?2
Powierzchnia pomieszczen nieogrzewanych 358 m2
Srednia temp. pomieszczen ogrzew. 20,3 °C
Strumien powietrza w budynku 931,83 ms3h
Strata ciepta catkowita 112725 W
Straty ciepta na wentylacje 11768 W
Strata ciepta przez przenikanie 100958 W
Zapotrzebowanie na ciepto w sezonie grzewczym 595045 MJ
Srednia krotno$é wymian 0,29 1/h
Wskaznik cieplny budynku - kubaturowy 46,7 W/m3
Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy 162 W/m2
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (powierzchniowy) 858 MJ/m?
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (objetosciowy) 246 MJ/m3
Wspotczynnik A/V 0,685 m-t

TABELA 2 — Zapotrzebowanie budynku na enengd termomodernizaciji.

Kubatura budynku 3215 m3
Kubatura pomieszczen ogrzewanych 2464 m3
Kubatura pomieszczen nieogrzewanych 752 m3
Powierzchnia pomieszczen 1052 m?
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych 709 m?2
Powierzchnia pomieszczen nieogrzewanych 343 m2
Srednia temp. pomieszczen ogrzew. 20,3 °C
Strumien powietrza w budynku 931,83 ms3h
Strata ciepta catkowita 54256 W
Straty ciepta na wentylacje 11882 W
Strata ciepta przez przenikanie 42307 W
Zapotrzebowanie na ciepto w sezonie grzewczym 153153 MJ
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Srednia krotno$¢ wymian 0,29 1/h
Wskaznik cieplny budynku - kubaturowy 22 W/ms
Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy 76,5 W/m2
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (powierzchniowy) 216 MJI/m?
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (objetosciowy) 62,2 MJ/m3
Wspotczynnik A/V 0,628 m-t

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH
Zaprojektowano wykonanie docieplendaian zewgtrznych warstw styropianu o grubii
15cm.

Przed przysipieniem do prac naty wykona przygotowanie podia zgodnie z technologi

systemow ocieplaniacian zewgtrznych styropianem.

Wykona docieplenie budynku zgodnie z technolpgystemow.
System wykaczy¢ wyprawg tynkarsk akrylowg kolorowg w kolorze uprzednia uzgodnionym

z inwestorem i konserwatorem zabytkow.

Odtworzy¢ wszystkie detale elewacji budynku tj, licowaniekal budynku z cegly

klinkierowej, opaski ceramiczne wokot okien i drzwarapety ceramiczne.

DOCIEPLENIE STROPU NAD SAL A GIMNASTYCZN A

Projekt przewiduje wykonanie docieplenia stropu sabl gimnastycza warstwg 20cm weiny
mineralnej.

Przed przysipieniem do prac sprawdzistan istnigjce] izolacji. Pod warstyw nowego

ocieplenia utay¢ warstwe folii paroszczelne;.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
Zaprojektowano wymian istniegcej stolarki okiennej, oknami nowymi o wspoétczyrnik
przenikania ciepta U=1,2 W/mKStolarka okienna drewniana, z zachowaniem wymiaru i

ksztattu, podzialtbw na otwierane skrzydta i kwatery — zgodnie z zaczomg do
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dokumentaciji opinia konserwatora zabytkow.

Zestawienie okien przedstawia pzsia tabela.

NR POM. POMIESZCZENIE ILOSC ROZMIAR OKNA
171 Kuchnia 2 125 x 180+30
1/3 Pom. socjalne 1 125 x 180+30
1/4 Sala 2 2 195 x 180+30
1/5 Jadalnia 2 195 x 180+30
1/9 Sala 1 2 125 x 180+30

1/10 Toalety 4 50 x 60+20
2 90 x 140+50
1/11 Szatnia 4 75 x 50
1/12 Sala gimnastyczna 2 400 x 235+90
2 125 x 230
2/1 Sala 1 105 x 205
2/2 Sala 2 125 x 230
1 105 x 205
2/3 Sala 1 430 x 160+70
2/4 Sala 1 200 x 230
2/6 WC 1 85x170
2/8 KI. schodowa 2 85 x 170
2/9 Sala 1 160 x 230
2/10 Sala 1 200 x 230
3/1 Sala 1 90 x 45
3/2 Sala 1 105 x 205
3/3 Sala 1 105 x 205
3/4 Sala 1 90 x 45
3/5 Jadalnia 1 75x 75
3/7 P.dyrektor 1 200 x 230
3/8 WC 1 75 x75
3/9 Szatnia 1 85-50 x 50
3/11 Kl.schodowa 2 85 x 170
3/12 Pok. dydaktyczny 1 90 x 45
3/13 Pok. nauczycielski 1 90 x 140
3/14 Logopeda 1 90 x 140
3/15 Pom. gosp. 1 90 x 45

Przed zamdwieniem okien i przysipieniem do prac konieczna jest bardzo doktadna

inwentaryzacja okien i parapetow.
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2.3 Zestawienie materiatlow.

Wyposazenie kottowni.

- kociot olejowo/gazowy Q = 92kW - 1 szt,
- palnik olejowy -1 szt
- uktad sterowania - 1 kpl

- pompa obiegowa kotta

G =5,25 nih

H =25 kPa - 1 szt,
- pompa obiegu c.o. 1 (budynek przedszkola)

G = 3,0nt/h

H =40 kPa - 1 szt,
- pompa obiegu c.0.2 (sala gimnastyczna)

G =1,2nih

H =41 kPa - 1 szt,
- haczynie przeponowe zamita V=150L - 1szt
- zawor bezpieczsstwa -1szt
- filtr odmulnik DN50 - 1 szt,
- zawory odcinajce DN50 - 4 szt
- zawory odcinajce DN32 - 4 szt
- zawory odcinajce DN25 - 6 szt
- zawor zwrotny DN50 - 1szt
- zawor zwrotny DN32 - 1szt
- zawor zwrotny DN25 - 1szt

- wodomierz skrzydetkowy DN15 wraz z zaworami odgnymi i zaworem antysk&niowym

- 1 kpl
- filtr siatkowy - 4 szt
- system odprowadzenia spalin 180 - 1 kpl,
- studzienka schfadzgja 2500 H=0,5m - 1szt
- kratkasciekowa - 1szt
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- separator oleju -1 szt
- pompa zatapialna - 1szt
- wentylacja nawiewna grawitacyjna 20x20 -1kp
- wentylacja wywiewna grawitacyjna - 1 kpl
- monta umywalki - 1 szt,

- wykonanie wylewki w kottowni - 20,0m
- wykonanie posadzki ceramicznej kottowni -ty

- pomalowanigcian kottowni - 35,0/
- wytozeniescian do wysokéci 1,2m ptytkami ceramicznymi -22,6m
- pomalowanie sufitu w kottowni -20,6m

- monta drzwi wefciowych kottowni — szerok& 0,9m, wys. 1,8m EI 60 - 1 szt.

Wyposazenie pomieszczenia oleju

- zbiornik na olej opatowy z PEHD dwuptaszczowe U6QL - 6 szt

- armatura do baterii zbiornikdw na olej -1 kp
- pomalowanigcian pom. oleju -27,0fm
- pomalowanie sufitu pomieszczenia oleju - 86,0
- wykonanie wylewki betonowe;j -20,6m
- wykonanie posadzki ceramicznej pom. oleju ,0né

- wytozeniescian do wysokeéci 1,2m ptytkami ceramicznymi -17,6m

- monta drzwi wegciowych pom. oleju — szeroké1,0m, wys. 1,8m EI 60 - 1 szt.

- domurowanigcian do montau drzwi -2,0rh
- wentylacja wywiewna grawitacyjna 20cm x 20cm 1 kpl
- wentylacja nawiewna kanat 20cm x 20 cm pl k

Instalacja c.o.

GRZEJNIKI
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/400 - 3 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/520 - 2 szt,
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- grzejniki kompaktowe 22KV 600/600 - 3 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/720 - 13 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/800 - 4 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/920 - 3 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1000 - 4 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1120 - 2 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1200 - 3 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1600 - 1 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1800 - 6 szt,

DLUGOSCI RUR MIEDZIANYCH

- rury miedziane @15mm -L=171,00 mb,
- rury miedziane @18mm - L =66,00 mb,
- rury miedziane @22mm - L =93,00 mb,
- rury miedziane @28mm - L =22,0 mb,

DLUGOSCI RUR STALOWYCH

- rury stalowe Dn25mm - L =53,00 mb,
- rury stalowe Dn32mm -L=20,0 mb,
- rury stalowe Dn50mm - L =30,0 mb,
INNE

- automatyczne zawory odpowietrzeg - 8 szt

- zawory termostatyczne - 44 szt
- zawory regulacyjne - 44 szt
- zawory odcinajce DN15 -2 szt

- zawory odcinajce DN20 - 8 szt

- zawory odcinajce DN25 -2 szt
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Instalacja solarna.

- wymiennik c.w.u. z dwoma gzownicami o pojemn&i V=300L - 1szt

- kolektor stoneczny ptaski - 3 szt
- zestaw do podtzenia instalacji 3 kolektoréw - 1 kpl

- konstrukcja pod 3 kolektory na dach &kp - 1 kpl

- haczynie przeponowe do solarow V=18L - 1szt
- haczynie przeponowe do c.w.u. o pojesunoV=18L - 1szt

- sterownik solarny - 1szt

- pojemnik glikolu o pojemniei V=20L -1 szt

- pompa dwudrogowa wraz z armatur -1 kpl

- rura solarna zintegrowana z otalidN16 i przewodem elektrycznym - 60,0 mb.

Roboty termomodernizacyjne
a) docieplenigcian zewgtrznych:

- przygotowanie podia, mocowanie styropianu 15cm, warstwa zwaj wykaczenie

wyprawa tynkarska kolorow - 650,00 rh
- odtworzenie licowania i detali klinkierowych - 210,00
- odtworzenie parapetéw zewtrznych - 60,0 mb

b) docieplenie stropu na galimnastycza warstwy wetny mineralnej o gruldci 20cm
— 136,00 M
c) wymiany stolarki okiennej:
- wykucie i demonta okien istniegcych, dostawa i montanowej stolarki drewnianej w

wraz z parapetami wewtrznymi - 49 szt

2.4. WYTYCZNE OGOLNE.

Prace montaowe wykon& wg projektu, odsfpstwa od projektu magdotyczy jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian koksyjno-budowlanych lub zagiienia
zaprojektowanych materiatow przez inne oziiych charakterystykach i trwaio.
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Wszelkie zmiany i odsgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg
powodowa& obnienia wartéci funkcjonalnych i waytkowych instalacji oraz trwakgi

eksploatacyjne;j.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne atesty i aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca oboyziany jest okazaw stosunku
do wytych materiatow: certyfikat na znak bezpietsteva, deklaragjzgodndci lub certyfikat
zgodndci z Polsk Normg lub aprobat techniczg.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i sgtuk
budowlan.

Wykona prole szczelnéci i sporzdzi¢c odpowiedni protokot.

Projektant:
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Il CZ ESC RYSUNKOWA
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IV ZAt ACZNIKI
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1. WSTEP.

1.1 Inwestor.

Inwestorem zadania piWykonanie dokumentacji technicznej na wykonanrmadarodernizaciji
obiektéw dyteczndci publicznej w Gminie Mirskjest Gmina Mirsk, z siedzibprzy ul. Plac
Wolnosci 39, 59-630 Mirsk.

1.2 Jednostka projektowa.
Projekt wykonato Biuro Projektow i Ustug Budowni@wAJD PROJEKTz siedzilp w Lesnej
przy ul. Kasciuszki 5/2A. Biuro projektowe: ul. Mtynarska 4,-890 Luba.

1.3 Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektmoenodernizacji budynku Przedszkola
Publicznego, zlokalizowanego przy ul. Betleja 2®wsku, na dziatce ewidencyjnej nr 342.

1.4. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania stanowi
» Zlecenie Inwestora,
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz.NU 170 z 2006 r. z .
zmianami,
» Rozporadzenie Min. Gosp. Przestrz. i Bud. w sprawie wadmkjakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 104 z 2004zrp&n. zmianami,
» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgrzewczych - Cobrti Instal
Warszawa — zeszyt nr 6
» PN-B-02431- Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane ndivpa gazowe 0 gstaici
wzglednej mniejszej i 1. Wymagania.
» Whytyczne projektowania instalacji centralnego ograeia- Cobrti Instal Warszawa —
zeszyt nr 2
» PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewargaemieszczew budynkach.
» PN-90/M-75003- Armatura instalacji centralnego egvania. Ogélne wymagania i

badania.
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PN-EN 442-1:1999- Grzejniki. Wymagania i warunkihaiczne.
PN-82/B-02402- Temperatury ogrzewanych pomiesztzelynku.
Mapa sytuacyjno-wysokeciowa w skali 1:500,

Aktualne przepisy i normy braowe,

Wytyczne inwestora

Audyt energetyczny.

YV V.V V V V V

Karty katalogowe producentow,

1.5. Zakres opracowania.
Zakres niniejszego opracowania zostat ustalonyaustawie audytu termomodernizacyjnego
wykonanego w ramach zadania pnilykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie

termomodernizacji obiektowéyteczndci publicznej w Gminie Mirsk”

W zakres projektu termomodernizacyjnego wchodzi:

» demonta istniegcej kottowni na paliwo wglowe zlokalizowanej w piwnicy, wraz z
towarzysaca armatug,

* demonta istniegcej instalacji centralnego ogrzewania wraz z armatu

* remont pomieszczenia kottowni i skladu paliwa wucekzystosowania niniejszych
pomieszcze do standardow wymaganych przepisami,

* wykonanie wentylacji grawitacyjnych nawiewnych ora@mywiewnych do obu
pomieszcze,

* monta nowej kottowni na paliwo olejowe wraz z obiegamo.ci c.w.u, pompami
obiegowymi, filtrami, zaworami bezpieardwa, zaworami odcingymi, naczyniami
zbiorczymi, sterowaniem oraz wszelkagmezledng armatug,

* monta zbiornikdw na olej w pomieszczeniu skladu paliwveazvz wszelk niezlzdng
armatus,

* wykonanie nowej instalacji c.0. w budynku przeddakeraz z grzejnikami, zaworami
termostatycznymi, zaworami odcigaymi, zaworami odpowietrzggymi, zaworami

spustowymi, czujnikami temperatury i wszelkna niezlgdna armatusg,
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* monta instalacji solarnej na potrzeby podgrzania cwuzawranontaem i wymiennika
cwu z dwoma wzownicami, oraz sterowaniem,

* wymiana istniegjcej stolarki okiennej na naw drewniama stolarke okienry o
wspotczynniku przenikania ciepta oklenym audytem energetycznym.

* wykonanie docieplenidcian zewgtrznych wraz z wykaczeniem z uwzgdnieniem
wymiany parapetow oraz odtworzeniem istqigch detali fasady z cegty klinkierowej,

* wykonanie docieplenia przestrzeni stropowej nagl gahnastycza.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Stan istniepcy.

Budynek obgty niniejszym opracowaniem projektowym jest budwmki wolnostgicym
czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym, z poddaszemktorym mieci si¢ przedszkole
publiczne.

Budynek zasilany jest w ciepto z indywidualnej kethi na paliwo state (ggiel).

Moc zainstalowanego kotla nie jest wystargzaj na pokrycie nadmiernych strat ciepta
wynikajagcych z wysokich wspoétczynnikdw przenikania ciepfagz przegrody zewitrzne —
gtéwnie sciany zewgtrzne oraz okna. W zwiku z tym pomieszczenia przedszkolrevs

okresie grzewczym niedogrzane.

Istniejgca instalacja c.0. ze wzglu na wiek i stopie eksploatacji znajduje siw ztym stanie
technicznym. Grzejniki - w wkszaci zeliwne - § malo wydajne, a brak zaworow
termostatycznych uniemliwia prawidtowg regulacg systemu grzewczego. Brak jest

mozliwosci sterowania temperatuw pomieszczeniach.

Przewody rurowe g stare, wykazwj wysoki stopié@ eksploatacji, a ich przekrojeas
nieodpowiednie do ikei rozprowadzajcego czynnika grzewczego.

Dodatkowo na pogorszenie komfortu cieplnego w psaueeniach wptywajstare, drewniane
okna (skrzynkowe i krosnowe), ktérg & bardzo zlym stanie technicznym, z widocznymi

ubytkami, wypaczeniami i nieszczekatami, przez ktore dostajegcgowietrze zewetrzne.
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Ciepta woda #ytkowa generowana jest lokalnie (na poziomiedeg kondygnacji) za pomac

zasobnikow elektrycznych, co jest nieekonomiczne.

Planuje st wykonanie termomodernizacji obiektu oraz wykonamiedernizacji i przebudowy
systemu cieplnego tego budynku. Niniejsza dokunugamiarzedstawia rozwzania projektowe

modernizacji kottowni i instalacji c.o0. oraz termodernizacji przegrod budynku.

2.2 Projektowane rozwigzania.

2.2.1Modernizacja kottowni.

Projekt przewiduje catkowgtmodernizagj kottowni c.o. z kottowni na paliwo state ¢giel) na
kottownie olejowg oraz modernizagj instalacji c.0. wraz z dostaw montaem,
uruchomieniem oraz innymi pracami niedbhymi do uruchomienia instalacji, w zakres czego
wchodzi:

* demonta istniegcej kottowni na paliwo wglowe zlokalizowanej w piwnicy, wraz z
towarzyszaca armatug,

* remont pomieszczenia kottowni i skladu paliwa wucekzystosowania niniejszych
pomieszcze do standardow wymaganych przepisami,

* wykonanie wentylacji grawitacyjnych nawiewnych ora@mywiewnych do obu
pomieszcze,

* monta nowej kottowni na paliwo olejowe wraz z obiegamo.ci c.w.u, pompami
obiegowymi, filtrami, zaworami bezpieardwa, zaworami odcingymi, naczyniami
zbiorczymi, sterowaniem oraz wszelkadmmezledng armatug,

* monta zbiornikdw na olej w pomieszczeniu skladu paliwveazvz wszelk niezlzdng

armatus,

2.2.1.1. Pomieszczenie kottowni.

Kotlownia migci sic w pomieszczeniu piwnicznym o wymiarach 3,95 x 5@maz wysokéci
1,90m. Powierzchnia kottowni wynosi 19,75nkubatura 38,5/ Obchzenie cieplne kotta
wynosi 2389 W/m. Maksymalne dopuszczalne ofp@nie cieplne to 4650W/m
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Przegrody kottowni powinny spetriiaastpujace wymagania:
» strop nad kottowni powinien by gazoszczelny z izolagcciepln i przeciwdwickows
odporndci ogniowej min. EI60,
* podioga powinna hywykonana z materiatdbw niepalnych, wytrzymatych azmiany
temperatury i uderzenia, ze spadkiem w kierunkytpcza kanalizacyjnego,
e Sciany w kotlowni o odpornii ogniowej EI60, zamkgtia otworéw w stropach i

scianach — EI30.

Podtog w kottowni naley wyrowna za pomog wylewki betonowej a nagpnie wytazy¢
ptytkami ceramicznymi. Podiegwykona ze spadkiem w kierunku studzienki schiadeej

opisanej w dalszej exci niniejszego projektu.

Zaprojektowano malowanigian oraz sufitu kottowni wraz z uprzednimi naprawaibytkdw
w tych przegrodach.

Sciany kottowni wytayé do wysokdci 1,20m ptytkami ceramicznymi.

Projekt przewiduje réwnie wymiare drzwi do kottowni, na drzwi samozamykeg, od
wewngtrz bezklamkowe, otwierage s¢ z kottowni na zewstrz pod naciskiem, o szerode w

swietle min. 90 cm i odporr$ai ogniowej EIG0.

W kottowni zaprojektowano wentylacgrawitacyjra nawiewn i wywiewng. Zaprojektowano
przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne z blaaeystali nierdzewnej lub ocynkowane]
o grubdgci 1mm i odpornéci ogniowej EI60.

Przewidziano kanat nawiewny niezamykany (tzw. ,aéflumieszczony vgcianie zewgtrznej
o wymiarach 20cm x 25cm. Dolna kreav kanatu usytuowana nie g niz 30cm ponad
poziomem podtogi.

Zaprojektowano kanat wywiewny wdzony w istnigjcy kanat wentylacyjny na wysokad

15cm pod stropem pomieszczenia i zakawny kratlg wentylacyj o wymiarach 14x21.
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Zastosowa kratki wentylacyjne bezaluzjowe lub zzaluzja niereguloway wykonane z

materiatéw niepalnych.

Projekt przewiduje rownie wykonanie studzienki schtadzaegj w kotlowni o pojemni
V=98L, z krgbéw betonowych @500, o wysakd 0,5m., wraz z pomp zatapialg, z
wyprowadzeniem do najlikzej kanalizacji sanitarnej.

W kottowni zamontowa kratke sciekowg wraz z separatorem oleju, z wyprowadzeniem do

najblizszej kanalizacji sanitarne;.

Zamontowa& umywalke w pomieszczeniu.

W kottowni naley zapewnt oswietlenie sztuczne oraz doprowadzenie energii glekhej do

wszystkich urzdzen tego wymagajcych. Wykona instalacg uziemiagca.

W widocznym miejscu w kottowni natg umieci¢c odpowiednie instrukcje obstugi i

uzytkowania instalacji wraz z niegnymi schematami.

KOCIOL C.O.
Na podstawie oblicze zapotrzebowania na ciepto dla budynku po termomuzigcji

okreslono moc ciepln kotta.

Dobrano niskotemperaturowy kociot olejowy sty (z maliwoscig adaptacji ha gazowy) o
mocy nominalnej 92,0kW i zakresie mocy 78,0 — 9®/0Kociot wyposaony w elektronicza

regulacg pogodowy dla dwoch obiegdéw grzewczych c.o. oraz priorytepiej wody.

Wymiary kotta: 520 x 1081 x 1065(+35).
Sprawnd¢- 94%.
Pojemndé¢ wodna kotta — 57L

Palnik — olejowy (z m@iwosciag zmiany na gazowy)
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Dobrano palnik wentylatorowy, olejowy, dwustopniowyiskiej emisyjnéci NO.

Montaz kotta wraz z jego zabezpieczeniem wykorgodnie z wymogami producenta. Wokot
kotta nalgy pozostawé wystarczajco miejsca, aby zapewnido niego swobodny dagt.
Zalecane wymiary to 1,0m od tylu kotta slmwany, 0,5m od bokow kotta.

Spaliny z kotta odprowadzanesda poprzez przewdd spalinowy @180 z blachy stalowej
kwasoodpornej, umieszczony w istaigym kanale kominowym, wyprowadzony ponad dach, z

wyczystlg i odprowadzeniem skroplin.

Dobrano pomg obiegow przeptywie G = 5,25 m3/h i wysoka podnoszenia h=25 kPa,
wyposaong w zintegrowane przetworniki temperatury is$rgenia oraz wbudowan

przetwornig czestotliwosci.

Dobrano filtr odmulnik DN40 o stracie na przeptywii kPa, o wymiarach 159mm x 350mm.

Zaprojektowano zabezpieczenie instalacji zgodnieorm PN-91/B-02414 ,Zabezpieczenie

instalacji ogrzewawodnych systemu zamkstego z naczyniami wzbiorczmi przeponowymi .

Dane techniczne instalacji c.o. :

- grzejniki ptytowe

- moc kotta 92kW

- cisnienie statyczne p = 1,2bar

- ci$nienie otwarcia zaworu bezpiedstwa pmax= 3,0 bar
- parametry wody grzejnej 75/60°C

- catkowita pojemngt ztadu 900 drh

Dobrano dnieniowe naczynie przeponowe 0 pojergiov= 150L i wymiarach 480mm x
886mm.
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Dla kotta projektuje sizawor spgzynowy katowy. Cinienie otwarcia zaworu bezpieéséwva

— 3,0bar. Ginienie zamknjcie min.0,8 dinienia otwarcia.

2.2.1.2. Magazyn oleju.
Magazyn oleju zaprojektowano w pomieszczeniu piamyen gisiadupcym z kottowng, w

ktérym obecnie migi si¢ sktad opatu.

Przegrody magazynu oleju powinny spedni@stpujace wymagania:
» strop nad kottownj powinien by gazoszczelny z izolagieplny i przeciwd:wickows
odporngci ogniowej min. EI1120,
» podioga powinna hywykonana z materiatdbw niepalnych, wytrzymatych azmiany
temperatury i uderzenia, ze spadkiem w kierunkytpcza kanalizacyjnego,

» $ciany w kottowni o odpornizi ogniowej EI1120

Podlogg w magazynie oleju natg wyrowna za pomog wylewki betonowej a nagbnie

wytozy¢ ptytkami ceramicznymi..

Zaprojektowano malowanigcian oraz sufitu pomieszczenia wraz z uprzedniaprawami
ubytkow w tych przegrodach.

Sciany wytazyé do wysokdci 1,20m ptytkami ceramicznymi.

Zamontow@ drzwi do pomieszczenia — samozamykaj otwierane pod naciskiem, w

kierunku drogi ewakuacyjnej, o odpo&asoogniowej EI1120.

W pomieszczeniu przewidziano wentykagrawitacyjra nawiewrny i wywiewng. Zatazono 4
wymiany powietrza w a@gu godziny. Zaprojektowano kanat nawiewny oraz vemiy o
wymiarach 20x15cm zgodnie z dokumenjagisunkov.

ZBIORNIKI NA OLEJ
Do magazynowania oleju przewidziano manbaterii széciu zbiornikdw dwuptaszczowych o
pojemndaci V= 1000l kady, o wymiarach 1730 x 750 x 1300. Zestaw zbiomikdraz z
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rurarzem i armatarmontowa zgodnie z zaleceniami producenta.

Zbiorniki wyposay¢ w mechaniczny wskaik poziomu oleju.

Zaprojektowano doprowadzenie paliwa ze zbiornikéw kibtta przewodami miedzianymi o
srednicy 10mm. Przed palnikiem zamont@wiittr oleju dla instalacji dwuprzewodowych. Filtr
z palnikiem podiczy¢ przewodami gitkimi.

Do napetniania zbiornikbw zaprojektowano ¢ruralewows ze stali ocynkowanej érednicy
DN50, zabezpieczareamkngciem.

Do odpowietrzania zaprojektowano g¢umodpowietrzajca DN50 ze stali ocynkowanej,
zabezpieczankotpakiem odpowietrzagym.

Zbiorniki powinny by uziemione, aby odprowadziadunki elektrostatyczne.

2.2.2Modernizacja instalacji c.o.

Projekt przewiduje modernizgcvewretrznej instalacji c.o. w budynku ajtym niniejszym
opracowaniem. Modernizacja obejmuje catkowity detabristniepcej instalacji c.o. oraz
monta nowej instalacji c.0. wraz z grzejnikami, zaworatermostatycznymi, zaworami
odcinapcymi, zaworami odpowietrzggymi i inng armatug niezledng do prawidtowego

dziatania instalaciji c.o.

Projekt przewiduje wykonanie dwoch obiegow grzeveteyc.o. (obieg c.0.1 - budynek

przedszkola, obieg c.0.2 - sala gimnastyczna) olbézgu c.w.u.

Zaprojektowano ogrzewanie dwururowe, o parametr@H60°C. Wymiary poszczegoélnych

przewodow oraz ich rozprowadzenie przedstawionysiankach technicznych.

Zaprojektowano przewody rozprowadzag w piwnicy z rur stalowych ze szwem, prowadzone

ze spadkiem 3%o w kierunku wdzeh lub odwodnié.

Poza pomieszczeniami piwnicznymi insta¢agykona z rur miedzianych.

W najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano automatgczawory odpowietrzage.

Biuro Projektéw i Ustug Budownictwa
AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul.Kosciuszki 5/2A
tel. (075) 724 29 20; fax. (075) 724 20 06
biuro@ajdprojekt.pl; www.ajdprojekt.pl
18



PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSK
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE UL.BETLEJA 27 W MIRSKU, DZ.NR 342
Inwestor: Gmina Mirsk, Plac Wolnosci 39, 59-630 Mirsk

W najnizszych punktach instalacji zaprojektowano zawory sgpue, umaliwiajace

odwodnienie instalaciji.

Na kazdym pionie, oraz gtdbwnych odgaieniach (zasilanie i powrét) zaprojektowano zawory

odcinapce kulowe o przekroju réwnym przekrojowi rury.

Przegcia przezsciany wykona w tulejach ochronnych z rur stalowych, przepusstalacyjne

w scianach kottowni wykonaw klasie odporngci ogniowej EI60.

Prace montaowe wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amoi robot
budowlano- montsowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowefan Polskimi
Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym s&ony osoby posiadgjej

odpowiednie uprawnienia budowlane.

Po wykonaniu instalagjw obecnéci kierownika budowy oraz inspektora nadzoru p@dda
prébie szczelnii zgodnie z Polskimi Normami.

Po wykonaniu instala¢jzabezpieczy antykorozyjnie poprzez pomalowanie dwukrotne darb
antykorozyjn. Przewody c.0. w pomieszczeniach piwnicznych tyateaizolowd izolacp z

pianki poliuretanowej o gruoi min.25mm i oznaczy

POMPY
Dobrano naspujace pompy do obiegow c.o.:

- pompa obiegu c.o. 1 (budynek przedszkola)

G = 3,0ni/h
H =40 kPa
- pompa obiegu c.0.2 (sala gimnastyczna)
G=1,2nih
H =41 kPa

Dobrano pompy wypogane w zintegrowane przetworniki temperatury gna@nia oraz

wbudowan przetwornig¢ czestotliwosci.
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GRZEJNIKI

Dobrano grzejniki kompaktowe zasilane od dotu, zéigone w zawory termostatyczne.

Grzejniki powinny bg¢ mocowane ddgciany nie nkej niz 0,10m od podtogi i 0,10m od lica

sciany wykaiczone;.

Na podejciu do grzejnikdw (zasilanie i powrét) zamont@wawory odcinajce umaliwiajace

demonta grzejnika.

Wielkos¢ oraz typ grzejnikow ok&ono na poszczegolnych rzutach kondygnacji budyoraz

w ponizszej tabeli:

NR POM. POMIESZCZENIE KUBATURA ILOSC GRZEJNIK MOC JEDN.
m3 w
1/2 Korytarz 33,5 1 22kv/600/720 1005
1/3 Pom. socjalne 19,8 1 22kv/600/400 594
1/4 Sala 2 65 2 22kv/600/720 975
1/5 Jadalnia 119 2 22kv/600/1120 1785
1/8 Kl. Schodowa 58,2 1 22kv/600/1000 1713
1/9 Salal 64 2 22kv/600/720 960
1/10 Toalety 49,7 2 22kv/600/520 745,5
1/11 Szatnia 99,8 2 22kv/600/1000 1497
1/12 Sala gimnastyczna 775 6 22kv/600/1800 3287
2/1 Sala 94,4 2 22kv/600/800 1370
2/2 Sala 84,2 2 22kv/600/800 1263
2/3 Sala 91,2 1 22kv/600/1600 2736
2/4 Sala 62,4 1 22kv/600/1200 1872
2/6 wC 10,6 1 22kv/600/400 450
2/7 wcC 13,4 1 22kv/600/400 402
2/8 KI. schodowa 57,3 1 22kv/600/1000 1719
2/9 Sala 54,7 1 22kv/600/1200 2056
2/10 Sala 87,7 1 22kv/600/1200 2056
3/1 Sala 31,2 1 22kv/600/1000 1719
3/2 Sala 36 1 22kv/600/1000 1719
3/3 Sala 35,8 1 22kv/600/1000 1719
3/4 Sala 33,6 1 22kv/600/1000 1719
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3/5 Jadalnia 33,1 1 22kv/600/720 1158,5
3/7 P.dyrektor 47,3 1 22kv/600/1000 1655,5
3/8 wC 27,6 1 22kv/600/720 1233
3/9 Szatnia 27,6 1 22kv/600/600 966
3/10 wC 6,96 1 22kv/600/400 243,6
3/11 Kl.schodowa 43 2 22kv/600/720
3/12 Pok. dydaktyczny 27,1 1 22kv/600/720 1233
3/13 Pok. nauczycielski 27,6 1 22kv/600/600 966
3/14 Logopeda 27,6 1 22kv/600/600 966
3/15 Pom. gosp. 26,6 1 22kv/600/720 1233

2.2.3Instalacja solarna do przygotowania c.w.u.
Projekt przewiduje wykonanie instalacji solarnej patrzeby przygotowania cieptej wody
uzytkowe.

W skfad zaprojektowanego systemu solarnego wchodz

* 1 wymiennik c.w.u. z dwoma gzownicami o pojemnéi V=300L i wymiarach D=
2670, H=1360mm,

» 3 kolektory stoneczne ptaskie o wymiarach 1014m29%5mm x 90mm

» 1 zestaw do pogdtzenia instalacji 3 kolektoréw,

» konstrukcja pod kolektory na dach shy,

* naczynie wzbiorcze do kolektorow z uchwytem magcwyn o pojemnéci V=18L,

* naczynie przeponowe do c.w.u. 0 pojesuiovV=18L,

» sterownik solarny,

» pojemnik glikolu o pojemniei 20L,

» pompa dwudrogowa wraz z armagur

* rura solarna zintegrowana z otwliBN16 i przewodem elektrycznym.

Zaprojektowano zlokalizowanie paneli stonecznychdaahu sali gimnastycznej od strony

potudniowe;.
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2.2.4. Wytyczne brariowe.

2.2.4.1. Instalacja wod-kan

Do kottowni wykona& doprowadzenie wody z istnige] instalacji wodoaggowe).
Odprowadzenie wod spustowych wykoénao projektowanej studzienki schtadzag) a
nastpnie do istnigjcej kanalizaciji.

W kottowni zamontowa kratke sciekowg wraz z separatorem oleju, z wyprowadzeniem do
najblizszej kanalizacji sanitarne;.

Przewody przelewowe zawordéw bezpietsteva oraz z zaworéw spustowych doprowadio
lejkow spustowych a naginie przewodem PVC50 do projektowanej studzienkdasizajce;.

Na podiczeniu wody do kottowni zamontowavodomierz skrzydetkowy DN15.

2.2.4.2. Wytyczne budowlane
Wyréwna posadzk w pomieszczeniach kottowni i oleju poprzez wykoeanvylewki
betonowej. W posadzce w kotlowni wyka@nstudzienk schtadzajcg. Posadz& w kottowni

wykona ze spadkiem w kierunku studzienki schtadee.

Oba pomieszczenia pomalo$va sciany na catej wysokai oraz sufity. Przed pomalowaniem

wykona naprawy ubytkow tynku w przegrodach.

Posadzki gciany do wysokéci 120cm wytay¢ ptytkami ceramicznymi.

W pomieszczeniu kottowni zamontodvamywallke.

2.2.4.3. Wytyczne elektryczne
W pomieszczeniu kottowni nie powinno dkabli i instalacji elektrycznych przeznaczonych
dla innych pomieszcae

Zapewné doprowadzenie energii elektrycznej dla gpsfacych urzdzen:
» kociot
e pompy obiegowe i cyrkulacyjne

* obwody sterowania
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* o$wietlenie

W kottowni i pomieszczeniu oleju wykoéanstalac§ elektryczm oswietleniony w stopniu

ochrony IP65.

W kottowni wykon& instalacg uziemiajca w celu podiczenia wszystkich kacdwek rur i

urzadzen stalowych. Wykonapomiary skuteczrigi zerowania.

Instalacg elektryczra wykona zgodnie z normami i wymaganiami dla kottowni oleyah.

2.2.4.4. Warunki ochrony p.pa i bhp
Kotlownie¢ mog obstugiwa wytacznie osoby przeszkolone w zakresie p.pobhp. Kociot
sterowany jest automatycznie i nie wymaga statejua.
W pomieszczeniu kottowni nalg oznakowd zgodnie z Polskimi Normami:
» drogi wyjscia i kierunki ewakuacji
* miejsca usytuowania wdzex przeciwpaarowych
* miejsca usytuowania przeciwpgrowych wyhcznikow pgdu oraz materiatow
niebezpiecznych parowo.
2.2.5Termomodernizacja przegréd budowlanych.
Projektuje s wykonanie termoizolacji obiektu w zakresie:
* dociepleniescian zewgtrznych budynku warstav styropianu twardego o grukm
15cm,
» docieplenie stropu nad galimnastyczg warstwg 20cm wetny mineralnej
e wymiany istniejcej stolarki okiennej na nowe okna drewniane o wWsydiniku
przenikania ciepta U=1,2[W/K].

BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU
Przeprowadzono obliczenia zapotrzebowania budymrkenergi uwzgkdniajgc stan istniejcy
oraz stan projektowany. Paske tabele przedstawdaypyniki tych obliczé.
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TABELA 1 — Zapotrzebowanie budynku na enengized termomodernizagj

Kubatura budynku 3215 m3
Kubatura pomieszczen ogrzewanych 2415 m3
Kubatura pomieszczen nieogrzewanych 800 m?3
Powierzchnia pomieszczen 1052 m?
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych 694 m?2
Powierzchnia pomieszczen nieogrzewanych 358 m2
Srednia temp. pomieszczen ogrzew. 20,3 °C
Strumien powietrza w budynku 931,83 ms3h
Strata ciepta catkowita 112725 W
Straty ciepta na wentylacje 11768 W
Strata ciepta przez przenikanie 100958 W
Zapotrzebowanie na ciepto w sezonie grzewczym 595045 MJ
Srednia krotno$é wymian 0,29 1/h
Wskaznik cieplny budynku - kubaturowy 46,7 W/m3
Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy 162 W/m2
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (powierzchniowy) 858 MJ/m?
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (objetosciowy) 246 MJ/m3
Wspotczynnik A/V 0,685 m-t

TABELA 2 — Zapotrzebowanie budynku na enengd termomodernizaciji.

Kubatura budynku 3215 m3
Kubatura pomieszczen ogrzewanych 2464 m3
Kubatura pomieszczen nieogrzewanych 752 m3
Powierzchnia pomieszczen 1052 m?
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych 709 m?2
Powierzchnia pomieszczen nieogrzewanych 343 m2
Srednia temp. pomieszczen ogrzew. 20,3 °C
Strumien powietrza w budynku 931,83 ms3h
Strata ciepta catkowita 54256 W
Straty ciepta na wentylacje 11882 W
Strata ciepta przez przenikanie 42307 W
Zapotrzebowanie na ciepto w sezonie grzewczym 153153 MJ

Biuro Projektéw i Ustug Budownictwa
AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul.Kosciuszki 5/2A
tel. (075) 724 29 20; fax. (075) 724 20 06

biuro@ajdprojekt.pl; www.ajdprojekt.pl



PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSK
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE UL.BETLEJA 27 W MIRSKU, DZ.NR 342
Inwestor: Gmina Mirsk, Plac Wolnosci 39, 59-630 Mirsk

Srednia krotno$¢ wymian 0,29 1/h
Wskaznik cieplny budynku - kubaturowy 22 W/ms
Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy 76,5 W/m2
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (powierzchniowy) 216 MJI/m?
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (objetosciowy) 62,2 MJ/m3
Wspotczynnik A/V 0,628 m-t

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH
Zaprojektowano wykonanie docieplendaian zewgtrznych warstw styropianu o grubii
15cm.

Przed przysipieniem do prac naty wykona przygotowanie podia zgodnie z technologi

systemow ocieplaniacian zewgtrznych styropianem.

Wykona docieplenie budynku zgodnie z technolpgystemow.
System wykaczy¢ wyprawg tynkarsk akrylowg kolorowg w kolorze uprzednia uzgodnionym

z inwestorem i konserwatorem zabytkow.

Odtworzy¢ wszystkie detale elewacji budynku tj, licowaniekal budynku z cegly

klinkierowej, opaski ceramiczne wokot okien i drzwarapety ceramiczne.

DOCIEPLENIE STROPU NAD SAL A GIMNASTYCZN A

Projekt przewiduje wykonanie docieplenia stropu sabl gimnastycza warstwg 20cm weiny
mineralnej.

Przed przysipieniem do prac sprawdzistan istnigjce] izolacji. Pod warstyw nowego

ocieplenia utay¢ warstwe folii paroszczelne;.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
Zaprojektowano wymian istniegcej stolarki okiennej, oknami nowymi o wspoétczyrnik
przenikania ciepta U=1,2 W/mKStolarka okienna drewniana, z zachowaniem wymiaru i

ksztattu, podzialtbw na otwierane skrzydta i kwatery — zgodnie z zaczomg do
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dokumentaciji opinia konserwatora zabytkow.

Zestawienie okien przedstawia pzsia tabela.

NR POM. POMIESZCZENIE ILOSC ROZMIAR OKNA
171 Kuchnia 2 125 x 180+30
1/3 Pom. socjalne 1 125 x 180+30
1/4 Sala 2 2 195 x 180+30
1/5 Jadalnia 2 195 x 180+30
1/9 Sala 1 2 125 x 180+30

1/10 Toalety 4 50 x 60+20
2 90 x 140+50
1/11 Szatnia 4 75 x 50
1/12 Sala gimnastyczna 2 400 x 235+90
2 125 x 230
2/1 Sala 1 105 x 205
2/2 Sala 2 125 x 230
1 105 x 205
2/3 Sala 1 430 x 160+70
2/4 Sala 1 200 x 230
2/6 WC 1 85x170
2/8 KI. schodowa 2 85 x 170
2/9 Sala 1 160 x 230
2/10 Sala 1 200 x 230
3/1 Sala 1 90 x 45
3/2 Sala 1 105 x 205
3/3 Sala 1 105 x 205
3/4 Sala 1 90 x 45
3/5 Jadalnia 1 75x 75
3/7 P.dyrektor 1 200 x 230
3/8 WC 1 75 x75
3/9 Szatnia 1 85-50 x 50
3/11 Kl.schodowa 2 85 x 170
3/12 Pok. dydaktyczny 1 90 x 45
3/13 Pok. nauczycielski 1 90 x 140
3/14 Logopeda 1 90 x 140
3/15 Pom. gosp. 1 90 x 45

Przed zamdwieniem okien i przysipieniem do prac konieczna jest bardzo doktadna

inwentaryzacja okien i parapetow.
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2.3 Zestawienie materiatlow.

Wyposazenie kottowni.

- kociot olejowo/gazowy Q = 92kW - 1 szt,
- palnik olejowy -1 szt
- uktad sterowania - 1 kpl

- pompa obiegowa kotta

G =5,25 nih

H =25 kPa - 1 szt,
- pompa obiegu c.o. 1 (budynek przedszkola)

G = 3,0nt/h

H =40 kPa - 1 szt,
- pompa obiegu c.0.2 (sala gimnastyczna)

G =1,2nih

H =41 kPa - 1 szt,
- haczynie przeponowe zamita V=150L - 1szt
- zawor bezpieczsstwa -1szt
- filtr odmulnik DN50 - 1 szt,
- zawory odcinajce DN50 - 4 szt
- zawory odcinajce DN32 - 4 szt
- zawory odcinajce DN25 - 6 szt
- zawor zwrotny DN50 - 1szt
- zawor zwrotny DN32 - 1szt
- zawor zwrotny DN25 - 1szt

- wodomierz skrzydetkowy DN15 wraz z zaworami odgnymi i zaworem antysk&niowym

- 1 kpl
- filtr siatkowy - 4 szt
- system odprowadzenia spalin 180 - 1 kpl,
- studzienka schfadzgja 2500 H=0,5m - 1szt
- kratkasciekowa - 1szt
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- separator oleju -1 szt
- pompa zatapialna - 1szt
- wentylacja nawiewna grawitacyjna 20x20 -1kp
- wentylacja wywiewna grawitacyjna - 1 kpl
- monta umywalki - 1 szt,

- wykonanie wylewki w kottowni - 20,0m
- wykonanie posadzki ceramicznej kottowni -ty

- pomalowanigcian kottowni - 35,0/
- wytozeniescian do wysokéci 1,2m ptytkami ceramicznymi -22,6m
- pomalowanie sufitu w kottowni -20,6m

- monta drzwi wefciowych kottowni — szerok& 0,9m, wys. 1,8m EI 60 - 1 szt.

Wyposazenie pomieszczenia oleju

- zbiornik na olej opatowy z PEHD dwuptaszczowe U6QL - 6 szt

- armatura do baterii zbiornikdw na olej -1 kp
- pomalowanigcian pom. oleju -27,0fm
- pomalowanie sufitu pomieszczenia oleju - 86,0
- wykonanie wylewki betonowe;j -20,6m
- wykonanie posadzki ceramicznej pom. oleju ,0né

- wytozeniescian do wysokeéci 1,2m ptytkami ceramicznymi -17,6m

- monta drzwi wegciowych pom. oleju — szeroké1,0m, wys. 1,8m EI 60 - 1 szt.

- domurowanigcian do montau drzwi -2,0rh
- wentylacja wywiewna grawitacyjna 20cm x 20cm 1 kpl
- wentylacja nawiewna kanat 20cm x 20 cm pl k

Instalacja c.o.

GRZEJNIKI
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/400 - 3 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/520 - 2 szt,
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- grzejniki kompaktowe 22KV 600/600 - 3 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/720 - 13 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/800 - 4 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/920 - 3 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1000 - 4 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1120 - 2 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1200 - 3 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1600 - 1 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1800 - 6 szt,

DLUGOSCI RUR MIEDZIANYCH

- rury miedziane @15mm -L=171,00 mb,
- rury miedziane @18mm - L =66,00 mb,
- rury miedziane @22mm - L =93,00 mb,
- rury miedziane @28mm - L =22,0 mb,

DLUGOSCI RUR STALOWYCH

- rury stalowe Dn25mm - L =53,00 mb,
- rury stalowe Dn32mm -L=20,0 mb,
- rury stalowe Dn50mm - L =30,0 mb,
INNE

- automatyczne zawory odpowietrzeg - 8 szt

- zawory termostatyczne - 44 szt
- zawory regulacyjne - 44 szt
- zawory odcinajce DN15 -2 szt

- zawory odcinajce DN20 - 8 szt

- zawory odcinajce DN25 -2 szt
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Instalacja solarna.

- wymiennik c.w.u. z dwoma gzownicami o pojemn&i V=300L - 1szt

- kolektor stoneczny ptaski - 3 szt
- zestaw do podtzenia instalacji 3 kolektoréw - 1 kpl

- konstrukcja pod 3 kolektory na dach &kp - 1 kpl

- haczynie przeponowe do solarow V=18L - 1szt
- haczynie przeponowe do c.w.u. o pojesunoV=18L - 1szt

- sterownik solarny - 1szt

- pojemnik glikolu o pojemniei V=20L -1 szt

- pompa dwudrogowa wraz z armatur -1 kpl

- rura solarna zintegrowana z otalidN16 i przewodem elektrycznym - 60,0 mb.

Roboty termomodernizacyjne
a) docieplenigcian zewgtrznych:

- przygotowanie podia, mocowanie styropianu 15cm, warstwa zwaj wykaczenie

wyprawa tynkarska kolorow - 650,00 rh
- odtworzenie licowania i detali klinkierowych - 210,00
- odtworzenie parapetéw zewtrznych - 60,0 mb

b) docieplenie stropu na galimnastycza warstwy wetny mineralnej o gruldci 20cm
— 136,00 M
c) wymiany stolarki okiennej:
- wykucie i demonta okien istniegcych, dostawa i montanowej stolarki drewnianej w

wraz z parapetami wewtrznymi - 49 szt

2.4. WYTYCZNE OGOLNE.

Prace montaowe wykon& wg projektu, odsfpstwa od projektu magdotyczy jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian koksyjno-budowlanych lub zagiienia
zaprojektowanych materiatow przez inne oziiych charakterystykach i trwaio.
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Wszelkie zmiany i odsgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej meg
powodowa& obnienia wartéci funkcjonalnych i waytkowych instalacji oraz trwakgi

eksploatacyjne;j.

Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne atesty i aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca oboyziany jest okazaw stosunku
do wytych materiatow: certyfikat na znak bezpietsteva, deklaragjzgodndci lub certyfikat
zgodndci z Polsk Normg lub aprobat techniczg.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i sgtuk
budowlan.

Wykona prole szczelnéci i sporzdzi¢c odpowiedni protokot.

Projektant:
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