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1. WSTEP.

1.1 Inwestor.

Inwestorem zadania pMWykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie
termomodernizacji obiektéweyteczngci publicznej w Gminie Mirskjest Gmina Mirsk, z
siedzily przy ul. Plac Wolnxi 39, 59-630 Mirsk.

1.2 Jednostka projektowa.
Projekt wykonato Biuro Projektow i Ustug Budowni@wAJD PROJEKTz siedzila w
Lesnej przy ul. Kéciuszki 5/2A. Biuro projektowe: ul. Miynarska 4,890 Luba.

1.3 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektmoéenodernizacji budynku Szkoty
Podstawowej w Giebultowie, Giebuttowek 1, 59-630rd¥j na dzialce ewidencyjnej nr
357/2.

1.4. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania stanowi
» Zlecenie Inwestora,
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane DzNU170 z 2006 r. z .
Zmianami,
» Rozporadzenie Min. Gosp. Przestrz. i Bud. w sprawie wadwmkjakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 104 z 2004zrp&n. zmianami,
» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaagjrzewczych - Cobrti Instal
Warszawa — zeszyt nr 6
» PN-B-02431- Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane névpa gazowe o gstasci
wzglednej mniejszej i 1. Wymagania.
» Whytyczne projektowania instalacji centralnego ogmeia- Cobrti Instal
Warszawa — zeszyt nr 2
» PN-82/B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyoomieszczeé w
budynkach.
» PN-90/M-75003- Armatura instalacji centralnego egvania. Ogolne wymagania i
badania.
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PN-EN 442-1:1999- Grzejniki. Wymagania i warunlkdhaiczne.
PN-82/B-02402- Temperatury ogrzewanych pomiesztzelynku.
Mapa sytuacyjno-wysokaiowa w skali 1:500,

Aktualne przepisy i normy braowe,

Wytyczne inwestora

Audyt energetyczny.

YV V V V V V VY

Karty katalogowe producentdw,

1.5. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego  opracowania zostal ustalony napdstawie  audytu
termomodernizacyjnego wykonanego w ramach zadania’Wykonanie dokumentacji
technicznej na wykonanie termomodernizacji obiekiidyteczngci publicznej w Gminie
Mirsk”

W zakres projektu termomodernizacyjnego wchodzi:

» demonta istniegcej kottowni na paliwo wglowe zlokalizowanej w piwnicy, wraz
Z towarzyszca armatug,

 demonta istniepgcej instalacji centralnego ogrzewania wraz z gikejmi i
armatus,

* wydzielenie pomieszczenia kottowni oraz magazyrejuok pomieszczenia sktadu
paliwa,

* remont pomieszczenia kottowni i sktadu paliwa wugetzystosowania niniejszych
pomieszcze do standardéw wymaganych przepisami,

* wykonanie wentylacji grawitacyjnych nawiewnych oragwiewnych do obu
pomieszcze,

* monta nowej kottowni na paliwo olejowe wraz z obiegano.d c.w.u, pompami
obiegowymi, filtrami, zaworami bezpiear#wa, zaworami odcinggymi,
naczyniami wzbiorczymi, sterowaniem oraz wszelka imezkpdng armatus,

 monta instalacji zbiornikbw na olej w pomieszczeniu sklapaliwa wraz z

wszellg niezlzdng armatusg,
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* wykonanie nowej instalacji c.0. w budynku wraz zzegnikami, zaworami
termostatycznymi, zaworami odcigeaymi, zaworami odpowietrzagymi,
zaworami spustowymi, czujnikami temperatury i wkzéhna niezledng armatug,

* monta instalacji solarnej na potrzeby podgrzania cwu zwm montaem i
podiczeniem do obiegu c.0. wymiennikbw cwu z dwomezawnicami, oraz
sterowaniem,

* wymiana starej stolarki okiennej na npwtolark okienrg PVC o wspotczynniku
przenikania ciepta okéeonym audytem energetycznym.

» wykonanie dociepleniacian zewwtrznych 15cm warsty styropianu wraz z
wykonczeniem,

» docieplenie stropow nad ostatnimi kondygnacjami

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Stan istniecy.

Budynek Szkoty Podstawowej w Giebuttowie jest budgm sktadajcym st ze skrzydia
wschodniego, zachodniego oraz sali gimnastycznagzy8to zachodnie jest ¢zciowo
podpiwniczone, dwuptrowe z poddaszem niggtkowym. Skrzydto wschodnie jest
rowniez czesciowo podpiwniczone, jednogirowe 2z poddaszem w @KSzGcCi

niewytkowym, czsciowo zaadaptowanym na mieszkanie pracownicze.

Budynek zasilany jest w ciepto z indywidualnej kethi weglowej zlokalizowanej w

piwnicy w skrzydle zachodnim. Tamzteniesci sic sktad paliwa.

Cz¢s¢ mieszkalna jest ogrzewana indywidualnie i nie wettiow zakres niniejszego

opracowania projektowego.
Ze wzgkdu na nadmierne straty ciepta wynd@@ z wysokich wspotczynnikow
przenikania ciepta przez przegrody zewnne — gtdwniesciany zewgtrzne oraz okna,

pomieszczenia szkolng & okresie grzewczym niedogrzane.

Istniejgca instalacja c.0. ze wzglu na wiek i stopie eksploatacji znajduje giw ztym
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stanie technicznym. Grzejniki - w gkszaci zeliwne - § mato wydajne, a brak zaworow
termostatycznych uniembwia prawidtows regulacg systemu grzewczego. Brak jest

mozliwosci sterowania temperatuw pomieszczeniach.

Przewody rurowe gs stare, wykazuj wysoki stopié eksploatacji, a ich przekrojeg s

nieodpowiednie do ikzi rozprowadzajcego czynnika grzewczego.

Ciepta woda #ytkowa generowana za pomypodwoch zasobnikow elektrycznych — w

kuchni oraz pomieszczeniu przylegtym do toaletjesd nieekonomiczne.

Planuje s} wykonanie termomodernizacji obiektu oraz wykonameodernizacji i
przebudowy systemu cieplnego tego budynku. Ningejsiokumentacja przedstawia
rozwigzania projektowe modernizacji kottowni i instalacjio. oraz termomodernizacji

przegréd budynku.

2.2Projektowane rozwigzania.
2.2.1Modernizacja kottowni.
Projekt przewiduje catkowgt modernizag kottowni c.o. z kotlowni na paliwo stale
(wegiel) na kottowng olejowg oraz modernizag¢j instalacji c.0. wraz z dostaw
montaem, uruchomieniem oraz innymi pracami nigdtioymi do uruchomienia instalacji,
w zakres czego wchodzi:
e demonta istniepcej kottowni na paliwo wglowe zlokalizowanej w piwnicy, wraz
z towarzyszca armatug,
e remont pomieszczenia kottowni i sktadu paliwa wugetzystosowania niniejszych
pomieszcze do standardéw wymaganych przepisami,
e wykonanie wentylacji grawitacyjnych nawiewnych oragwiewnych do obu
pomieszcze,
* monta nowej kottowni na paliwo olejowe wraz z obiegano.d c.w.u, pompami
obiegowymi, filtrami, zaworami bezpiear#wa, zaworami odcinggymi,

naczyniami zbiorczymi, sterowaniem oraz wszelka imezledng armatus,
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e mont& instalacji zbiornikbw na olej w pomieszczeniu sklapaliwa wraz z

wszellg niezlzdng armatusg,

2.2.1.1. Pomieszczenie kottowni.
Istniejgca kottownia miéci sic w otwartym pomieszczeniu piwnicznym pod zachodnim
skrzydtem budynku szkoty. Istniggy kociot na paliwo wglowe zlokalizowany jest pod

schodami do piwnicy.

Zaprojektowano wydzielenie pomieszczenia kottowniwgymiarach 5,5m x 3,0m i
wysokaci 2,2m, z pomieszczenia piwnicznegaywanego obecnie jako skiad paliwa,
poprzez wymurowanigcianki z bloczkow betonowych Porotherm 11.5P+W pardaci

ogniowej EI120, montadrzwi wegciowych do kottowni montadrzwi do sktadu paliwa .

Pozostata cg¢ pomieszczenia o wymiarach 5,50m x 2,88m zaproyedt@ zostata jako

magazyn oleju.

Kubatura projektowanego pomieszczenia kottowni vgyn®6,3 ni. Dobrano kociot o
mocy maksymalnej Q=115kW, zatem afiginie cieplne kottowni wynosi 3168W#m
Maksymalne dopuszczalne ofpgnie cieplne to 4650W/n

Przegrody kottowni powinny spetrdaastpujace wymagania:

e strop nad kotlowni powinien by gazoszczelny z izolagj cieplrg i
przeciwdwickowa odporndci ogniowej min. EI60,

e podtoga powinna hy wykonana z materiatdbw niepalnych, wytrzymatych na
zmiany temperatury i uderzenia, ze spadkiem w kiewu przyhcza
kanalizacyjnego,

» $ciany w kottowni o odporniei ogniowej EI60, zamkgtia otworéw w stropach i

scianach — EI30.

Podtog w kottowni naley wyrowna za pomog wylewki betonowej a nhagbnie wytazy¢
ptytkami ceramicznymi. Podieg wykona ze spadkiem w kierunku studzienki
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schtadzajce opisanej w dalszej €i niniejszego projektu.

Zaprojektowano malowaniécian oraz sufitu kottowni wraz z uprzednimi naprawa
ubytkow w tych przegrodach.

Sciany kottowni wytayé do wysokdci 1,20m ptytkami ceramicznymi.

Projekt przewiduje montadrzwi wegciowych do kottowni o szerokoi w swietle min. 90
cm i odpornéci ogniowej EI60.
Zaprojektowano drzwi samo zamykeg¢ s, od wewntrz bezklamkowe, otwierage s¢ z

kottowni na zewstrz pod naciskiem.

W kottowni zaprojektowano wentylacj grawitacyjrm nawiewnn | wywiewng.

Zaprojektowano przewody wentylacyjne nawiewne i vemne z blachy ze stal
nierdzewnej lub ocynkowanej o grlao 1mm i odpornéci ogniowej EI160.

Przewidziano kanat nawiewny (tzw. ,zetka”) umiesaty w $cianie zewgtrznej o

wymiarach 25cm x 25cm zakozony kratka bezaluzjowy lub z zaluzp nieregulowaa.

Dolna kravedz kanatu usytuowana nie wgj niz 30cm ponad poziomem podtogi.

Zaprojektowano kanat wywiewny wdzony w istniejcy kanat wentylacyjny na wysoka
15cm pod stropem pomieszczenia i zZakamny kratly wentylacyjy 0 wymiarach min.
14cm na 21cm

Zastosowa kratki wentylacyjne z materiatéw niepalnych.

Projekt przewiduje rowniewykonanie studzienki schtadzagj w kottowni o pojemnii
V=157L, z kegéw betonowych @500, o wysalad 0,8m., wraz z pomypzatapialg, z
wyprowadzeniem do najlakzej kanalizacji sanitarnej.

W kottowni zamontowakratke sciekowg wraz z separatorem oleju, z wyprowadzeniem do

najblizszej kanalizacji sanitarne;.

Zamontowa umywalke w pomieszczeniu.

W kottowni naley zapewnt oswietlenie sztuczne oraz doprowadzenie energii
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elektrycznej do wszystkich wdzen tego wymagajcych. Wykona instalacg uziemiajca.

W widocznym miejscu w kottowni natg umiescic odpowiednie instrukcje obstugi i

uzytkowania instalacji wraz z niegbnymi schematami.

KOCIOL C.O.
Na podstawie oblicze zapotrzebowania na ciepto dla budynku po termommozcii
okreslono moc ciepln kotta.

Dobrano niskotemperaturowy kociot olejowy sy (z maliwoscig adaptacji na gazowy)
0 mocy nominalnej 115,0kW i zakresie mocy 92,0 5,akW. Kociot wyposaony w
elektroniczm regulaci pogodows dla dwoch obiegbw grzewczych c.o. oraz priorytet

cieptej wody.

Wymiary kotta: 800 x 1151 x 1192 (+190)
Sprawnd¢- 94%.
Pojemnd¢ wodna kotta — 116 L

Palnik — olejowy (z maiwoscig zmiany na gazowy)

Dobrano palnik wentylatorowy, olejowy, dwustopniowyiskiej emisyjnéci NOx.

Montaz kotta wraz z jego zabezpieczeniem wykorzgodnie z wymogami producenta.
Wokot kotta naley pozostawd wystarczajco miejsca, aby zapewndo niego swobodny
dostp. Zalecane wymiary to 1,0m od tytu kotta @dany, 0,5m od bokéw kotta.

Spaliny z kotta odprowadzaneda poprzez przewod spalinowy @180 z blachy stalowej
kwasoodpornej, umieszczony w istggym kanale kominowym, wyprowadzony ponad

dach, z wyczystki odprowadzeniem skroplin.

Dobrano pomgp obiegowy przeptywie G = 6,6 m3/h i wysoko podnoszenia h=25 kPa,
wyposaong w zintegrowane przetworniki temperatury isrdenia oraz wbudowan

przetwornig czestotliwosci.
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Dobrano filtr odmulnik DN50 o stracie na przeptywde€2 kPa, o wymiarach 159mm x
405mm.

Zaprojektowano zabezpieczenie instalacji zgodnie mornmg  PN-91/B-02414
.Zabezpieczenie instalacji ogrzefwvawodnych systemu zamkégo z naczyniami

wzbiorczmi przeponowymi .

Dane techniczne instalacji c.o. :

- grzejniki ptytowe

- moc kotta 115kW

- cisnienie statyczne p = 1,2bar

- cisnienie otwarcia zaworu bezpieéstwa pmax= 3,0 bar
- parametry wody grzejnej 75/60°C

- catkowita pojemn& ztadu 1100 drh

Dobrano dinieniowe naczynie przeponowe 0 pojerstid/= 140L i wymiarach 480mm x
886mm.

Dla kotta projektuje si zawor spgzynowy kytowy. Cinienie otwarcia zaworu

bezpieczéstwa — 3,0bar. Ghienie zamknjcie min.0,8 cinienia otwarcia.

2.2.1.2. Magazyn oleju.
Magazyn oleju zaprojektowano w pomieszczeniu piamyn ktére powstanie po

wydzieleniu kottowni z magazynu opatu.

Przegrody magazynu oleju powinny spetni@stpujagce wymagania:
e strop nad kotlowni powinien by gazoszczelny z izolagj cieplrg i
przeciwdwickowg odporndci ogniowej min. EI120,
e podtoga powinna hy wykonana z materiatdbw niepalnych, wytrzymatych na

zmiany temperatury i uderzenia, ze spadkiem w kiewu przyhcza
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kanalizacyjnego,

» $ciany w kottowni o odporniei ogniowej EI120

Podtog w magazynie oleju natg wyrowna za pomog wylewki betonowej a nagpnie

wytozy¢ ptytkami ceramicznymi..

Zaprojektowano malowanigcian oraz sufitu pomieszczenia wraz z uprzednimi
naprawami ubytkow w tych przegrodach.

Sciany wylazyé do wysokdci 1,20m piytkami ceramicznymi.

Zamontowa drzwi do pomieszczenia - samozamykaj o odporngci ogniowej EI120,

otwierane pod naciskiem w kierunku drogi ewakuagjyjn

W pomieszczeniu przewidziano wentykagrawitacyjr nawiewn i wywiewng. Zatazono
min. 4 wymiany powietrza w ggu godziny. Zaprojektowano kanat nawiewny oraz
wywiewny o wymiarach 20x20cm zgodnie z dokumenmntanjysunkows zakmczone

kratkami bezzaluzjowymi lub zzaluzjg nieregulowan.

ZBIORNIKI NA OLEJ

Do magazynowania oleju przewidziano mantabaterii széciu zbiornikOw
dwuptaszczowych o pojemém V= 1000l kady, o wymiarach 1730 x 750 x 1300. Zestaw
zbiornikbw wraz z rurarzem i armagumontow& zgodnie z zaleceniami producenta.
Zbiorniki wyposay¢ w mechaniczny wskaik poziomu oleju.

Zaprojektowano doprowadzenie paliwa ze zbiornik@wkdtta przewodami miedzianymi
0 srednicy 10mm. Przed palnikiem zamontéwafiltr oleju dla instalacji
dwuprzewodowych. Filtr z palnikiem pagizy¢ przewodami gitkimi.

Do napetniania zbiornikbw zaprojektowano ¢ruralewows ze stali ocynkowanej o
srednicy DN50, zabezpieczgrzamkngciem.

Do odpowietrzania zaprojektowano ¢urodpowietrzajca ze stali ocynkowanej,
zabezpieczankotpakiem odpowietrzagym.

Zbiorniki powinny by uziemione, aby odprowadziadunki elektrostatyczne.
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2.2.2Modernizacja instalaciji c.o.

Projekt przewiduje modernizgcjwewretrznej instalacji c.0. w budynku ajbym
niniejszym opracowaniem. Modernizacja obejmuje @aiky demonta istniegcej
instalacji c.0. oraz monta nowej instalacji c.o. wraz z grzejnikami, zaworami
termostatycznymi, zaworami odcigaymi, zaworami odpowietrzggymi i inna armatuy

niezledng do prawidtowego dziatania instalacji c.o.

Projekt przewiduje wykonanie jednego obiegdéw grzawh c.o oraz 1 obiegu c.w.u.
Zaprojektowano ogrzewanie dwururowe, o0 parametra@®°/60°C. Wymiary
poszczegodlnych przewodow oraz ich rozprowadzenieedstawiono na rysunkach

technicznych.

Zaprojektowano przewody rozprowad#gg w piwnicy z rur stalowych ze szwem,
prowadzone ze spadkiem 3%o w kierunkuadza lub odwodnié.

Poza pomieszczeniami piwnicznymi insta¢aglykona& z rur miedzianych.

W  najwyzszych punktach instalacji zaprojektowano automatgcz zawory

odpowietrzajce.

W najnizszych punktach instalacji zaprojektowano zawory sgpue, umaliwiajace

odwodnienie instalacji.

Na kadym pionie, oraz gtdwnych odgaieniach (zasilanie i powrdét) zaprojektowano

zawory odcinajce kulowe o przekroju rownym przekrojowi rury.

Przefcia przez sciany wykong w tulejach ochronnych z rur stalowych, przepusty

instalacyjne wécianach kottowni wykonaw klasie odporngci ogniowej EI 60.
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Prace montaowe wykon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i authi
rob6t budowlano- mongawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowedoPolskimi
Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym gieony osoby posiadge]

odpowiednie uprawnienia budowlane.

Po wykonaniu instalagjw obecnéci kierownika budowy oraz inspektora nadzoru p@dda
probie szczelnii zgodnie z Polskimi Normami. Po wykonaniu inst@azabezpieczy
antykorozyjnie przez pomalowanie dwukrotne fadmtykorozyja. W pomieszczeniach
piwnicznych przewody c.0. zaizolow&olacja z pianki poliuretanowej o grump 25mm i

oznaczy.

POMPY
Dobrano pomp wyposaong w zintegrowane przetworniki temperatury émgenia oraz

wbudowan przetwornie czgstotliwosci o wydatku:

G = 5,5n%/h
H =56 kPa
GRZEJNIKI

Dobrano grzejniki kompaktowe zasilane od dotu, za@mne w zawory termostatyczne.

Grzejniki powinny by mocowane ddéciany nie nkej niz 0,20m od podtogi i 0,210m od lica

sciany wykaczonej.

Na podejciu do grzejnikbw (zasilanie i powrét) zamont@waawory odcinajce

umazliwiajgce demontagrzejnika.

Wielkos¢ oraz typ grzejnikdw oké&ono na poszczegolnych rzutach kondygnacji

budynku oraz w ponszej tabeli:

NR POM. POMIESZCZENIE KUBATURA ILO SC GRZEJNIK MOC JEDN.
m3 w
1/1 Komunikacja 191 3 22kv/600/1400 2431
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1/2 Klasa 6 131 3 22kv/600/800 1310
1/3 WC M 46,2 1 22kv/600/800 1386
1/5 WCD 49,1 1 22kv/600/920 1473
1/6 Szatnia 51 2 22kv/600/520 765
17 Kuchnia 51 1 22kv/600/920 1530
1/8 Stotéwka 83,9 2 22kv/600/800 1258,5
1/9 Korytarz 14,6 1 22kv/600/400 559
1/10 tacznik 16,3 - - -
1/11 Korytarz 48,8 - - -
1/12 Schody 140 2 22kv/600/920 1400
1/13 Biblioteka 84,5 2 22kv/600/800 1267,5
1/14 Biblioteka 37,4 1 22kv/600/720 1122
1/15 Szatnia 24,4 1 22kv/600/520 786
1/16 Magazyn 14 1 22kv/600/400 481
1/17 Sala gimnastyczna 324 5 22kv/600/2000 3425
1/18 Magazyn 42,3 1 22kv/600/1000 1713
1/19 Klasa 8 172 4 22kv/600/800 1290
1/20 Klasa 9 176 4 22kv/600/800 1320
1/21 Klasa 10 176 4 22kv/600/800 1320
1/22 Korytarz 182 3 22kv/600/1120 1820
2/1 Klasal7 169 4 22kv/600/800 1267,5
2/2 Klasa 18 173 4 22kv/600/800 1297,5
2/3 Klasa 19 173 4 22kv/600/800 1297,5
2/4 Korytarz 179 4 22kv/600/800 13425
2/5 Sekretarz 120 2 22kv/600/1200 2056
2/6 Pokdj nauczycielski 74,9 1 22kv/600/1200 2056
2/7 Dyrektor 50,2 1 22kv/600/1000 1506
2/8 Schody 82 - - -

2.2.3Instalacja solarna do przygotowania c.w.u.
Projekt przewiduje wykonanie instalacji solarnejpwrzeby przygotowania cieptej wody

uzytkowe;.

W sktad zaprojektowanego systemu solarnego wchodz
e 2 wymienniki c.w.u. z dwoma gzownicami o pojemn&i V=400L i wymiarach
D= 700, H=1660mm kaly,
» 8 kolektorow stonecznych ptaskich o wymiarach 10&¥#m2015mm x 90mm
» 1 zestaw do podézenia instalacji 8 kolektorow,

» konstrukcja pod kolektory na dach shy,
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* naczynie wzbiorcze do kolektoréw z uchwytem macwyjn o pojemnéci V=50L,
e naczynie przeponowe do c.w.u. o pojesun&/=80L,

» sterownik solarny,

* pojemnik glikolu o pojemniei 20L,

e pompa dwudrogowa wraz z armagur

* rura solarna zintegrowana z otuliBN20 i przewodem elektrycznym.

Zaprojektowano zlokalizowanie paneli stonecznyctdaahu szkoty (skrzydto zachodnie)

od strony potudniowe.

2.2.4. Wytyczne brarzowe.

2.2.4.1. Instalacja wod-kan

Do kottowni wykon& doprowadzenie wody z istnige] instalacji wodoaigowej.
Odprowadzenie wéd spustowych wykondo projektowanej studzienki schiadgaj a
nastpnie do istnigjcej kanalizaciji.

Przewody przelewowe zaworéw bezpietsteva oraz z zaworow spustowych doprowadzi
do lejkébw spustowych a naghie przewodem PVC50 do projektowanej studzienki
schiadzajce;.

W kottowni zamontowakratke sciekowg wraz z separatorem oleju, z wyprowadzeniem do
najblizszej kanalizacji sanitarnej.

Na podhczeniu wody do kottowni zamontowaodomierz skrzydetkowy DN15.

2.2.4.2. Wytyczne budowlane
W celu wydzielenia kottowni naky wymurowa $cianke w pomieszczeniu piwnicznym,
uzywanym jako skiad opatu, z bloczkéw 11.5P+W o odpé&si ognhiowej EI120 oraz

zamontowa drzwi wefciowe do magazynu oleju oraz kottowni.

Wyréwna posadzl w pomieszczeniach kottowni i oleju poprzez wykaeawylewki
betonowej. W posadzce w kottowni wyk@natudzienk schtadzajca. Posadzk w
kottowni wykon& ze spadkiem w kierunku studzienki schtadezey.

Biuro Projektéw i Ustug Budownictwa
AJD PROJEKT
59-820 Lesna, ul.KoSciuszki 5/2A
tel. (075) 724 29 20; fax. (075) 724 20 06
biuro@ajdprojekt.pl; www.ajdprojekt.pl
22



PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJA OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W GMINIE MIRSK

SZKOLA PODSTAWOWA W GIEBULTOWIE, GIEBULTOWEK 1, 59- 630 MIRSK, DZ.NR 357/2
Inwestor: Gmina Mirsk, Plac Wolnosci 39, 59-630 Mirsk

Oba pomieszczenia pomalofva— sciany na catlej wysolkmi oraz sufity. Przed
pomalowaniem wykortanaprawy ubytkéw tynku w przegrodach.
Posadzki gciany do wysokéci 120cm wytay¢ ptytkami ceramicznymi.

W pomieszczeniu kottowni zamontodvamywalle.

2.2.4.3. Wytyczne elektryczne
W pomieszczeniu kottowni nie powinno dykabli i instalacji elektrycznych

przeznaczonych dla innych pomiesacze

Zapewn¢ doprowadzenie energii elektrycznej dla gpsjacych urzdzen:
* kociot
e pompy obiegowe i cyrkulacyjne
e obwody sterowania

* o$wietlenie

W kottowni i pomieszczeniu oleju wykoéanstalacg elektryczra oswietleniong w

stopniu ochrony IP65.

W kottowni wykona instalacg uziemiajica w celu poddczenia wszystkich kaowek rur i
urzadzen stalowych. Wykonapomiary skuteczrigi zerowania.
Instalacg elektryczm wykona& zgodnie z normami i wymaganiami dla kottowni

olejowych.

2.2.4.4. Warunki ochrony p.pa i bhp
Kotlownie mog obstugiw@ wytacznie osoby przeszkolone w zakresie p.mo bhp.
Kociot sterowany jest automatycznie i nie wymagsdegtobstugi.
W pomieszczeniu kottowni nalg oznakowd zgodnie z Polskimi Normami:
e drogi wyjscia i kierunki ewakuacji
* miejsca usytuowania wdzen przeciwpaarowych
e miejsca usytuowania przeciwjgrowych wyhcznikbw pgdu oraz materiatow

niebezpiecznych pg@rowo.
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2.2.5Termomodernizacja przegréd budowlanych.
Projektuje s} wykonanie termoizolacji obiektu w zakresie:
« dociepleniescian zewgtrznych budynku warstavstyropianu twardego o grufm
15cm,
« docieplenie stropu nad ostagrkiondygnacj oraz saj gimnastyczg warstwg 20cm
wetny mineralnej
e wymiany starej drewnianej stolarki okiennej na navk@ma PVC o maksymalnym

wspbétczynniku przenikania ciepta U=1,2[WiiK].
BILANS ENERGETYCZNY BUDYNKU
Przeprowadzono obliczenia zapotrzebowania budyn&uenergi uwzgkdniajgc stan

istniejgcy oraz stan projektowany. Pasze tabele przedstawdajyniki tych obliczé.

TABELA 1 — Zapotrzebowanie budynku na enengized termomodernizagcj

Kubatura budynku 4875 m3
Kubatura pomieszczenh ogrzewanych 3074 m?3
Kubatura pomieszczen nieogrzewanych 1801 m3
Powierzchnia pomieszczen 1564 m?
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych 951 m?2
Powierzchnia pomieszczen nieogrzewanych 613 m?2
Srednia temp. pomieszczen ogrzew. 20,1 °C
Strumien powietrza w budynku 1307,32 ms3h
Strata ciepta catkowita 153071 W
Straty ciepta na wentylacje 8858 W
Strata ciepta przez przenikanie 144213 W
Zapotrzebowanie na ciepto w sezonie grzewczym 047988 MJ
Srednia krotno$é wymian 0,27 1/h
Wskaznik cieplny budynku - kubaturowy 49,8 W/m3
Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy 161 W/m?
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (powierzchniowy) 997 MJ/m?
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (objetosciowy) 308 MJ/m3
Wspotczynnik A/V 0,819 m-t
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TABELA 2 — Zapotrzebowanie budynku na enengb termomodernizaciji.

Kubatura budynku 4875 m3
Kubatura pomieszczen ogrzewanych 3074 m3
Kubatura pomieszczen nieogrzewanych 1801 ms3
Powierzchnia pomieszczen 1564 m?
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych 951 m2
Powierzchnia pomieszczen nieogrzewanych 613 m2
Srednia temp. pomieszczen ogrzew. 20,1 °C
Strumien powietrza w budynku 1307,32 mdh
Strata ciepta catkowita 85137 W
Straty ciepta na wentylacje 7531 W
Strata ciepta przez przenikanie 77606 W
Zapotrzebowanie na ciepto w sezonie grzewczym 416239 MJ
Srednia krotno$¢ wymian 0,27 1/h
Wskaznik cieplny budynku - kubaturowy 27,7 WIim3
Wskaznik cieplny budynku - powierzchniowy 89,5 W/m2
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (powierzchniowy) 438 MJ/m?
Wskaznik zapotrzebowania na ciepto (objetosciowy) 135 MJ/m3
Wspotczynnik A/V 0,819 m-t

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH

Zaprojektowano wykonanie docieplenigcian zewwtrznych warstw styropianu o
grubasci 15¢cm.

Przed przysipieniem do prac naly wykona& przygotowanie podia zgodnie z

technologi systemow ocieplaniacian zewgtrznych styropianem.
Wykona docieplenie budynku zgodnie z technolpgystemow.
System wykdczy¢ wyprawg tynkarsly akrylows kolorowgs w kolorze uzgodnionym z

inwestorem.

DOCIEPLENIE STROPU NAD OSTATNI A KONDYGNACJ A
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Projekt przewiduje wykonanie docieplenia stropu pathtniy kondygnacj obu skrzydet

budynku oraz sali gimnastycznej warsgt@0cm wetny mineralnej.

Pod warstw nowego ocieplenia uhy¢ warstwe folii paroszczelne;.

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
Zaprojektowano wymian starej, drewnianej stolarki okiennej, na nowe oIRWC, o

wspotczynniku maksymalnym przenikania ciepta U2W/nK.
Zestawienie okien przewidzianych do wymiany przadst ponisza tabela:

NR POM. POMIESZCZENIE ILOSC ROZMIAR OKNA
1/1 Komunikacja 4 szt 115 x 140
1/6 Szatnia 2 szt 55 x 140
17 Kuchnia 1szt 115 x 130
1/9 Korytarz 1 szt 115x 130
1/15 Szatnia 1szt 115 x 120 (+20)
1/16 Magazyn 1 szt 115 x 120 (+20)
1/22 Korytarz 3 szt 115 x 120 (+20)
2/2 Klasa 18 5 szt 120 x 185
2/3 Klasa 19 5 szt 120 x 185

UWAGA: Przed przystapieniem do prac konieczna jest bardzo dokladna

inwentaryzacja okien i parapetow.

Wymienione okna musa odpowiadaé pod wzgkdem ksztattu, podziatdw na

otwierane skrzydta i kwatery oraz detalami oknom ighiejacym.

2.3 Zestawienie materiatow.

Wyposazenie kottowni.

- kociot olejowo/gazowy Q = 115kW - 1 szt,
- palnik olejowy - 1szt
- uktad sterowania - 1 kpl

- pompa obiegowa kotta
G = 6,6 ni/h
H = 25 kPa - 1 szt,

- pompa obiegu c.o.
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G = 5,5ni/h

H =56 kPa - 1 szt,
- haczynie przeponowe zamkta V=140L -1 szt
- zawor bezpieczsstwa -1 szt
- filtr odmulnik DN50 - 1 szt,
- zawory odcinajce DN50 - 4 szt
- filtr siatkowy DN50 -1 szt
- filtr siatkowy DN40 -1 szt
- zawory odcinajce DN40 -2 szt
- zawory odcinajce DN32 - 6 szt
- zawory odcinajce DN25 - 6 szt
- zawory odcinajce DN20 -2 szt
- zawor zwrotny DN50 -1 szt
- zawor zwrotny DN40 -1 szt
- zawor zwrotny DN20 -1 szt
- zawor antyskzeniowy DN20 - 1szt
- wodomierz skrzydetkowy DN15 wraz z zaworami o@dgoymi i zaworem
antyskaeniowym - 1 kpl
- system odprowadzenia spalin 180 - 1 kpl,
- studzienka schtadzgga #6500 H=0,8m - 1szt
- pompa zatapialna -1 szt
- wentylacja nawiewna grawitacyjna 25x25cm Pl k
- wentylacja wywiewna grawitacyjna - 1 kpl
- monta umywalki - 1 szt,
- kratkasciekowa -1 szt
- separator oleju - 1szt
- wykonanie wylewki w kottowni - 16,5m
- wykonanie posadzki ceramicznej kottowni -5
- pomalowanigcian kottowni - 37,4k
- wytozeniescian do wysokéci 1,2m ptytkami ceramicznymi - 20,4m
- pomalowanie sufitu w kottowni - 16,5m

- monta drzwi wegciowych kottowni — szerok&@ 0,9m, wys. 2,0m EI 60 - 1 szt.
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Wyposazenie pomieszczenia oleju

- zbiornik na olej opatowy z PEHD dwuptaszczowe U8QL - 6 szt
- armatura do baterii zbiornikdw na olej - 1kp
- wymurowaniescianki z bloczkow Porotherm -12,6Gm

- monta drzwi wegciowych pom. oleju — szeroké60,9 , wys. 2,0m EI 120 - 1 szt.

- wykonanie wylewki betonowe;j - 16,6m
- wykonanie posadzki ceramicznej pom. oleju 06

- pomalowanigcian pom. oleju -37,0m
- pomalowanie sufitu pomieszczenia oleju - 16,0
- wytozeniescian do wysokéci 1,2m ptytkami ceramicznymi -20,2m
- wentylacja wywiewna grawitacyjna 20cm x 20cm 1 kpl

- wentylacja nawiewna kanat 20cm x 20 cm pll k

Instalacja c.o.

GRZEJNIKI

- grzejniki kompaktowe 22KV 600/400 - 2 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/520 - 3 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/720 - 1 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/800 - 36 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/920 - 4 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1000 - 2 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1120 - 3 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1200 - 3 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/1400 - 3 szt,
- grzejniki kompaktowe 22KV 600/2000 - 5 szt,

DLUGOSCI RUR MIEDZIANYCH

- rury miedziane @15mm - L =250,00 mb,
- rury miedziane @18mm - L =150,00 mb,
- rury miedziane @22mm - L =115,00 mb,
- rury miedziane @28mm -L= 60,00 mb,
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DLUGOSCI RUR STALOWYCH

- rury stalowe DN25 - L =5,00 mb,
- rury stalowe DN32 - L =50,00 mb,
- rury stalowe DN40 - L =10,00 mb,
- rury stalowe DN50 - L =20,0 mb,
INNE

- automatyczne zawory odpowietrzeg - 8 szt

- zawory termostatyczne - 62 szt
- zawory regulacyjne - 62 szt
- zawory odcingce DN15 -4 szt

- zawory odcinajce DN20 - 6 szt

- zawory odcinajce DN25 - 12 szt

Instalacja solarna.

- wymiennik c.w.u. z dwoma gzownicami o pojemn<i V=400L -2 szt

- kolektor stoneczny ptaski - 8 szt
- zestaw do podtzenia instalacji kolektoréw - 1 kpl

- konstrukcja pod kolektory na dach skyg - 1 kpl

- haczynie przeponowe do solarow V=50L - 1szt
- haczynie przeponowe do c.w.u. o pojesunoV=80L -1 szt

- sterownik solarny -1 szt

- pojemnik glikolu o pojemniei V=20L -1 szt

- pompa dwudrogowa wraz z armagur - 1 kpl

- rura solarna zintegrowana z otalidN20 i przewodem elektrycznym - 50,0 mb.

Roboty termomodernizacyjne

a) docieplenigcian zewgtrznych:

- przygotowanie podia, mocowanie styropianu 15cm, warstwa ziwaj wykaczenie
wyprawg tynkarska kolorow - 910,00 rh

- wymiana parapetow zewtnznych - 90,0 mb
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b) docieplenie stropu warsiwvetny mineralnej o gruldai 20cm
— 600,00 M
c) wymiany stolarki okiennej:
- wykucie i demonta starych okien drewnianych, dostawa i manawe]j stolarki PVC

23 szt
2.4. Wytyczne ogodlne.

Prace montaowe wykon& wg projektu, odspstwa od projektu magdotyczy
jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonyclemnkonstrukcyjno-budowlanych lub
zastpienia zaprojektowanych materiatdbw przez inne bzebhych charakterystykach i
trwatosci.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mog powodowg obnizenia wartéci funkcjonalnych i w@ytkowych instalacji oraz
trwatosci eksploatacyjnej.

Wszystkie materiaty ayte do wykonania instalacji mugposiadé aktualne atesty
I aprobaty techniczne lub odpowigd®&olskim Normom. Wykonawca obayziany jest
okaz& w stosunku do zytych materiatéw: certyfikat na znak bezpietsteva, deklaragj
zgodndci lub certyfikat zgodngci z Polslk Normg lub aprobat technicza.

Roboty budowlane natg wykonywa zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i
sztuky budowlan.
Wykona: proke szczelnéci i sporzdzi¢c odpowiedni protokot.

Projektant:
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1. CZ ESC RYSUNKOWA
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V. ZAt ACZNIKI
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V. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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