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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz Razem
Termomodernizacja budynku posterunku Policji w Mirsku
1 ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
1.1 Termomodernizacja
1|KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 10 cm - przy uzyciu m2
d.1.|2614-02 got. zapraw klejacych wraz z przyg. poditoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
1 got. mieszanki akrylowej
610.00 m? 610.00
RAZEM 610.00
2|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr 14 cm poziome | m2
d.1.|02 0612-03 |ukfadane na sucho - jedna warstwa - wymiana izolacji stropodachu i po-
1|analogia mieszczen na poddaszu (Wsp. doR i S - 2)
86.00+117.50 m? 203.50
RAZEM 203.50
3|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja m2
d.1./02 0606-01
1|analogia
203.50 m? 203.50
RAZEM 203.50
4|KNR-W 2- |Izolacje z membramy dachowej m2
d.1./02 0606-01
1|analogia
35.00 m? 35.00
RAZEM 35.00
5/KNR-W 2- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na |m?2
d.1./02 2008-03 |scianach narusztach
1|analogia - demontaz i montaz (Wsp. doR i S -2)
117.50 m2 117.50
RAZEM 117.50
6|KNR-W 2- |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na |m?2
d.1.|02 2008-04 |stropach na rusztach -demontaz i motaz (Wsp. doR i S -2)
1|analogia
86.00 m? 86.00
RAZEM 86.00
7|KNR-W 2- |Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm $cian - odtworzenie |m?2
d.1.|02 0919-02 |detali
1|analogia
50.00 m? 50.00
RAZEM 50.00
1.2 Wymiana okien
8/KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - demontaz okien Szt.
d.1.|0354-04
2|analogia
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
9 Dostawa i montaz okien wg. zestawienia PB z zachowaniem oryginalnych  |szt.
d.1.|analiza indy- | detali i przekrojéw i podziatéw, szprosy zewnetrzne
2|widualna
42 szt. 42.00
RAZEM 42.00
10/KNR-W 4- |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych do 1.5 w $cianach z cegiet Szt.
d.1.|01 0323-01
2
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
11/KNR 4-01 |Wymiana podokiennikéw okiennych z ptytek klinkierowych o wym. 25x12 cm |m
d.1.|0812-05
2|analogia
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
1.3 Instalacja solarna
12|kalkulacja in-| Dostawa urzadzen instalacji solarnej: kpl.
d.1.|dywidualna |- kolektor stoneczny ptaski - 3 szt,
3 - zestaw do podfaczenia 3-ch kolektor6w na dach skosny - 1 kpl,
- wymiennik c.w.u. z dwoma wezownicami o poj. 300 dm3 - 1 szt,
- naczynie przeponowe do solaréw V=18 dm3 - 1 szt,
- naczynie przeponowe do c.w.u. V=18dm3 -1 szt,
- sterownik solarny - 1 szt,
- pojemnik glikolu V =20 dm3 - 1 szt,
- pompa dwudrogowa z armaturg (modut) - 1 kpl,
- rura solarna w otulinie z przewodem elektrycznym - 60,00 mb.
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13| kalkulacja in-| Montaz instalacji solarnej kpl.
d.1.|dywidualna
3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 NAPRAWA TYNKOW W POMIESZCZENIU PIWNICY
14|KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.|l z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z | m?2
d.2|0710-02 cegly i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.) - tynkiem renowacyjnym
4.40*1.90 m2 8.36
RAZEM 8.36
15/KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem ta- | m?2
d.2|0713-01 pet na $cianach - tynkiem renowacyjnym
31.00 m2 31.00
RAZEM 31.00
16|/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych | m?2
d.2/1204-02 $cian (piwnica)
1.00 m2 31.00
RAZEM 31.00
17|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych | m2
d.2/1204-01 sufitow (piwnica)
17.00+22.00+16.00 m? 55.00
RAZEM 55.00
3 WYMIANA POKRYCIA DACHU
18/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachéwki m2
d.3|0508-03
375.00 m2 375.00
RAZEM 375.00
19/KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym-|m?2
d.3/0535-07 séw itp.z blachy nadajgcej sie do uzytku
35.00*0.60+21.00*0.35 m2 28.35
RAZEM 28.35
20|KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0535-04
61.00 m 61.00
RAZEM 61.00
21/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.3|0535-05
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
22|KSNR 9 Demontaz zwod6w pionowych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.3|0601-08
65.00 m 65.00
RAZEM 65.00
23/KNR 4-01 |Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwka o odstepie tat do 16 cm m2
d.3/0414-09
375.00 m2 375.00
RAZEM 375.00
24/KNR 0-15 |Osadzenie okien w pofaci dachowej szt
d.3/0526-02
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
25/KNR AT-09 |Membrama dachowa - folie wstgpnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach | m?2
d.3/0103-02 - rozstaw kontrtat 0,80 m
analogia
375.00 m2 375.00
RAZEM 375.00
26/KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka karpidwka ceram.w koronke m2
d.3/0504-04
375.00 m2 375.00
RAZEM 375.00
27/KNR 2-02 | Obrdébki wytazéw dachowych w dachach krytych papa, dachéwka,eternitem- |szt.
d.3/0516-04 z blachy z cynku
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
28/KNR 2-02  |Rynny dachowe pdtokragte o $r.12cm- z blachy z cynku m
d.3/0509-03
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61.00 m 61.00
RAZEM 61.00
29/KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r.10cm- z blachy z cynku z materiatu z rozbiérki  |m
d.3|0511-02
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
30/KNR 2-02 |Obrdébki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z cynku m2
d.3/0507-02
35.00*0.60+21.00*0.35 m2 28.35
RAZEM 28.35
31|KNR-W 4- |Uzupetnienie poziomych taw kominiarskich m
d.3/01 0424-01
4.00 m 4.00
RAZEM 4.00
32|KNR 5-08 |Montaz zwod6w poziomych nienaprezanych z preta o $r.do 10mm na dachu |m
d.3/0604-05 stromym pokrytym dachéwka lub eternitem
65.00 m 65.00
RAZEM 65.00
4 ODWODNIENIE BUDYNKU
33|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.4/0101-02
2*4.00+1.00 m 9.00
RAZEM 9.00
34/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni betonowej o gr. do 20 cm z wywozem | m?2
d.4/0105-03 rumoszu na odl. do 1 km
analogia
5.00*1.50 m2 7.50
RAZEM 7.50
35/KNR 2-01  |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- | m3
d.4/0214-04 mochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
do 15km
Krotnos¢ = 28
7.50*0.10 m3 0.75
RAZEM 0.75
36|KNR 2-31  |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.4/0813-03 wej
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z m2
d.4/0807-01 wyp.spoin piaskiem
analogia
64.50*1.50 m2 96.75
RAZEM 96.75
38/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - | m?2
d.4/0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
64.50*1.00 m2 64.50
RAZEM 64.50
39/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 |m?2
d.4{0114-05 cm
64.50 m2 64.50
RAZEM 64.50
40/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 | m?2
d.4|0114-07 cm
64.50 m2 64.50
RAZEM 64.50
41/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?2
d.4/0308-03 6 cm (warstwa wigzaca)
7.50 m2 7.50
RAZEM 7.50
42|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?2
d.4/0309-02 4 cm (warstwa $cieralna)
7.50 m2 7.50
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RAZEM 7.50
43|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw  |m
d.4/0403-03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
44 NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikow i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6| m?2
d.4/231 0511-03|i 8 cm - 21-50 elementéw/m2 - kostka betonowa z rozbidrki
64.50*1.50 m2 96.75
RAZEM 96.75
45/KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.4/0217-06 odktad w gruncie kat.!ll
(32.00*2.00+12.10*1.36+7.60*1.58)*1.00 m3 92.46
(2.50*1.06+3.50+1.03+4.20%1.19+2.60*2.04)*1.00 m3 17.48
RAZEM 109.94
46/KNR 2-01 | Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m | m?2
d.4/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(32.00*2.00+12.10*1.36+7.60*1.58)*2 m2 184.93
(2.50*1.06+3.50+1.03+4.20*1.19+2.60*2.04)*2 m2 34.96
RAZEM 219.89
47/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do | m3
d.4/0230-02 10 m w gruncie kat. IV
109.00-64.50*0.30 m3 89.65
RAZEM 89.65
48/KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV m3
d.4/0212-06 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.5 km
109.94-64.50*0.15 m3 100.27
RAZEM 100.27
49/KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV m3
d.4/0212-06 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odl.5 km
109.94-100.27 m3 9.67
RAZEM 9.67
50|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m2
d.4/0501-01
64.00*1.00 m2 64.00
RAZEM 64.00
51|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4/18 0408-03
32.00 m 32.00
RAZEM 32.00
52|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4/18 0408-02
12.10+7.60 m 19.70
RAZEM 19.70
53|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.4/18 0408-01
12.80 m 12.80
RAZEM 12.80
54/ KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.4/18 0513-01 |o gtebok. 3m - zakonczone wtazem zeliwnym cigzkim D40
stud. 3.00
RAZEM 3.00
55|KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |stud.
d.4/18 0513-01 |o gtebok. 3m - zakonczone wpustem ulicznum zeliwnym ciezkim D40
stud. 2.00
RAZEM 2.00
56|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie |[0.5 m]
d.4/18 0513-02 |za kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-10 [0.5m] -10.00
stud.
RAZEM -10.00
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