Inwestor:

Gmina Mirsk
P1. Wolnosci 39
59-630 Mirsk

Przedmiar robot

Klasyfikacja robot wg Wspdélnego Slownika Zaméwien

CPV 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowarn

CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

CPV 45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

CPV 45410000-4 - Tynkowanie

CPV 45420000-7 - Roboty w zakresic zaktadania stolarki budowlanej

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

CPV 454430000-4 - Roboty elewacyjne

CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

CPV 454530000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Nazwa budowy: Remont elewacji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Adres budowy: ul. Mickiewicza 4, dz. nr 209/20, Obr. Mirsk 11

Rodzaj i zakres roboét: remontowo-budowlane, wg projektu

Data oprac.: 2016-08-14

Podstawa opracowania: KNR 2-02W, KNNR 2, KNR AT05, KNR 4-011, KNR 4-01, K 05, KNR 00-
15, KNR 4-01W, KNR 2-02, KNR 00-23, KNR, KNR AT-32, KNNR 3

Sporzadzit: Sprawdzit:

mgr inz. Przemystaw Baszak
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Ksigzka przedmiarow

1. Roboty rozbiérkowe

1 KNR 2-02W 1609-01-050 100,80 m2
Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne, o wysokosci do 10 m
1. 8,10*%8,0 64,80
2. 4,50%8,0 36,00
3. e
4. Suma 100,80
2 KNNR 2 1505-010-050 100,80 m2
Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1. 100,80 100,80
3 KNNR 2 1506-010-050 100,80 m2
Instalacje odgromovwe. Rusztowania przyscienne o wysokosci do 20 m
1. 100,80 100,80
4 KNR 2-02W 1613-04-050 3,00 m2
Daszki ochronne ciggle o konstrukcji drewnianej,wolno stojgce nad przejsciami dla pieszych
1. 2*1,5%1,0 3,00
5 KNR AT0S 66402-115 2,00 kpl.
Zsyp budowlany do gruzu o dl. do 20 m
L, 2 2,00
6 KNR 4-011 0508-02-050 129,60 m2
Rozbiorka pokrycia z dachéwki karpiéwki ukladanej podwdjnie
1. 8,10*8,0%2 129.60
7 KNR 4-011 0535-04-040 16,20 m
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig do uzytku
1. 2*8,10 16,20
8 KNR 4-0110535-06-040 10,00 m
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajqcey si¢ do uzythu
1. 8,0+20 10,00
9 KNR 4-011 0535-08-050 1,00 m2
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kohierzy gzymséw itp.z blachy nie nadajgcej sig do
uzythu
1. 2%(0,9+0,76)*0,3 1,00
10 KNR 4-011 0430-05-050 129,60 m2
Rozebranie konstrukeji wiezb dachowych. Rozebranie olacenia dachu, odstep lat ponad 24 cm
1. 129,60 129,60
11 KNR 4-01 0354-06-112 2,00 SZT.
Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 - demontaz istniejqcego wlazu dachowego
1. 2 2,00
12 KNR 4-01 0350-01-060 1,16 m3
Rozebranie kominow wolno stojgcych ponad dachem ze sprawdzeniem przewoddw
1. 09*%0,76*1,7 L16
13 KNR 4-01 0701-02-050 12,80 m2
Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na
Scianach filarach,pilastrach - kominy, sciany szczytowe
1. 2%0,9+0,7)*1,0 3,20
2. 8,0%(0,4+0,8) 9.60
3. —
4. Suma 12,80
14 KNR 4-01 0108-09-060 543 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1 km - z utylizacjg
1. 129,60%0,03+1,16+12,80%0,03 543
15 KNR 4-01 0108-10-060 5,43 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 kin - S=5

1. 543 5.43

2. Remont konstrukeji dachu
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16 KNR 4-01 0411-03-050 ) 10,00 m2
Wymiana elementow podidg z desek. Slepe podlogi z desek niestruganych o grubosci 25 mm
1. 10,0 10,00
17 KNR 4-01 0412-01-020 14,00 szt
Wymiana elementow konstrukeyjnych dachu. Koniec krokwi
1. 14 14,00
18 KNR 4-01 0412-04-040 6,00 m
Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu. Murilaty i podwaliny
1. 6,0 6,00
19 KNR 4-01 0413-01-040 20,00 m
Wzmocnienie krokwi deskami o grubosci 32 mm. Jednostronnie nabicie desek na krokwie
1. 10*2,0 20,00
20 KNR 4-01 0417-01-020 10,00 szt
Wymiana elementow schodéw drewnianych. Stopnice
1. 10 10,00
21 KNR 4-01 0610-02-050 168,48 m2
Odgrzybianie elenentow drewnianych o powierzchni do 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
1. 129,60*1,3 168,48
22 KNR 4-01 0629-0601-050 168,48 m2
Impregnacja grzybobdjcza krawedziakéw metodq dwukrotnego cigglego opryskiwania preparatami solowymi
1. 168,48 168,48
3. Pokrycie dachu
23 K 0510201-013 1,30 100 m2
Mocowanie folii na krokwiach
1. 8,10*8,0%2/100 1,30
24 KNR 00-15 0517-02-050 129,60 m2
Impregnacja,przycigcie i przybicie kontriat i lat
1. 8,10*8,0%2 129,60
25 KNR 00-15 0517-03-050 129,60 m2
Pokrycie dachow nieodeskowanych dachdéwkg ceramiczng z otworami z przymocowaniem wkregtami do lat
1. 129,60 129,60
26 K 05 20301-040 8,60 m
Dodatkowe naktady na obrébke szczytow dachow krytych dachéwkami szczytowymi
1. 8,0+06 8,60
27 K 05 20201-040 810m
Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg karpiowkq
1. 810 8,10
28 K 05 20401-040 16,20 m
Montaz tasmy wentylacyjnej okapu
1. 8,10*%2 16,20
29 K 05 20701-040 16,00 m
Montaz na dachach krytych dachéwkg karpiowkq zabezpieczen przeciwsnieznych z plotkiem
1. 2*8,0 16,00
30 K 05 20803-020 1,00 szt
Montaz elementéw komunikacji na dachach krytych dachowkg karpiowkg - laweczka kominiarska
1. 1 1,00
31 K 05 20907-090 1,00 kpl
1 Montaz wylazu dachowego = kolnierzem uniwersalnym
1. 1 1,00
[ 32 K 0521002-020 3,00 szt
lj Montaz odpowietrznika wentylagji sanitarnej na dachach krytych dachéwkq
1. 3 3,00
[ 33 KNR 2-02W 0515-0201-050 12,25 m2
ii Rozne obrébki z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,60 mm,przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
' 1. kominy
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2. 2%(0,9+0,76)*0,3 1,00
3. $ciany szczytowe
4. 3*8,0%0,3 7,20
5. pasy nadrynnowe
6. 2%8,10%0,25 4,05
7.
8. Suma 12,25
34 KNR 2-02W 0522-02-040 16,20 m
Montaz rynien dachowych pélokrgglych o Srednicy 12 cm z gotowych elementow z blachy tytanowo-cynkowej
1. 2%8,10 16,20
35 KNR 2-02W 0522-05-020 2,00 szt
Montaz zbiorniczkéw przy rynnach z gotowych elementow z blachy tytanowo-cynkowej
1. 2 2,00
36 KNR 2-02W 0529-01-040 10,00 m
Montaz rur spustowych okrgglych o srednicy 10 cm z gotowych elementow z blachy tytanowo-cynkowej wraz z
czyszczakami i odcinkami zeliwnymi
1. 8,0+2,0 10,00
37 KNR 2-02W 0128-01-060 0,63 m3
Kominy wolno stojgce w budynkach.Kominy z cegiel,wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2 X 1/2 cegly z
wyczystkami
1. 0,9%0,7%1,0 0,63
38 KNR 2-02W 0220-05-050 0,90 m2
Nakrywy attyk scian ogniowych i komindw budynkow i budowli,o sredniej grubosci 7 cm - czapy betonowe
malowane
1. 1,0%09 0,90
39 KNR 4-01W 0433-02-020 1,00 szt
Wykonanie rusztowania przy kominach o wysokosci do 2 m i obwodzie od 2 do 5 m
1. 1 1,00
40 KNR 4-01 0735-0701-050 12,80 m2
Wykonanie tynkow zwyklych kategorii Il cementowo-wapiennych /wvapno suchogaszone/ na kominach, scianach
szezytowych
1. 2%(0,9+0,7)*1,0 3,20
2. 8,0%(0,4+0.8) 9,60
3. e
4. Suma 12,80
41 KNNR 2 1405-030-050 9,60 m2
Malowanie tynkow zewnetrznych gladkich farbg silikonowq - Sciany szczytowe
1. $ciany szczyt.
2. 8,0%(0,4+0.8) 9,60
3. m——————e
4, Suma 9,60
42 KNNR 2 0604-020-050 15,00 m2
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - paroizolacja
1. cz. mieszkalna
2. 7,5%20 15,00
43 KNR 2-02 0613-06-050 15,00 m2
Izolacgje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe,z welny mineralnej z plyt ukladanych na sucho - czesci mieszkalne
1. 7,5%2,0 15,00
4. Remont elewacji
44 KNR 2-02W 0923-01-050 22,04 m2
Oslony okien folig polietylenowq
1. 1,15%2,65+0,95*1,34*2+0,98*1,35%4+0,8%0,95%4 13,93
2. 0,95%1,0+40,93%1,31%2+1,09*%1,36+0,46*1,79+1,16*2.09 8,12
T
4. Suma 22,04
45 KNR 4-01 0701-05-050 84,73 m2

Odbicie tynkow zewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach filarach,pilastrach

1. 8,09%7,97+0.5 64,98
2. 41,79 41,79
3. =22,04 -22,04
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5. Suma 84,73

46 KNR 4-011 0535-08-050 3,69 m2
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajqcej sie do
uzytku - parapety
1. (1,27*%2+1,3*4+1,14%4)*0,3 3,69
47 KNR 00-23 2611-01-050 98,34 m2
Przygotowanie starego podloza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1. 84,73 84,73
2. (1,34%2+0,95)*2*0,2+(1,35%2+0,98)*2*0,2+(0,95*2+0,8)*2*0, 427
25
3. (1,36%2+1,09)*0,2+(1,32*2+0,38)*0,2+(1,31%2+0,93)*2*0,2-+( 9,33
1,0*2+0,90)*0,25+(2,66*2+1,15)*0,9
5 . e
5. Suma 98,34
48 KNR 00-23 2611-02-050 98,34 m2
Przygotowanie starego podloza poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjq glebokopenetrujgeg
1. 98,34 98,34
49 KNR 32060104-050 84,73 m2
Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych $cianach sposobem
recznym; tynk dwuwarstwowy grubosci 30 mm, np. Mineralit Restauro TB+TW
1. 84,73 84,73
50 KNR AT-32 0603-01-050 84,73 m2
Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubosci 2 mm wykonywane sposobem recznym -
warstwa wykoriczeniowa np. Mineralit Restauro TU
1. 84,73 84,73
51 KNR 2-02W 0912-05-040 81,69 m
Profile ciggnione zwykle wykonywane recznie,szerokosc profilu w rozwinigciu do 30 cm - renowacja i odtworzenie
obramowari okiennych i podokiennikéw z zapraw szybkowiqzqcych np. Historica Kombi Stone
1. (1,21%2+1,34%2)*2+(1,24+1,35%2+1,18)*4+(1,08+0,95%2+1,06 53,73
)*¥4+(2,65%2+1,59)
2. (1,29+1,39+1,36*2)+(0,58+1,32*2)+(1,40+1,84*2)+(1,13+1,23 27,96
+1,31%2)*2+(1,20+1,10+1,0%2)
s T T e
4. Suma 81,69
52 KNR 2-02W 0912-07-040 840 m
Profile ciggnione zwykle wykonywane recznie, szerokos¢ profilu w rozwinigciu do 40 cm - renowacja gzymsu
1. 840 8,40
33 KNR 2-02W 0515-0101-050 5,02m2
Rézne obrébki z blachy cynkowej o grubosci 0,70 mm,przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - parapety zewnetrzne
1. (1,27*%2+1,30%4+1,14*4+1,06+1,29*%2+1,49+0,64)*0,25+0,5 5,02
54 KNR 2-02W 1519-0201-050 98,34 m2
Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowaq, np. Armasil F
1. 98,34 98,34
35 KNNR 3 0702-060-050 3,48 m2
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych zewngtrznych - frontowych, na wzor istniejgcych
1. 1,2%290 3,48
56 KNNR 3 0702-050-050 2,05 m2

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych plytowych - pomocniczych od podwdérza

1. 1,0%2,05 2,05
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