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Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Placu Wolności 32 w Mirsku

Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Placu Wolności 32 w Mirsku

Wymiana pokrycia dachu (dachówka ceramiczna)1

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów,
kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku

KNR 401-
0535-08

1
d.1

5,828m2(8,7 + 7,95) * 0,35

5,828RAZEM

m2Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej pojedynczoKNR 401-
0508-01

2
d.1

178,200m2178,20

178,200RAZEM

m2Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozbiórka ołacenia
dachu, odstęp łat 16 cm

KNR 401-
0430-03

3
d.1

178,200m2178,20

178,200RAZEM

m2Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 40 x 60
mm o rozstawie łat do 16 cm.

KNR 202-
0410-02

4
d.1

178,200m2178,20

178,200RAZEM

m2Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 30 x 50
mm o rozstawie łat 16 cm do 24 cm - kontrłaty

KNR 202-
0410-03

5
d.1

178,200m2178,20

178,200RAZEM

m2Ułożenie wiatroizolacji z folii wiatrostop 1107000R na połaci
dachu

KNR 202-
0607-01

6
d.1

178,200m2178,20

178,200RAZEM

kpl.Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnymKNR K-05
0406-02

7
d.1

3,000kpl.3

3,000RAZEM

m2Pokrycie dachów w koronkę,dachówką ceramiczną karpiówką.KNR 202-
0504-04

8
d.1

178,200m2178,20

178,200RAZEM

m2Wykonanie podbitki okapów z desek struganych gr 19 mm -
deski szerokości 15 cm, z zakładem 15 mm

KNNR N002-
0403-010

9
d.1

8,325m216,65 * 0,5

8,325RAZEM

m2Impregnacja grzybobójcza krawędziaków i desek metodą
trzykrotnego smarowania preparatami solowymi

KNR 401-
0627-05

10
d.1

8,325m28,325

8,325RAZEM

m2Bejcowanie w kolorze wg projektu powierzchni drewnianychPKZ 1915-
0601-0510

11
d.1

8,325m28,325

8,325RAZEM

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - blacha
cynkowo-tytanowa o gr.>0,55do0,65mm

KNR 2-02
0507-02

12
d.1

5,828m25,828

5,828RAZEM

mMontaż poziomych ław kominiarskich - metalowychKNR 4-01
0416-01

13
d.1

10,230m10,23

10,230RAZEM

mMontaż drabinek śniegowychAW 114
d.1

16,000m7,65 + 8,35

16,000RAZEM

szt.Obrobienie podpórek(sztyc), słupów, uchwytów i odgromników
w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej

KNR 2-02
0506-04

15
d.1

2,000szt.2
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2,000RAZEM

szt.Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 30 cm -
obróbki kominów spalinowych i wentylacyjnych

KNR 2-02
0513-02

16
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

mRynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanejKNR 2-02
0508-03

17
d.1

16,650m16,65

16,650RAZEM

mRury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanejKNR 2-02
0510-02

18
d.1

19,000m19

19,000RAZEM

msc.Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego
pionowego o śr. 100 mm

KNR 4-02
0236-02

19
d.1

2,000msc.2

2,000RAZEM

szt.Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromymKNR-W 4-03
0702-02

20
d.1

48,000szt.48

48,000RAZEM

mWymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju
do 50 mm2 na dachach stromych na uprzednio zamocowanych
wspornikach

KNR-W 4-03
0706-05

21
d.1

18,000m18

18,000RAZEM

szt.Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachuKNR-W 4-03
0711-01

22
d.1

6,000szt.6

6,000RAZEM

szt.Wymiana wsporników instalacji odgromowej i przewodów
wyrównawczych na ścianie z cegły lub gazobetonu

KNR-W 4-03
0701-04

23
d.1

42,000szt.42

42,000RAZEM

mWymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów
wyrównawczych z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu
pionowym na ścianach na uprzednio zamocowanych
wspornikach

KNR-W 4-03
0704-08

24
d.1

54,000m12 * 2 + 5 * 6

54,000RAZEM

szt.Wymiana złączy instalacji odgromowych do rur spustowych na
ścianie

KNR-W 4-03
0711-02

25
d.1

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji
odgromowych

KNR-W 4-03
0711-09

26
d.1

4,000szt.4

4,000RAZEM

pomi
ar.

Pierwszy pomiar instalacji odgromowejKNR-W 4-03
1205-03

27
d.1

1,000pomi
ar.

1

1,000RAZEM

pomi
ar.

Następny pomiar instalacji odgromowejKNR-W 4-03
1205-04

28
d.1

3,000pomi
ar.

3

3,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Wymiana pokrycia dachu (dachówka ceramiczna)
	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>(8,7 + 7,95) * 0,35</edit>
	RAZEM: <edit>5,828</edit>


	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej pojedynczo
	Obmiar: <edit>178,20</edit>
	RAZEM: <edit>178,200</edit>


	Pozycja: Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozbiórka ołacenia dachu, odstęp łat 16 cm
	Obmiar: <edit>178,20</edit>
	RAZEM: <edit>178,200</edit>


	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 40 x 60 mm o rozstawie łat do 16 cm.
	Obmiar: <edit>178,20</edit>
	RAZEM: <edit>178,200</edit>


	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych łatami z tarcicy nasyconej 30 x 50 mm o rozstawie łat 16 cm do 24 cm - kontrłaty
	Obmiar: <edit>178,20</edit>
	RAZEM: <edit>178,200</edit>


	Pozycja: Ułożenie wiatroizolacji z folii wiatrostop 1107000R na połaci dachu
	Obmiar: <edit>178,20</edit>
	RAZEM: <edit>178,200</edit>


	Pozycja: Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym
	Obmiar: <edit>3</edit>
	RAZEM: <edit>3,000</edit>


	Pozycja: Pokrycie dachów w koronkę,dachówką ceramiczną karpiówką.
	Obmiar: <edit>178,20</edit>
	RAZEM: <edit>178,200</edit>


	Pozycja: Wykonanie podbitki okapów z desek struganych gr 19 mm - deski szerokości 15 cm, z zakładem 15 mm
	Obmiar: <edit>16,65 * 0,5</edit>
	RAZEM: <edit>8,325</edit>


	Pozycja: Impregnacja grzybobójcza krawędziaków i desek metodą trzykrotnego smarowania preparatami solowymi
	Obmiar: <edit>8,325</edit>
	RAZEM: <edit>8,325</edit>


	Pozycja: Bejcowanie w kolorze wg projektu powierzchni drewnianych
	Obmiar: <edit>8,325</edit>
	RAZEM: <edit>8,325</edit>


	Pozycja: Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55do0,65mm
	Obmiar: <edit>5,828</edit>
	RAZEM: <edit>5,828</edit>


	Pozycja: Montaż poziomych ław kominiarskich - metalowych
	Obmiar: <edit>10,23</edit>
	RAZEM: <edit>10,230</edit>


	Pozycja: Montaż drabinek śniegowych
	Obmiar: <edit>7,65 + 8,35</edit>
	RAZEM: <edit>16,000</edit>


	Pozycja: Obrobienie podpórek(sztyc), słupów, uchwytów i odgromników w dachach krytych blachą - z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 30 cm - obróbki kominów spalinowych i wentylacyjnych
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>16,65</edit>
	RAZEM: <edit>16,650</edit>


	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej
	Obmiar: <edit>19</edit>
	RAZEM: <edit>19,000</edit>


	Pozycja: Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>
	RAZEM: <edit>2,000</edit>


	Pozycja: Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym
	Obmiar: <edit>48</edit>
	RAZEM: <edit>48,000</edit>


	Pozycja: Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm2 na dachach stromych na uprzednio zamocowanych wspornikach
	Obmiar: <edit>18</edit>
	RAZEM: <edit>18,000</edit>


	Pozycja: Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu
	Obmiar: <edit>6</edit>
	RAZEM: <edit>6,000</edit>


	Pozycja: Wymiana wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych na ścianie z cegły lub gazobetonu
	Obmiar: <edit>42</edit>
	RAZEM: <edit>42,000</edit>


	Pozycja: Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym na ścianach na uprzednio zamocowanych wspornikach
	Obmiar: <edit>12 * 2 + 5 * 6</edit>
	RAZEM: <edit>54,000</edit>


	Pozycja: Wymiana złączy instalacji odgromowych do rur spustowych na ścianie
	Obmiar: <edit>8</edit>
	RAZEM: <edit>8,000</edit>


	Pozycja: Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych
	Obmiar: <edit>4</edit>
	RAZEM: <edit>4,000</edit>


	Pozycja: Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>1</edit>
	RAZEM: <edit>1,000</edit>


	Pozycja: Następny pomiar instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>3</edit>
	RAZEM: <edit>3,000</edit>
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