robotami budos

Inwestor:

Gmina Mirsk
Pl. Wolnosci 39
59-630 Mirsk

Przedmiar robot

Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwieri

CPV 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan

CPV 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

CPV 45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
- CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

CPV 45410000-4 - Tynkowanie

CPV 45420000-7 - Roboty w zakresie zakiadania stolarki budowlanej

CPV 45320000-6 - Roboty izolacyjne

CPV 454430000-4 - Roboty elewacyjne

CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

CPV 454530000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Nazwa budowy: Remont elewac;ji i dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Adres budowy: ul. Podchorgzych 21, dz. nr 187/42, Obr. Mirsk Il

Rodzaj i zakres roboét. remontowo-budowlane, wg projektu

Data oprac.: 2016-08-14

Podstawa opracowania: KNR 2-02W, KNNR 2, KNR AT05, KNR 4-011, KNR 00-45, KNR 4-04l,
KNR 4-01, AW, K 05, KNR 00-15, KNR 00-22, KNR 4-01W, KNR 00-23, KNR, KNR AT-32, KNNR
3
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Ksigzka przedmiardéw

1. Roboty rozbiérkowe

1 KNR 2-02W 1609-01-050 120,00 m2
Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne,o wysokosci do 10 m
1. 8,0"6,0 48,00
2. 8,079,0 72,00
e —
4. Suma 120,00
2 KNNR 2 1505-010-050 120,00 m2
Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1. 120,0 120,00
3 KNNR 2 1506-010-050 120,00 m2
Instalacje odgromowe. Rusztowania przyscienne o wysokosci do 20 m
1. 120,0 120,00
4 KNR 2-02W 1613-04-050 3,00 m2
Daszki ochronne ciggfe o konstrukeji drewnianej,woino stojace nad przejsciami dla pieszych
1. (2,0+1,00",0 3,00
5 KNR ATO5 66402-115 2,00 kpl.
Zsyp budowlany do gruzu o df. do 20 m
1. 2 2,00
6 KNR 4-011 0508-02-050 65,04 m2
Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiéwki ukiadanej podwdjnie
1. (8,0+8,22)/2*(5,38+2,64) 65,04
7 KNR 00-45 0101-02-050 60,34 m2
Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych mocowanych do fat lub platwi
drewnianych. Piyty faliste nie nadajgce sie do uzytku
1. (8,22+8,43)/2*6,68 55,61
2. 2,15*2,20 4,73
L —m—9h
4. Suma 60,34
8 KNR 4-04/ 0509-02-050 62,74 m2
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakfad
1. (6,60+6,30)/2*7,80 50,31
2. 2,2*5,65 12,43
s T e
4. Suma 62,74
9 KNR 4-041 0403-02-050 12,55 m2
Rozebranie konstrukeji wiezb dachowych. Deskowanie dachu na styk
1. 62,74*0,20 12,55
10 KNR 4-011 0535-04-040 19,00 m
Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1. 6,6+2,20*2+8,0 19,00
11 KNR 4-01] 0535-06-040 15,00 m
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1. 8,5+6,50 15,00
12 KNR 4-011 0535-08-050 2,60 m2
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, koinierzy gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
1. 2*2*(1,0+0,42)*0,3 1,70
2. 470,75*0,3 0,90
3. ——
4. Suma 2,60
13 KNR 4-011 0430-05-050 125,38 m2

Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Rozebranie ofacenia dachu, odstep fat ponad 24 cm

1. 65,04+60,34 125,38
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14 KNR 4-01 0354-06-112 2,00 SZT.
Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 - demontaz istniejagcych wiazéw
dachowych
1. 2 2,00
15 KNR 4-01 0350-01-060 4,47 m3
Rozebranie kominéw wolno stojgcych ponad dachem ze sprawdzeniem przewodéw
1. 1,0%0,42*4,80 2,02
2. 1,0"0,42*3,30 1,39
3. 0,75%0,75"1,90 1,07
4.
5. Suma 4,47
16 KNR 4-01 0701-02-050 30,177 m2
Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na
Scianach,filarach,pilastrach - kominy, $ciany szczytowe ponad dachem
1. kominy
2. 2*(1,0+0,42)*1,60 4,54
3. 2*(1,0+0,42)*3,10 8,80
4. 4*0,75*2,40 7,20
5. $ciany szczyt.
6. (5,38+2,64)*1,20 9,62
7' __________
8. Suma 30,17
17 KNR 4-01 0108-09-060 7,33m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do 1 km - z utylizacja
1. 65,04%0,03+4,47+30,17*0,03 7,33
18 KNR 4-01 0108-10-060 7,33 m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km - S=5
1. 7,33 7,33
19 AW-034 2,20t
Wywoz i utylizacja papy
1. 62,74*35/1000 2,20
20 AW-050 60,34 m2
Wywéz i utylizacja azbestu
1. 60,34 60,34
2. Remont konstrukcji dachu
21 KNR 4-01 0411-03-050 15,00 m2
Wymiana elementéw podidg z desek. Slepe podiogi z desek niestrugan ych o grubosci 25 mm
1. 10,0+5,0 15,00
22 KNR 4-01 0408-01-040 13,00 m
Wymiana belek stropowych drewnianych
1. 2*6,5 13,00
23 KNR 4-01 0412-01-020 10,00 szt
Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Koniec krokwi
1. 10 10,00
24 KNR 4-01 0412-02-040 51,40 m
Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykfe i kleszcze
1. 2"5,0+4%6,50+2*7,70 51,40
25 KNR 4-01 0412-04-040 8,00m
Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Muriaty i podwaliny
1. 8,0 8,00
26 KNR 4-01 0412-05-040 13,00 m

Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Platwie

1. 1,0+2*3,0 7,00
2. 6,0 6,00
3. eee————
4. Suma 13,00
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27 KNR 4-01 0412-06-040 10,30 m
Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Sfupy
1. 3,20 3,20
2. 3*1,50 4,50
3. 2"1.3 2,60
A, T i
5. Suma 10,30
28 KNR 4-01 0412-07-040 6,20 m
Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu. Miecze lub zastrzaly
1. 21,0 2,00
2. 3*2*0,7 4,20
e —
4. Suma 6,20
29 KNR 4-01 0413-01-040 26,00 m
Wzmocnienie krokwi deskami o grubo$ci 32 mm. Jednostronnie nabicie desek na krokwie
1. 4'6,5 26,00
30 KNR 4-01 0413-02-040 30,00 m
Wzmocnienie krokwi deskami o grubo$ci 32 mm. Dwustronnie nabicie desek na krokwie
1. 6%5,0 30,00
31 KNR 4-01 0414-02-050 12,55 m2
Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o grubosci 25 mm
1. 12,55 12,55
32 K 05 10305-040 16,50 m
Wymiana deski czotowej
1. 8,05+8,45 16,50
33 K 05 10304-040 10,90 m
Wymiana desek okapowych
1. 2,15"2+6,60 10,90
34 KNR 4-01 0610-02-050 150,50 m2
Odgrzybianie elementéw drewnianych o powierzchni do 5 m2 przy uzyciu szczotek stalowych
1. (125,38+62,74)*0,8 150,50
35 KNR 4-01 0629-0601-050 150,50 m2
Impregnacja grzybobdjcza krawedziakéw metodg dwukrotnego cigglego opryskiwania preparatami
solowymi
1. 150,50 150,50
3. Pokrycie dachu
36 K 05 10201-013 1,25 100 m2
Mocowanie folii na krokwiach
1. (65,04+60,34)/100 1,25
37 KNR 00-15 0517-02-050 125,38 m2
Impregnacja,przyciecie i przybicie kontriat i fat
1. 65,04+60,34 125,38
38 KNR 00-15 0517-03-050 125,38 m2
Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przymocowaniem wkretami do fat
1. 125,38 125,38
39 K 05 20301-040 16,90 m
Dodatkowe naktady na obrébke szczytéw dachéw krytych dachéwkami szczytowymi
1. 2,64+5,38+6,68+2,20 16,90
40 K 05 20201-040 820m
Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachdwkg karpiowka
1. 8,20 8,20
41 K 05 20206-020 1,00 szt

Montaz ggsiora poczgtkowego i koricowego

1. 1 1,00
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42 KNR 00-22 0527-02-050 62,74 m2
Krycie dachéw papg termozgrzewalng DKD na podfozu drewnianym
1. 62,74 62,74
43 K 0520401-040 16,45 m
Montaz tasmy wentylacyjnej okapu
1. 8,45+8,0 16,45
44 K 0520701-040 8,00m
Montaz na dachach krytych dachéwka karpiowka zabezpieczer przeciwsnieznych z plotkiem
1. 8,0 ’ 8,00
45 K 05 20803-020 2,00 szt
Montaz elementéw komunikacji na dachach krytych dachéwka karpiowkg - faweczka kominiarska
1. 2 2,00
46 K 05 20907-090 2,00 kpl
Montaz wytazu dachowego z kofnierzem uniwersalnym
1. 2 2,00
47 K 05 21002-020 2,00 szt
Montaz odpowietrznika wentylacji sanitarnej na dachach krytych dachéwkg
1. 2 2,00
48 KNR 2-02W 0515-0201-050 19,10 m2
R6zne obroébki z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,60 mm,przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25
cm
1. _kominy
2. 2*2*(1,0+0,42)*0,3 1,70
3. 4*0,75*0,3 0,90
4. Sciany szczytowe
5. (2,64+5,38+6,68+1,40)*0,3 4,83
6. daszki
7. (2,20+5,65"2+2,15+6,20+5,90)*0,25 6,94
8. pasy nadrynnowe
9. (6,60+2,15*2+8,0)*0,25 4,73
10, eee—
11. Suma 19,10
49 KNR 2-02W 0522-02-040 12,40 m
Montaz rynien dachowych péfokraglych o srednicy 12 cm z gotowych elementéw z blachy tytanowo-
cynkowej
1. 2,20"2+8,0 12,40
50 KNR 2-02W 0522-02-040 6,60 m
Montaz rynien dachowych péfokraglych o srednicy 15 cm z gotowych elementéw z blachy tytanowo-
cynkowej
1. 6,60 6,60
51 KNR 2-02W 0522-05-020 4,00 szt
Montaz zbiorniczkéw przy rynnach z gotowych elementéw z blachy tytanowo-cynkowej
1. 4 4,00
52 KNR 2-02W 0529-01-040 21,00 m
Montaz rur spustowych okraglych o $rednicy 10 cm z gotowych elementow z blachy tytanowo-cynkowej
wraz z czyszczakami i odcinkami zeliwnymi
1. 8,56+9,5+3,0 21,00
53 KNR 2-02W 0128-01-060 3,71m3
Kominy wolno stojgce w budynkach.Kominy z cegiet,wieloprzewodowe o przekroju przewodu 1/2 X 1/2
cegly z wyczystkami
1. 1,00,42*4,3 1,81
2. 1,0*0,42*2,8 1,18
3. 0,75"0,75*1,3 0,73
4. e
5. Suma 3,71
54 KNR 2-02W 0220-05-050 1,82 m2

Nakrywy attyk Scian ogniowych i kominéw budynkéw i budowili,o $redniej grubosci 7 cm - czapy betonowe
malowane

1. 1,1*0,5*2 1,10
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2. 0,85%0,85 0,72

A ——

4. Suma 1,82
55 KNR 4-01W 0433-02-020 3,00 szt
Wykonanie rusztowania przy kominach o wysokosci do 2 m i obwodzie od 2 do 5 m
1. 3 3,00
56 KNR 4-01 0735-0701-050 30,17 m2
Wykonanie tynkéw zwykiych kategorii Ill cementowo-wapiennych /wapno suchogaszone/ na kominach,
Scianach szczytowych
1. 30,17 30,17
57 KNNR 2 1405-030-050 9,62 m2
Malowanie tynkéw zewnetrznych gladkich farbg silikonows - $ciana szczytowa
1. 9,62 9,62
4. Remont elewacji
58 KNR 2-02W 0923-01-050 22,02 m2
Osfony okien folig polietylenowg
1. 1,28%0,94*4+0,91*1,40*2+1,28*2,23 10,22
2. 0,5*0,7*2+0,95*1,40"*3+0,83*1,15*3+0,83*1,15+1,39*2,37 11,80
B T T e
4. Suma 22,02
59 KNR 4-01 0701-05-050 260,40 m2
Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach, filarach,pilastrach
1. 6,0*7,71 46,26
2. 6,74*6,90+1,63"5,58 55,60
3. 155,05 155,05
4. 25,51 25,51
5. -22,02 -22,02
6. e
7. Suma 260,40
60 KNR 4-011 0535-08-050 0,84 m2
Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - parapety
1. (1,40*2)*0,3 0,84
61 KNR 00-23 2611-01-050 281,90 m2
Przygotowanie starego podfoza poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1. 260,40 260,40
2. (1,28"2+0,94)*0,25*4+(1,40*2+0,91)*0,25*2+(2,23*2+1,28 7,08
)*0,3
3. (0,5*2+0,70)*0,25*2+(1,40*2+0,95)*0,25*3+(1,15*2+0,83) 14,42
*3+(1,15*2+0,83)*0,25+(1,39+2*2,23)*0,10
e ——
5. Suma 281,90
62 KNR 00-23 2611-02-050 281,90 m2
Przygotowanie starego podioza poprzez jednokrotne gruntowanie emulsjg glebokopenetrujacg
1. 281,90 281,90
63 KNR 32060104-050 260,40 m2
Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych $cianach
sposobem recznym; tynk dwuwarstwowy grubosci 30 mm, np. Mineralit Restauro TB+TW
1. 260,40 260,40
64 KNR AT-32 0603-01-050 260,40 m2
Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowagji fasad grubosci 2 mm wykonywane sposobem
recznym - warstwa wykorczeniowa np. Mineralit Restauro TU
1. 260,40 260,40
65 KNR 2-02W 0912-05-040 90,28 m

Profile ciggnione zwykte wykonywane recznie, szerokosc profilu w rozwinigciu do 30 cm - renowacja i
odtworzenie obramowar okiennych i podokiennikéw z zapraw szybkowigzgcych np. Historica Kombi
Stone

1. (1,34+1,26+2"1,28)"4+(1,34+1,23+2*1,40)*2 31,38

2. 1,36%4+(0,6"2+1,29*2)*4 20,56
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3. (1,15%2+1,40%2)*3+(1,03*2+1,15*2)*3+(0,90*2+0,5*2)*2+( 38,34
1,03*2+1,15*2)

S
5. Suma 90,28
66 KNR 2-02W 0912-07-040 25,64 m
Profile ciggnione zwykle wykonywane recznie,szeroko$¢ profilu w rozwinigciu do 40 cm - renowacja
gzymsu i obramowari drzwiowych
1. 7,70*2 15,40
2. 1,38"2+2,10+1,54+1,92*2 10,24
3. e
4. Suma 25,64
67 KNR 2-02W 0917-03-040 37,36 m
Bonie prostokatne na tynku szlachetnym wykonywane recznie na $cianach
plaskich,cylindrycznych, stupach i pilastrach
1. 7,70%8-1,23"6*2-1,58*6 37,36
68 KNR 2-02W 0515-0107-050 7,48 m2
Rd6zne obrobki z blachy cynkowej o grubosci 0,70 mm,przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - parapety
zewnelrzne, gzyms
1. (1,40*4+1,40*2+0,96*2+1,21*3+1,09*3+7,70)*0,3 7,48
69 KNR 2-02W 1519-0201-050 281,90 m2
Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa, np. Armasil F
1. 281,90 281,90
70 KNNR 3 0702-060-050 3,22m2
Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych zewnetrznych - frontowych, na wzdr istniejacych
1. 1,4*2,3 3,22
71 KNNR 3 0702-050-050 3,36 m2

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi drewnianych plytowych - pomocniczych od podwérza

1. 1,4*24 3,36
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