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Rozdziat | — B.00.00
Wymagania ogolne Kod CPV 45000000-7

1. Zakres robot obj etych ST:

Specyfikacja ,wymagania ogolne” odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach remontu elewacji kamienicy przy ul. Betleja 13 w Mirsku.

Wymagania ogoélne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Rozdziatami Specyfikacji Techniczne;j:

2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania sa:

- Prawo zamowien publicznych - Ustawa z dnia 29 styczen 2004r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiér robot
budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.

3. CZESC OGOLNA
3.1 Nazwa

nazwa i adres inwestyciji:

REMONT ELEWACJI KAMIENICY
BETLEJA 13, MIRSK

nazwa i adres zamawiajgcego:
GMINA MIRSK

UL. WOLNOSCI 39
59-630 MIRSK

4. Przedmiot i zakres robot.

a) Zestawienie powierzchni, kubatura, wysokos¢, diugos¢, szerokosc, liczba kondygnaciji

- powierzchnia zabudoWy....... ...t 154,00 m?
- powierzchnia uzytkowa catego obiektu:...........c.ooiiiii i 554,00 m?
- kubatura catego ObiektU ... 2002,00 m?

- liczba kondygnaciji: 4
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b) zakres i rodzaj robét budowlanych;

- Roboty przygotowawcze: przygotowanie placu budowy — ozhaczenia, ogrodzenie.

- przed rozpoczeciem robot nalezy sporzadzi¢ doktadng inwentaryzacje stanu istniejgcego w
szczegolnosci detalu architektonicznego.

- sporzadzenie programu konserwatorskiego i zaakceptowanie WKZ.

- W razie potrzeby wykonanie szablonéw do form,

- Przed wykonaniem prac remontowych zwigzanych z tynkami i elewacjami nalezy wykonac
izolacje fundamentéw wg odrebnego opracowania, jedynie petna izolacja fundamentéw i
osuszenie muréw daje gwarancije trwatosci nowych tynkow i farb.

- Zabezpieczenie stolarki na czas czyszczenia elewaciji

- oczyszczenie tynkéw,

-Dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy.

-Uzupenié¢ sztukatorke i detale.

-Brakujgce lub zniszczone elementy o rysunku ztozonym, konsole, girlandy, ptyciny z
ornamentem, wykonaé¢ w formie odlewdw, wykonanie formy na podstawie najlepiej
zachowanego elementu powtarzalnego, materiat sztukatorski do odlewéw BAUMIT SG 87
-Elementy proste, gzymsy, opaski, wykonac za pomoca szablonu, wykonanie na scianie lub w
warsztacie materiat na podktad (rdzen) FG 88, wykonczenie FF 89 lub SM 86

-Elementy w dobrym stanie technicznym po oczyszczeniu i wzmocnieniu pokry¢ za pomocg
szablonu materialem jednowarstwowym SM 86 na zasadzie reprofilacji, wyostrzenie,
uczytelnienie rysunku.

-partie zawilgocone po skuciu obecnych zniszczonych tynkéw oraz oczyszczeniu podioza,
powinny by¢ pokryte systemowymi tynkami

-catos¢ powierzchni tynkowanych celem wyrownania faktury oraz chtonnosci zaleca sie pokry¢
szpachlami kontaktowymi MC 55W (ziarno0O-1, 2mm) (faktura tradycyjnego tynku),
powierzchnie gtadki (pilastry, kolumny) RK 70 N (ziarno 0-0, 6mm)

-powierzchnie tynkow i detali powinny by¢ zagruntowane i pomalowane paroprzepuszczalnymi
farbami silikatowymi, silikonowymi lub nanoporowymi najnowszej generacji.

- renowacja stolarki

- renowacja elementoéw poreczy i pochwytéw

- obrébki blacharskie

- roboty wykonczeniowe.

- roboty porzadkowe.

5. Ogélne wymagania dotycz 3ace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z umowa
o wykonanie robot, dokumentacjag projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1 Przekazanie terenu.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplety ST.

5.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czesc¢ graficzng, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacjg
projektowg: Dostarczong przez Zamawiajgcego
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5.3 Zgodno $€ robot z dokumentacj g projektow gi ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna wymieniona. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek . W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarOw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa i ST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe. W przypadku, gdy
dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacijag projektowg lub
ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

5.4 Zabezpieczenia terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy:

- Przygotowac materiaty oraz niezbedne narzedzia i sprzet

- Zamontowac rusztowania

- Zdemontowa¢ zbedne obrébki blacharskie,tabliczki, reklamy, uchwyty flagowe itp. elementy
wystepujgce na elewacji budynku.

- Dokona¢ demontazu rynien i rur spustowych, wymierzy¢ elewacje, sprawdzi¢ nosnosc i
réwnos¢ podioza.

- Dokonac¢ inwentaryzacji wszystkich detali architektonicznych i elementéw konserwatorskich.
- Zabezpieczy¢ okna, drzwi oraz wszelkie elementy nie objete opracowaniem przed
zniszczeniem.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

5.5 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego . W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy bez wody stojgcej

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacychochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnos$ci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopdéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
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5.6 Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe j. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel wykonawcy.

5.7 Ochrona wlasno $ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
I pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable, instalacja oswietlenia itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania budowy . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

5.8 Ograniczenie obci azen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
gruntu, materiatdbw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczonych fragmentach
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru.

5.9 Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie . Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

5.10. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

5.11. Stosownie si e do prawa i innych przepisow .

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 ). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w

6
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petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

6. Materiaty.

6.1 Zrodta uzyskania materiatow .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacije dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru . Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu
rob6t. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych
(ST).

6.2 Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
Z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru . Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadanej nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

7. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w programie zapewnienia jakosci rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

8. Transport.

8.1 Ogdlne wymagania dotycz gce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow .
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

8.2 Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych, $rodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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9. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania rob6t Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuaciji ponosi
Wykonawca.

9.1 Dokumenty budowy.

Do dokumentoéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy

b) dziennik budowy

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen

f plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentéw budowy .

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglad u na zyczenie Zamawiajgcego.

10. Odbidr robot.

10.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiér demontazu

b) odbiér montazu

c¢) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

d) odbiorowi czesciowemu

e) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

f) odbiorowi pogwarancyjnemu

10.2. Odbiér robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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10.3. Odbiér cz esciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru .

10.4. Odbiér ostateczny (ko Acowy).

Zasady odbioru ostatecznego robét. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakornczenie robot
oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce i zgtoszone do
Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentéw . Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
Zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg, ST i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy .

Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko Acowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzagdzonych wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi  gzany przygotowa ¢ nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie .

10.5. Odbiér pogwarancyijny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
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podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior
ostateczny robot" .

11. Podstawy ptatno $ci.

11.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ ryczattowa skalkulowana przez wykonawce oraz wybrana w
trakcie wyboru ofert w postepowania przetargowym i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie) .
Wynagrodzenie ryczaitowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

12. Okre slenia podstawowe.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnosc¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci
z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdét,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu
do Uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych,
przy Uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego zastosowania i
Uzycia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegdlnosci remontowanego obiektu
zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyciji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych
osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow wysokosciowych
(reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podioza oraz odksztalcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementow
ulegajacych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyj$ciowego obiektow wymagajgcych w trakcie Uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespdt czynnosci zmierzajgcych
do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podioza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
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w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Obmiar robo6t - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci
robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewoddw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do Usytuowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktoéry jest traktowany jako ,,odbior koncowy".

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym", polegajgcym na protokélarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedgcg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakohczenia
robot budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentaciji powykonawcze;j.

Przedmiar roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczego6towych specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek
przedmiarowych robo6t podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

13. Dokumenty odniesienia.

13.1. Dokumentacja projektowa.
1. Nazwa i adres jednostki autorskiej dokumentacji projektowej:

GENERALNY PROJEKTANT:

SK-ARCHITEKCI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
58-500 JELENIA GORA ul. WOLOSCI 2
biuro@sk-architekci.pl

tel. 608-38-24-10

13.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne iinn e dokumenty i ustalenia techniczne
Podstawowe akty prawne, szczegdtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegdlnych rodzajow robét sg podane w kazdej
szczegoOtowej specyfikacji technicznej.
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Rozdziat Il - B.01.00
Tynki Kod CPV 45410000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce-
zadania ,REMONT ELEWACJI KAMIENICY PRZY UL BETLEJA 13 W MIR SKU”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

- inwentaryzacja detali,

- odciecie elementdw sztukatorskich celem przygotowania form
- skucie tynkow

- oczyszczenie elewacji przy pomocy szczotek

- odgrzybienie elementow elewaciji

- renowacja detalu

- hatozenie nowego tynku

- renowacja stolarki okiennej i drzwiowej

- malowanie farbami zgodnie z opisem technicznymi
- montaz obrébek blacharskich

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkow zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robat,

— procedura — dokument zapewniajgcy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane
opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego
wykonania.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowa,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podan ow

ST ,Wymagania ogdlne”.
12
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2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.3. preparat Baumit Fluid - dezynfekcja wszystkich zazielenionych powierzchni murowych

2.4. preparat Baumit PutzFestiger - wzmochnienie powierzchni oczyszczonych
pozostawionych tynkow

2.5. Warstwowe tynk renowacyjny Baumit WTA

2.5.1. Tynk podkfadowy (magazynujgcy sole) Baumit SP 64 G (ziarno 0-4 mm,) min grubos¢
10-20 mm

2.5.2. Tynk renowacyjny nawierzchniowy Baumit SP 64 P (ziarno 0-1,2mm)

2.6. Elementy zto zone do wykonania w formach z materiatu do odlewow B aumit SG 87

2.7. Szpachla kontaktowa Baumit MC 55 W (ziarno 0-1,2 mm) - wyréwnanie faktury
powierzchni tynkowanych po uzupetnieniach oraz chtonnosci przed malowaniem

2.8. Szpachla wapienna Baumit RK 70 N  (ziarno 0-0,6mm) — wykonanie wystepujgcych
historycznie powierzchnii gtadkich (pilastry, opaski ptyciny, bonie). Pokrycie catych powierzchni
szpachlami nie wymaga juz dodatkowego gruntowania przed malowaniem. -biata szpachla jest
idealnym tlem dla kazdego koloru i rodzaju farby, wewnetrzne zbrojenie (mikro wtdkna)
zabezpiecza przed mikro spekaniami nawet na ostabionym podtozu. Celem dodatkowego
».dozbrojenia” miejsc krytycznych mozna zatopi¢ w masie MC 55 W, siatke zbrojeniowg Baumit
145 A

2.9. zaprawa Baumit multiContact MC 55 W — zwiekszajgca przyczepnosc¢ podioza
2.10. tynk wapienny Baumit Kalkin RK 39 — tynk podkladowy na wilgotnym murze

2.11. Farba silikatowa lub jej nowsza odmiana Farba  Nanoporowa wg wzornika kolorow
Baumit Life.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu podane w ST ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot na elewacji powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— mieszarki do zapraw (uzupetnienia tynkow)

— piaskarka do czyszczenia muréw kamiennych i kamiennych detali architektonicznych,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wode.

— agregat tynkarski i zwykle narzedzia tynkarskie (kielnia, paca) do naktadania i zacierania
zapraw

13
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

— Transport workowanych mieszanek tynkarskich na bazie wapna mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wym  agania ogolne”

Zabrania sie stosowania metalowych listew profilowych dla zlicowania powierzchni
tynkowanych. Aby uzyska¢ prawidtowg pod wzgledem réwnosci ptaszczyzny powierzchnie
nalezy wyznaczy¢ lica powierzchni na powierzchniach zewnetrznych scian.

W trakcie tynkowania nalezy utrzymywac w czystosci podesty rusztowan ) Zaprawe narzuca sie
kielnig bgdz czerpakiem rownomiernie na tynkowang powierzchnie. Sgsiednie rzuty powinny
zazebia¢ sie miedzy sobg, dopuszczalne sg niewielkie przeswity podtoza. Nadmiar nalezy
sciggac fatg lub deskg prowadzac jg ruchem falistym po pasach kierunkowych lub listwach.
Zgarniety nadmiar zaprawy wrzuca sie do skrzyni. Narzut w narozach najlepiej wyrownac za
pomocg pac w ksztatcie kgtownika z ostrym lub owalnym narozem. We wnekach, na stupach
itp. narzut wykonuje sie przy zastosowaniu wzornikdw prowadzonych na tymczasowo
zamocowanych listwach prowadzacych (prowadnicach).

5.2. Warunki przyst gpienia do robot

— Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakohczone wszystkie
roboty przygotowawcze, zamurowane przebicia i bruzdy, odgrzybiajgce, osuszajgce i
izolacyjne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow zgodnie z kartami technicznymi produktow
do wzmocnienia podtoza.

— Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

— W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

— Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

— W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodag.

5.3. Przygotowanie podto za

5.3.1. Podloza tynkdw historycznych z gotowych mieszanek powinny odpowiada¢ wymaganiom
ich kart technicznych.

5.4. Wykonywanie tynkoéw historycznych
5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w PN oraz w kartach
technicznych producenta.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét podano w ST ,Wymagania ogoélne”

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ prébki tynku i przedstawic¢ je do
akceptacji Inspektorowi nadzoru i Konserwatorowi Zabytkow.

Ocenie tej powinny poddane by¢: struktura, zastosowane kruszywo, efekt wizualny.

Ocena i wybor prébki - powinna by¢ wpisywana do dziennika budowy i akceptowana przez
Inspektora nadzoru i konserwatora zabytkow.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Badania tynkéw powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
— zgodnosci z dokumentacijg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,

— mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych,

— przyczepnosci tynkéw do podtoza,

— grubosci tynku,

— wygladu powierzchni tynku,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

— wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci scian w stanie
surowym i wysokosci. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementow
w stanie surowym.

Powierzchnie tynkdéw stropéw plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle
$cian surowych na ptaszczyzne poziomg. Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych,obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z
nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llos¢ tynkéw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymag  ania ogoélne”

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze oczyscic¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W
takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
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— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

8.4. Odbidr tynkow i spoin w murze
8.4.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej niemogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej

dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb,

— poziomego — nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotow roztwordow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- zadziory i wzery w spoinach

8.4.4. Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien
zawierac:

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w ST ,Wymagania ogéine”
9.2. Placi si e za wykonan g i odebran g ilo $¢ m2 powierzchni tynku i muru spoinowanego
wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m,
— przygotowanie podioza,
— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
— osiatkowanie bruzd,
— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
— wykonanie tynkow,
— wykonanie czyszczenia i spoinowanie muru kamiennego,
— reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
— likwidacje stanowiska roboczego.
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Rozdziat Ill — B.02.00
Roboty malarskie Kod CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdélne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla zadania REMONT ELEWACJI KAMIENICY PRzZY
UL. BETLEJA 13 W MIRSKU.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
malowania elewacji.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materiatow,
wymagan i sposobow oceny poditozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich
zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbioréw.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7,

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Podto ze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkag) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na poditozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;j
powierzchni.

Farba — ptynna lub pélptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu— barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejéw, poliestréw), ktéry tworzy
powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajgcy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom
lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach  zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikéw
W spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa,
terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcie nczalne wod g — zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozciehczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych i modyfikujgcych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciektej,
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gotowej do stosowania mieszanki. Dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego
itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

1.6. Dokumentacja robo6t malarskich

Dokumentacje rob6t malarskich stanowia:

— projekt budowlany,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

— dziennik budowy

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badanh kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji
robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycz gce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podan ow
ST ,Wymagania ogdlne”

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Ze wzgledu na charakter obiektu projektuje sie zastosowanie farb silikatowych
(krzemianowych) oraz srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych farb silikatowych.

2.2.2. Farba silikatowa lub jej nowsza odmiana Farba Nanop  orowa wg wzornika koloréw
Baumit Life.

2.2.2. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
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— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

— $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

— srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wkasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

3.2. Sprzet i narz edzia do wykonywania rob6t malarskich.

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowacé:

— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia poditoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i waiki,

— mieszadia napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
skfadnikow farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycz gce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatdw do robo6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i
srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialty w sposéb
wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest
przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie¢ uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty
do robdt malarskich nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wym  agania ogolne”

5.2. Warunki przyst gpienia do robot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i
kontroli materiatow.

5.3. Tynki

1) Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tluszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
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wykazywacé sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykfe.

5.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich

5.4.1. Warunki og6lne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura poditoza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych ).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie $wiezo
pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczgg, jezeli wilgotnos¢ poditozy przewidzianych pod malowanie
nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nie

wiekszej niz 80%.

5.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

- informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
- sposo6b przygotowania farby do malowania,

- spos6b nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

- krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét malarskich
Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie poditoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w
nastepujgcych terminach:

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.
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Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- murow ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, wypetnienie
spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy
uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podiozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzgdow. Wyniki badan
powinny odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.6.2. Badania materiatow

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
- w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektorych farb strukturalnych),
- kozuch,

- $lady plesni,

- trwaly, nie dajgcy sie wymieszac osad,

- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

- obce wtrgcenia,

- zapach gnilny,

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z
dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegoélnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania
podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania.
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Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

- Sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystagpity slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem
nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrag
namydlong

szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego
pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie
ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg
barwe i nie powstang przeswity podfoza.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)
oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymaganiao gdélne”

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru rob6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiarow.

Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworow i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m2.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymag  ania ogolne”

8.2. Odbior robdét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podioza.

Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot malarskich.

8.3. Odbior cz esciowy
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Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot, jezeli umowa takg forme przewiduije.

8.4. Odbior ostateczny (ko ncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,

— dziennik budowy z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i

wyrobdéw budowlanych,

— protokoty odbioru podtozy,

— protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania oraz dokonac oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢
odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powtoki z
wymaganiami i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenn umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonac je ponownie i powtornie zgtosic¢ do
odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawiciel
zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zaméwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
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8.5. Odbior po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbi6r po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest
dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem
okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w ST ,Wymagania ogéine”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno sci

Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich

koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych
robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich
stanowi

wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
malarskie uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robo6t na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do malowania,

— przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innych materiatow,

— przygotowanie podiozy,

— préby kolorow,

— demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktore
wymagajg zdemontowania

w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

— wykonanie prac malarskich,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do

wykonania robot malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu terenu.

24



SI( QrCHI
REMONT ELEWACJI PRZY UL. BETLEJA 13 W MIRSKU Tenc

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Rozdziat IV — B.03.00
Obrobki blacharskie Kod CPV 45261210-9

1.Roboty blacharskie
1.1 Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot blacharskich . Specyfikacja
Techniczna jest dokumentem pomochiczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt
1.2.

1.2. Zakres

Na elewacjach budynku nalezy wymieni¢ wszystkie parapety na nowe. Wazne jest by po
zamontowaniu parapetu jego kapinos wystawat poza powierzchnie muru (gzymsu
podokiennego) co najmniej 3cm, oraz aby boki parapetu bylty zamkniete (boczki). Parapet
nalezy zamocowa¢ metoda pod profil okna. Na nowy parapet w miejscu styku z oknem nalezy
naklei¢ tasme rozprezng i nastepnie przykreci¢ go do okna tak, by otwory odwodnieniowe nie
zostaty nim przykryte. Zamiast tasmy rozpreznej mozna tez powierzchnie parapetu pokry¢
masg uszczelniajgcg (nie nadaje sie do tego celu silikon gdyz sie rozwarstwia z biegiem czasu
a akryl z racji swych whasciwosci catkowicie nie jest do tego przeznaczony. Koncowka parapety
powinna by¢ zagtebiona w murze, sam parapet moze by¢ tak mocowany do okna, ale
potgczenie okna z parapetem musi by¢ uszczelnione, najlepiej tasma rozprezng, badz
uszczelniaczem budowlanym.

Ponadto nalezy wykona¢ obrébki blacharskie na gzymsach.

Obrobki wykonaé¢ dopasowane do wielkosci przykrywanych elementédw. Wywinie¢ na mur nie
nalezy tynkowac w wydrach. Wywiniecie w wydrach wykona¢ z zatamaniem zapewniajgcym
sprezyste przyleganie do muru. Zwréci¢ szczegoing uwage na wkasciwe mocowanie obrobek,
réwniez kotnierzy wywinie¢ w wydrach stosujgc wszystkie dostepne sprawdzone sposoby.
Mocowania i styk obrébek z murem uszczelni¢. Spos6b mocowania i rodzaje blach dostosowac
do istniejgcego wzoru. Zwrdci¢ szczegblng uwage na wkasciwe mocowanie obrébek, réwniez
kotnierzy wywinie¢ w wydrach stosujgc wszystkie dostepne sprawdzone sposoby. Do
mocowania stosowac kotki wklejane lub patentowe kolki rozporowe. Laczenie na zaktad
wykona¢ z zawinieciem blachy zaktadkowej. Nie pozostawia¢ odkrytych muréw przy obrébkach.
Powierzchnie wokot zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi.

1.3. Materiaty
Blacha cynkowo-tytanowa gr 0.7mm

1.4. Sprzet

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomice,
piony, faty, drabiny.

1.5. Transport
Samochodowy i reczny.
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1.6. Wykonanie robét

« Montaz parapetow (kapinos powinien wystawac poza powierzchnie muru (gzymsu
podokiennego) co najmniej 3cm,

* Na nowy parapet w miejscu styku z oknem nalezy naklei¢ tasme rozprezng i nastepnie
przykreci¢ go do okna tak, by otwory odwodnieniowe nie zostaty nim przykryte

* Zamiast tasmy rozpreznej mozna tez powierzchnie parapetu pokry¢ masag
uszczelniajgca (nie nadaje sie do tego celu silikon gdyz sie rozwarstwia z biegiem czasu
a akryl z racji swych wtasciwosci catkowicie nie jest do tego przeznaczony)

« Montaz obrébki blacharskiej na gzymsach
1.7. Kontrola jako $ci

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementow, poziomow i
piondw, estetyki wykonania,

1.8. Jednostka obmiaru
(m?) obroébki blacharskiej, ilos¢ zamontowanych elementéw systemowych

1.9. Odbior

Odbidr wykonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy i
kontroli z dokumentacjg projektowa.

1.10. Podstawa ptatno $ci
Za (m?) obrobki blacharskiej, za ilo$¢ szt. elementéw systemowych.

1.11. Przepisy zwi gzane

PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Wiasnosci materiatowe blachy cynkowo-
tytanowej.
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Rozdziat V — B.04.00
Renowacja stolarki otworowej (drzwi i okien) Kod CPV 45420000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac
renowacyjnych stolarki otworowej, drewnianej, wchodzgcych w zakres wykonania remontu
elewacji i dachu kamienicy przy ul. Betleja 13.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg ST.
~Wymagania Ogdlne”

1.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie renowacji i rekonstrukcji stolarki otworowej tj. drzwi i okien, na obiekcie objetym
Kontraktem.

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac renowacyjnych i wymiany
stolarki sa:

- usuniecie wtérnych powtok malarskich

- sklejenie pekniec¢, czesci ruchomych i odspojonych oraz elementéw zdemontowanych

- uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna przy pomocy gotowych zapraw

- flekowanie wiekszych ubytkéw drewna i wymiana elementéw zdestruowanych na nowe

- impregnacja drewna preparatami wodochronnymi i biochronnymi,

- malowanie stolarki drewnianej farbami dyfuzyjnymi do wymalowan zewnetrznych,

- kompleksowa konserwacja i naprawa okuc¢ i klamek okiennych i drzwiowych

- wymiana szklenia okien i drzwi zewnetrznych na szklo zespolone, na kit silikonowy

- wymiana szklenia drzwi szklem pojedynczym

- renowacja istniejgcych witrazy

Robotami towarzyszacymi i pomochniczymi przy wykonywaniu prac renowacyjnych i wymiany
stolarki:

- ustawienie i rozbiérka niezbednych rusztowan

- wykonanie i rozebranie niezbednych zabezpieczeh

- oszlifowanie powierzchni drewnianych drobnym papierem sciernym

- akrylowanie stykdw oscieznic ze $cianami i osciezami

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Okno — ruchoma lub stata czeS$¢ sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig
izolacyjnos¢ i przepuszczalnosé swiatta. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wiecej
oszklonych skrzydet, lub z samej oszklonej oscieznicy

1.4.2. Naswietle — ruchoma lub stata czesc¢ Sciany przepuszczajgca swiatto pomiedzy
pomieszczeniami.

Naswietle sktada sie z oscieznicy i oszklonego skrzydta, lub z samej oszklonej oscieznicy
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1.4.3 Stolarka - oznacza stolarke budowlang czyli zmontowane zespoty elementéw
drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych
(okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkéw.

1.4.4. Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementoéw zamontowany do stolarki
stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynnosci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
1.4.5. Oscieznica - jest to rama bedgca nieruchomym elementem stolarki, ktéry jest mocowany
w otworze budowlanym do jego osciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz osciezy.

1.4.6. Oscieze - oznacza powierzchnie muru otaczajgcg od wewnatrz otwér budowlany, ktéry
jest przeznaczony do zabudowania stolarkg

1.4.7. Witraz - kompozycja z barwnych szkiet w obramowaniach z otowiu, oddziatywujgca
kolorem, rysunkiem potgczen, wytwarzajgca w pomieszczeniu swoistg atmosfere, wbudowana
jako wypetnienie okien lub drzwi.

Okreslenie podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji ST. ,Wymagania ogolne” .

1.5. Ogd6lne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST. ,Wymagania ogolne".

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne dotycz gce materiatow

Wymagania ogoélne dotyczgce materialtéw podano w ST. ,Wymagania ogolne" .

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykonac jego
dokumentacje w oparciu 0 wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz z o$wiadczeniem producenta o
zgodnosci wyrobu z tg dokumentacja.

2.2. Preparaty do renowaciji stolarki drewnianej zo  dzysku

2.2.1. Srodek do klejenia drewna i wklejania wstawek
Jednosktadnikowy, wodoodporny klej poliuretanowy z przeznaczeniem do napraw stolarki,
wmontowania uzupetnien

2.2.2. Srodek do impregnacji drewna.
Jednosktadnikowy preparat do wykonania impregnacji i dezynfekciji stolarki drewnianej,
bezbarwny i szybkoschnacy.

2.2.3. Farby do malowania kryjgcego

Podktad do wykonania izolacji przebarwien zywicznych oraz wysokiej jakosci, matowa farba
ochronna do drewna, do stosowania na wewnatrz i zewnatrz, w kolorze uzgodnionym z
Inspektorem nadzoru.

Farba ochronna na bazie czysto akrylowej z pigmentami odpornymi na swiatto, przeznaczona
do stosowania na drewnie i innych podtozach. Farba jest uboga w rozpuszczalniki, tatwa w
stosowaniu i chroni podtoze przez wiele lat. Elastyczna powtoka malarska nie tuszczy sie nawet
przy ekstremalnym obcigzeniu czynnikami atmosferycznymi, jest odporna na nawatnicowe
deszcze, swiatto i czynniki atmosferyczne, szybkoschngca, bezwonna, ma jedwabisty potysk,
jest odporna na szorowanie.
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2.2.4. Srodki do wykonania renowacji witrazy

Szkio witrazowe, kit otowiany, farby i odczynniki chemiczne do renowac;ji witrazy zostang
przyjete zgodnie z ustalonym z Konserwatorem zabytkow zakresem i sposobem wykonania
prac renowacyjnych.

2.3. Nowe okucia drzwi i okien

Okucia zamykajgce, zawiasy, okucia uchwytowo - ostonowe dobrane pod wzgledem uzytkowym
i estetycznym. Probki elementow dostarczone Inspektorowi nadzoru do akceptacji pod
wzgledem estetycznym przez projektanta obiektu.

Przed montazem zamkow Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Konserwatorem zabytkow okresli
sposob wykonania okué.

Drzwi przeciwpozarowe oraz drzwi na ciggach komunikacji ogolnej zaopatrzone w
samozamykacze o zmiennej sile zamykania w obudowie o wygladzie i z materiatow jak
pozostate okucia drzwi. Samozamykacze mocowane w gornej czesci skrzydta drzwi.

2.3.2. Zawiasy

Rodzaj i klasa zawiaséw co najmniej rownorzedne rodzajowi i klasie zamknie¢, Zawiasy
odpowiadajgce czestotliwosci uzytkowania, trwatosci okreslonej liczbami cykli z
uwzglednieniem obcigzenia prébnego i masy skrzydta wykonane zgodnie z normg. Zawiasy
zamocowane przez producenta w komplecie drzwi z o$cieznica.

W kazdym skrzydle minimum dwa zawiasy.

W drzwiach z samozamykaczem niezaleznym zastosowane zawiasy z tulejkami tozyskowymi
bez sprezyny samozamykajgcej. Okucia uchwytowo - ostonowe

Klamki, uchwyty gatkowe, gatki obrotowe i tarcze drzwiowe (szyldy) dobrane stosownie do
rodzaju zamkow, klamki zwykite ze stali nierdzewnej lekko profilowane o grubosci minimum
20mm, uchwyty gatkowe ze stali nierdzewnej o Srednicy 50mm.

Zastosowac¢ zawiasy bez sprezyn z tulejkami tozyskowymi ze stali utwardzonej.

Elementy odbojowe mocowane do posadzki wykonane z trzpienia stalowego mocowanego do
posadzki i obudowanego pierscieniem z gumy o szerokosci 15mm

2.4. Szklenie okien i drzwi

Szkio zespolone biate, gr. min. 2x4mm, na kit silikonowy — do wymiany w oknach zespolonych.
Szkio pojedyncze, biate, gr. min. 4mm na kit silikonowy do wymiany w oknach skrzynkowych i
drzwiach

2.6. Laczniki i akcesoria

Wykonawca zastosuje tgczniki i akcesoria montazowe zalecane przez producenta. Do zakrycia
szczelin i stykOw stolarki w osciezach uzy¢ odpowiednio do jej rodzaju:

- listwy drewniane

- masy akrylowe

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne dotycz gce sprz etu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST. ,\Wymagania ogoélne"

3.2. Sprzet do wykonania robot

Prace renowacyjne nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego:
szlifierki, opalarki, skrobaki, sciski stolarskie, wiertarki, diuta mechaniczne, i innego
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
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Prace montazowe nalezy wykonac recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego
wskazanego przez wykonawce. Zastosowac¢ podnosniki, rusztowania, pomosty robocze.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne dotycz gce transportu
Wymagania ogodlne dotyczace transportu podano w ST. ,Wymagania ogoélne".

4.2. Transport materiatow

Elementy stolarki drewnianej nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed
zawilgoceniem.

Drzwi i okna w transporcie sg oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki.
Drzwi i okna pakowane z o$cieznicami i zabezpieczone przed roztgczeniem.

Srodki chemiczne: farby, rozpuszczalniki, odczynniki nalezy przewozié i skladowaé zgodnie z
instrukcjami ich producentow

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t
Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w ST. ,Wymagania ogélne".

5.2. Wykonanie renowaciji drzwi i okien

Wybrane w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru lub Konserwatorem zabytkow do renowaciji,
drzwi i okna nalezy zdemontowag¢, a nastepnie przetransportowac¢ do miejsca wykonywania
prac

Nastepnie trzeba usungé stare powitoki malarskie przy pomocy opalarek, oraz nagrzewnicy z
termoregulatorem, z dodatkowym wykorzystaniem profilowanych skrobakow i szpachli.

W razie potrzeby nalezy wymienic¢ szklenie okien i drzwi.

Wszystkie czesci ruchome, pekniecia oraz zdemontowane elementy konstrukcyjne nalezy
sklei¢.

W nastepnej kolejnosci powierzchnie nalezy oszlifowa¢ drobnym papierem sciernym. Po
oszlifowaniu i ewentualnym uzupetnieniu drobnych ubytkow nalezy uzupetnic wigksze ubytki
(flekowanie) oraz wymienic¢ zniszczone elementy konstrukcyjne, zachowujgc rodzaj drewna i
wystréj skrzydel/oscieznic.

Tak przygotowane drzwi i okna nalezy zaimpregnowac¢ odpowiednimi preparatami, a nastepnie
pomalowac farba do zewnetrznych wymalowan drewna. Kolor malowania nalezy przyja¢ na
zasadzie analogii do istniejgcej stolarki, lecz takze uzgodni¢ z inspektorem nadzoru, lub
Konserwatorem zabytkéw.

Przed ponownym montazem nalezy przeprowadzi¢ kompleksowg konserwacje, naprawe i
odswiezenie okug.

5.3. Montaz drzwi i okien

Montaz skrzydet drzwi i okien nalezy wykona¢ po obrobieniu o$ciezy i zamontowaniu oscieznic.
Stolarke montowac¢ po zakonczeniu rob6t mokrych i po wyschnieciu scian. Oscieza przed
wbudowaniem okien powinny by¢ réwne i gtadkie, oczyszczone z pytu. Okna i drzwi powinny
by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Poszczegolne elementy
stolarki powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig przed zabrudzeniem.
Zastosowac¢ elementy do mocowania oscieznic i rozmiesci¢ punkty podparcia i zamocowania
wedtug wskazan producenta stolarki. Szczeline styku okna z tynkiem wypetni¢ tasma
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rozprezng. Szczeling miedzy oscieznicg a osciezem wypemic¢ pianka poliuretanowa. Szczeliny
w styku okna z tynkiem wewnetrznym wypetni¢ uszczelka i silikonem.

5.4. Renowacja witra zy drzwi i okien

Zakres prac Wykonawcy zwigzanych z renowacjg witrazy obejmuje miedzy innymi:

1. Wstepne odczyszczenie powierzchni witrazu z luznych, nie zwigzanych chemicznie ani
fizycznie, zanieczyszczen.

2. Wykonanie préb, na najlepszg metode usuwania nawarstwien; zastosowane zostang rézne
metody i srodki chemiczne.

3. Usuniecie trwatych zabrudzen i nawarstwien z powierzchni lica i odwrocia witrazu metodami
mechanicznymi i chemicznymi wg wykonanych préb np. przy zastosowaniu alkoholu
izopropylowego.

4. Sklejenie ewentualnych peknietych kawatkdéw barwnych szkiet zywicg epoksydowg lub
akrylowag (utwardzang promieniami UV). Ewentualna wymiana fragmentow szkia.

5. Zabezpieczenie witrazy na czas prac konserwatorsko-remontowych pilsniami lub ptytami
OSB.

5. Koncowe przemycie witrazy, po konserwacji stolarki, alkoholem izopropylowym

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST. ,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola jako $ci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatdw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentow

- ocene wygladu okien i drzwi w kontekscie zgodnosci z istniejgcg stolarkg w budynku,

- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwatych
zabrudzeh ram, szyb i okuc

- odchylenie od pionu oscieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m
oscieznicy, ale nie wiecej niz 3mm na calg oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac¢ sie bez zacie¢,

- otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wlasnym ciezarem) dalej sie
otwiera¢ lub zamykac, zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do oscieznicy rownomiernie
wszystkimi narozami i ptaszczyznami.

6.3. Ocena wynikéw bada h
Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar rob6t

7.1. Wymagania ogolne dotycz gce obmiaru robot
Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST. ,Wymagania ogdélne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

- dla montazu drzwi, okien i wytazéw w $wietle wbudowanej stolarki: 1 m2
- dla dostawy drzwi, okien i wytazéw wraz z okuciami: 1 szt/kpl

- dla wykonania renowacji powtok drzwi i okien: 1 m2
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- dla wykonania przeszklenia drzwi i okien: 1 m2

8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST. ,Wymagania ogolne".

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodnosc¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg
indywidualng w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci
wykonania,

- rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- zamocowanie oscieznic i oku¢

- uszczelnianie luzéw

- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu

- wbudowaniu stolarki

- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Ogolne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST. ,\Wymagania ogdélne"

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa obejmuije:

- wykonanie renowaciji skrzydet i oscieznic wybranych okien oraz drzwi, wraz z okuciami
- dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, tgcznikami,
uszczelkami

- przygotowanie stanowiska pracy

- montaz i demontaz rusztowan i pomostéw roboczych

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie stolarki

- usuniecie zabrudzenh i naprawa uszkodzen

- uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

1. PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciatem miekkim i ciezkim. Metoda badania, wymagania
dotyczgce bezpieczenstwa i klasyfikacja

2. PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych — Obcigzenie pionowe,
zwichrowanie i sity operacyjne

3. PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda
badania

. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Klasyfikacja

. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

. PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

. PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem — Metoda badania

. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

. PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Metoda badania

O© oOo~NO O™
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10. PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

11. PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

12. PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

13. PN-90/B-91002 Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie

14. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania

15. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materialtdw drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych.

10.2. Inne dokumenty
Aktualne i obowigzujgce instrukcje, atesty , aprobaty techniczne i certyfikaty.
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Rozdziat VI — B.05.00
Naktadanie powtok antykorozyjnych Kod CPV 45442200-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z pokrywaniem powtokami malarskimi
elementow stalowych budynku przy ul. Betleja 13

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy pokrywaniu powtokami
malarskimi elementéw stalowych i obejmuja:

- przygotowanie powierzchni do natozenia powtoki i natozenie powtoki podkladowej z
farby epoksydowej z wypetniaczem ptatkowym (w warsztacie lub na placu budowy),

- wykonanie powtoki nawierzchniowej poliuretanowej (w warsztacie lub na placu budowy).
taczna grubo$¢ warstw zabezpieczenia nie mniejsza niz 140 um.

1.4. Okre slenia podstawowe

Aklimatyzacja (sezonowanie) powloki - starzenie powtoki malarskiej w okreslonych
warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza przez czas niezbedny do podjecia nastepnych
czynnosci

Czas uzycia wyrobu - czas, w ktérym wyréb lakierowy wielosktadnikowy po zmieszaniu
sktadnikow nadaje sie do nanoszenia na podioze.

Emalia - wyrdb lakierowy pigmentowany o wysokich walorach dekoracyjnych.

Farba - wyrdb lakierowy pigmentowany, tworzgcy powtoke kryjaca , ktéra spetnia przede
wszystkim funkcje ochronna.

Powtoka uszczelniajgca — cienka powtoka z farby niskoczasteczkowej naktadana na powtoki
cynkowe natryskiwane cieplnie i powtoki etylokrzemianowe w celu unikniecia tworzenia sie
pecherzykow podczas naktadania nastepnej powtoki i w celu unikniecia zabrudzenia gteboko
w porach natozonych powtok w czasie transportu i skladowania

Lepkosé umowna - czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4)
o Srednicy otworu wyptywowego 4mm.

Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby lub emalii natozone na podkiad gruntujgcy w
celu uszczelnienia i uodpornienia na wystepujgce w atmosferze czynniki agresywne oraz
uszkodzenia mechaniczne.

Podkfad gruntujgcy - warstwy natozone bezposrednio na podfoze w celu jego abezpieczenia,
odznaczajace sie duzg przyczepnoscig do podioza stalowego.

Szpachléwka - wyrdb lakierowy stosowany zwykle na uprzednio zagruntowane podioze w
celu wyréwnania powierzchni lub wypetnienia szczelin przed natozeniem nastepnej warstwy
wyrobu lakierowego.

Rozcienczalnik - lotha ciecz ktéra moze by¢ dodawana do farby lub emalii w celu
zmniejszenia lepkosci do wartosci przewidzianej dla danego wyrobu.
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Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowe zastosowane srodki zwiekszajgce
odpornosc¢ obiektu lub jego elementu na dziatanie koroz;ji.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i
przepisami zawartymi w pkt.10 niniejszej SST.

1.7. Ogdllne wymagania dotycz gce Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnie ze

szczegOtowg specyfikacjg techniczng, przedmiarem robét oraz poleceniami przedstawiciela
Inwestora.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z malowaniem, Wykonawca przeprowadzi
niezbedne uzgodnienia z Inwestorem.

Teren robot nalezy na biezaco porzadkowaé, nie dopuszcza sie pozostawiania
jakichkolwiek elementow, gdyz mogg one doprowadzi¢ do okaleczen zwierzat.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow i wymagania

Wszystkie materiaty muszg posiadac swiadectwo kontroli jakosci dla kazdej partii i wchodzi¢
w skiad systeméw powtokowych posiadajgcych Aprobate Techniczna IBDiM oraz by¢
bezpieczne dla srodowiska naturalnego gtéwnie zwierzat i ludzi.

Zastosowane materialy muszg spetni¢ nastepujgce wymagania:

— system antykorozyjny o przewidzianych grubosciach powtok ma zapewni¢ trwatos¢
zabezpieczenia na co najmniegj 15 lat,

— zastosowane farby powinny mie¢ wysokg zawartos¢ czesci statych ze wzgledow
ekologicznych i aplikacyjnych,

— farba nawierzchniowa jest farbg poliuretanowg bez wypeltniacza ptatkowego, dajgca
krycie powierzchni w jednej powloce o zatlozonej grubosci i kolorze.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom w poszczegolnych normach przedmiotowych.
Inspektor nadzoru moze nakazac¢ wykonanie badan jakosci materiatu do zabezpieczen
antykorozyjnych. Badanie nalezy przeprowadzi¢ wg normy przedmiotowej (lub Aprobaty
Technicznej), w oparciu o ktérg materiat zostat dopuszczony do stosowania w budownictwie.
Badanie farb nalezy przeprowadzic tuz przed ich uzyciem.

2.2. Sktadowanie materiatow

Wyroby lakierowe nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom dotyczgcym
magazyndw materiatéw tatwo palnych zgodne z normg PN-C-81400. Temperatura wewnatrz
pomieszczen magazynowych powinna wynosic¢ +5°C do +25°C. Ponadto materiaty powinny
by¢ przechowywane wg okreslonych przez Producenta okresach podanych w gwarancji i
warunkach przechowywania.

3. SPRZET

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych Robo6t i bezpieczenstwa zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robdt.

- Szczotka stalowa o napedzie mechanicznym - do czyszczenia
- Mieszadlo elektryczne - do przygotowania materiatdw antykorozyjnych
- Sprzet do naktadania zgodny z wymaganiami dla materiatdbw podanymi w Karcie
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Technicznej produktu.

4. TRANSPORT

Transport wyrobow lakierowych i rozcienczalnikoéw winien odbywaé sie z zachowaniem
obowigzujgcych przepiséw o przewozie materiatow niebezpiecznych okreslonych w normach
przedmiotowych i wg PN-C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Technologii i Organizaciji
Robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonane pokrywanie powtokami
malarskimi wraz z zatwierdzeniem materiatdw stosowanych do wykonania powtok.

5.1. Przygotowanie powierzchni stalowych,

— zaskrobanie niespéjnych elementow

— odttuszczeniu powierzchni.

— oczyszczenie do 2 stopnia czystosci wg PN-EN I1SO 8501-1

— usuniecie z oczyszczonych powierzchni pytu i kurzu bezposrednio przed naktadaniem
powtok przy uzyciu odkurzaczy przemystowych i uzyska¢ wymagany stopien nie wyzszy niz
3 wg PN-EN ISO 8502-3:1992.

5.2. Nanoszenie powtok malarskich

Na wszystkich odkrytych elementach stalowych przewidziano zabezpieczenie antykorozyjnie
zestawem antykorozyjnym sktadajgcym sie z dwoch warstw:

- dwusktadnikowa farba gruntujgca na bazie zywicy epoksydowej z dodatkiem pigmentéw i
pytu cynkowego - 60 pm,

- dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie poliuretanu - 80 pm.

5.3. Warunki wykonywania prac malarskich

Nie wolno prowadzi¢ rob6t malarskich w czasie deszczu, mgly i w czasie wystepowania rosy.
Temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego
cisnienia i wilgotnosci. Nie wolno nanosi¢ powtok malarskich na nastonecznione elementy
konstrukcji i nagrzanych powyzej +40°C, oraz przy silnym wietrze (4°Beauforta). Nalezy
przestrzega¢ wymagan dla poszczegolnych farb zawartych w ich Karcie Technicznej
produktu. Nalezy przestrzega¢ warunku, by swieza powloka malarska nie byta narazona w
czasie schniecia na dziatanie kurzu i deszczu. Na poszczego6ine warstwy podkfadu i
malowania nawierzchniowego nalezy uzywa¢ materiatdbw o roznych kolorach. Nalezy
przestrzegac czasu schniecia poszczegolnych powtok.

5.4. Przygotowanie materiatbw malarskich oraz sprz  etu

Przed uzyciem materiatdw malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty i Swiadectwa kontroli
jakosci dla kazdej farby. Inspektor nadzoru moze zaleci¢ wykonanie badan kontrolnych,
wybranych lub pelnych, przewidzianych w zestawie wymagan dla danego materiatu i wg
metod przewidzianych w odpowiednich normach. Z materiatu malarskiego nalezy usuna¢
btonke powstatg na powierzchni farby, nastepnie doktadnie wymieszaé by rozprowadzi¢ osad.
Jesli osadu nie da sie rozprowadzi¢, materiat nalezy zdyskwalifikowaé. Pedzle muszg by¢
czyste, umyte w rozpuszczalniku (rozcienczalniku), wytarte w Inianej szmacie i wysuszone.
Pistolety natryskowe muszg by¢ czyste, z drobnymi dyszami. Pistolety i pedzle nalezy czyscic¢
bezposrednio po pracy.

Opakowania z farbami muszg mie¢ opis w jezyku polskim.
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5.5. Uzytkowanie powtok malarskich

Konstrukcjom zagruntowanym nalezy w czasie ich sktadowania zapewni¢ odpowiednie
warunki, chronigc od opaddéw atmosferycznych, kurzu i brudu. Powtoki antykorozyjne winny
by¢ chronione w czasie transportu elementéw przez odpowiednie przektadki z gumy lub filcu,
a elementy muszg by¢ odpowiednio mocowane. Nie dopuszcza sie sktadowania elementéw
bezposrednio na ziemi, winny by¢ sktadowane na podktadkach z drewna, stali lub betonu, co
najmniej 300mm nad poziomem terenu.

Elementy zabezpieczone juz powtokami malarskimi mozna transportowac¢ po czasie
wyschniecia okreslonym przez Producenta.

5.6. Warunki dotycz ace bezpiecze Astwa i higieny pracy

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzajg duze zagrozenie dla
zdrowia pracownikow, nalezy wiec przestrzegac ponizszych zalecen odnosnie wykonywania
prac:

— podczas czyszczenia pracownika nalezy zaopatrzy¢ w pytoszczelny skafander,

— przy pracach zwigzanych z transportem, przechowywaniem i naktadaniem materialtdw
malarskich, nalezy przestrzega¢ zasad higieny osobistej, a w szczegolnosci nie przechowywac
zywnosci | ubrania w pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywac
positkéw w miejscach pracy, rece my¢ w przypadku zabrudzenia materiatem antykorozyjnym
tamponem zwilzonym w rozcienczalniku, a po jego odparowaniu wodg z mydtem, skére rak i
twarzy posmarowac przed pracg odpowiednim kremem ochronnym. Nie nalezy dopusci¢, by
do srodowiska dostawaly sie pylty metaliczne.

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych, panstwowych i lokalnych przepiséw BHP

i ochrone srodowiska odpowiada Wykonawca. Inspektor nadzoru nie moze nakazac
wykonania czynnosci, ktérych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepiséw.
Podczas naktadania materiatéw nalezy Scisle przestrzega¢ przepisow i wskazowek
umieszczonych na opakowaniach. Podczas naktadania w zamknietych, waskich
pomieszczeniach w Warsztacie nalezy zapewni¢ dodatkowg wentylacje. W bezposredniej
bliskosci materiatu antykorozyjnego nie wolno uzywac otwartego ognia ani spawac.
Materiaty antykorozyjne sg srodkami powodujgcymi skazenie i nie powinny dosta¢ sie do
kanalizacji, gruntu ani ciekbw wodnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Sprawdzenie jako $ci materiatbw malarskich

Ocena materiatobw malarskich winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent jest
zobowigzany przedstawi¢ Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu, a na zyczenie
Odbiorcy zaswiadczenie o wynikach ostatnio przeprowadzonych badan petnych danego
materiatu. Materiaty nie spetniajgce wymogéw norm przedmiotowych nalezy wyeliminowac.

6.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni stykaj  acych si ¢ z betonem do malowania
farb g gruntuj aca

Sprawdzenie przygotowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Ocenia sie:

— odtluszczeniu powierzchni stwierdzajgce brak zattuszczeh wg PN-H-97052

— oczyszczenie do 2 stopnia czystosci wg PN-EN 1SO 8501-1

— odpylenie i odkurzenie.

Ocene przeprowadza sie przed malowaniem.

6.3. Kontrola naktadania powtok malarskich
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Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego
sprzetu i techniki naktadania materiatu malarskiego, warunkéw pogodowych i zabezpieczenia
swiezo wykonanych powltok oraz przestrzegania czasu i warunkow schniecia i aklimatyzacji
powtok.

Inspektor nadzoru moze zaleci¢ pomiar w czasie malowania grubosci mokrych powtok
poszczegodlnych warstw wg PN-C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych powtok
malarskich.

Kontrola wynikajgca z zalecen normy PN-H-97053 i obejmuje:

— sprawdzenie stopnia wyschniecia (jesli wymagane, to utwardzenia) powtoki poprzedniej
— sprawdzenie czystosci poprzedniej powtoki (zattuszczenie, zapylenie)

— zgodnos¢ odstepu czasu malowania od natozenia poprzednich powtok

— zgodnos¢ temperatury i wilgotnosci z wymaganiami

— wyglad wymalowanh (wtrgcenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania)

— grubos¢ powitoki na mokro

— sprawdzenie zgodnosci parametréw natrysku z Instrukcjg stosowania farby.

6.5. Sprawdzenie prawidtowo $ci naniesienia powtoki z farby nawierzchniowej
poliuretanowe;j

Nie powinny wystepowac niedopuszczalne wady powtok jak grube zacieki, skérka
pomaranczowa, specherzenia, zmarszczenia, spekania.

Wyniki pomiaréw grubosci powinny spetnia¢ wymaog, aby 90% wynikéw pomiaréw
wykazywato warto$¢ nie nizszg od wartosci wyspecyfikowanej, a najwyzej 10% pomiarow
moze mie¢ wartos¢ co najmniej 0,9 wartosci wyspecyfikowanej (60um).

Przyczepnosé powtoki zmierzona zgodnie z normg PN-ISO 4624 powinna by¢ nie nizsza niz
5MPa.

Badania przeprowadza sie na suchych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powitokach.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkowg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) zabezpieczonej konstrukcji 2-
warstwowg powtokg antykorozyjna.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza SST podlegajg czesciowo odbiorowi Rob6t zanikajgcych

i ulegajagcych zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikdw pomiarow, badan i
oceny wizualnej. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przy odbiorze Robot
zgodnej z oferowang gwarancji producenta farb. W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego
elementu Robét z wymaganiami Roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacija i
Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na whasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena jednostkowa wykonania Robét obejmuje:

— wykonanie wszystkich elementéw wynikajgcych z opracowan Wykonawcy,
— zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,

— zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania
robot lub wynikajgcych z przyjetej technologii robot,

— czyszczenie konstrukgciji,

— wykonanie powtok przewidzianych w Specyfikacji,

— wykonanie niezbednych rusztowan i pomostow wiszgcych i stojgcych iich
przektadanie,

— wykonanie prac zabezpieczajgcych rusztowan,
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— przeprowadzenie badan przewidzianych w Specyfikaciji,

— dostosowanie sie do warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przerw miedzy
poszczegoblnymi operacjami (warstwami),

— zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robét na srodowisko
i przechodniéw,

— zabezpieczenie wykonanych powtok w trakcie ich schniecia przed skutkami opadéw
atmosferycznych oraz zanieczyszczenh,

— demontaz rusztowan i usuniecie ich,

— zapewnienie odpowiednich warunkoéw przechowywania materiatbw malarskich,

— zabezpieczenie odpowiednich warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

— wykonanie prébnych powlok malarskich,

— uporzadkowanie miejsca Robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 8501-1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych
powiok.

PN-ISO 8501-1/Ad.1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych
podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po calkowitym usunieciu wczesniej natozonych
powtok (Dodatek Ad. 1).

PN-EN 24624 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepno$ci .

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i czasu
catkowitego wyschniecia

PN-EN ISO Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtok.

PN-EN ISO 8502-3 Ocena pozostatosci kurzu na powierzchniach stalowych
przygotowanych do malowania (metoda z tasmg samoprzylepng).

PN-EN ISO 8502-4 Wytyczne dotyczgce oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary
wodnej przed naktadaniem farby.

PN-7H-97052 Ocena stanu zatluszczenia powierzchni

PN-C-04539 Rozpuszczalniki i rozcienczalniki. Metody badan.

PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

10.2. Inne dokumenty

Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 7-12 "Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne".
Katalog opracowany przez Sekcje Korozji przy Zarzadzie Gtéwnym SiTPChem, Gdansk
1998
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