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Rozdziat | — B.00.00
Wymagania ogolne Kod CPV 45000000-7

1. Zakres rob6t obj etych ST:

Specyfikacja ,wymagania ogélne” odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach remontu elewacji kamienicy przy ul. Plac Wolnosci 32 w Mirsku.

Wymagania ogoélne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Rozdziatami Specyfikacji Technicznej:

2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania sg:

- Prawo zamdwien publicznych - Ustawa z dnia 29 styczen 2004r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesieh 2004r. w sprawie szczegb6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiér robot
budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.

3. CZESC OGOLNA
3.1 Nazwa
nazwa i adres inwestyciji:

REMONT ELEWACJI KAMIENICY
PLAC WOLNO SCI 32, MIRSK
nazwa i adres zamawiajgcego:
GMINA MIRSK

UL. WOLNOSCI 39

59-630 MIRSK

4. Przedmiot i zakres robot.
a) Zestawienie powierzchni, kubatura, wysokos¢, dlugosé, szerokos$é, liczba kondygnacii

- POWIErZChNIa ZADUAOWY.........vei e e et e 169,00 m?
- powierzchnia uzytkowa catego obiektu:.............ccco i, 456,00 m?
- kubatura catego ObiektU .........coiii 2535,00 m®

- liczba kondygnacji: 3
b) zakres i rodzaj robét budowlanych;

- Roboty przygotowawcze: przygotowanie placu budowy — oznaczenia, ogrodzenie.

- przed rozpoczeciem robot nalezy sporzadzi¢ doktadng inwentaryzacje stanu istniejgcego w
szczegolnosci detalu architektonicznego.

- sporzadzenie programu konserwatorskiego i zaakceptowanie WKZ.

- wymiana pokrycia dachu wraz z akcesoriami

- W razie potrzeby wykonanie szablonéw do form,
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- Zabezpieczenie stolarki na czas czyszczenia elewaciji
- obrébki blacharskie

- roboty wykonczeniowe.

- roboty porzgdkowe.

5. Ogodlne wymagania dotycz 3gce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z umowa
o wykonanie robot, dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.1 Przekazanie terenu.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplety ST.

5.2 Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czesc¢ graficzng, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacjg
projektowg: Dostarczong przez Zamawiajgcego

5.3 Zgodno $€ robot z dokumentacj g projektow gi ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczego6lnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna wymieniona. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek . W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarOw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe. W przypadku, gdy
dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacijag projektowg lub
ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

5.4 Zabezpieczenia terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy:

- Przygotowac materiaty oraz niezbedne narzedzia i sprzet

- Zamontowac rusztowania

- Zdemontowa¢ zbedne obrébki blacharskie,tabliczki, reklamy, uchwyty flagowe itp. elementy
wystepujgce na elewacji budynku.

- Dokona¢ demontazu rynien i rur spustowych, wymierzy¢ elewacje, sprawdzi¢ nosnosc i
réwnos¢ podioza.

- Dokona¢ inwentaryzacji wszystkich detali architektonicznych i elementéw konserwatorskich.
- Zabezpieczy¢ okna, drzwi oraz wszelkie elementy nie objete opracowaniem przed
zniszczeniem.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.



REMONT ELEWACJI PRZY UL. PLAC WOLNO SCI 32 W MIRSKU S

TeRCl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.5 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego . W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy bez wody stojgcej

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnos$ci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopdéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

5.6 Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe j. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel wykonawcy.

5.7 Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
I pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable, instalacja oswietlenia itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

5.8 Ograniczenie obci gzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczonych fragmentach
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru.

5.9 Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie . Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
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wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

5.10. Ochrona i utrzymanie robat.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

5.11. Stosownie si @ do prawa i innych przepisow .

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 ). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

6. Materiaty.

6.1 Zrodta uzyskania materiatow .

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacije dotyczgce, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru . Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robo6t. Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych
(ST).

6.2 Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
Z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru . Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadanej nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

7. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w programie zapewnienia jakosci robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

8. Transport.

8.1 Ogdlne wymagania dotycz gce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow .
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

8.2 Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych, $rodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$é z dokumentacijg
projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg
wykonywane przez Wykonawce hie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania rob6t Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuaciji ponosi
Wykonawca.

9.1 Dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy

b) dziennik budowy

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen

f plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentéw budowy .

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglad u na zyczenie Zamawiajgcego.

10. Odbidr robot.

10.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiér demontazu

b) odbiér montazu

c¢) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

d) odbiorowi czesciowemu

e) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

f) odbiorowi pogwarancyjnemu

10.2. Odbiér robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.
Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru

7
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tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbiér cz esciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru .

10.4. Odbiér ostateczny (ko Acowy).

Zasady odbioru ostatecznego robét. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce i zgloszone do
Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentéw . Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego
robo6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
Zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegdélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg, ST i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy .

Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  Acowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego rob6t, sporzgdzonych wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi  gzany przygotowa ¢ nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wkascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie .

10.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér
ostateczny robot" .

11. Podstawy ptatno $ci.

11.1. Ustalenia ogélne.

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ ryczattowa skalkulowana przez wykonawce oraz wybrana w
trakcie wyboru ofert w postepowania przetargowym i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie) .
Wynagrodzenie ryczaitowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

12. Okre slenia podstawowe.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnosc¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegdlnosci
z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdét,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu
do Uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych,
przy Uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego zastosowania i
Uzycia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegdlnosci remontowanego obiektu
zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyciji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych
osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow wysokosciowych
(reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podioza oraz odksztalcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw
ulegajacych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyj$ciowego obiektow wymagajgcych w trakcie Uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.
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Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zesp6t czynnosci zmierzajgcych
do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametrow
geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Obmiar rob6t - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci
robo6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i
przewoddw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do Usytuowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbiér koncowy".

Odbidér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedgcg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej
budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakohczenia
rob6t budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

13. Dokumenty odniesienia.
13.1. Dokumentacja projektowa.
1. Nazwa i adres jednostki autorskiej dokumentacji projektowej:

GENERALNY PROJEKTANT:

SK-ARCHITEKCI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
58-500 JELENIA GORA ul.WOLOSCI 2
biuro@sk-architekci.pl

tel. 608-38-24-10

13.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne iinn e dokumenty i ustalenia techniczne
Podstawowe akty prawne, szczegdtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegdélnych rodzajow robét sg podane w kazdej
szczegotowej specyfikacji technicznej.
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Rozdziat IV — B.03.00
Obrobki blacharskie Kod CPV 45261210-9

1.Roboty blacharskie i dekarskie

1.1 Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét blacharskich . Specyfikacja
Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt
1.2.

1.2. Zakres

Na elewacjach budynku nalezy wymieni¢ wszystkie parapety na nowe. Wazne jest by po
zamontowaniu parapetu jego kapinos wystawat poza powierzchnie muru (gzymsu
podokiennego) co najmniej 3cm, oraz aby boki parapetu bylty zamkniete (boczki). Parapet
nalezy zamocowac¢ metodg pod profil okna. Na nowy parapet w miejscu styku z oknem nalezy
naklei¢ tasme rozprezng i nastepnie przykreci¢ go do okna tak, by otwory odwodnieniowe nie
zostaty nim przykryte. Zamiast tasmy rozpreznej mozna tez powierzchnie parapetu pokryc
masg uszczelniajgcg (nie nadaje sie do tego celu silikon gdyz sie rozwarstwia z biegiem czasu
a akryl z racji swych whasciwosci catkowicie nie jest do tego przeznaczony. Koncowka parapety
powinna by¢ zagtebiona w murze, sam parapet moze by¢ tak mocowany do okna, ale
potgczenie okna z parapetem musi by¢ uszczelnione, najlepiej tasma rozprezng, badz
uszczelniaczem budowlanym.

Ponadto nalezy wykona¢ obrébki blacharskie na gzymsach.

Obrébki wykona¢ dopasowane do wielkosci przykrywanych elementéw. Wywinie¢ na mur nie
nalezy tynkowaé¢ w wydrach. Wywiniecie w wydrach wykonac¢ z zalamaniem zapewniajgcym
sprezyste przyleganie do muru. Zwréci¢ szczegolng uwage na wkasciwe mocowanie obrobek,
rowniez kotnierzy wywinie¢ w wydrach stosujgc wszystkie dostepne sprawdzone sposoby.
Mocowania i styk obrébek z murem uszczelni¢. Spos6b mocowania i rodzaje blach dostosowac
do istniejgcego wzoru. Zwrdci¢ szczegdlng uwage na wtasciwe mocowanie obrobek, rowniez
kotnierzy wywinie¢ w wydrach stosujgc wszystkie dostepne sprawdzone sposoby. Do
mocowania stosowac kotki wklejane lub patentowe koltki rozporowe. Lgczenie na zaktad
wykonac z zawinieciem blachy zaktadkowej. Nie pozostawia¢ odkrytych muréw przy obrébkach.
Powierzchnie wokot zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi.

1.3. Materiaty
Blacha cynkowo-tytanowa gr 0.7mm — obrébki blacharskie dachu

1.4. Sprzet

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomice,
piony, faty, drabiny.

1.5. Transport
Samochodowy i reczny.

11
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1.6. Wykonanie rob6t

» Kalenice, kosze i okapy nalezy obrobi¢, zapewniajgc szczelnos¢, na tgczeniach
stosowac kit dekarski.

*  Whylazy dachowe, otwdr montazowy, drabinki sniegowe, tawy kominiarskie i obrébki
kominéw wykonac¢ z zachowaniem szczelhosci.

* Rynny wykonac¢ z zachowaniem spadkéw, szczelnosci i wkasciwych dylataciji.

« Montaz parapetow (kapinos powinien wystawac poza powierzchnie muru (gzymsu
podokiennego) co najmniej 3cm,

* Na nowy parapet w miejscu styku z oknem nalezy naklei¢ tasme rozprezng i nastepnie
przykreci¢ go do okna tak, by otwory odwodnieniowe nie zostaty nim przykryte

* Zamiast tasmy rozpreznej mozna tez powierzchnie parapetu pokry¢ masag
uszczelniajgcg (nie nadaje sie do tego celu silikon gdyz sie rozwarstwia z biegiem czasu
a akryl z racji swych wtasciwosci catkowicie nie jest do tego przeznaczony)

« Montaz obrébki blacharskiej na gzymsach
1.7. Kontrola jako $ci

Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementow, poziomow i
pionow, estetyki wykonania, zachowania szczelin wentylacyjnych, prawidtowosci spadkéw
rynien.

1.8. Jednostka obmiaru
(m?) pokrycia dachowego, obrébki blacharskiej, ilo$¢ zamontowanych elementéw systemowych

1.9. Odbiér

Odbidr wykonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i
kontroli z dokumentacjg projektowa.

1.10. Podstawa ptatno $ci
Za (m?) pokrycia, za (m?) obrébki blacharskiej, za ilo$¢ szt. elementéw systemowych.

1.11. Przepisy zwi gzane

PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Wiasnosci materiatowe blachy cynkowo-
tytanowe;j.

12
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Rozdziat V — B.04.00
Pokrycie dachowe Kod CPV 45261200-6

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robo6t pokryciowych dachdéw skosnych dwuspadowych dachéwkg ceramiczng karpiowka.

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
ponizszych czynnosci:

» Demontaz starego pokrycia dachowego wraz z catym asortymentem dachowych (rnna,
rury, ptotki, drabinki, tawy, obrobki) oraz demontaz okienek.

» Po zdjeciu starego pokrycia dachowego nalezy sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji
wiezby dachowej. W przypadku stwierdzenia ze stan jest dobry nalezy oczyscic i
zaimpregnowac calg konstrukcje wiezby dachowej 2-krotnie srodkiem ognio- i grzybo-
bojczym.

* nalezy wzmocni¢ i wyréwnaé pota¢ dachowg poprzez zastosowanie naktadek z desek
gr 40mmskreconych srubami fil2mm do krokwi co min 80cm.

* nalezy utozy¢ nowe zaimpregnowane taty o wym 60x50mm oraz kontrtaty o wym
50x25mm zamocowanych na folii paro-przepuszczalnej o parametrach min.
1200g/m2/24h i 115g/m2 np. Strotecx Basic 1300.

* nastepnie nalezy utozy¢ nowe pokrycie z dachowki ceramicznej karpiowki koloru
czerwonego np. firmy BRAAS.

* montaz obrébek blacharskich przy 2 kominach, montaz asortymentu dachowego typu
ptotki , drabinki (zgodnie z dokumentacjg rysunkowg dachu), nalezy wstawi¢ okienka
dachowe o wym ok 40x40.w miejscu istniejgcych, montaz rur spustowych i rynien
zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogélne wymagania
podano w specyfikacji ogélnej.

2. Materiaty

* preparaty ognio i grzybobdjcze.

» naktadki z desek 40mm _ Sruby fil2

* faty o wym 60x50mm oraz kontrtaty o wym 50x25mm

» folia paro-przepuszczalnej o parametrach min. 1200g/m2/24h i 115g/m?2.

» Dachowka ceramiczna karpiéwka np. firmy BRAAS — wzér dobrany przez wykonawce
W porozumieniu z zamawiajgcym, kolor - naturalna czerwie A - lico gtadkie

13
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Dachowka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i musi spetnia¢ norme europejska DNI —EN-
1304

3. Sprzet inarz edzia
Roboty mozna wykonywac recznie lub uzywajgc sprzetu podstawowego.

4. Transport

Zaleca sie uzy¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. Szczegoélng
ostroznosc¢ nalezy wykazac przy transporcie i sktadowaniu wetny mineralnej gdyz nie mozna jej
zamoczyc¢ i zniszczy¢ brzegdw i naroznikéw. Wetna mineralna powinna by¢ sktadowana w
pomieszczeniu zamknietym i suchym.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdlne

Podkiad:

* ROwnos¢ ptaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy powierzchnig
tat a tatg kontrolng dtugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 fatach, byt nie wiekszy niz 5
mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
réwnoleglym do spadku.

» Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

« Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami
wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia

e Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachowki:

» Do robot pokrywczych mozna przystapi¢ po spetnieniu wymagan ogolnych i
szczegO6towych dotyczacych podkiadu.

» Krycie dachéw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw i wykonywania obrébek
blacharskich moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

» Przed przystgpieniem do uktadania dachowek powinny by¢ wykonane obrébki
blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i
podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwoscig
zastosowania tzw. Fartuchéw blaszanych na pokrycie od strony okapu.

« Dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety
wzdtuz poszczegolnych rzedow byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego
brzegu skrajnych dachéwek w danym rzedzie. Odlegto$¢ od sznura do dolnego brzegu
pozostatych dachowek w tym rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne
odchyiki od kierunku poziomego wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na calej diugosci rzedu.

« Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej,
nachylonej odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy
ocynkowanej, cynkowej lub powlekanej systemowej 0 szerokosci co najmniej 20 cm.
Dolne krawedzie dachéwek powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem haczykami
ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.

5.2. Wymagania szczeg6towe
Ltaty
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taty podkiadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki fat powinny
znajdowac sie na krokwiach.

Rozstaw tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju dachéwek.

Do cz6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci 40 mm w celu umocowania do nigj
uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywaé sie z wierzchem faty okapowej.
Wzdhuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe faty do mocowania ggsioréw.
Wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna by¢ przybita
deska srodkowa — wzdtuz osi kosza a po obu jej stronach deski tgczone na styk

taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami dopuszczonymi
do stosowania w budownictwie.

Dachowki

Krycie dachowka polega na zawieszaniu na kazdej facie jednego rzedu dachéwek
Nalezy stosowac sie do wymagan ogolnych

Styki prostopadte do okapu powinny tworzy¢ linie prostg. Dopuszczalne odchyiki
wynoszg 0,5 cm.

Poszczegdlne rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na siebie na dlugosci zgodnej z
typem dachoéwki.

W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajgcych wiatréw

( zachodnia i potudniowa) kazda dachéwka powinna by¢ przywigzana drutem
przechodzacym przez otwor w nosku dachowki do gwozdzi ocynkowanych wbitych do
laty od strony poddasza. Na pozostatych stronach co 5 dachowke nalezy mocowac.
Pozostate wymagania muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz  PN-71/B-
10241

Paroizolacja

Paroizolacje montujemy przed montazem kontrtat i tat.

Paroizolacje przybijamy za pomocg gwozdzi z szerokim tebkiem lub zszywek do krokwi.
Potgczenie Paroizolacji nalezy wykonaé¢ na podwdjny zaktad lub klejenie

Paroizolacje montujemy tak aby pozostawic lekki zwis folii.

6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Przed przyst gpieniem do rob6t pokrycia dachowego

Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materialy posiadajg Swiadectwa dopuszczeniowe a ich
jakos¢ potwierdzona jest przez producenta.

Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne sg z projektem i SST.

Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzen mechanicznych

Nalezy sprawdzi¢ czy faty i kontriaty nie sg pekniete lub krzywe ora czy posiadajg
zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwpozarowe.

W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatéw nalezy zleci¢ badanie
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy.

6.2. Kontrola w trakcie robot

Kontrola w trakcie wykonywania robét polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii
wykonywania rob6t oraz prac zanikowych takich jak prawidtowy sposob utozenia Paroizolacii,
podkiadu z fat za pomocg 3 m faty, utozenie folii

6.3. Kontrola w czasie odbioru robot
Kontrola ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a szczegdlnie:
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» Zgodnosci z dokumentacjg projektowg

« Jakosci zastosowanych materiatow

« Jakosci wygtgdu powierzchni dachowki

» Prawidtowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrébek elementéw wystajgcych,
kompletnosci wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak dachowki
wentylacyjne, tawy kominiarskie, drabinki $niegowe, osiatkowania wlotow wentylaciji
dachu.

e Sprawdzenie prawidtowosci utozenia dachowki zgodnie z pkt. 5.1 5.2

e Sprawdzenie doktadnosci utozenia i szczelnosci folii

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowsg robot pokryciowych jest m2. 1l0$¢ robot okresla sie na podstawie
projektu oraz zmian zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i
sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowg prac izolacyjnych jest m2

8. Odbior robot

8.1.

8.2.

Odbidr cz esciowy
Odbioréw czesciowych dokonuje sie dla robét zanikowych. Odbidr czesciowy musi
obejmowac catos¢ prac dla powierzchni wydzielonej dylatacjami konstrukcyjnymi.

8.1.1 Odbidr podkiadu

Odbior podktadu nalezy dokona¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
pokryciowych. Sprawdzenie doktadnosci robét dokonuje sie za pomocag miarki z
doktadnoscig do 1 mm . Sprawdzenie odlegtosci tat przeprowadza sie z doktadnoscig do 2
mm. Sprawdzenie poziomego utozenia tat sprawdza sie za pomocg poziomicy i taty di. 3 m.
Sprawdzenie przybicia fat do kontrtat lub krokwi przeprowadza sie za pomocg ogledzin a w
przypadkach watpliwych przez probe oderwania taty. Sprawdzenie pochylenia potaci nalezy
przeprowadzaé za pomoca przyrzadu katomierza z pionem murarskim i poziomicg lub za
pomocg obliczenia. Doktadnos¢ przy obliczeniach spadku rynien wynosi 0,1%.
Prawidtowos¢ osadzenia wpustow odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

Odbiér moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedz pozytywna.
Jezeli jeden wynik badania jest negatywny odbiér nie moze by¢ dokonany a wykonawca
musi poprawi¢ podktad przez szlifowanie lub przerébke. Wszystkie wyniki kontroli nalezy
notowa¢ w dzienniku budowy.

8.1.2. Odbidr pokrycia z dachéwki

Odbidr pokrycia z dachéwki polega na:
e Sprawdzeniu prostoliniowosci rzedow za pomocg sznurka murarskiego lub zyiki i
miarki z podziatkg milimetrowg
» Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkosci zaktadow sprawdza sie przez
ogledziny
» Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia okapdw, kalenic i grzbietow oraz koszy nalezy
przeprowadzaé wzrokowo.

Odbior ostateczny — ko ncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene wykonania robot w zakresie ilosci, jakosci i
zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
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Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez inwestora na podstawie
dokumentéw z kontroli czesciowych, wynikow badan i pomiaréw i oceny wizualne;.
Zasady i termin powotywania komisji okresla umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc:

» Szczegodtowe specyfikacje techniczne

e Dziennik budowy

e Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci

e Protokoty odbioru podiozy

* Protokoty odbioru czesciowego

* Instrukcje producentow materiatow

«  Woyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz — jesli bedg konieczne.

W toku pracy komisja powinna zapoznac sie z dokumentami, dokona¢ oceny wizualnej ,
dokonac kontroli zgodnie z pkt 6. i porownac z wymaganiami okreslonymi powyze;.
Roboty moga by¢ odebrane jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne i dokumenty
kompletne.

Jezeli chociazby jeden wynik badan jest negatywny nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

» Dokona¢ poprawek i ponownie zgtosi¢ dach do odbioru

» Jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia
inwestor moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia.

* Wykonac roboty pokryciowe dachowe powtornie i zgtosic je do odbioru koncowego.

W przypadku braku wszystkich dokumentéw odbiér nalezy dokona¢ po ich uzupetnieniu.
Z odbioru koncowego sporzgdza sie protokot, ktory bedzie podstawg do dokonania
rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.3. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny przeprowadza sie po okresie gwarancji, ktorej dtugos¢ okresla umowa.
Celem tego odbioru jest ocena stanu pokrycia dachowego po uzytkowaniu w okresie gwarancji
oraz odbiér ewentualnych poprawek zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad.

Odbidér pogwarancyjny dokonywany jest podobnie jak odbior kohcowy.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej.
Negatywny do potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancji zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanym pokryciu dachowym

9. Podstawa ptatno Sci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg moze by¢ dokonane na dwa sposoby:

Rozliczenie ryczaltowe- warto$¢ robét okreslona jest jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci
robo6t wynikajgcych z projektu.

Rozliczenie w oparciu o obmiar koncowy z natury i ceny jednostkowej okreslonej w kosztorysie
ofertowym.

Ostateczne rozliczenie umowy dokonywane jest po pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym.
Zasady ustalenia ceny jednostkowej — cena jednostkowa obejmuje:
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Przygotowania stanowiska roboczego

Wykonanie wszystkich rob6t pomocniczych takich jak montaz rusztowan, pomostow,
oswietlenia tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow,
zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
Robocizne bezposrednig wraz z narzutami

Wartos$¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajgcymi z technologii robét tacznie z kosztami zakupu i transportu.

Wartos¢ pracy sprzetu z narzutami

Koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny

Podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT)

W przypadku przyjecia innych zasad rozliczenia muszg by¢ one szczego6towo ustalone w
umowie miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

10. Przepisy zwi gzane

PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i

piyty z welny mineralnej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowkg ceramiczna.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachéwki i ggsiory

dachowe. Badania.

PN-B-12020 , DINEN-1304
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