Aktualizacja projektu budowlanego. Opis robot budowlanych — termomodernizacja
obiektow uzytecznosci publicznej w Gminie Mirsk: Swietlica Dziecieca w Mirsku.
Stolarka okienna.

1.

Przed wymiang stolarki zabezpieczy¢ podtogi folig w poszczegdinych
pomieszczeniach.

Wyku¢ z muru oscieznice stolarki wraz z podokiennikami. Ustali¢ z Zamawiajgcym
miejsce sktadowania.

Zamontowa¢ stolarke drewniang zgodnie z zestawieniem. Stolarka powinna byc¢
wykonana z drewna sosnowego klejonego trojwarstwowo, ktére powinno zostaé
zabezpieczone przed wptywem opaddéw atmosferycznych, promieniowania UV oraz
przed atakiem owadéw i grzybédw. Rama i skrzydto powinny by¢ wykonczone trzema
warstwami powtok lakierowych (gruntujaca, podktadowa, wykonczeniowa). Szyby
stolarki powinny by¢ zbudowane z dwéch lub trzech tafli szkfa typu float, a przestrzen
miedzy szybami powinna by¢ wypetniona ciezkim gazem — argonem, kryptonem lub
ksenonem. Wspétczynnik promieniowania stonecznego powinien nie mniejszy niz 0,50.
Tafle szkta powinny by¢ zespolone za pomoca ramki dystansowej z polimerow
konstrukcyjnych. Stolarka powinna by¢ zakwalifikowana do czwartej klasy
przepuszczalnosci powietrza. Dla stolarki wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej
wtasciwej Ra > powinien by¢ nie mniejszy niz 32 [dB], odpornosé na obcigzenie wiatrem
powinna odpowiadac klasie C3, a wodoszczelnos¢ powinna odpowiadaé klasie 8A.
Wspbtczynnik przenikania ciepta dla stolarki powinien byé nie wiekszy niz 1,2 [W/m?-K].
Detale profili okiennych wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg z listopada
2014 roku.

Stolarke mocowaé tgcznikami mechanicznymi na catym obwodzie oscieznicy, w ten
sposo6b aby odstep miedzy punktami mocowania na kierunku pionowym i poziomym byt
nie wiekszy niz 800 [mm], zas odstep od naroznika zewnetrznego ramy nie mniejszy
niz 150 [mm]. Szeroko$¢ szczeliny miedzy oscieznica stolarki okiennej a osciezem nie
powinna by¢ mniejsza niz 15 [mm] i nie wieksza niz 30 [mm].

Stolarke uszczelni¢ w systemie trojwarstwowym z uzyciem folii paroprzepuszczalnej
i folii paroizolacyjne;.

Naprawi¢ uszkodzone oktadziny tynkarskie na osciezach wewnetrznych po montazu
stolarki przy uzyciu zaprawy tynkarskiej cementowo — wapiennej o klasie wytrzymatosci
na Sciskanie dostosowanej do podtoza i farby akrylowej wykonanej w dwdch
warstwach. Kolorystyke uzgodni¢ z Uzytkownikiem obiektu.

Stolarka powinna by¢ wyposazona w nawiewniki okienne higrosterowalne. Nawiewnik
powinien by¢é wyposazony w okap zewnetrzny akustyczny. Wskaznik elementarnej
znormalizowanej réznicy poziomoéw cisnienia akustycznego nawiewnika Dy, powinien
by¢ nie mniejszy niz 40 [dB]. Wydajnos¢ pojedynczego nawiewnika powinna wynosic
30 [m%h] przy réznicy ciénien po obu stronach przegrody na poziomie 10 [Pa].
W salach pobytu dzieci nie montowac¢ wiecej niz dwa nawiewniki. Nawiewnikéw nie
montowa¢ w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych. Nawiewniki powinny by¢é
w kolorze biatym.

Obsadzi¢ prefabrykowane podokienniki wewnetrzne z drewna sosnowego klejonego
tréjwarstwowo, ktére powinno zostaé zabezpieczone przed atakiem owadow i grzybow.
Podokienniki dodatkowo powinny zostaé wykonczone trzema warstwami powtok
lakierowych (gruntujgca, podktadowa, wykonczeniowa). Grubos¢ podokiennikow
powinna wynosi¢ 30 [mm]. Szeroko$¢ i dtugos¢ podokiennikbw powinna by¢ tak
dobrana, aby parapety wystawaty poza lico muru i poza krawedz otworu na odlegtos¢
40 [mm]. Krawedzie kazdego z podokiennikdw powinny zosta¢ wyoblone. Podokienniki
osadzi¢ w dolnej czesci oscieza po zakonczeniu montazu okna i jego uszczelnieniu na
obwodzie. Podokienniki przykleja¢ za pomocg kleju poliuretanowego niskopreznego.
Podokienniki powinny by¢ w kolorze biatym.

Naprawi¢ uszkodzone oktadziny tynkarskie na osciezach zewnetrznych po montazu
stolarki przy uzyciu zaprawy tynkarskiej cementowo — wapiennej o klasie wytrzymatosci



na $ciskanie dostosowanej do podtoza i farby silikonowej wykonanej w dwoch
warstwach w kolorze biatym.

2. Kraty okienne.
- Zdemontowac kraty okienne.

3. Parapety podokienne z blachy.
— Zabezpieczy¢ zewnetrzny mur podokienny blachg stalowg ocynkowang grubosci
0,60 [mm]

4. lzolacja termiczna stropu na ostatnig kondygnacja uzytkowa.

- W razie koniecznosci przeprowadzi¢ wymiane uszkodzonych desek na strychu
w skrzydle zachodnim i w czesci skrzydta wschodniego. Deski powinny byé
wykonane z tarcicy iglastej nasyconej, obrzynanej i suszonej o wytrzymatosci
charakterystycznej C24. Wilgotnos¢ legaréw nie powinna by¢ wyzsza niz 18 [%].

— Deski i nadciggi zaimpregnowa¢ $rodkami solnymi przeciwko technicznym
szkodnikom drewna i grzybom do klasy G.D2 A oraz O.2.

- Paroizolacje wykona¢ z folii polietylenowej o grubosci 0,3 [mm]. Opdr dyfuzyjny
paroizolacji powinien odpowiada¢ réwnowaznej dyfuzyjnie grubosci powietrza
na poziome 120 [m]. Do tgczenia folii polietylenowej na zaktadach, z podtozem oraz
z elementami ograniczajacymi stosowa¢ tasmy klejace jedno lub dwustronne.
taczenie folii z elementami ograniczajgcymi nalezy wspomagac listwg dociskowa.

- Zamontowa¢ legary z krawedziakédw o wymiarach przekroju poprzecznego 60 x 100
i 60 x 120 [mm]. Legary powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej nasyconej,
obrzynanej i suszonej o wytrzymatosci charakterystycznej C24. Wilgotnos¢ legarow
nie powinna by¢ wyzsza niz 18 [%]. Legary uktada¢ krzyzowo. Pierwszg warstwe
uktada¢ w rozstawie osiowym co 700 [mm], za$ drugg w rozstawie osiowym co 500
[mm]. Odstep legaréow od Scian w kazdej warstwie powinien wynosi¢ 150 [mm].
Legary mocowacé za posrednictwem ocynkowanych ztgczy katowych i ocynkowanych
wkretow ze stali gatunku S235JR. Pomiedzy podtozem a legarami utozy¢ pasy
izolacji akustycznej z filcu lub gumy technicznej. Na gérnych powierzchniach legaréw
nalezy tasme filcowg. Z uwagi na ugiecia stropu drewnianego przewidzie¢
poziomowanie legarow.

- Do izolacji termicznej stropu wykorzystaé maty z wetny mineralnej (np. MW-EN
13162-T1-WS-WL(P)-MU1) o grubosci 2 x 100 [mm]. Wspbtczynnik przewodzenia
ciepta mat powinien by¢ nie wiekszy niz 0,035 [W/m:-K]. Maty uktadaé
w przestrzeniach miedzy legarami. Zapewni¢ ciggto$¢ izolacji termicznej w strefie
nadciggow oraz na potgczeniu z izolacjg termiczng $cian.

- Na legarach zamontowac¢ deski o wymiarach przekroju poprzecznego 150 x 25 [mm].
Deski powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej nasyconej, struganej i suszonej
o wytrzymatosci charakterystycznej C24. Wilgotnosé desek nie powinna by¢ wyzsza
niz 18 [%]. Deski uktadaé z zachowaniem szczelin o szerokosci 10+20 [mm].
Pomiedzy deskami a elementami ograniczajgcymi wprowadzi¢ szczeliny dylatacyjne
0 szerokosci 12 [mm] i wykonczy¢ prefabrykowanymi cokolikami z tarcicy iglastej.
Deski nalezy mocowaé do legaréw za pomocg ocynkowanych wkretéw ze stali
gatunku S235JR. Pomiedzy wetng mineralng a deskami zachowa¢ szczeling
o grubosci 20 [mm].

- Wykona¢ balustrade woko6t otworu schodéw strychowych. Elementy balustrady
powinny by¢é wykonane z tarcicy iglastej nasyconej, struganej i suszonej. Wilgotnosé
legaréw nie powinna by¢ wyzsza niz 18 [%]. Wysokos$¢ balustrady powinna wynosi¢
1,10 [m]. Odstep wypetnienia pionowego powinien wynosi¢ 0,12 [m].



5. Rusztowania
- Zmontowac i zdemontowac systemowe rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci
do 10 [m].
- Zamontowac i zdemontowac Instalacje odgromowg na rusztowaniach.
— Zamontowac i zdemontowac zsypy budowlane do gruzu.

6. Wywéz gruzu
- Zatadowac i wywiez¢ gruz, ziemie i inne odpady samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 10 km. Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania gruzu,
ziemi i innych odpadéw we wtasnym zakresie.

7. Uwagi ogdlne.

- Wszystkie uzyte wyroby budowlane powinny by¢é oznakowane znakiem CE lub
znakiem budowlanym B. Stosowanie materiatéw budowlanych powinno byé zgodne
z instrukcjg dostarczona przez producenta.

- Przed zaméwieniem materiatéw budowlanych dokona¢ wczesniej pomiaréw z natury
i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlanych, zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi
przepisami pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci.

- W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz przyjeto w zatozeniach projektu
budowlanego nalezy bezzwtocznie skontaktowac sie z Projektantem.
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