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OPIS TECHNICZNY
Odbudowa uszkodzonego w wyniku wezbrania wody przepustu na potoku

Y.ada w miejscowosci Proszowa w ciggu drogi wewnetrznej nr 131 obreb 0014
Proszowa (powodz i intensywne opady deszczu — czerwiec 2020 r.)

1. Podstawa opracowania
— Zlecenie Inwestora

— Ustawa z dnia 16 wrzesnia 2011 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z usuwaniem
skutkéw powodzi

— Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczegolnych zasadach odbudowy, remontow i rozbidrek
obiektow budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania zywiotu

2. Zalozenia projektowe

2.1. Zalozenia projektowe i wyszczegélnienie wykonywanych robét budowlanych
Prace projektowe byly wykonywane w oparciu o ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajagcym oraz o
pomiary inwentaryzacyjne w terenie oraz materiaty archiwalne istniejagcego mostu.
Odbudowa przepustu polega¢ bedzie na odtworzeniu obiektu budowlanego w calosci o
wymiarach obiektu uszkodzonego — w dotychczasowym miejscu.
Zachowane zostana dotychczasowe warunki przeplywu, niezmienione zostanie $wiatlo
poziome i rzedna spodu konstrukcji.
Po wykonaniu odbudowy w stosunku do stanu pierwotnego nie zmienig si¢ podstawowe parametry
przepustu takie jak:

e |okalizacja,

o dlugos¢,

e szerokos¢,

e S$wiatto poziome,

e rzedne spodu,

e rozpigtosci teoretyczne przesta,

e parametry uzytkowe,

e warunki przeptywu.



Wyszczegolnienie prac budowlanych na przedmiotowym przepuscie:

- rozbidrka pozostatosci uszkodzonego przepustu i powigzanych z przepustem muréw czotowych
- wykonanie odbudowy muréw czotowych

- wykonanie oparcia ptyty za murami czotowymi

- wykonanie ptyty pomostowej przepustu

- wykonanie nawierzchnio-izolacji gr 5 mm

- montaz balustrady mostowej

- prace na dojazdach

- prace konserwacyjne w obrebie cieku

- prace porzadkowe

2.2. Zabezpieczenie robét

Przed przystapieniem do robdt nalezy dokonaé zabezpieczenia rob6ot. Nalezy dostosowaé droge 1
tereny przylegte do prac przy caltkowitym zamknieciu przepustu np. za pomoca stalowych $cianek
szczelnych wycigganych o dtugosci 3-9 m lub za pomocg ptyt drogowych lub przy wykonaniu
konstrukcji odcigzajacej lub w inny sposob zalezny od wykonawcy i zaakceptowany przez
Inzyniera dostosowany do sposobu wykonywania robdt przez Wykonawce zapewniajaca
stateczno$¢ 1 ochrone przed wodg gruntowa 1 woda ptynaca oraz zapewniajacy stateczno$¢ drogi i
skarp, innych konstrukcji budynkow i budowli znajdujacych si¢ w poblizu drogi. Nalezy takze
dokona¢ zabezpieczenia pionowego uskoku i wykopow.

Podczas wykonania rob6t w obrebie cieku nalezy przewidzie¢ ewentualng koniecznos¢:
wykonania wygrodzenia cieku, przetozenia cieku, wykonania bypassu, wykonania grodz z
workow z piaskiem, zabicie §cianek szczelnych, pompowanie wody - sposdb prowadzenia robot
zalezny od Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

2.3. Odbudowa plyty pomostowej

Odbudowg plyty pomostowej zaprojektowano w technologii monolitycznej z betonu zbrojonego
C30/37. Ptyte zelbetowa o grubosci 30-34 cm zaprojektowano w dwustronnym spadku
poprzecznym o wielkosci 2%. Oparcie ptyty na podporach przewidziano za pomocg warstwy 2 x
papa. Na powierzchni betonowej ptyty nalezy wykona¢ izolacjo-nawierzchni¢ cienkowarstwowa
gr. 5 mm. W ptycie nalezy zamontowac balustrade mostowa o wysokos$ci 1,1 m. Szerokos$¢ ptyty
wynosi 3,4 m a dtugos¢ 3,75 m.

2.4. Podpory

Plyta opierac si¢ bedzie na zelbetowym fundamencie o szeroko$ci 50 cm. Fundament wykonany
zostanie na warstwie chudego betonu gr. 20 cm. Powierzchnie betonowe ulegajace zakryciu nalezy

zaizolowac izolacja bitumiczng na zimno.



2.5. Mury czolowe

Przewidziano odbudowe istniejacych kamiennych muréw czotowych. Swiatto poziome koryta
pozostaje bez zmian. Szeroko$¢ muru gorg 50 cm, a dotem 65 cm. Mury czotowe oparte beda na
warstwie chudego betonu

2.6. Dojazdy

Bezposrednio przy obiekcie zaprojektowano odbudowe dojazdow. Nalezy wykona¢ nawierzchnie
z thucznia gr. 20 cm.

3. Urzadzenia obce

Na obiekcie nie wystepuja urzadzenia obce.

4. Informacja BIOZ



Informacja BIOZ
Strona tytutowa

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Odbudowa uszkodzonego w wyniku wezbrania wody przepustu na potoku Lada w
miejscowosci Proszowa w ciagu drogi wewnetrznej nr 131 obreb 0014 Proszowa

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Proszowa w ciagu drogi wewnetrznej nr 131 obreb 0014 Proszowa Gierczyn

INWESTOR: Gmina Mirsk Pl. Wolno$ci 39 59-630 Mirsk

PROJEKTANT: mgr inz. Zbigniew Kokoszka uprawnienia projektowe nr 265/94/UW w
specjalnos$ci konstrukcyjno- inzynieryjnej



CZESC OPISOWA

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

Zakres robot obejmuje obejmuj¢ odbudowe przepustu wraz z robotami na dojazdach przy
obiekcie. W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ teren robot i wykonac probne przekopy,
nastepnie przystapi¢ do robdt rozbidrkowych, nastepnie nalezy wykonaé prace polegajace na
odbudowie w obrgbie mostu i dojazdach. Szczegotows kolejnos¢ prowadzenia robdt okresli
Kierownik Budowy.

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
— uszkodzony istniejacy przepust, jezdnia wraz z infrastrukturg drogowa

3) Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

— rzeka

— jezdnia
4) Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce wystepowania
W trakcie prowadzonych prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na:

- prowadzenie robot przy uzyciu sprzgtu mechanicznego (koparek, zageszczarek,
elektronarzedzi) ze wzgledu na mozliwo$¢ przygniecenia, potracenia i rozcigé

— wykonywanie i zasypywanie wykopow, ze wzgledu na mozliwos¢ upadku do wykopu i
niebezpieczenstwo zasypania

- prace w obrebie sieci nalezy wykonywac z nalezytg staranno$cig zgodnie z uzgodnieniami
z wilascicielami sieci, recznie, poprzedzone probnymi przekopami

— montaz elementow konstrukcyjnych moze odbywac si¢ za pomocg dzwigu i w zwiazku z
tym pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie umiejgtnosci wspdlpracy z etatowa obstuga
dzwigu.

- w czasie prowadzenia prac zwigzanych z demontazem pozostatosci elementow obiektu,
nalezy zapozna¢ pracownikow z obstuga sprzetu do prowadzenia prac, takich jak miloty
pneumatyczne, sprezarka powietrza, itp. ze wzgledu na mozliwo$¢ okaleczen 1 odpryskow

- ze wzgledu na to, ze prace budowlane prowadzone sa w poblizu koryta rzeki,
pracownikom nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na niebezpieczenstwo utonigcia, zwlaszcza w
momentach wezbran wody w korycie rzeki.

— ze wzgledu na to, ze prace budowlane prowadzone b¢da w pasie drogowym, pracownikom
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na niebezpieczenstwo potracenia.

- Wytadunek materiatow 1 urzadzen z samochodow.

— Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych.

- W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢
napisy ostrzegawcze

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokdél wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego

- Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu

- Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest
zabronione

5). Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
W celu zapobiegania zagrozeniom, nalezy:



- Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy do ktdérej wykonania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad
BHP
- Przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku
- pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy
- fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego na stanowisku pracy powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pi$mie.
- poinformowac pracownikoOw o mozliwosci wystapienia i rodzajach zagrozen,
- okresli¢ zakres 1 koniecznos$¢ stosowania srodkow ochrony przez pracownikow,
— obstuga maszyn i1 urzadzen moze odbywac si¢ tylko przez osoby przeszkolone
1 upowaznione,
- umiejetnosci zawodowe pracownikOw musza odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi
prac,
- przestrzega¢ nalezy reziméw technologicznych wynikajacych z warunkéw technicznych
wykonania robét, zalecen i instrukcji producentéw materialow, instrukeji i stosowania
sprzetu, zasad BHP,
- stosowa¢ wylacznie materialy posiadajace wymagane atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne,
— stosowa¢ wylgcznie sprawne technicznie maszyny i urzadzenia.
- poinstruowaé pracownikow o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac numery
telefonow przetozonych i numery alarmowe odpowiednich stuzb (PSP, Pogotowie itp.)
- na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikoéw

o obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

o postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi

o udzielania pierwszej pomocy
- Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania:

przed rozpoczgciem danej pracy

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy
czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu

zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikoéw

0 O O O O

6). Wskazanie $rodkow technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposob realizacji robot budowlanych oraz wskaze srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przez: zachowanie warunkow BHP, nadzor
kierownika budowy, uzywanie wilasciwej odziezy roboczej, uzywanie wlasciwego sprzetu i
narzedzi oraz zapewni numery telefondw alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.
Roboty budowlane bedg prowadzone pod nadzorem osdb wykwalifikowanych ze stosownymi
uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikow w zakresie planu ,,BiOZ". Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni byé
zaopatrzeni w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z obowiazujacymi przepisami ( w tym kaski i



rgkawice ochronne), wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynikajacych z urazéow
mechanicznych, porazeniem pradem, oparzeniami, zatruciem, promieniowaniem, wibracjami,
upadkami z wysokoséci lub innymi szkodliwymi czynnikami i zagrozeniami zwigzanymi z
wykonywang pracg. Nalezy stosowa¢ urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne (np. ostony).
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty. Codziennie w czasie na
budowie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy z omodwieniem sposobu prowadzenia robot,
wystepujace 1 mogace wystapi¢ przy tym zagrozenia wraz ze sposobem ich zabezpieczen.
Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonow alarmowych, wraz z wykazem adresow
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke pierwszej pomocy
oraz $rodki 1 urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac si¢ podreczne srodki
gasnicze (gasnice proszkowe, koce gasnicze).

Nalezy Wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacj¢ 1 dojazd wozu
strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te musza by¢ zawsze dostepne i przejezdne.

5. Uwagi

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do
pierwotnego stanu.

Wszystkie materialy zastosowane podczas odbudowy przepustu muszg posiada¢ dokumenty
dopuszczajace do zastosowania w obiektach inzynierskich w mys$l ustawy o wyrobach
budowlanych. Wszystkie wymagania dotyczace wbudowywanych materialow zawieraja
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne stanowigce integralng cze$¢ projektu wykonawczego.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP.

Przewidziano wykonanie robot przy catkowitym zamknigciu jezdni.

Projektowat: mgr inz. Zbigniew Kokoszka
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