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A. DOKUMENTY DOLACZONE DO
PROJEKTU

PZT






1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z
PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
oswiadczamy, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Data i podpis
Projektant: Urszula Synowiec ~ Branza sanitarna 05.12.2022 r.
Specjalnos¢  instalacyjno-inzynieryjna  w
zakresie sieci sanitarnych, nr upr.1716/87
Sprawdzajacy: Witold Juda Branza sanitarna 05.12.2022 r.

Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalaciji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, nr upr. DOS/0163/PWBS/16
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2. UPRAWNIENIA ZAWODOWE
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3.

PRZYNALEZNOSC
ZAWODOWEGO

DO

IZBY

SAMORZADU

PZT

13






B. CZESC OPISOWA

1.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

2.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa ujecia wody na zbiorniku powstatym po

wyrobisku bazaltu w Rebiszowie oraz wodociagu od ujecia do wsi Klopotnica.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

3.

Inwestycja potozona jest na terenie dwoch obrebéw geodezyjnych: Rebiszowa i Ktopotnicy w
gminie Mirsk, powiecie lwoweckim, wojewddztwie dolnoslgskim.

Woda bedzie ujmowana ze zbiornika wody o powierzchni ok. 3,5 ha.

Maksymalny poziom zwierciadta wody w zbiorniku wynosi 504,00 m n.p.m. Woda znajdujaca
sie w zbiorniku nadaje sie, pod wzgledem sktadu fizyko-chemicznego na cele gospodarcze: do
pojenia zwierzat i utrzymywania porzgdku oraz podlewania przydomowych ogrodkow itp

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja obejmuje dziatki wskazane w Tab. 1.

Tab. 1. Dziatki ewidencyjne, na ktérych projektowane sa roboty budowlane

Arkusz mapy
Jednostka Nr
Lp. ewidencyjna RRISR dziatki
1. . . 2 922
5 Mirsk-obszar 0016,Rebiszow > 923
- wiejski
3. 0007 Ktopotnica 1 102/3

Podtoze gruntowe na trasie projektowanego wodociggu stanowig osady trzeciorzedowe i
czwartorzedowe (pospoiki gliniaste, zwiry gliniaste i piaski gliniaste) oraz gnejsy izerskie w
postaci tupkéw krystalicznych. Na podstawie Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych w omawianym rejonie wystepuja, proste warunki gruntowe a projektowane

roboty mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ujecie i wodocigg potozone sg na terenie Nadle$nictwa Swieraddéw oraz na terenie wsi
Ktopotnica. Projektowane ujecie wody bedzie dostarcza¢ wode na cele gospodarcze do Ktopotnicy.
Woda bedzie wykorzystywana w okresach braku wody w studniach przydomowych do pojenia
zwierzat, utrzymywania porzadku oraz podlewania przydomowych ogrodkéw itp. Wielkosé

zapotrzebowania wody na cele gospodarcze istniejgcych gospodarstw wynosi:
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3.1.

3.2.

3.3.

Zapotrzebowanie sredniodobowe

Qg =10m°/d

Wspobtczynnik nieréownomiernosci dobowej N 4= 1,5
Maksymalne zapotrzebowanie dobowe

Quag =10m®/dx1,5=15m%/d

Wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej N ,, = 3,0
Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe

Quaxn = 15m°/d x 3,0 /24=1,875m° /h
Zapotrzebowanie sekundowe

Q, = 0,52 dm®/s =0,00052 m%s

Inwestycja obejmuje budowe :

O ujecia wody (rury i studni ujeciowej)
O wodociggu D 90 PE i D 50 PE o tgcznej dlugosci L=930,5m
O nawierzchni przy punkcie poboru wody o pow. 25m2

UJECIE wWODY
Ujecie wody sktada sie z rury ujeciowej D200 mm i studni ujeciowej DN1200 mm.

Rura ujeciowa z wlotem (W) tgczy zbiornik wodny ze studnig ujeciowg (U).

W studni U umieszczony jest rurocigg D90 zakonczony koszem ssawnym z zaworem zwrotnym.
Odcinek od zbiornika wodnego do studni do napetniania woda rurociggu(S) , sktadajacy sie z
rury ujeciowej D 200 i rurociggu D90 ,lezy poza drogg lesna.

WODOCIAG
Trasa wodociggu zostata ulokowana w drodze lesnej i gminnej w sposéb jak najmniej kolidujacy
z istniejacg nawierzchnig gruntowa.

Na projektowanym wodociggu zaprojektowano nastepujgce elementy:

O Studnie S DN 1200 mm , w pasie drogi lesnej, w rejonie zbiornika wyrobiskowego,

O studnie wodomierzowg DN 1200 mm do pomiaru ilosci pobieranej wody usytuowang
na terenie Ktopotnicy w dziatce drogi gminnej, w poblizu hydrantu ogrodowego,

O hydrant ogrodowy DN 40

UTWARDZENIE TERENU W REJONIE PUNKTU POBORU WODY

W rejonie punktu poboru wody z rurociggu i studni wodomierzowej nawierzchnie terenu nalezy

wzmocni¢ warstwg ttucznia o gr 0,35m. Powierzchnia F= o0k.25 m?
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WYMAGANIA WYNIKAJACE V4 USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Zamierzenie budowlane obejmujgce budowe ujecia wody i wodociggu na terenie
miejscowosci Rebiszéw i Ktopotnica, nie znajduje sie na obszarze objetym miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego.

DECYZJA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO

Na potrzeby budowy projektowanych obiektéw w Rebiszowie i Ktopotnicy Burmistrz
Miasta i Gminy Mirsk wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie ujecia wody na cele gospodarcze i wodociggu od ujecia do

Ktopotnicy w rejonie budynku Ktopotnica nr 17.

OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren, na ktérym zlokalizowane sg projektowane obiekty, nie znajduje sie na obszarze
objetym ochrong konserwatorska, co wynika z pisma WUOZ we Wroctawiu Delegatura w
Jeleniej Gérze znak JG/Arch..5183.227.2020.TW z dnia 22.06.2020 r.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Na terenie objetym wnioskiem nie prowadzi si¢ dziatalnosci gérnicze;

CHARAKTER | CECHY |ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Zagrozenia Srodowiskowe, jakie moga pojawi¢ sie w czasie realizacji robdt,
zwigzane sg z wykonywaniem robdt ziemnych, przemieszczaniem sie sprzetu po terenie
budowy oraz dowozem materiatow i sprzetu budowlanego, niezbednych do budowy ujecia
i wodociggu. Powyzsze dziatania powodowa¢é moga wzrost emisji gazéw z silnikow
Srodkéw transportu oraz pogorszenie warunkéw akustycznych przez zwigkszenie emisji
hatasu. Te negatywne oddziatywania bedg jednak miaty charakter wytacznie lokalny i
krétkotrwaty — ich ujemny wptyw na srodowisko ustanie po zakonczeniu prac. Ucigzliwosci

te zostang zminimalizowane m. in. poprzez dobrg organizacje samej budowy (dobér
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odpowiedniego sprzetu, maksymalne wykorzystanie kurséw transportujgcych materiat,
ograniczenie do niezbednego minimum wjazdéw samochodami etc.). Wykonywanie robot
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony s$rodowiska, prowadzone pod $Scistym nadzorem inwestora, nie spowoduje
degradacji sSrodowiska naturalnego.

Po zrealizowaniu planowanego przedsiewziecia, w trakcie eksploatacji ujecia i
wodociggu nie wystgpi zadne istotne oddziatywanie na $srodowisko, wykraczajgce poza
ucigzliwosci wynikajace z normalnego ruchu pojazdéw Ilub z koniecznosci
przeprowadzenia przegladdéw, remontéw czy usuwania awarii niemozliwych do
przewidzenia na obecnym etapie. Etap eksploatacji nie bedzie sie¢ wigzat z emisjg
zanieczyszczen do atmosfery czy uciazliwosciami akustycznymi. Projektowane
przedsiewziecie nie stwarza zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw i ich otoczenia.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

10.

Projektowany obiekt nie wymaga ochrony przeciwpozarowej.

OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania inwestycji przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu
zaznaczajgc granice terenu w otoczeniu projektowanego wodociggu. Obszar
oddziatywania inwestycji to pas szerokosci 2,0m, po 1,0 z kazdej strony osi wodociggu, w
ktérym nalezy ograniczy¢é mozliwo$¢ zabudowy, wykonania ogrodzen, sadzenia drzew
itp. ze wzgledu na bezpieczenstwo przewoddéw kanalizacyjnych [na podstawie przepisow
art. 5. ust. 1. ustawy Prawo Budowlane dotyczacych wymagan podstawowych, jakie
powinny spetnia¢ obiekty budowlane, w szczegdélnosci w zakresie nosnosci i statecznosci

konstrukcji].

Obszar ten bedzie zamykat sie w granicach dziatek zajmowanych pod inwestycje — w

zakresie przedstawionym na Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu.

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o

ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78 z pdzn. zm.).
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C. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Nr

Tytut

Skala

Orientacja

Projekt zagospodarowania terenu

1:1000
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RYS. 1.

ORIENTACJA
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RYS 2 PZT, SKALA 1:1000
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