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1.

INFORMACJE OGOLNE

Wszelkie projektowane roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy przestrzegajgc obowigzujgcych
przepisbw w tym zakresie, w szczeg6lnosci zawartych w nastepujacych
aktach prawnych:

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji
sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6),

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r.
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

Zwraca sie szczegblng uwage na przestrzeganie przepiséw dotyczgcych
prowadzenia prac:

przy i w sgsiedztwie czynnych sieci gazowych,
w sgsiedztwie drdg.

2. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W zakres robét zwigzanych z wykonaniem projektowanych obiektow
wchodza:

instruktaz i szkolenie pracownikdw na miejscu robot,

okreslenie lokalizacji terenu budowy z wyznaczeniem miejsc robét,
przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy,

organizacja ruchu na czas budowy,

obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robdét,

zabezpieczenie istniejgcych obiektdéw budowlanych w sgsiedztwie
prowadzanych robot,

wykonywanie i zasypywanie wykopow,

odtworzenie nawierzchni,

uporzadkowanie terenu po robotach budowy obiektow.

Kolejnos¢  realizacji poszczegélnych  robét wg  harmonogramu
sporzadzonego przez Wykonawce.

3. Wykaz ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych przedstawiono ponize;j:

droga wewnetrzna gminna,
droga lesna




4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

Elementy stwarzajgce zagrozenie:

odcinki drog — wystepujgcy ruch pojazdéw i ludzi,

wykopy — ryzyko wpadniecia, niekontrolowanego zasypania,
ewentualny naptyw wdd opadowych do wykopu, z poziomu drég i z
kierunku przylegtego do wykopu terenu,

ewentualne uptynnianie i uplastycznianie sie gruntu w obrebie
wykopow.

Do zasadniczych elementéw zagospodarowania terenu, mogacych
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, jest ruch na drogach.
Zagrozenie wystepuje przy wykonywaniu robét ziemnych, gdzie istnieje
ryzyko zblizenia lub uszkodzenia przepustéw drogowych.

5. WSKAZANIE  DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH  ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA

Roboty stwarzajgce zagrozenia to m.in.:

wykonywanie robot przy ruchem drogowym,

transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw budowlanych,

roboty ziemne - wykonywanie wykopow i ich zasypywanie,
przemieszczanie urobku,

pompowanie wod opadowych,

wykonywanie robdét budowlanych ciezkim sprzetem bedacym
zrodtem drgan i hatasu przekraczajgcego 100 dB,

roboty w poblizu innych istniejacych obiektéw budowlanych.

Rodzaje zagrozen i miejsca ich wystepowania:

potkniecie sie ha tym samym poziomie,

poslizgniecie sie na tym samym poziomie — namokniety grunt, 16d i
Snieg,

wpadniecie do wykopu,

uderzenie przez przemieszczane przedmioty,

uderzenie przez kamienne elementy konstrukcji,

najechanie, potrgcenie przez srodki transportu,

spadajace przedmioty,

spadajgce elementy — teren w obrebie pracy koparek,

kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska
materiatow,

kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek
oraz elektronarzedzi,

obrazenie w skutek zimna — otwarta przestrzenh placu budowy,
porazenie pragdem elektrycznym — obstuga pilarek i elektronarzedzi,




* przysypanie, zasypanie — wykopy ziemne,

» zachlapanie oczu,

e zaprdszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

* hatas — praca maszyn,

» wibracja,

* Wwymuszona pozycja ciata,

* oparzenia materiatami budowlanymi czesto podgrzewanymi lub
naparzanymi,

* porazenia prgdem elektrycznym — przy uzytkowaniu urzgdzen
elektrycznych,

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Kierownik Budowy jest
zobowigzany do opracowania ,Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”,
opisujgcego wskazane w niniejszej informacji zagrozenia i okres$lajgcy
zasady zapobiegania im.

Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego dokonana powinna by¢
przez wykonawce robét zgodnie z obowigzujgcg procedurg. Karty oceny
ryzyka zawodowego powinny by¢ zatgcznikami do planu BIOZ.

Zgodnie z Planem BIOZ nalezy przeprowadzi¢ instruktaz wykonania robot
stwarzajgcych szczegdblne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zasady postepowania w przypadku m.in.:

» zaistnienia katastrofy budowlanej,
* wystgpienia pozaru,
» zaistnienia mozliwosci zanieczyszczenie srodowiska,

przekazywane bedg w czasie instruktazu prowadzonego przez kierownika
budowy lub wyznaczonego kierownika robot.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $srodkéw  ochrony
indywidualnej — informacja na temat koniecznosci stosowania okreslonych
rodzajow srodkéw ochrony indywidualnej przekazywana bedzie na biezgco
przez brygadzistéw kierujgcych poszczegolinymi brygadami roboczymi, na
ktérych spoczywa réwniez obowigzek egzekwowania od pracownikéw ich
uzywania.

Zasady sprawowania bezposredniego nadzoru nad bezpiecznym
wykonywaniem prac niebezpiecznych, okresla kierownik budowy przed
rozpoczeciem robét, bezposrednio po wyznaczeniu osoby odpowiedzialne;.

Sposéb prowadzenia instruktazu:
» okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia,
» koniecznos¢ stosowania przez pracownikédw s$rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
 zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegollnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.




Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robét obejmujacy
charakterystyke wystepujgcych na budowie zagrozen oraz sposobow
przeciwdziatania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na
stanowisku pracy.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Wskazanie s$rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

* roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi w
decyzji o pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa
Budowlanego,

* roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami zawartymi w
projekcie budowlanym oraz we wtasciwych uzgodnieniach projektu,

* W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce
ochrony s$rodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw
0s0b trzecich, oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami
(wymagania szczegb6towe reguluja zapisy specyfikaciji
technicznych),

* W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac ustalenia zawarte
w Planie BIOZ,

* roboty w obszarach kolizji z sieciami wykonywac¢ pod nadzorem
administratoréw tych sieci z zachowaniem warunkéw podanych w
uzgodnieniach branzowych, w tym postepowania w razie
stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci,

* wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé
recznie, uprzednio wykonaé przekopy kontrolne potwierdzajgce
lokalizacje i posadowienia istniejgcego uzbrojenia,

* uzywaé¢ wytgcznie maszyn i urzadzen oraz srodkéw transportu
sprawnych; sprawnos¢ maszyn kontrolowa¢ codziennie przed
przystgpieniem do robdét,

» uzywa¢ $rodkdébw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami
stanowiskowymi (kamizelki, buty, kaski, pasy itp.),

» wiasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep osob
postronnych na plac budowy,

» zapewnienie na budowie srodkéw tgcznosci telefonicznej, sprzetu p-
poz oraz apteczki pierwszej pomocy.

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia, zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.




Wykonywanie robot przy urzadzeniach elektroenergetycznych

Wykonywanie  prac  przy  urzadzeniach  elektroenergetycznych,
wymagajacych uzycia sprzetu zmechanizowanego, moze odbywac sie pod
warunkiem, ze pracodawca okresli warunki prowadzenia i nadzoru tych
prac, z uwzglednieniem zachowania odpowiedniego poziomu
bezpieczenstwa

Przechowywanie = dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych

W biurze kierownika budowy obowigzkowo przechowywana bedzie
nastepujgca dokumentacja budowy:

» dziennik budowy,

» dokumentacja techniczna,
oraz dokumenty dotyczace:

» badan lekarskich,

o szkolenia w zakresie bhp (wstepne o0gdlne, wstepne na
stanowiskach pracy, wstepne podstawowe i okresowe),

e uprawnien do obstugi maszyn i urzadzen znajdujgcych sie na
budowie, uprawnien os6b do obstugi poszczegd6lnych maszyn i
urzgdzen, gdy takie uprawnienia sg wymagane,

» dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzeh podlegajacych
dozorowi technicznemu,

kontroli zewnetrznych i wewnetrznych dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ochrony srodowiska naturalnego.
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Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r.
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

Zwraca sie szczegblng uwage na przestrzeganie przepiséw dotyczgcych
prowadzenia prac:

przy i w sgsiedztwie czynnych sieci gazowych,
w sgsiedztwie drdg.

2. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W zakres robét zwigzanych z wykonaniem projektowanych obiektow
wchodza:

instruktaz i szkolenie pracownikdw na miejscu robot,

okreslenie lokalizacji terenu budowy z wyznaczeniem miejsc robét,
przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy,

organizacja ruchu na czas budowy,

obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robdét,

zabezpieczenie istniejgcych obiektdéw budowlanych w sgsiedztwie
prowadzanych robot,

wykonywanie i zasypywanie wykopow,

odtworzenie nawierzchni,

uporzadkowanie terenu po robotach budowy obiektow.

Kolejnos¢  realizacji poszczegélnych  robét wg  harmonogramu
sporzadzonego przez Wykonawce.

3. Wykaz ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
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droga wewnetrzna gminna,
droga lesna




4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

Elementy stwarzajgce zagrozenie:

odcinki drog — wystepujgcy ruch pojazdéw i ludzi,

wykopy — ryzyko wpadniecia, niekontrolowanego zasypania,
ewentualny naptyw wdd opadowych do wykopu, z poziomu drég i z
kierunku przylegtego do wykopu terenu,

ewentualne uptynnianie i uplastycznianie sie gruntu w obrebie
wykopow.

Do zasadniczych elementéw zagospodarowania terenu, mogacych
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, jest ruch na drogach.
Zagrozenie wystepuje przy wykonywaniu robét ziemnych, gdzie istnieje
ryzyko zblizenia lub uszkodzenia przepustéw drogowych.

5. WSKAZANIE  DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH  ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA

Roboty stwarzajgce zagrozenia to m.in.:

wykonywanie robot przy ruchem drogowym,

transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw budowlanych,

roboty ziemne - wykonywanie wykopow i ich zasypywanie,
przemieszczanie urobku,

pompowanie wod opadowych,

wykonywanie robdét budowlanych ciezkim sprzetem bedacym
zrodtem drgan i hatasu przekraczajgcego 100 dB,

roboty w poblizu innych istniejacych obiektéw budowlanych.

Rodzaje zagrozen i miejsca ich wystepowania:

potkniecie sie ha tym samym poziomie,

poslizgniecie sie na tym samym poziomie — namokniety grunt, 16d i
Snieg,

wpadniecie do wykopu,

uderzenie przez przemieszczane przedmioty,

uderzenie przez kamienne elementy konstrukcji,

najechanie, potrgcenie przez srodki transportu,

spadajace przedmioty,

spadajgce elementy — teren w obrebie pracy koparek,

kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska
materiatow,

kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek
oraz elektronarzedzi,

obrazenie w skutek zimna — otwarta przestrzenh placu budowy,
porazenie pragdem elektrycznym — obstuga pilarek i elektronarzedzi,




* przysypanie, zasypanie — wykopy ziemne,

» zachlapanie oczu,

e zaprdszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

* hatas — praca maszyn,

» wibracja,

* Wwymuszona pozycja ciata,

* oparzenia materiatami budowlanymi czesto podgrzewanymi lub
naparzanymi,

* porazenia prgdem elektrycznym — przy uzytkowaniu urzgdzen
elektrycznych,

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Kierownik Budowy jest
zobowigzany do opracowania ,Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”,
opisujgcego wskazane w niniejszej informacji zagrozenia i okres$lajgcy
zasady zapobiegania im.

Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego dokonana powinna by¢
przez wykonawce robét zgodnie z obowigzujgcg procedurg. Karty oceny
ryzyka zawodowego powinny by¢ zatgcznikami do planu BIOZ.

Zgodnie z Planem BIOZ nalezy przeprowadzi¢ instruktaz wykonania robot
stwarzajgcych szczegdblne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zasady postepowania w przypadku m.in.:

» zaistnienia katastrofy budowlanej,
* wystgpienia pozaru,
» zaistnienia mozliwosci zanieczyszczenie srodowiska,

przekazywane bedg w czasie instruktazu prowadzonego przez kierownika
budowy lub wyznaczonego kierownika robot.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $srodkéw  ochrony
indywidualnej — informacja na temat koniecznosci stosowania okreslonych
rodzajow srodkéw ochrony indywidualnej przekazywana bedzie na biezgco
przez brygadzistéw kierujgcych poszczegolinymi brygadami roboczymi, na
ktérych spoczywa réwniez obowigzek egzekwowania od pracownikéw ich
uzywania.

Zasady sprawowania bezposredniego nadzoru nad bezpiecznym
wykonywaniem prac niebezpiecznych, okresla kierownik budowy przed
rozpoczeciem robét, bezposrednio po wyznaczeniu osoby odpowiedzialne;.

Sposéb prowadzenia instruktazu:
» okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia,
» koniecznos¢ stosowania przez pracownikédw s$rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
 zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegollnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.




Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robét obejmujacy
charakterystyke wystepujgcych na budowie zagrozen oraz sposobow
przeciwdziatania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na
stanowisku pracy.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Wskazanie s$rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

* roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi w
decyzji o pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa
Budowlanego,

* roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami zawartymi w
projekcie budowlanym oraz we wtasciwych uzgodnieniach projektu,

* W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce
ochrony s$rodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw
0s0b trzecich, oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami
(wymagania szczegb6towe reguluja zapisy specyfikaciji
technicznych),

* W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac ustalenia zawarte
w Planie BIOZ,

* roboty w obszarach kolizji z sieciami wykonywac¢ pod nadzorem
administratoréw tych sieci z zachowaniem warunkéw podanych w
uzgodnieniach branzowych, w tym postepowania w razie
stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci,

* wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé
recznie, uprzednio wykonaé przekopy kontrolne potwierdzajgce
lokalizacje i posadowienia istniejgcego uzbrojenia,

* uzywaé¢ wytgcznie maszyn i urzadzen oraz srodkéw transportu
sprawnych; sprawnos¢ maszyn kontrolowa¢ codziennie przed
przystgpieniem do robdét,

» uzywa¢ $rodkdébw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami
stanowiskowymi (kamizelki, buty, kaski, pasy itp.),

» wiasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep osob
postronnych na plac budowy,

» zapewnienie na budowie srodkéw tgcznosci telefonicznej, sprzetu p-
poz oraz apteczki pierwszej pomocy.

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia, zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.




Wykonywanie robot przy urzadzeniach elektroenergetycznych

Wykonywanie  prac  przy  urzadzeniach  elektroenergetycznych,
wymagajacych uzycia sprzetu zmechanizowanego, moze odbywac sie pod
warunkiem, ze pracodawca okresli warunki prowadzenia i nadzoru tych
prac, z uwzglednieniem zachowania odpowiedniego poziomu
bezpieczenstwa

Przechowywanie = dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych

W biurze kierownika budowy obowigzkowo przechowywana bedzie
nastepujgca dokumentacja budowy:

» dziennik budowy,

» dokumentacja techniczna,
oraz dokumenty dotyczace:

» badan lekarskich,

o szkolenia w zakresie bhp (wstepne o0gdlne, wstepne na
stanowiskach pracy, wstepne podstawowe i okresowe),

e uprawnien do obstugi maszyn i urzadzen znajdujgcych sie na
budowie, uprawnien os6b do obstugi poszczegd6lnych maszyn i
urzgdzen, gdy takie uprawnienia sg wymagane,

» dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzeh podlegajacych
dozorowi technicznemu,

kontroli zewnetrznych i wewnetrznych dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ochrony srodowiska naturalnego.







B. OPINIE, UZGODNIENIA,
POZWOLENIA | INNE
DOKUMENTY
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SPIS OPINII, UZGODNIEN,
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1. GMINA MIRSK - WARUNKI BUDOWY UJECIA WODY | WODOCIAGU DLA WSI
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2. DECYZJA NR 3/2020/CP O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU
PUBLICZNEGO ZNAK PP.6733.3.2020.14 Z DNIA 18.08.2020 R.
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4. NADLESNICTWO SWIERADOW — PISMO Z DNIA 23.06.2020 R. ZNAK ZN.SPR.:
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Opracowanie: | PROJEKT BUDOWLANY

Element: SPIS ZALACZNIKOW

Zamierzenie L . . . N
budowlane: »,Budowa ujecia wody i wodociggu dla wsi Klopotnica
Obiekt: Ujecie wody, wodociag D90

Jednostka ewidencyjna: Mirsk — obszar wiejski,

obreb ewidencyjny 021204 5.0016, Rebiszéw, AM-2, dz. nr
Adres obiektu: 922, dz. nr 923, miejscowosé: Rebiszow;

obreb ewidencyjny 021204 5.0007, Ktopotnica, AM-1, dz. nr
102/3, miejscowos¢: Rebiszow

Gmina Mirsk
Inwestor: Plac Wolnosci 39
59-630 Mirsk
Kategoria
. XXVI
obiektu:
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zawartosci: B. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
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A. INFORMACJA  DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

gﬁgaﬁigi:e ~Budowa ujecia wody i wodociagu dla wsi Klopotnica”
Obiek: Ujecie wody, wodociag D90

Adres obiektu:

Jednostka ewidencyjna: Mirsk — obszar wiejski,

obreb ewidencyjny 021204 5.0016, Rebiszéw, AM-2, dz. nr
922, dz. nr 923, miejscowos¢: Rebiszéw;

obreb ewidencyjny 021204 5.0007, Ktopotnica, AM-1, dz. nr
102/3, miejscowos¢: Rebiszow

Gmina Mirsk
Inwestor: Plac Wolnosci 39

59-630 Mirsk
Projektant: Urszula Synowiec







1.

INFORMACJE OGOLNE

Wszelkie projektowane roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy przestrzegajgc obowigzujgcych
przepisbw w tym zakresie, w szczeg6lnosci zawartych w nastepujacych
aktach prawnych:

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji
sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6),

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r.
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

Zwraca sie szczegblng uwage na przestrzeganie przepiséw dotyczgcych
prowadzenia prac:

przy i w sgsiedztwie czynnych sieci gazowych,
w sgsiedztwie drdg.

2. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W zakres robét zwigzanych z wykonaniem projektowanych obiektow
wchodza:

instruktaz i szkolenie pracownikdw na miejscu robot,

okreslenie lokalizacji terenu budowy z wyznaczeniem miejsc robét,
przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy,

organizacja ruchu na czas budowy,

obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robdét,

zabezpieczenie istniejgcych obiektdéw budowlanych w sgsiedztwie
prowadzanych robot,

wykonywanie i zasypywanie wykopow,

odtworzenie nawierzchni,

uporzadkowanie terenu po robotach budowy obiektow.

Kolejnos¢  realizacji poszczegélnych  robét wg  harmonogramu
sporzadzonego przez Wykonawce.

3. Wykaz ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych przedstawiono ponize;j:

droga wewnetrzna gminna,
droga lesna




4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

Elementy stwarzajgce zagrozenie:

odcinki drog — wystepujgcy ruch pojazdéw i ludzi,

wykopy — ryzyko wpadniecia, niekontrolowanego zasypania,
ewentualny naptyw wdd opadowych do wykopu, z poziomu drég i z
kierunku przylegtego do wykopu terenu,

ewentualne uptynnianie i uplastycznianie sie gruntu w obrebie
wykopow.

Do zasadniczych elementéw zagospodarowania terenu, mogacych
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, jest ruch na drogach.
Zagrozenie wystepuje przy wykonywaniu robét ziemnych, gdzie istnieje
ryzyko zblizenia lub uszkodzenia przepustéw drogowych.

5. WSKAZANIE  DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH  ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA

Roboty stwarzajgce zagrozenia to m.in.:

wykonywanie robot przy ruchem drogowym,

transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw budowlanych,

roboty ziemne - wykonywanie wykopow i ich zasypywanie,
przemieszczanie urobku,

pompowanie wod opadowych,

wykonywanie robdét budowlanych ciezkim sprzetem bedacym
zrodtem drgan i hatasu przekraczajgcego 100 dB,

roboty w poblizu innych istniejacych obiektéw budowlanych.

Rodzaje zagrozen i miejsca ich wystepowania:

potkniecie sie ha tym samym poziomie,

poslizgniecie sie na tym samym poziomie — namokniety grunt, 16d i
Snieg,

wpadniecie do wykopu,

uderzenie przez przemieszczane przedmioty,

uderzenie przez kamienne elementy konstrukcji,

najechanie, potrgcenie przez srodki transportu,

spadajace przedmioty,

spadajgce elementy — teren w obrebie pracy koparek,

kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska
materiatow,

kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek
oraz elektronarzedzi,

obrazenie w skutek zimna — otwarta przestrzenh placu budowy,
porazenie pragdem elektrycznym — obstuga pilarek i elektronarzedzi,




* przysypanie, zasypanie — wykopy ziemne,

» zachlapanie oczu,

e zaprdszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

* hatas — praca maszyn,

» wibracja,

* Wwymuszona pozycja ciata,

* oparzenia materiatami budowlanymi czesto podgrzewanymi lub
naparzanymi,

* porazenia prgdem elektrycznym — przy uzytkowaniu urzgdzen
elektrycznych,

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Kierownik Budowy jest
zobowigzany do opracowania ,Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”,
opisujgcego wskazane w niniejszej informacji zagrozenia i okres$lajgcy
zasady zapobiegania im.

Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego dokonana powinna by¢
przez wykonawce robét zgodnie z obowigzujgcg procedurg. Karty oceny
ryzyka zawodowego powinny by¢ zatgcznikami do planu BIOZ.

Zgodnie z Planem BIOZ nalezy przeprowadzi¢ instruktaz wykonania robot
stwarzajgcych szczegdblne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zasady postepowania w przypadku m.in.:

» zaistnienia katastrofy budowlanej,
* wystgpienia pozaru,
» zaistnienia mozliwosci zanieczyszczenie srodowiska,

przekazywane bedg w czasie instruktazu prowadzonego przez kierownika
budowy lub wyznaczonego kierownika robot.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $srodkéw  ochrony
indywidualnej — informacja na temat koniecznosci stosowania okreslonych
rodzajow srodkéw ochrony indywidualnej przekazywana bedzie na biezgco
przez brygadzistéw kierujgcych poszczegolinymi brygadami roboczymi, na
ktérych spoczywa réwniez obowigzek egzekwowania od pracownikéw ich
uzywania.

Zasady sprawowania bezposredniego nadzoru nad bezpiecznym
wykonywaniem prac niebezpiecznych, okresla kierownik budowy przed
rozpoczeciem robét, bezposrednio po wyznaczeniu osoby odpowiedzialne;.

Sposéb prowadzenia instruktazu:
» okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia,
» koniecznos¢ stosowania przez pracownikédw s$rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
 zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegollnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.




Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robét obejmujacy
charakterystyke wystepujgcych na budowie zagrozen oraz sposobow
przeciwdziatania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na
stanowisku pracy.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Wskazanie s$rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

* roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi w
decyzji o pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa
Budowlanego,

* roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami zawartymi w
projekcie budowlanym oraz we wtasciwych uzgodnieniach projektu,

* W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce
ochrony s$rodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw
0s0b trzecich, oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami
(wymagania szczegb6towe reguluja zapisy specyfikaciji
technicznych),

* W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac ustalenia zawarte
w Planie BIOZ,

* roboty w obszarach kolizji z sieciami wykonywac¢ pod nadzorem
administratoréw tych sieci z zachowaniem warunkéw podanych w
uzgodnieniach branzowych, w tym postepowania w razie
stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci,

* wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé
recznie, uprzednio wykonaé przekopy kontrolne potwierdzajgce
lokalizacje i posadowienia istniejgcego uzbrojenia,

* uzywaé¢ wytgcznie maszyn i urzadzen oraz srodkéw transportu
sprawnych; sprawnos¢ maszyn kontrolowa¢ codziennie przed
przystgpieniem do robdét,

» uzywa¢ $rodkdébw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami
stanowiskowymi (kamizelki, buty, kaski, pasy itp.),

» wiasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep osob
postronnych na plac budowy,

» zapewnienie na budowie srodkéw tgcznosci telefonicznej, sprzetu p-
poz oraz apteczki pierwszej pomocy.

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia, zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.




Wykonywanie robot przy urzadzeniach elektroenergetycznych

Wykonywanie  prac  przy  urzadzeniach  elektroenergetycznych,
wymagajacych uzycia sprzetu zmechanizowanego, moze odbywac sie pod
warunkiem, ze pracodawca okresli warunki prowadzenia i nadzoru tych
prac, z uwzglednieniem zachowania odpowiedniego poziomu
bezpieczenstwa

Przechowywanie = dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych

W biurze kierownika budowy obowigzkowo przechowywana bedzie
nastepujgca dokumentacja budowy:

» dziennik budowy,

» dokumentacja techniczna,
oraz dokumenty dotyczace:

» badan lekarskich,

o szkolenia w zakresie bhp (wstepne o0gdlne, wstepne na
stanowiskach pracy, wstepne podstawowe i okresowe),

e uprawnien do obstugi maszyn i urzadzen znajdujgcych sie na
budowie, uprawnien os6b do obstugi poszczegd6lnych maszyn i
urzgdzen, gdy takie uprawnienia sg wymagane,

» dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzeh podlegajacych
dozorowi technicznemu,

kontroli zewnetrznych i wewnetrznych dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ochrony srodowiska naturalnego.
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Opracowanie: | PROJEKT BUDOWLANY

Element: SPIS ZALACZNIKOW

Zamierzenie L . . . N
budowlane: »,Budowa ujecia wody i wodociggu dla wsi Klopotnica
Obiekt: Ujecie wody, wodociag D90

Jednostka ewidencyjna: Mirsk — obszar wiejski,

obreb ewidencyjny 021204 5.0016, Rebiszéw, AM-2, dz. nr
Adres obiektu: 922, dz. nr 923, miejscowosé: Rebiszow;

obreb ewidencyjny 021204 5.0007, Ktopotnica, AM-1, dz. nr
102/3, miejscowos¢: Rebiszow

Gmina Mirsk
Inwestor: Plac Wolnosci 39
59-630 Mirsk
Kategoria
. XXVI
obiektu:
Spis A. Informacja dot. BIOZ
zawartosci: B. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
Biuro Projektowe SYNTECH Synowiec i Juda sp.j. NIP 611-260-69-98 REGON 020385869 58-500

Jelenia Gora, ul. Urocza 22, tel. (75) 7533856, fax (75) 7533857, e-mail: biuro@bpsyntech.pl







A. INFORMACJA  DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

gﬁgaﬁigi:e ~Budowa ujecia wody i wodociagu dla wsi Klopotnica”
Obiek: Ujecie wody, wodociag D90

Adres obiektu:

Jednostka ewidencyjna: Mirsk — obszar wiejski,

obreb ewidencyjny 021204 5.0016, Rebiszéw, AM-2, dz. nr
922, dz. nr 923, miejscowos¢: Rebiszéw;

obreb ewidencyjny 021204 5.0007, Ktopotnica, AM-1, dz. nr
102/3, miejscowos¢: Rebiszow

Gmina Mirsk
Inwestor: Plac Wolnosci 39

59-630 Mirsk
Projektant: Urszula Synowiec







1.

INFORMACJE OGOLNE

Wszelkie projektowane roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy przestrzegajgc obowigzujgcych
przepisbw w tym zakresie, w szczeg6lnosci zawartych w nastepujacych
aktach prawnych:

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji
sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2 poz. 6),

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r.
w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1596),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

Zwraca sie szczegblng uwage na przestrzeganie przepiséw dotyczgcych
prowadzenia prac:

przy i w sgsiedztwie czynnych sieci gazowych,
w sgsiedztwie drdg.

2. ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W zakres robét zwigzanych z wykonaniem projektowanych obiektow
wchodza:

instruktaz i szkolenie pracownikdw na miejscu robot,

okreslenie lokalizacji terenu budowy z wyznaczeniem miejsc robét,
przygotowanie i zagospodarowanie terenu budowy,

organizacja ruchu na czas budowy,

obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robdét,

zabezpieczenie istniejgcych obiektdéw budowlanych w sgsiedztwie
prowadzanych robot,

wykonywanie i zasypywanie wykopow,

odtworzenie nawierzchni,

uporzadkowanie terenu po robotach budowy obiektow.

Kolejnos¢  realizacji poszczegélnych  robét wg  harmonogramu
sporzadzonego przez Wykonawce.

3. Wykaz ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych przedstawiono ponize;j:

droga wewnetrzna gminna,
droga lesna




4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

Elementy stwarzajgce zagrozenie:

odcinki drog — wystepujgcy ruch pojazdéw i ludzi,

wykopy — ryzyko wpadniecia, niekontrolowanego zasypania,
ewentualny naptyw wdd opadowych do wykopu, z poziomu drég i z
kierunku przylegtego do wykopu terenu,

ewentualne uptynnianie i uplastycznianie sie gruntu w obrebie
wykopow.

Do zasadniczych elementéw zagospodarowania terenu, mogacych
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, jest ruch na drogach.
Zagrozenie wystepuje przy wykonywaniu robét ziemnych, gdzie istnieje
ryzyko zblizenia lub uszkodzenia przepustéw drogowych.

5. WSKAZANIE  DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH  ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA

Roboty stwarzajgce zagrozenia to m.in.:

wykonywanie robot przy ruchem drogowym,

transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw budowlanych,

roboty ziemne - wykonywanie wykopow i ich zasypywanie,
przemieszczanie urobku,

pompowanie wod opadowych,

wykonywanie robdét budowlanych ciezkim sprzetem bedacym
zrodtem drgan i hatasu przekraczajgcego 100 dB,

roboty w poblizu innych istniejacych obiektéw budowlanych.

Rodzaje zagrozen i miejsca ich wystepowania:

potkniecie sie ha tym samym poziomie,

poslizgniecie sie na tym samym poziomie — namokniety grunt, 16d i
Snieg,

wpadniecie do wykopu,

uderzenie przez przemieszczane przedmioty,

uderzenie przez kamienne elementy konstrukcji,

najechanie, potrgcenie przez srodki transportu,

spadajace przedmioty,

spadajgce elementy — teren w obrebie pracy koparek,

kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska
materiatow,

kontakt z przedmiotami bedgcymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek
oraz elektronarzedzi,

obrazenie w skutek zimna — otwarta przestrzenh placu budowy,
porazenie pragdem elektrycznym — obstuga pilarek i elektronarzedzi,




* przysypanie, zasypanie — wykopy ziemne,

» zachlapanie oczu,

e zaprdszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

* hatas — praca maszyn,

» wibracja,

* Wwymuszona pozycja ciata,

* oparzenia materiatami budowlanymi czesto podgrzewanymi lub
naparzanymi,

* porazenia prgdem elektrycznym — przy uzytkowaniu urzgdzen
elektrycznych,

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Kierownik Budowy jest
zobowigzany do opracowania ,Planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”,
opisujgcego wskazane w niniejszej informacji zagrozenia i okres$lajgcy
zasady zapobiegania im.

Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego dokonana powinna by¢
przez wykonawce robét zgodnie z obowigzujgcg procedurg. Karty oceny
ryzyka zawodowego powinny by¢ zatgcznikami do planu BIOZ.

Zgodnie z Planem BIOZ nalezy przeprowadzi¢ instruktaz wykonania robot
stwarzajgcych szczegdblne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zasady postepowania w przypadku m.in.:

» zaistnienia katastrofy budowlanej,
* wystgpienia pozaru,
» zaistnienia mozliwosci zanieczyszczenie srodowiska,

przekazywane bedg w czasie instruktazu prowadzonego przez kierownika
budowy lub wyznaczonego kierownika robot.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $srodkéw  ochrony
indywidualnej — informacja na temat koniecznosci stosowania okreslonych
rodzajow srodkéw ochrony indywidualnej przekazywana bedzie na biezgco
przez brygadzistéw kierujgcych poszczegolinymi brygadami roboczymi, na
ktérych spoczywa réwniez obowigzek egzekwowania od pracownikéw ich
uzywania.

Zasady sprawowania bezposredniego nadzoru nad bezpiecznym
wykonywaniem prac niebezpiecznych, okresla kierownik budowy przed
rozpoczeciem robét, bezposrednio po wyznaczeniu osoby odpowiedzialne;.

Sposéb prowadzenia instruktazu:
» okredlenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia,
» koniecznos¢ stosowania przez pracownikédw s$rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
 zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegollnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.




Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robét obejmujacy
charakterystyke wystepujgcych na budowie zagrozen oraz sposobow
przeciwdziatania zagrozeniom.

Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy obejmujgcy BHP na
stanowisku pracy.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Wskazanie s$rodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

* roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi w
decyzji o pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa
Budowlanego,

* roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami zawartymi w
projekcie budowlanym oraz we wtasciwych uzgodnieniach projektu,

* W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepisy dotyczgce
ochrony s$rodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw
0s0b trzecich, oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami
(wymagania szczegb6towe reguluja zapisy specyfikaciji
technicznych),

* W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac ustalenia zawarte
w Planie BIOZ,

* roboty w obszarach kolizji z sieciami wykonywac¢ pod nadzorem
administratoréw tych sieci z zachowaniem warunkéw podanych w
uzgodnieniach branzowych, w tym postepowania w razie
stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci,

* wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé
recznie, uprzednio wykonaé przekopy kontrolne potwierdzajgce
lokalizacje i posadowienia istniejgcego uzbrojenia,

* uzywaé¢ wytgcznie maszyn i urzadzen oraz srodkéw transportu
sprawnych; sprawnos¢ maszyn kontrolowa¢ codziennie przed
przystgpieniem do robdét,

» uzywa¢ $rodkdébw ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami
stanowiskowymi (kamizelki, buty, kaski, pasy itp.),

» wiasciwe ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep osob
postronnych na plac budowy,

» zapewnienie na budowie srodkéw tgcznosci telefonicznej, sprzetu p-
poz oraz apteczki pierwszej pomocy.

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia, zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.




Wykonywanie robot przy urzadzeniach elektroenergetycznych

Wykonywanie  prac  przy  urzadzeniach  elektroenergetycznych,
wymagajacych uzycia sprzetu zmechanizowanego, moze odbywac sie pod
warunkiem, ze pracodawca okresli warunki prowadzenia i nadzoru tych
prac, z uwzglednieniem zachowania odpowiedniego poziomu
bezpieczenstwa

Przechowywanie = dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych

W biurze kierownika budowy obowigzkowo przechowywana bedzie
nastepujgca dokumentacja budowy:

» dziennik budowy,

» dokumentacja techniczna,
oraz dokumenty dotyczace:

» badan lekarskich,

o szkolenia w zakresie bhp (wstepne o0gdlne, wstepne na
stanowiskach pracy, wstepne podstawowe i okresowe),

e uprawnien do obstugi maszyn i urzadzen znajdujgcych sie na
budowie, uprawnien os6b do obstugi poszczegd6lnych maszyn i
urzgdzen, gdy takie uprawnienia sg wymagane,

» dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzeh podlegajacych
dozorowi technicznemu,

kontroli zewnetrznych i wewnetrznych dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ochrony srodowiska naturalnego.
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