OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek $wietlicy wiejskiej usytuowany na dziatce nr ewid.295 , potozonej w miejscowosci Wiséniewo gmina Ostrow Mazowiecka.
Obiekt wolno stojacy o wymiarach zewnetrznych 19,70mx15,61m, parterowy. Termomodernizacja i remont budynku obejmuje:

ROBOTY ZEWNETRZNE

- docieplenie $cian zewngtrznych w technologii bezspoinowej W systemie ATLAS STOPTER lub rbwnowaznym
- wymiang stolarki okiennej drewnianej na okna PCV,

- wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej na drzwi aluminiowe,

- chodniki i opaske z kostki betonowej brukowej,

- wykonanie pochylini dia o0s6b niepetnosprawnych,

- wytozenie schodow i pochylni gresem mrozoodpornym i antyposlizgowym,

- przemurowanie kominéw ponad dachem,

- montaz podokiennikéw zewnetrznych.

- montaz i demontaz rusztowan.

ROBOTY WEWNETRZNE
- wymiane tynkow na suficie ( zerwanie starych tynkow na trzcinie | dranicach i wykonanie suchych tynkow z ptyty g-k na stelazu

metalowym),
- wymiane podtog drewnianych na posadzki z gresu ( zerwanie podtog drewnianych , skucie posadzek betonowych, wykonanie
podktadu betonowego z izolacja przeciwwilgociowg z folii i izolacjq termiczna ze styropianu, wykonanie szlichty cementowej z uto-
zeniem posadzki z gresu ),
- murowanie $cianki dziatowej,
- montaz parapetow wewnetrznych z kompozytow,
- montaz stolarki wewnetrznej,
- malowanie farba emulsyjna $cian i sufitow,
- licowanie $cian w tazience glazura,
. - montaz uchwytéw dia niepetnosprawnych.
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wisniewo PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia " jm. | Poszcz | Razem
1 45320000-6 Roboty izolacyjne/docieplenie scian w technologii bezspoinowej w systemie ATLAS STOPTER lub réw-
1 ‘nowainym N o i ,
11 Elewacja ) B )
1/KNR 0-23 ‘Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - Im2 ‘ ‘
d.1. 12611-01 loczyszczenie mechaniczne i zmycie ‘
1 a
[19.70%2]*3.70+[15.61*2]*3.70+[8.1 1*3.50*0.50]*2+(7.12*3.070.50]"2 'm2 31 .04}
\ <minus okna>-[32.40] m2 232,40,
| | | | RAZEM | 278.64
2‘KNR 023 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra - ‘m2 ‘ !
d.1.2611-03 \dwukrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT ‘ ‘ ‘
1] \
| (278 64) me | 27864
_ | 1 _ RAZEM 278.64
3'KNNR 2 "Docieplenie cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "AT-  |m2
d.1./1902-04 LAS STOPTER": faktura rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 2,0 mm ’ \ l
1 \na $cianach, plyty styropianowe frezowane EPS 70 - 040 gr. 10 cm | ‘
\ [278.64] m2 | 27864
‘ ‘ % | RAZEM 278.64
4‘KNNR 2 "Docieplenie cian budynkow ptytami styropianowymi - metoda lekka "AT- ‘m2 ‘
d.1./1902-06 ‘LAS STOPTER": faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, gru- | |
1) 'bo$¢ 2,0 mm na osciezach, plyty styropianowe gr 2 cm ‘ i ‘
[65.60*0.25] m?2 16.40|
\ \ | RAZEM | 16.40
5 KNNR 2 'Docieplenie cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka "AT- ‘;m2 ? i
d.1.1902-13 'LAS STOPTER" - doptata za wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych | \ |
1 |(narozniki, cokoty, krawedzie): dodatkowa warstwa z widkna szklanego | ‘ ‘
‘ (podwajnie) \
| [19.70+15.61]"2*1.0 'm2 | 70,62‘
\ | | RAZEM 70.62
6 KNNR 2 \Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - metoda lekka "AT- ‘m \ \
d1. 1902-11 |LAS STOPTER" - doptata za wzmocnienia miejsc szczegolnie narazonych | ‘ ‘
1 ‘(naroiniki, cokoty, krawedzie): listwy aluminiowe lub PCW - listwy aluminio- ‘ ‘ ‘
! \we startowe ‘ | \
[19.70*2+15.60*2] m 70.60
‘ ‘ | | RAZEM l 70.60
7‘KNNR 2 'Docieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - metoda lekka "AT- 'm ‘ i
d.1..1902-11 ‘LAS STOPTER" - doptata za wzmocnienia miejsc szczegdinie narazonych ‘ ‘
1] (narozniki, cokoty, krawedzie): listwy aluminiowe lub PCW - listwy aluminio- ‘ } \
\we naroznikowe : ‘ ‘
\[1.0+1.50]"2"2+[1 50+1.50]*2*10+[0.90+1.50]"2+[1 87+0.90]*2+[1.0+2.10*2] \ m \ 113.61|
\ +[1.67+2.10*2]+[3.706] \ | \
| ‘ ‘ | RAZEM | 113.61
8 KNNR 2 ‘Dociepienie $cian budynkow ptytami styropianowymi - metoda lekka "AT-  [m?2 \ ‘
d.1./1902-13 LAS STOPTER" - doptata za wzmocnienia miejsc szczegolnie narazonych i ‘ |
1 |(narozniki, cokoty, krawedzie): dodatkowa warstwa z wiokna szklanego |
‘ i(podwc’)jnie) - przy naroznikach otworéw okiennych 1 \ }
1 [0.30*0.30"4"14] 'm2 | 5.04
! | | RAZEM | 5.04
gKNNR2  Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - metoda lekka "AT- m2 | ‘
d.1./1902-13 'LAS STOPTER" - doptata za wzmocnienia miejsc szczegodinie narazonych \ \ ‘
1 (narozniki, cokoly, krawedzie): dodatkowa warstwa z widkna szklanego ‘ ‘ \
i |(podwajnie) - przy naroznikach otworéw drzwiowych ‘ | ‘
[0.30%0.30"2"2] 'm2 0.36]
‘ ; \ | RAZEM | 0.36
T0KNR 0-23 | Dwukrotne gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT- cokoty 'm2 \ \
d.1.2611-03 ‘ ‘
i | o
1 [19.70*2+15.60*2]*0.80 'm2 L 56.48|
‘ | | | RAZEM | 56.48
11 KNNR 2 "Docieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - metoda lekka "AT- m2 | ‘
d.1./1902-04 LAS STOPTER"; faktura rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 2,0 mm 1 \ ‘
1) 'na cokotach, plyty styropianowe frezowane EPS 70-040gr. 8cm l ‘ \
[278.64] 'm?2 278.64
| \ _RAZEM | 278.64
12/KNNR 2 | Tynk mozaikowy na cokotach w kolorze brazowym ‘mZ | \
d.1./1004-01 ‘ ‘ | ‘
1! | |
| ‘[56,48] m2 | 56.48
| \ | | RAZEM | 56.48
-3-
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wisniewo PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
13 KNNR 2 'Wykonanie spadkéw pod podokienniki z masy wyréwnujacej ATLAS gru- m?2 ‘ ‘
d.1.1003-01  bos¢ zaprawy 10 mm | | \
1.1003-02 ; ‘
| [22.50*0.25] ‘mz ‘ 5.63
| | | _RAZEM 5.63
14 KNNR 2 'lzolacje z papy asfaltowej uktadane na sucho jednowarstwowo - pod podo- m2 ‘
d.1.0603-01 kienniki zewnetrzne ‘ ‘ |
1 ‘ ‘ ‘ i
| 5.63] m2 | 5.63|
‘ ‘ i | RAZEM | 5.63
75 NNRNKB __ (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad m2 | ‘,
d.1./202 0541-02 ‘25 cm - podokienniki { f i
* .
\ |[5.63] ‘mZ 5.63|
1 Y \ | RAZEM | 5.63
2| 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne zewnetrzne
21! Dach - - a o
16/KNR 4-01  Przemurowanie komindw z cegiet klinkierowych o objetosci w jednym miej- im3 T \
d.2,‘0310-01 |scudo 0.5 m3 ; | ‘
1 \
| [1.20%0.40*0.60]+[1.5070.40*0.60] m3 0.65
| 1 \ | RAZEM | 0.65
77]KNR 2-02 _ Przekrycia wierzchu komina czapka betonowa zbrojona z okapnikiem -be-  m? \ \
d.2.0219-05 ton zwykly B-15 (C12/15) | ‘ ‘
} ‘]1 .2070.40+1.50%0.40 'm?2 | 1.08
| ‘ | RAZEM | 1.08
T8 KNR 2-02_ Polozenie izolacji z papy asfalt.na sucho pod czapka m2 | ‘
d.2.0616-01 | | ‘
1 |
‘ 11.52] m2 1,52
| | | RAZEM | 1.52
19'/KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach kominow “szt. ‘ \
d.2. ‘0322-02 1 | | ‘
1
| ‘[361 lszt. | 36.00]
| ‘ | | RAZEM | 36.00
20 KNR 4-01  Obsadzenie wspornikow Iz drutu fi 6 okragtego wzmacniajacych osadzone |szt. \ \
d.2./0322-01 'kratki wentylacyjne w $cianach kominow - 1 wspornik z drutu fi 6 dt. 0,5na | \ |
1 dwie kratki wentylacyjne - zuzycie drutu fi6 na 1szt/0,117kg ‘ ‘ ‘
[18 szt. ‘ 18.00]
| | " RAZEM | 18.00
21 NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2 ‘ |
d.2.1202 0541-02 1‘25 cm - kominy do 30 cm ‘ | |
1 ‘ ‘
: I35 m2 35.00,
\ 1 | RAZEM 35.00
2.2 Stolarka okienna 3 _ , )
22 [ KNNR-W 3 Wykucie z muru z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej ‘mz ‘ ‘
d.2./0310-03 “starej stolarki okiennej drewnianej | ‘ ‘
2 ‘ | ‘
| 1.0 50]"2 m | 3.00
f [0.90"1.90] Im2 | 1.71|
‘ ‘[0.90"1 .60] ‘mZ ‘ 135‘
| 1[1.50*1.50]*12 'm?2 27.00
| i 33.06
23/KNNR 7 \Dostarczenie i montaz okien z tworzyw sztucznych rozwieralno-uchylnych ' m2 \
d.2./0701-03 'koloru biatego o powierzchni do 1,5 m2 - szyby ze szkiem niskoemisyjnym ‘ ‘ ‘
2| 'U=1,1 W/(m2K) wyposazone w nawiewniki powietrza zewnetrznego ‘ ’
| |<obmiar podany w swietle osciezy otynkowanych> ‘ ‘
‘ [1.0*1.50]*2 m2 | 3.00
\ 0.90*1.50 m2 1.35
24 KNNR 7 'Dostarczenie i montaz okien z tworzyw sztucznych rozwieralno-uchylnych |m2 | ‘
d.2.“0701-05 ‘koloru biatego o powierzchni ponad 2m2 - szyby ze szklem niskoemisyj- | \ |
2| nym U=11 W/(m2K) wyposazone w nawiewniki powietrza zewnetrznego | ‘ ‘
| |<obmiar podany w $wietle o$ciezy otynkowanych> ‘
10.90"1.90] m 1.71)
1.50*1.50]*12
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wisniewo PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia " jm. | Poszcz ___Razem
2.3 |Stolarka drzwiowa zewnetrzna ) - -
55 KNNR-W 3 |\ Wykucie z muru z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej  |m2 | {
d.2./0310-03 ‘starej stolarki drzwiowej ( drzwi zewnetrzne) ‘ ‘
3 | ‘
| [[1.6772.10]"2 ‘mZ ‘ 7.01
\ [1.0%2.10] m2 2.10
\ i __RAZEM \ 9.11
26 KNNR 7 'Drzwi przymykowe aluminiowe dwuskrzydtowe peine w kolorze brazowym z 'm2 ‘
d.2./0503-08 iprzekladka termiczna - o wym. 1,67*2,10m - szt 2 ‘
3 w ‘
|
| [1.67*2.10]*2 ‘m2 ‘ 7.01
‘ | | RAZEM 7.01
27| [Zakup i dostarczenie drzwi aluminiowych przymykowych, dwuskrzydtowych ‘szt ‘ \
d.2. z przektadka termiczna, kolor brazowy, petne, o wym. 1,67*2,10m - szt 2 ‘
3 ‘
“ 2 ‘szt ‘ 2.00‘1
\ \ T RAZEM | 2.00
28 KNNR 7 'Drzwi przymykowe aluminiowe petne w kolorze brazowym z przektadka ter- |m?2 | ‘
d.2. ‘0503-08 /miczng 0 wym. 1,0*2,10m - szt 1 ‘ ‘
3 ‘ |
| [1.0*2.10] ‘m2 ‘ 2.10L
‘ | \ | RAZEM 2.10
29/ 'Zakup i dostarczenie drzwi aluminiowych przymykowych, z przektadka ter- szt | \
. d.2.| 'miczna, kolor brazowy, peine, 0 wym. 1,0mx2,10m ‘ ‘
3 |
1 1 ‘\szt “ 1.00
‘ ‘ _RAZEM 1.00

: Schody zewnetrzne 7 - ) ,
30 NNRNKB (z.V1) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm ‘m2 ‘ i
d.2.|202 2810-05 'na zaprawie klejowej 0 grub.warstwy 5 mm - gres mrozoodporny i antypos- ‘ ‘ |

4 lizgowy ‘
‘ [3.0"1.50]+[1.50%1.50]+4.0+8.1 'm2 | 18.85
1 ‘ " RAZEM | 18.85
2.5| 'Pochylnia dla osob niepeinosprawnych - S
31/KNR 2-01  |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm "mZ 1 i
d.2./0125-04 z darnig z przewozem taczkami i rozplantowaniem ‘ ‘ ‘
5| ‘ ‘ ‘ |
‘ [1.50°7.12+1.50*3.20] m2 15.48
| | | RAZEM | 15.48
32 KNNR 1 "Reczny wykop w gr.kat. Il z odwiezieniem odspojonego gruntu taczkami na m3 "
d.2. 0303-02 lodlegtos¢ 10m i rozplantowaniem | “ |
5 \ ‘ ‘
‘ [0.30"1 15*7.12+0.30%1.15*3.20]2 “m3 | 712
| ‘ ‘ RAZEM | 7.12
33 KNNR2  Podktady betonowe gr 10 cm - beton B10 (C8/10) m3 | \
d.2. 1201-01 1 | ‘ ‘
5
0.40%0.10%2°[7.12+3.20] Lm3 “ 083
‘ \ | | RAZEM | 0.83
34 KNNR 2 "Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych zelbetowych 'm2 ‘ “
d.2.0101-01 | I | ,
5 | | | |
10.30%2*[7.12+3.20] m2 | 6.19
‘ | | | RAZEM | 6.19
35 KNNR 2 'Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - Im3 ‘ ‘
d.2./0107-01 'beton B20 (C16/20) | | ‘
S| \ ‘
1 10.30*0.30%2*[7.12+3.20 m3 \ 1.86]
‘ | ‘ | RAZEM | 1.86
36 KNNR 2 'Sciany fundamentowe z bloczkdw betonowych gr 12cm na zaprawie ce- "m3 ‘ ‘
d.2.0301-03  mentowej M12 | | |
5 |
| |< ponizej poziomu terenu> 0.12*0.70*2*[7.12+3.20] ‘m3 \ 1.73|

<nad poziomem terenu>0.12*2*[7.12+3.20]" 0.04+0.90)/2

2.89

37 KNNR 2 ‘Podklady z ubitych materiatéw sypkich pod ptyte pochylni i obsypanie scian
d.2./1201-03 ‘fundamentowych ze wsp. zaggszczenia do 0,95 | |
5

| |

<podklad pod pyte pochylni> 1.50°[7.12+3.20]*(0.04+0.90)/2 ms 7.28,

i |<obsypanie $cian fundamentowych>7.12-[0.83+1.86+2.89)] m3 1.54)

| R | RAZEM | 8.82
-5-
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wisniewo

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia " jm. | Poszcz____Razem
38 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyty pochylni m2 | ﬂ
d.2./0101-07 ‘ |
5 \ ! ‘ ‘
| 10.20%2*[7.12+3.20] 'm2 i 4.13‘
| | | | RAZEM 413
39)KNNR2  Betonowanie piyty gr 20 cm pochylni zbrojone; siatka stalowa z wykona- m3 | \
d.2.‘0107-07 \niem progow bocznych gr 7 cm -beton B20 (C16/20) “ ‘ \
5 ‘ ‘ |
| \1.50*0.20*[7<12+3.20]+0.07*0.10*[7.12+3.20]“2 |m3 \ 3.24
‘ ‘ { TRAZEM | 3.24
20 KNR 2-02 | Dodatek za zbrojenie siatkg stalowag m2 | \
d.2.(1106-07 ‘ 1
| . |
\ 1.50*[7.12+3.20] m2 | 15.48
| | l RAZEM | 15.48
41TKNNR 2 "Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowa-|t \ ‘
d.2,0104-04  nymio $r. 12 mm fundamentow | | 1
5| ‘ ‘
| ‘0.888*4*[7.12+3.201*2/1000 [t | 0.07!
| | ': | RAZEM | 0.07
42'KNR 2-02 ‘Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyknazimnoz  m2 | \
d.2. 0603-09 roztworu asfalt.- pierwsza warstwa ‘ ‘ ‘
5| | |
\ [7.12+3.20]"2%0.70*2+[7.12+3.20]0.90/2 m2 33.54‘,
| | | | RAZEM 33.54
43‘KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z 'm2 ‘
d.2./0602-10 “roztworu asfalt.- druga i nast.warstwa \ ‘ .
5]
[33.54] 1m2 | 33.54‘1
1 | | [ RAZEM | 33.54
44‘KNNR 2 'Balustrada pochylni - stupki zrur stalowych o przekroju kwadratowym 30/ ‘ ‘
d.2.1301-02 12 i wysokosci 100cm, o rozstawie osiowym 1,50 m ze stopka z blachy sta- | \ ‘
5 lowej gr 5 mm mocowanych do progdw betonowych przy pomocy czterech ‘ ‘ ‘
| '$rub M6. Porecze z rur stalowych 20/2 mocowane na wysokosci 78 cmi | ‘
90 cm. z przediuzeniem przed poczatkiem i na koficu o 0.30m. Wszystkie | \ |
‘ ‘elementy zabezpieczone antykorozyjnie. ‘ ‘ \
[7.12+3.20]"2+0.30"4 m ‘ 21.84,
‘ ‘ \ _RAZEM | 21.84
45 NNRNKB “(z.VI) Posadzka pochylni z gresu antyposlizgowego i mrozodpornego na ‘m2 ‘ ‘
d.2./202 2806-05 |zaprawie klejowej. | ‘ ‘
5 ‘
‘[7.12+3.20]*1 50 ‘LmZ | 1548
| 1 ’ | RAZEM | 15.48
] |Chodnik i opaska chodnikowa B - o
46 KNR 2-25 iWykonanie opaski szerokosci 15 cm i grubosci 10 cm z kruszywa ( zwir) od }m2 \ \
d.2./0410-01 ‘strony budynku ‘ | \
6‘ |
| [70.60%0.15] m2 10.59\
‘ | \ | RAZEM 10.59
47 KNNR 6 “Chodniki 7 kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piasko- |m2 \ |
d.2./0502-01 ‘wej z wypetnieniem spoin piaskiem ‘ ‘ ‘
6 ‘
| [70.60%0.50] m 35.30,
| | | RAZEM | 35.30
48 KNNR 6 "Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny ‘\m ‘ }
d.2. ‘0404-02 \wypelnione piaskiem ‘ ‘ \
6 i |
\ [70.60°2] m \ 141.20
‘ 1 RAZEM 141.20
3/45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne wewnetrzne
31| |Roboty rozbiérkowe
49\KNR 4-01 ;Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin [m2 ‘ \
d.3./0609-01 izmieszanych z wapnem gruboséci do 10 cm \ 1 \
1
t [8.11*19.70+7.12*7.50] |m2 ‘ 213.17“
* | \ T RAZEM 213.17
50'KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy Cementowo-wapiennej na stro-  |m2 \
d.3: ]0701—11 “pach na frzcinie i dranicach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 ‘ \ ‘
9
\ 1[213.17] m2 213.17,
[ [ | RAZEM | 213.17
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wisniewo

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa i Opis i wyliczenia jm.  Poszcz | Razem
51 KNR 4-01  Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.3.0428-03
1 ‘ \ ‘
[115.40] m?2 115.40
| . RAZEM 115.40
52 KNR 4-01  Rozebranie legaréw m 1
d.3.0428-04 ‘ |
1 ‘ | ‘ |
[115.40] ‘m ‘ 115.40
1 } | RAZEM | 115.40
53/KNR 4-01  Rozbiorka posadzek betonowych gr 10 cm Im3 ‘ l
d.3./0212-01 | ‘
1 | :
| [97.80*0.10] ms | 9.78,
— 1 _RAZEM 9.78
54 KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3 ’
d3.0108:09  fos¢ 15 km | | |
1/0108-10 | 1 | ‘
| [213.17%0.10+213.17*0.05+97.80*0.10] m?3 41.76
1 RAZEM | 41.76
55‘ 'Dodatek za utylizacje ‘m3 ‘ ’
d.3. |
I o |
[41.76] m3 41.76|
\ ‘ \ _RAZEM | 41.76
3.2‘ |Posadzki )
56 KNR 2-02 ‘Podklady betonowe na podtozu gruntowym gr 10cm- beton B10 -beton zwy- ms [
d.3.1101-01  kly B-10(C8/10) ‘ ‘ \
2 | 1
\ [213.20°0.10] m 21.32|
\ ‘ I | RAZEM 21.32
57 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j grzybkowej\m2 ! ’:
d.3./0607-01 'szerokiej poziome podposadzkowe - na sucho ‘ ‘ \
2 3 “
\ [213.20] m2 | 21320
‘ [ 1 RAZEM 213.20
58 KNR 2-02 ‘Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na \mz \ 3
d.3./0609-03 wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa - styropian gr 8 cm ‘ ‘ ‘
2 1 |
! [213.20] m2 | 213.20,
| | ‘ | RAZEM | 213.20
59 KNR 2-02  Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm m2 ‘
d.3./1106-02 \ze zbrojeniem siatkg stalowa ‘ ‘ \
2 1106-07 ‘ |
| [213.20] me | 21320
\ ﬁ } | RAZEM | 213.20
60 KNR 2-02 "Posadzki cementowe zatarte na gtadko - pogrubienie posadzki o 1 cm - do- 'm? “ |
d.3.1106-03 celowo do grubosci & cm \ ‘
2| Krotnos¢ = 3.5 \ \ ‘
| [213.20] m? 213.20
| ‘ | RAZEM | 213.20
61 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 |m2 ‘ |
d.3.1202 2806-05 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o ‘ ‘ \
2‘ 'pow.ponad 10 m2 | ‘ ‘
[213.20 |m2 | 213.20]
| RAZEM | 213.20
62 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie /m ‘ ‘
d.3./202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 “ ‘ ‘i
5
| ‘[213‘20/1 .89 m | 112.80‘
L ; ‘ | RAZEM | 112.80
63 NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa Im \ \
d.3./202 2809-05 wykanczajaca ‘ | |
2 1
‘ [112.80] m | 11280
‘ \ | RAZEM 112.80
3.3 ' Tynki, oktadziny, podokienniki wew. ) ‘
64 KNR 2-02  Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na 'm2 ‘
d.3.12009-02 \$cianach na podtozu z tynku ‘ \ ‘
3| ‘ i ‘
L ‘ [370.20] m2_| 370420‘1
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wisniewo

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja 20859 dla Waldemar Brzostek

Lp. : Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
| | | RAZEM | 370.20
65 KNR 2-02 | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach meta- T‘m2 ;
d.3. ‘201 1-02 ‘Iowych; rozstaw profili nosnych 40 cm ‘
3| |
[213.20] ‘m2 213.20,
| | | RAZEM 21320
66 KNR 0-121l |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza 'm2 |
d.3 082901 | | |
3| ‘ |
| [35] m2 35.00
l | RAZEM | 35.00
67 KNR 0-121l |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombino- |m? \
d.3./0829-07 wana- fazienki, wysokos¢ 2,0m \ ‘ l
3 ‘ | |
| [35] m2 35.00,
| | T | RAZEM | 35.00
68KNR 2-02 _ Montaz pochwytow dla niepetnosprawnych szt. } \
d.3.1218-03 } ‘
3/analogia | ‘ ‘
| 3 szt. | 3.00|
‘ ‘ 1 RAZEM 3.00
69‘KNNR 2 'Osadzenie podokiennikow z kompozytow wewnetrznych szer. 30 cm o diu- 'm | \
d.3./0302-07 ‘goéci 1,97m ‘ |
3| ‘ ‘ ‘
‘ 11.971] W 1.97|
| ‘ | RAZEM 1.97
70 KNNR 2 ‘Osadzenie podokiennikéw z kompozytéw wewnetrznych szer. 30 cmodiu- |m 1 ‘
d4.3.0302-07  gosci 1,60m | | |
3 |
\ ‘[1 60"10] m \ 16.00
| | 1 | RAZEM | 16.00
77 KNNR 2 | Osadzenie podokiennikéw z kompozytow wewnetrznych szer. 30 cm o dtu- |m { \
d.3. 0302-07 \gosci 1,10m ‘ ‘ i
3 {
i [1.10%2] m 2.20,
1 \ | RAZEM | 2.20
72 KNNR 2 Osadzenie podokiennikow z kompozytow wewnetrznych szer. 30 cm o diu- |m ‘ \
d.3./0302-07 \gosci 1,00m \ ‘
3| |
| ‘[1.0*1] !m ‘ 1.00|
1 \ [ RAZEM | 1.00
3.4 'Malowanie - - - - B
73‘KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ‘mz ‘ ‘
d.3.‘1202-09 \ponad 5 m2 | ‘
4 \
| [370.20] - me | 37020
i i | RAZEM | 370.20
74/NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy $cian preparatami “atlas uni grunt" ‘m2 \ \
d.3./202 1134-02 ‘ ‘ ‘
4 | |
‘ [370.20] m2 370.20|
\ | | RAZEM | 370.20
75 KNNR 2 "Malowanie tynkdéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjna trzykrotnie bez 'm2 ‘
d.3. ‘ 1401-06 \gruntowania - $ciany w kolorach pastelowych ‘ ‘ ‘
4 | | |
‘ [370.20] ‘m2 | 37020,
! | RAZEM | 370.20
76/ KNNR 2 'Malowanie farba emulsyjna trzykrotnie ptyt gipsowych spoinowanych m2 | \
d.3./1402-06 ‘szpachlowanych ‘ ‘ ‘
4 | | |
| [213.20] m2_ 213.20
t T |
‘ ; " RAZEM 213.20
3.5| [gcianki dziatowe )
77/KNR 2-02  Scianki dziatowe petne z cegiet peinych grubosci 1/2 ceg. m2 \
d.3. 0120-02 | ‘ 1
5 | ‘ w
| [12] m2_| 12.00,
1 ! ‘  RAZEM | 12.00
3.6 [Stolarka drzwiowa




wisniewo PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
78 KNNR 2 \Montaz oscieznic drewnianych fabrycznie wykonczonych - foliowane o 'm?2 \ \
d.3..1104-02 wym. 1,10*2,10 - szt. 1 ‘ \ \
6 \
11.10%2.10] \mz ‘L 231
| | i | RAZEM | 2.31
79 KNNR 2 ‘Montaz oscieznic drewnianych fabrycznie wykonczonych - foliowane 0 |m2 1 i
d.3..1104-02 \wym. 1,072,10 - szt 2 ‘ 1 \
6 ‘ | ‘
‘ [1.0°2.10°2] 3 420
| ‘ ‘ RAZEM | 4.20
80 KNNR 2 ‘Montaz oscieznic drewnianych fabrycznie wykonczonych - foliowane o |m2 1 ‘
d.3./1104-02 wym. 0,90*2,10 - szt 1 ‘ ‘ 1
6| |
[0.90°2.10] m2 | 189
| "RAZEM 1.89
81 KNNR 2 "Montaz oscieznic drewnianych fabrycznie wykonczonych - foliowane o 'm2 ‘ i
d4.3.1104-02  wym.16772,10 ‘ | |
6 \ \ |
| [1.6772.10] m2 | 3.51]
‘ | | | RAZEM | 3.51
82 KNNR 2 "Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczo- “m2 ‘ ‘
d.3./1103-01 ‘nych- foliowane o wym. 1,0"2,10 - szt 2 | ‘ ‘
6 ‘
[1.0"2.10*2] m 4.20

| RAZEM | 4.20

83 KNNR 2 ‘Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczo- 'm2 \ |
d.3./1103-01 ‘nych— foliowane o wym. 1,10%2,10 - szt 1 ‘ | ‘
6 | |
| [1.10°2.10] m2 | 231,

l ‘ 1 [ RAZEM 2.31
84/ KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczo- }m2 } 1
dA3.11103-O1 'nych- foliowane o wym. 0,90*2,10 - szt 1 l \ \
6 ‘ ‘
[0.90*2.10 ‘m2 | 1.89‘\

| | ‘ | RAZEM | 1.89
85 KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczo- ‘\m2 \ l
d.3./1103-01 'nych- foliowane dwuskrzydtowe o wym. 1,67*2,10 - szt 1 ‘ \ \
6 ‘ ‘
‘ [1.67*2.10 m2 | 3.51‘

‘ ‘ | RAZEM | 3.51
3.7 \Wyposazenie ] ] - - o
86/ zakup i do- |Zakupi dostarczenie stolikow “szt ‘ ‘

d.3./starczenie | | ‘ ‘
7| |

87 zakup i do- |Zakupi dostarczenie krzeset

d.3. ‘ starczenie
| \

szt \ 60.00|

88}zakup ido- |Zakup i dostarczenie kuchenki gazowej |
d.3.|starczenie | i | |

7 | “ |
‘ 4 |szt 1.00
| RAZEM 1.00

|
4 45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan , ‘ :
89 KNNR 2 “Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 8 m 1m2 ‘ ‘

d.4/1501-01 ‘
| 8.11*7.20]+[7.12"6.70
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