PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego na wykonanie wewnetrznych instalacji wod-kan. i c.o w Przebudowie i Remoncie
Swietlicy Wiejskiej w m. Wisniewo.

I.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie Inwestora

- projekt budowlany budynku

- mapa sytuacyjna w skali 1:500
- obowigzujace normy i przepisy
- zalecenia producentow.

I.2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem rozwigzania techniczne rozprowadzenia
przewoddw i rozmieszczenia urzgdzen sanitarnych w instalacjach wody zimnej, cieptej,
kanalizacji sanitarnej oraz instalacji centralnego ogrzewania.

I. 3. DANE OGOLNE.

- przytacze wodociggowe — wg oddzielnego opracowania,

- przytacze kanalizacji sanitarnej — wg oddzielnego opracowania,

- instalacja wodociggowa z rur miedzianych lub z PPe,

- instalacja kanalizacyjna z rur PCV ,

- instalacja c.o. z rur miedzianych lub PE PEX - Al,

- grzejniki ptytowe ,PURMO” typ V-11,

- czynnik grzejny: petrygo lub borygo o parametrach 90/70 * C,

- kociot elektryczny o mocy 12 kW,

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o0. = 12446 W.

. 4. PRZYLACZE WODOCIAGOWE / wg oddzielnego opracowanial.




1.5. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ / wg oddzielnego opracowanial.

1.6. OPIS INSTALACJI WODOCIAGOWEJ.

Instalacje wewnetrzng wody zimnej wykonaé z rur PE PEX, lub z miedzi, {gczonych na ksztattki
zaciskowe.

Przewody prowadzi¢ czesciowo po $cianach i w posadzce a przed przyborami w bruzdach w $cianie i
w izolacji z pianki. Srednice i sposéb prowadzenia przewodéw wg czesci rysunkowej opracowania.
Woda ciepta pod przybory sanitarne dostarczana bedzie z projektowanych, elektrycznych,
przeptywowych podgrzewaczy wody o mocy 3,5 kW, z baterig umywalkowa.

Zawory odcinajace i przelotowe -kulowe.

1.7. OPIS INSTALACJI KANALIZACYJNEJ.

Przewody instalacji kanalizacyjnej wykonac z rur PCV, wciskowych, tgczonych na uszczelke gumowa,
Przewody kanalizacyjne poziome , prowadzone w ziemi pod posadzkg, uktadac¢ na podsypce
piaskowej grubosci 15 cm. Dno wykopu powinno by¢ ubite aby zabezpieczyc¢ trase przed osiadaniem.
Podejscia odptywowe od przybordw kryte, w bruzdach wykutych w Scianach. Przybory i urzgdzenia
tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w syfony.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewka. Rozmieszczenie piondw,
poziomdw kanalizacyjnych i przyborow , wg czesci rysunkowej opracowania.

I. 8. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Budynek ogrzewany bedzie kottem elekirycznym, wiszacym, zlokalizowanym w

W pomieszczeniu nr 8.

Przewidziano uktad dwururowy, poziomy, z rur miedzianych lub z rur PE PEX - Al, z grzejnikami
PURMO, typu V- 11. W pomieszczeniach przewody nalezy rozprowadzaé¢ w warstwie podiogi
w izolacji z pianki, oraz po $cianach budynku.

Rozmieszczenie przewodéw i grzejnikéw wg czesci rysunkowej opracowania.

Odpowietrzenie instalacji ¢.0. odbywac sie bedzie poprzez samoczynne zawory odpowietrzajgce
zamontowane na grzejnikach.

Zawory grzejnikowe termostatyczne 15 mm GRUNDFOS. Jako zrodio ciepta zaprojektowano kociot
elektryczny, o mocy 12 kW.

Zabezpieczeniem kotta bedzie zawdr bezpieczenstwa oraz naczynie wzbiorcze, przeponowe o
pojemnosci 10 I. Czynnikiem grzejnym bedzie ptyn petrygo lub borygo.




I.9. ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Pomieszczenie kottowni nalezy wyposazy¢ w podreczy sprzet p.poz. w postaci
gasnicy proszkowej o poj. 6,0 kg i koca gasniczego.
Ponadto w pomieszczeniu Swietlicy zaprojektowano hydrant p.poz. 25 mm.

I.10. UWAGI KONCOWE.,

Wszelkie roboty instalacyjne i montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, cz. Il — Instalacje przemystowe”, oraz
z zachowaniem przepiséw bhp.

Opracowat:




INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Budynek Swietlicy Wiejskiej — instalacje wod-kan. i c.o.

Nazwa adres obiektu :
m. Wisniewo.

Urzad Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

ulica Sikorskiego 3
07 — 300 Ostrow Mazowiecka.

Inwestor i jego adres:

Projektant :

- Ostrow Mazowiecka — styczenn 2009 rok -




Informacja dotyczaca planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — bioz.

Stwierdza sie, ze zgodnie z ustawa Prawo Budowlane, niniejsze opracowanie nie zawiera
specyficznych rodzajéw robodt okreslonych w ww. ustawie — art. 21a ust. 2 pkt. 1-10 — oraz nie
obejmuje ich szczegotowego zakresu przewidzianego w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie zakresu i formy planu bezpieczenstwa — Dz.U.Nr 151 poz.1256 z 2002 roku. Przy robotach nie
wystepujg sytuacje, ktorych charakter, organizacja lub miejsce ich prowadzenia, szczegoéine warunki
robot, stwarzajg wysokie ryzyko ich wykonawstwa oraz nie wystepujg szczegdine zagrozenia ze strony
czynnikow chemicznych i biologicznych w trakcie wykonywania robét.

Kierownik budowy nie jest obowiazany do sporzadzenia i umieszczenia na terenie budowy
tablicy informacyjnej poniewaz:

- przy robotach nie wystepujg sytuacje, ktérych charakter, organizacja lub miejsce ich prowadzenia,
szczegolne warunki robot, stwarzajg wysokie ryzyko ich wykonawstwa,

- nie wystepuja szczegodlne zagrozenia ze strony czynnikéw chemicznych i biologicznych w trakcie
wykonywania robot,

- przy wykonawstwie niniejszych robét nie przewiduje sie prowadzenia prac trwajgcych diuzej niz 30
dni roboczych / lub 500 osobo dni/ z jednoczesnym zatrudnieniem 20 pracownikéw / w tym kobiet i
miodocianych /,

- roboty posiadajg nieznaczny stopien skomplikowania,

- obiekty liniowe sg wykluczone z obowigzku sporzgdzania planu bioz i zamieszczania tablicy
informacyjnej budowy.

Kierownik budowy, przed rozpoczeciem prac budowlanych jest obowigzany przeszkoli¢ pracownikow
Z przepisow BHP i PPOZ.

Tematyka przeszkolenia powinna uwzgledniaé;

. przeszkolenia przy robotach, informacje o ewentualnych kolizjach oraz pierwszej pomocy lekarskiej,
. zabezpieczenia robot,

. podstawowe zasady BHP przy robotach ziemnych,

. zasady bezpiecznego transportu, zatadunku, wytadunku i sktadowania materiatow,

. obstuge maszyn i urzgdzen zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchows,

. ochrone osobhistg i ochrone zdrowia pracownikow,

. ochrone $rodowiska naturalnego.

sk wWMN =

Projektant:
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URZAD WOJEWODZHI Ostroleka, dnja 28 1lipca 1988r
w Ostrolgce
Wydzisl Planowania PVrzestrzennego
Urbanistyki, Archilektury i Nadzoru
Budowlueego

Ny ewidencyIny, el s Sesi i smmsmomnis

STWIERDZERIE POSIADARIA PRZYRUTOWARIA ZAWOGDOWEGC

do peinienia samodzielnej funkcfi technicznej w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 roku — PRAWO
BUDOWLANE (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz § .2 Ust.2 vkt 2,8 5 ust.1 pkt 2,8 5 ust.2,

_.....§,.__'.6 USt.h—,S 7;6 13 ust.1 nkt L (it . Dasm = = = = - et e me ene wm ms e e wm ew e

rozporzadzenia Ministra Goespodarki Terenowe] 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownic twie {Dz. U Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

se Ob. . technik urzadzen sanitarnych MIROSLAW KANIA syn Kazimierza

urodzony(a) dnia 23.lutego 1957r = Szczecin R R KR

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji ... —.techniczned . . ...

KIEROWNIKA BUDOWY T ROBOT

instalacyjno-inzynieryjnej v zakresie instalacji sanitarnych:

w specjalnosci

1, do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy 1 robot, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw instalacji oraz
oceniania i badania stanu techniczneeo w zakresie instalacji sanitar—
nych- o powszechnie znanych rozwiszaniach konstrukcyvinych,

2. do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw instalacji
sanitarnych - o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
i schematach technicznych.




MAZOWIECKA

| OKREGOWA
X1 z B A
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 17 grudnia 2008
Zaswiadczenie

Pan MIROSLAW KANIA

miejsce zamieszkania:
ul. KOSCIUSZKI 21/12
07-300 OSTROW MAZOWIECKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/4060/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2009 r.
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Dziat Czlonkowski: tel. 022 398 27 26, 022 336 14 05, 022 826 11 05 w. 24, 25, 30, 31, fax 022 336 14 14
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Komisja Kwalifikacyjna: ul. Mazowiecka 6/8 pokoj 105, tel. 022 826 28 67, 022 826 20 84



Ostrow Maz. dnia ... 75-.07. 2007 .

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze wykonany projekt budowlany :

... ﬂ/«éoqu,,,.mm«fa;{f,,ﬂm{.éa ________ PR =Y = I
U/'Mmf?ﬂqg s &mpttﬂu’k{dﬂfg? 4?;//7 .........
,,,,,,,,, Koo o, RSOBRIGLIO ...

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

|/ podpis projektanta/
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Nazwa i adres obiektu: Przebudowa i remont Swietlicy Wiejskiej w m. Wisniewo.

Tres¢ rysunku: Rzut parteru — instalacja wod-kan. Skala1:100

Data: 7/ 57 2op2




ROZWINIECIE -
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RZUT PARTERU -
INSTALACJA C.O.

SKALA 1 :

100

Lp.| Nazwa pomieszczenia - | Powierzchnia
parter [m?]
1. | Korytarz 8,59
2. [Szatnia 6,57
3. |WC 2,32
4. |WCdla 4,03
niepetnosprawnych
5. | Swietlica 115,32
6. | Swietlica telewizualna 25,76
7. | Pomieszczenie socjalne 11,73
8. | Wiatrotap 5,50

OZNACZENIA :

- zasilenie c.o.

Nazwa i adres obiektu: Przebudowa i remont Swietlicy Wiejskiej w m. Wisniewo.

- powrét c.o.

- grzejnik PURMO

Tresé rysunku: Rzut parteru — instalacja centralnego ogrzewania.

Skala1:100

Data: //5 07 200%
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ROZWINIECIE -
INSTALACJA C.O.
SKALA 1 : 100
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PRZEPLY WOWE
OGRZEWACZE

Bateria
bezci$nieniowa
Z wylewka badz
kompletem
prysznicowym

- W wyposazeniu
podst.

Uniwersalna
konstrukcja
- ten sam
egzemplarz
moze byc
montowany
zardbwno nad
jak i pod
umywalka,
Wysoki
stopien
szczelnosci
IPx1

Yravino3dy,

VYNNAZd

Moc
Wydajnost [Ac=357C) | Umin | 1.8

LTI
nmmni




KOTLY ELEKTRYCZNE - —_ Al = Strona 1l z 2

ELECE

0 nas Dystrybucja Oferta Serwis K

jestes na stronie

KOTLY ELEKTRYCZNE

BATERIE

FOTOWOLTAICZNE o 3

GRZEINIKI GAZOWE ; Gialix 12 C %

ZESTAWY POMPOWE Wiszacy, jedno funkcyjny kociol elektryczny, z regL
KOMINKI GAZOWE elektromechaniczng

KOMINKI Z

PLASZCZEM i 3
WODNYM o
KOTLY

ELEKTRYCZNE

PROMIENNIKI

PLAZMOWE

ZASOBNIKI C.W.U.

Zakres regulacji ogrzewania od 4 do 12 kW

kod produktu: 131411
cena z Vat: 4501.80
cena podstawowa: 3690.00
waga (kg): 38

szerokos¢ (mm): 405
wysokosc (mm): 620
gtebokosc (mm): 280
rodzaj paliwa: 230V

KATALOG PRODUKTOW

http:;’f\wvw.cicpiotcch.pUpiccc_e1ektrycznc‘?func=produclPage&pid=l9&cid:1 1&prid=0&wid=... 2009-01-13



