Drut FeZn @ 8mm

potaczy¢ z blachg stalowa o przekroju
0,5mm w przeciwnym przypadku
zastosowa¢ zwody poziome

Y
noQ

a

a

polaczy¢ z listwa PE

polaczenie spawane
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OPIS WYKONANIA INSTALACJI ODGROMOWEJ:

1. Uziom otokowy z FeZn 25x4 zakopa¢ na glebokosci 0,7m od powierzchni gruntu.

2. Zwody poziome i przewody odprowadzajqce wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego 8mm.

3. Pod wjazdami i przej$ciami dla pieszych uziom prowadzic¢ w grubosciennych rurach PCV.

4. Oporno$¢ uziomu nie pwinna by wigksza niz 150hm.

5. Wszystkie elementy konstrukcyjne dachu przewodzqce prad nalezy polqczy¢ z najblizszym przewodem odprowadzajqcym. W
przypadku wykonania pokrycia dachu z blachy stalowej o grubosci 0,5 mm nalezy

wykorzystac jq jako zwod pozimy niski. Jezeli pokrycie dachu bedzie wykonane z innego materialu nalezy zastosowac zwody
sztuczne.

6. Elementy metalowe zamocowane w scianach ( parapety, balustrady, prety zbrojen ) nalezy polqczy¢ do zwodow.

7.Przewody odprowadzajqce ukladac w zatynkowanych bruzdach w rurach izolacyjnych majqc na uwadze walory estetyczne obiektu.
8. Zaciski kontrolne - probiercze nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,3m - 1,8m. Zacisk kontrolny winien skladqé sie z dwoch srob M6
lub jednej M10

9. Calosé robot wykonaé zgodnie z PN-86-E-05003, PN-IEC 61024

10. Zacisk "PEN" zlqcza ZKP polqczy¢ plaskownikiem z uziomem instalacji odgromowej budynku.

LEGENDA

plaskownik stalowy ocynkowany FeZn 25x4mm,
drut stalowy ocynkowany FeZn @8mm
potaczenie spawane

potaczenie §rubowe- (drut-blacha)

zacisk kontrolny Srubowy
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