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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rotmddowlanych
Budynekswietlicy wiejskiej w miejscowéci Wisniewo

1. Czes¢ ogolna

1.1. Nazwa zadania
Termomodernizacja i remont budynkwietlicy wiejskiej w miejscowéci Wisniewo,
gmina Ostrow Mazowiecka, powiat ostrowski

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
* roboty zewntrzne:
- docieplenigcian zewgtrznych w systemie bezspoinowym w technologii Atlas

Stopter lub réownowiaej,
- wymiana stolarki okiennej drewnianej na\RC
- wymiana stolarki drzwiowej na drzwi alunuwe,
- wykonanie chodnikoéw i opaski z kostkidmedwej brukowej,
- wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprgeh,
- wylaenie schoddéw i pochylni gresem mrozoodpornym i paifizgowym,
- przemurowanie kominéw ponad dachem,
- monta podokiennikdéw zewgtrznych,
* roboty wewntrzne:
- wymiana tynkéw na suficie,
- wymiana posadzek,
- wykonaniescianki dziatowej,
- monta parapetow z kompozytow,
- monta stolarki drzwiowej wewegirznej,
- malowanie farlpemulsyjm $cian i sufitdw,
- licowaniescian w tazience glazuy
- monta uchwytéw dla niepetnosprawnych,
roboty sanitarne:
kanalizacja sanitarna,
- instalacja wodoggowa,
- instalacja centralnego ogrzewania.

1.3. Prace tymczasowe i towarzygee:
- przygotowanie terenu budowy i jego likwidacjagzakaczeniu rob6t budowlanych,
- wywO0z gruzu z rozbiorki, montd demonta rusztowa.

1.4. Zadanie lgdzie realizowane wg Wspolnego Stownika Zaméwie45000000-7 Roboty
budowlane z podziatem na:

- 45320000-6 Roboty izolacyjne/docieplersieian w technologii bezspoinowej w
systemie Atlas Stopter tatvnowanym,

- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne zgrzne,

- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyyesvretrzne,

- 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusatgw

- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodnodteacyjne i sanitarne.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce termomodernizacji i robot remontowych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za ich
zgodné¢ z dokumentagjprojektows, z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Organizacja robot
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Przed przysipieniem do robot Wykonawca wspélz&amawiagcym i Inspektorem
Nadzoru dokonaj podziatu robét na dziatki robocze. Zamawiyj w terminie
okreslonym w dokumentach umowy udephi Wykonawcy obiekt. Wykonawca jest
zobowhzany do zabezpieczenia obiektu w okresie trwamibotr & do jego
zakaczenia i ostatecznego odbioru robot.

1.5.2. Ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

1.5.3. Bezpieczdstwo i higiena pracy
Podczas wykonywania robo6t budowlanych Wykonawcgdzie przestrzega
przepisow dotycxych bezpieczestwa i higieny pracy.

1.5.4. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za materiaty budowlane adeenia budowlane,
za ochron prowadzonych robét budowlanych od daty rozgoz do ich odbioru
ostatecznego.
Wykonawca kdzie w peini odpowiedzialny za jako wykonania roboét
budowlanych oraz za zgoditoz dokumentagj projektows i zaleceniami Inspektora
Nadzoru

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatow

Wykonawca do wykonania zadania powinien stosomateriaty, ktére posiadgj
- Aprobaty Techniczne lub produkowane zgodnidawiazujacymi normami,

- Certyfikat lub DeklaragjZgodndci z Aprobas Techniczg lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieamstwa,

- Certyfikat zgodng&i ze zharmonizowannormg europejsk wprowadzon do
zbioru norm polskich,

- ha opakowaniach powinien znajdavi termin przydatnéci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinie bgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta. Miejsce sktadowania maédey beda zlokalizowane w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Wgkaca zapewni aby tymczasowo
skladowane materialy do czasu gdydd potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoakos¢ 1 wihasciwosci oraz byly dospne przez
Inspektora Nadzoru

Materialy zastosowane w przedmiarach robotmaozastpi¢ rOwnowanymi stosujc te
same parametry techniczne i wymagania funkcjonpbiarte certyfikatamiswiadectwami
dopuszczenia, atestami w zaiesci od wymaga wynikajacych z odpowiednich przepisow.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Zamaygefjo 0 zamiarze zastosowania
zmiany rodzaju materiatu, ktéry musi zdstaaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajcego i nie mae by pdzniej zmieniany.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Roboty zewretrzne
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Dociepleniescian zewrgtrznych w systemie be spoinowym

Styropian frezowany EPS 70—040 gr 10cméciany i gr. 2cm nadrieza.. Naley stosowa
tylko styropian sezonowanyNa budowie ptyty nie powinny kywystawiane na dziatanie
warunkow atmosferycznych przez czaszdhy niz 7 dni. Paotkte powierzchnie ptyt mugz
by¢ przed zastosowaniem zeszlifowane i odpylone.

Piyty styropianowe naly mocowa& do podiaa poziomo ( wzdha diuzsze] krawdzi) z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Mg tworzye sige spoiny
krzyzowe. Plyty na calej powierzchni docieplanej powirthgktadnie przylegado siebie.
Niedopuszczalne jest wyggtowanie masy klacej w spoinach.

Po nalgeniu masy klejcej na pty¢ nalezy ja bezzwiocznie przyky¢ do sciany i doktadnie
docisr¢. Pyty swiezo przyklejanej nie wolno dociskao raz drugi ani jej porusza

Podiaze scian musi by suche i oczyszczone. Powierzchnia przyklejanyclyt pt
styropianowych powinna Byréwna a szpary ratlizy nimi wigksze nk 2mm, wypetné nalezy
paskami styropianu. Catpowierzchn¢ po zakaczeniu klejenia, a przed wykonywaniem
warstwy zbragcej , naley doktadnie wyréwnéaprzez przetarcie papieredtiernym.

Liczbe tacznikdw okréla projekt techniczny i przedmiar rob6t, ktéry pda acznikbéw na 1
m2. Gkboka¢ zakotwienia winna wyno&i6cm. Do mocowania mechanicznego zme
przystpi¢ nie wczéniej niz po uptywie 24h od przyklejenia piyt.

Warstwe zbrojorn naleey wykona& na  przeszlifowanych ptytach styropianowych, nie
wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, i nie gmdej niz po 3 miesicach , jeeli
przyklejenie nagpito w okresie wiosenno-letnim. Po takim czasielena dokon&
starannego przegdu stanu technicznego styropianu, wymagane jest pggeszlifowanie i
odpylenie. Siatka zbrojona winna dwtopiona w zapraw klejaca i nie widoczna. Nie
nalezy naktadé siatki bezpérednio na ptyty styropianowe.

Od cokotu do wysokei 1m naley zastosowadwie warstwy siatki zbragej.

Narazniki otworow w elewacji naley dodatkowo zabezpieczkawatkami siatki ok.30x30cm
mocupc ja w naraznikach ukdnie. Naraniki nara&one na uszkodzenia nalezabezpieczy
listwami naranymi aluminiowymi lub PCV. Dotem natg zamocowa listwe cokotows.
Wyprawe tynkarsk naleey wykona& na spoiwie mineralnym gr. 2mm ( kolory do
uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i Zamawagm), po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojacej i nie pé@niej niz po 3 miesicach od wykonania tej warstwy. Wyprawa spoiwie
mineralnym nalgy wykona& na $cianach budynku. Na cokotach najewykona tynk
mozaikowy w kolorze kizowym.

Wypraw tynkarsk nalery wykona zgodnie z przewidzianw projekcie faktu.

Stolarka okienna - z tworzyw sztucznych, rozwierno-uchylna, szklorzgbg zespolon

thermofloat U=1,1 W(rhK). Okucia obwiedniowe. Grul§é oscieznicy minimum 70mm.
Profil PCV parapetowy licowany zsoeznica od strony wewetrznej. Odwodnienie w
oscieznicy i skrzydtach zgodnie z aprobdéchniczi systemu okiennego. Kolor biaty.

Drzwi zewnetrzne - aluminiowe petne przymykowe zgodnie z rys. aegtnia. Okucia dla
danego systemu. Grufio oscieznicy minimum 60 mm. Profil AL. Ciepty minimum
trzykomorowy z wktadk termiczna. Odwodnienie wsaeznicy i skrzydtach zgodnie z
aprobai techniczm systemu drzwiowego. Dwa zamki klasy C: wpuszczany
nawierzchniowy. Kolor kjzowy. Dla drzwi dwuskrzydtowych pochwyty obustronme
szerszym skrzydle i samozamykacze.

Przy wymianie stolarki nalezy w pierwszej kolejnéci zdemontowé skrzydta drzwiowe i
okienne a nagpnie Gcieznice. Gcieznice naley demontowé poprzez delikatne odkucie
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tynku pasami od strony wewinznej a w przypadku wygbienia gwadzi adz kotew
pofaczonych z murem i nadprem, Gcieznice naley przecaé pitka reczm 1 ,zwezi¢” do
strony wewrtrznej otworu i wyjé, uwazajac aby nie uszkodzizewrgtrznego dcieza.

Przed przysipieniem do montau cscieznic , naley sprawdzt, czy Gcieza & stabilne i
nosne. Gicieza naley oczyci¢ z wszelkich zanieczyszazePrzestrzé migdzy ccieznica a
osciezem powinna wynosi< 15mm. Stolar&k montujemy za pomackotkdw rozporowych
alternatywnie za pomadotew z bednarki ocynkowanej od strony wetrnej. Gicieznice
od strony éciezy nalery uszczelni rozprzna piank poliuretanow na catym obwodzie. Po
stwardnieniu pianki sprawdzamy otwieranie i zamy&akrzydet, obcinamy nadmiar pianki
réwno z dcieznica i montujemy okucia dostarczone luzem. Po zamoatdwdrzwi i okien ,
usuwamy kliny i uzupetniamy piaakNadto po zakaczeniu wszystkich robét remontowych
w budynku , nalgy jeszcze raz wyregulowaokucia i nasmarowaodpowiednim smarem
zalecanym przez producenta, okucia powinny tak wyregulowane, aby dziataty ptynnie,
bez zaci¢, a wszystkie elementy zamykeg okucia powinny wchod&iw odpowiednie
zaczepy w gcieznicy i docisk& rownomiernie skrzydta dosoieznicy.

Parapety zewrgtrzne — do wykonania i montas parapetow nafy przystpi¢ po odbiorze

zamontowanej stolarki okiennej i ocieplenician wraz z éciezami w technologii

bezspoinowej. Zabraniagsivykonania parapetow na relkzalamania naly wykona za

pomoa gictarki w postaci kampinosa. Parapet musi wystawagoza licosciany 70 mm,

szerok@¢ pionowego zagcia: minimum 50mm, kampinos 15mm. Montowanie z lekk
spadkiem na zewtrz budynku. Spadki natg korygowa& gotowymi suchymi zaprawami
mrozoodpornymi i wodoodpornymi. Nale wykon&a izolacg przeciwwilgociows z papy

zgrzewalnej alternatywnie z folii izolacyjnej PCV.

Chodniki i opaska chodnikowa - nalery wykona z kostki brukowej betonowej koloru
Szarego gr. 6 cm na podsypce piaskowej z wypelamersipoin piaskiem. Chodniki i opask
nalezy wzmocnt¢ obrzeeem trawnikowym o wym. 20x6cm. Od strony cokotu boikly naley
wykona szczelir szerokdci 15 cm z kruszywawirowego do nawierzchni drogowych.

Pochylnia dla oséb niepetnosprawnychk- betonowanie ptyty natg wykona z betonu B20
(C16/20) zbrojonego siatkstalows z wykonaniem progéw bocznych gr.7cm. Balustrad
pochylni ( stupki z rur stalowych o przekroju kwatbwym 30/2 i wysokii 100 cm o
rozstawie osiowym 1,50m ze stapkz blachy stalowej gr. 5mm mocowanych do progéw
betonowych przy pomocy cztereétub M6. Pogcze z rur stalowych 20/2 mocowane na
wysokasci 78cm i 90cm z przedheniem przed poatkiem i na kaicu o 30 cm . Wszystkie
elementy nalgy zabezpieczy antykorozyjnie. Phd pochylni i schodéw naky oblicowa
gresem mrozoodpornym i antyyiagowym utazonym na kleju. Po wyschgtiu kleju
pofaczenia ptytek naley zaspoinowa elastycza zapravq do spoinowania.

Roboty murowe —cegta klinkierowa petna do wymurowania kominéw pebulachem kl. 35.
Cegta do murowania winna éyrzechowywana pod zadaszeniem Do murowania zyale
stosowa zapraw cementowo-wapienn Czas zaycia zaprawy do murowania nie powinno
przekracz& 5 godzin od chwili ich zarobienia, Z@rzy temperaturze pourgj 25 C nie
powinno przekracza4 godz.. Grub& spoiny poziomej powinna wyn@si2 mm i nie mée
by¢ wigksza nk 17mm i mniejsza ail0mm. Grub&t spoiny pionowej powinna ByLOmm i
nie wigksza nk 15mm i mniejsza @i5mm.

2.2.2 Roboty wewretrzne
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Tynki — na stropach wykokdynki suche z ptyty gipsowo-kartonowej gr. 9,5menrasztach
metalowych o rozstawie profili doych 40 cm. Nascianach na istnigegych tynkach
wykona recznie gtad grubcci okoto 3 mm z gipsu szpachlowego.

Przed przysipieniem do robét nakly zerwa stare tynki na stropach (na trzcinie i dranicach)
oczysci¢ poditaze z kurzu, resztek gwdzi. Nascianach do warstwy istniggego tynku natey
zeskroba stan tuszcaca sie farbe. Sciany zmy z kurzu, pylu przed nateniem gtadzi
gipsowe;.

Malowanie - podiaze stropow iscian przed malowaniem nale zagruntowé emulsj
gruntupca dla zwkkszenia przyczeproi farby. Malowanie trzykrotne nalg wykona
farbami emulsyjnymi stosowanymi do wymalawaewretrznych. Podiee pod malowanie
powinno by gtadkie, réwne, pozbawione pytu, kurzu oraz such&lowanie nalgy
wykona w kolorach pastelowych. Roboty zuwykonane przed malowaniem nale
zabezpieczy folia. Sciany w lazience i pomieszczeniu socjalnym oblicowaytkami
ceramicznymi na kleju do wysoko 2,0m. Po wyschrciu kleju pohczenia ptytek naley
zaspoinowa elastyczn zapraw do spoinowania.

Posadzki— na ocieplenie posadzek zastosowano produkb@sgyr samogagay gr. 8 cm
Chtonna¢ wody nie wecej niz 1,2%. Wytrzymaté¢ nasciskanie przy ugiciu 10% nie mniej
niz 0,2 MPa. Wspotczynnik przewodzenia ciepta niecej niz 0,04 W/mK. Styropian nakgy
utozy¢ na warstwie ochronnej z folii PCV. Styropian mgi@rzechowywa w miejscach nie
nastonecznionych.

Wyktadziny posadzek natg wykona& z gresu antypdizgowego o wymiarach 30cmx30cm.
Wszystkie ptytki musz by¢ rowne, odporne na uderzenia. Przed:eihdem naley sprawdzt
czy wszystkie ptytki majten sam odcie odpowiedm grubg¢. Roboty nalgy wykonywat

w temperaturze od & do 25C.

Zakres robot przedstawiono w przedmiarze robot.

Drzwi wewnetrzne petne zgodnie z rys. zestawieniasc@znice drewniane. Skrzydta
wykonczone fabrycznie w okleinie biate;.

Roboty pozostate— do montau parapetéw wewatrznych z kompozytow natg przystpic

po odbiorze stolarki okiennej. Do murowas@anki dziatlowej stosowacegk budowlan

petma kl. 15. Do murowania natg stosowd zapraw cementowo-wapierin Czas zuycia

zaprawy do murowania nie powinno przekracZagodzin od chwili ich zarobienia, £przy
temperaturze powgj 25 C nie powinno przekracza4 godz.. Grub& spoiny poziomej
powinna wynosi 12 mm i nie mee by wicksza nk 17mm i mniejsza @i 10mm. Grub&é

spoiny pionowej powinna kByLOmm i nie w¢ksza nk 15mm i mniejsza ai5mm.

W tazience natey zamontowé uchwyty dla oséb niepetnosprawnych.

Roboty sanitarne - instalacje wodno-kanalizacyjne i centralnego ogemga wykona
zgodnie z dokumentachudowlan i przedmiarem robét.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy. Kady rodzaj robdt, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko dicsk z jego nie przyjciem i nie
zaptaceniem.

2. SPRZET
Nie przewiduje si sprztu specjalistycznego poza ogoélnobudowlanym.
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3. TRANSPORT

Materiaty budowlane , ktére wymagapchrony przed opadami naletransportowéa
krytymi $srodkami transportu. Materiaty chronione przed mmzewninny by
transportowanérodkami transportu ogrzewanymi.

4. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét przeprowadzagsiv réznych fazach ich wykonania:
- odbior dla robdt zanikowych, ktére podlegagakryciu,

- odbidr czsciowy,

- odbiodr kacowy,

- odbidr ostateczny ( pogwarancyjny).

Odbiory czsciowe i odbior kacowy powinny by dokonywane komisyjnie z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawagego, Inspektora Nadzoru zydkownika.

Odbiory czsciowe i odbior kacowy naley potwierdza wiasciwym protokotem.
Jeeli podczas odbioru stwierdzono usterki nglawzgkdnic je w protokole i poda
termin ich usuncia.

5. Podstawa ptatndgci

Podstawa ptatrigi bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalonaredde
przetargu oraz ocena jada uzytych materiatdw i jaksci wykonanych robat.

6. Uwagi koncowe

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za wszebld&ody i straty, ktore spowodowat
W czasie prac przy realizacji zadaniaga przekazania go Zamawjegmu.
Zabezpieczenie rob6t przed skutkami agbniych temperatur w okresie obonych
temperatur , obgza Wykonawe.

Sankcje karne za opidienia, usterki , nienatgte wykonanie umowy zawiera projekt
umowy stanowgcy zahcznik do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

Do obowihzkéw Wykonawcy natey zaopatrzenie, dow0z i zabezpieczenie materiatow
niezlednych do wykonania zadania.

Do obowiazkéw Wykonawcy oprécz rzetelnego wykonania rohatdwlanych , bdzie
réwniez pozyskanie sktadowiska dla powstatego gruzu ziéoek, usuwanego z terenu
budowy.

Opracowat:
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