OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU REMONTU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWO _$CI STOK

1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

. zlecenie Gminy Ostréw Mazowiecka,
ul. Gen. W. Sikorskiego
. wizja lokalna autora projektu

Opracowanie w swoim zakresie ohgg projekt remontu
(termomodernizacji budynkdyvietlicy wiejskiej w miejscowéci Stok, poprzez
docieplenigcian zewrtrznych ptytami z wetny mineralnej grusm 10 cm.

z wyprawy cienkowarstwow (tynk akrylowy).

2. MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU

2.1 podktady geodezyjne w skali 1:500
2.2. P.N -B- 02025 | PN — EN ISO 6946
2.3 Instrukcja ITB docieplenigcian zewrtrznych metod lekko-moka.

3. OPIS TECHNICZNY
3.1.STAN ISTNIEJ4CY

Budynek jednokondygnacyjny, o konstrukcji drewnjangruba¢ scian — 10
cm. Pokrycie dachu stanowi blacha stalowa ptaskadkiki blacharskie z blachy
stalowej.

Sciany wewrtrzne gr 12cm wykonane € bloczkéw betonu komérkowegaiany
wewretrzne gr. 10 cm — drewniane.

Stolarka okienna i drzwiowa e@xiowo przeznaczona do wymiany.

Stolarka drzwiowa wewgtrzna ptytowa i ptycinowa — przeznaczona do wymiany
Na elewacji znajduajsie istniepce skrzynki instalacyjne, ktére podczas prac
dociepleniowych nalgy zdemontowéai pomalow& a nas¢pnie po wykonaniu prac
zwigzanych z termomodernizagponownie je zamontowaProjekt nie zmienia
funkcji budynku i nie ingeruje w teren.



3.2. STAN PROJEKTOWANY
3.2.1.DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Projektuje st docieplenigcian zewrtrznych od strony zewatrznej metod
lekko-moke wykorzystujc jako giéwny materiat ocieplggy ptyty z welny
mineralnej klasy A1 o oporze cieplnym nie mniejszaytU=0.04 W/m2K z
wyprawg elewacyjm akrylows i ocieplenie éciezy ptytami z wetny mineralnej klasy
Al, grubagci 2cm.
Cokét ponad terenem wykiozy¢ wyprawa z tynku mozaikowego, z zabezpieczeniem
cokotu ,u gory” przed opadami deszczowymi obrgbkacharsk. Zamontowanie na
wszystkich nargnikach budynku, drzwiach - listew narokowych.

UWAGA : Szczegotowy zakres prac zwaizanych z remontem przedstawia kaizka
obmiarow.

3.2.2. KOLORYSTYKA ELEWACIJI

Na wykonanie wyprawy elewacyjnej, przewidziano enalsrylowa koloru
w.g rysunku elewaciji lub innego wedtug uznania istwea. Cokét budynku wykoida
z tynku mozaikowego w kolorze szarym lub innym wggdhiznania inwestora.
Na wykonanie robo6t stosowaprawdzone systemy dociepleraz te, ktére posiada;
swiadectwa jakéci i s3 dopuszczone do stosowania na rynku polskim.

3.2.3.WYTYCZNE WYKONANIA DOCIEPLENIASCIAN

Metoda lekko-mokra polega na docieplefsian zewwrtrznych poprzez
przyklejenie do podtza ptyt z wetny mineralnej odpowiedniej gruiog
stanowacych izolacg termiczry i pokrycia ich cienk warstwy wyprawy tynkarskiej
zbrojonej siatk z widkna szklanego. Piyty z wetny mineralnej pieyk st mas
klejaca oraz dodatkowo mocujadznikami mechanicznymi.

3.2.3.1. PRZYGOTOWANIE PODLZA

Podtae, na ktérym majbyc przyklejone piyty z wetny mineralnej powinno
by¢ mocne, czyste i suche. Niezime jest oczyszczenie powierzchaiany oraz
zmycie jej silnym strumieniem czystej wody. W wygagowstania nierowrigi
nalezy je wyréwna& mag, klejaca. Ponadto zalecacszagruntowanigéciany emulsj
gruntupca.

3.2.3.2. PRZYKLEJENIE PYT Z WELNY MINERALNEJ

Na docieplenie magby¢ zastosowane ptyty z wetny mineralnej, ktore
spetniaj wymaganiagwiadectwa |.T.B. t.j gstas¢, struktura, szorstkd powierzchni,
prostoliniowd¢ krawedzi, wytrzymatdé na rozrywanie. ROwniemasa klejca
powinna by dopuszczona przez ITB.



Na docieplenigciany zaprojektowano ptyty z wetny mineralnej grcii o
gestasci 135 kg/ms, klasy Al. Na wszystkich nanikach budynku, drzwiach, oknach
przewidziano aluminiowe listwy ochronne. Na ptytwetny mineralnej o wym.
50x100cm nakladamy po obrzepas masy klegej szer 3-5 cm i 7-8 plackdw masy
o $r. okoto 8cm. Piyty kleimy na styk. Dla zapewnienigsciwego przylegania ptyt
do podtaa i ptyt sisiednich naley ja przytozy¢ dosciany 1 ¢cm od nich, po czym
dosun¢ ja i ,doklepa” az do jej licowania z ulbonym juz dociepleniem. Dodatkowo
element mocugy ptyty z wetny mineralnej to kotki stalowe o dhinimum 22cm
mocowane po dwa na p&ytMocowanie kotkami rozpoczynamy po 2dniach od
natazenia warstwy zbrojnej.

3.2.3.3. WARSTWA ZBROJONA

Wykonanie warstwy zbrojnej rozpoczynamy po upty@i8dni od momentu
zakaczenia uktadania ptyt z welny mineralnej. Najpieratery wyrowna
ptaszczyzrn wetny mineralnej packami olagnictymi grubym papierensciernym.
Nastpnie nanosimy masklejaca cegh warstwa gr 2 mm i natychmiast przyklejamy
siatke z widkna szklanego o oczkach 4x4 mm wciskgg w mag paclky stalows.

Potem ponownie nanosimy warstmasy gr 1mm w celu przykrycia siatki.
Siatke naktadamy pasami szer. okoto 1m tak bydyesasiedni pas miat zaktad
minimum 10cm. Dodatkowo na kradziachscian i Ggciezy drzwi wegciowych
wskazane jest osadzenie namdw metalowych.

3.2.3.4. NAKLADANIE MAS TYNKARSKICH

Masy tynkarskie nakladamy w temperaturze +5 do 3549 pogodzie bez
opaddw. Przed przygiieniem do nakfadania mas tynkarskich usuwamy Wgzel
nierowndaci, dodatkowo powierzchaimazna przeszlifowagrubym papierem
sciernym. Do wykonania wypraw elewacyjnych stosujemateriat dopuszczony do
stosowania aprobatami ITB. Zaprawa powinna staéigunolity pod wzgédem
zabarwienia cieptkompozycg, bez zbrylé i grudek. Jako wypragvelewacyjma
stosujemy wyprawakrylowa w kolorze jasno szarym. Sposob naktadania tynku na
powierzchn¢ dzieli sk na fazy:

- hachganie wyprawy naciarg wykonujemy pag

metalova gtadka poziomymi pasami

- zdejmowanie nadkitadu - nadktad zdejmujemy prowadz
pac; pod takim lgtem, aby na powierzchiciany zostata
warstwa tynku o grubdi ziarna fakturujcego.

- fakturowanie polega na zagtadzeniugaatazone]
wyprawy ruchem posuwistym. Wykonujemy wypkaw.g
zatazonej kolorystyki i tynk malujemy fagpo zat@onej
kolorystyce.



3.2.3.5. SPRZET | NARZEDZIA

Do wykonania rob6t stosujemy ngstijace narzdzia i sprat:
- rusztowania warszawskie lub rurowe
- mieszarki mechaniczne do mas tynkarskich
- wiertarki z kompletem wiertet
- nazyce do c¢cia siatki i blachy
- faty aluminiowe dt 3-4 m
- komplet pac stalowych / diugie i krotkie/
- pace z tworzywa d@cznego zacierania
- kielnie
ZALECENIA:

* roboty prowadzi w temperaturze powgj +5 °C

» dla danego uktadu dociepleniowego stosowaterialy atestowane i
pochodzce od jednego producenta

» przed przysipieniem do wykonania docieplenia ngtedemontowéa obrébki
blacharskie, rynny i rury spustowe, a rasie, po wykonaniu tynku
cienkowarstwowego i mozaikowego, ponownie je zaowat.

* roboty wykonywa& pod statym nadzorem technicznym

* Na rynku wys¢puje kilku producentéw magych opracowane technologie
lekko - mokre docieplescian zewwtrznych.

* Przy ustaleniu producenta roboty nglevykona zgodnie z instrukgj
wybranego producenta.

» Dopuszcza sizmiare kolorystyki obiektu po wykonaniu prébek wg. stanu
rzeczywistego koloru.

3.3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna i drzwiowa nowo wymiarao\Wymianie podlega stolarka
drzwiowa o wymiarach:

*1,0m x 2,05 -1 szt (1P) — drzwi zegtrene,
*0,9m x 2,05 — 3 szt (2L+1P) — drzwi tazienkoweawviewem,
*1,0m x 2,05 -4 szt (3P+1L)- drzwi wewtrene,

Oraz stolarka okienna o wymiarach:

*1,2m x 1,45m — 2 szt.



3.4 INNE

Opracowaniem obje jest te docieplenie stropu istnigjego poprzez
wykonanie sufitu podwieszonego ocieplonego. Kolgmnearstw stanowi (od
pomieszczenia w kierunku zeetrenym):

- ptyta kartonowo — gipsowa — gr. 1,5 cm,

- folia PCV,

- ruszt aluminiowy/ wetna mineralna gr. 15 cm,
- folia paroprzepuszczalna

Uwagi : Roboty zwhzane z remontem wewsgtrz budynku okrela rys. nr 2 oraz
przedmiar robot.

autor projektu: in. Waldemar Brzostek



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Stok, Gm. Ostrow Mazowiecka, dz. ozn. nr geod2329

Inwestor:

Gmina Ostrow Mazowiecka, ul. Gen. W. Sikorskiego 5



ZAKRES ROBOT
Zakres robot przy ocieplenigian obejmowa bedzie:

1. Monta rusztowa do wys. 5,0 m
2. Mycie i czyszczenie powierzchiuian,
3. Mont& ptyt z wetny mineralnej, naktadanie siatki, wykor@awyprawy
Elewacyjnej,
4. Na dzialce nie wygtuja elementy mogce stwarza zagraenia bezpieczestwa
| zdrowia ludzi.
5. Zagraenia wysgpujace podczas realizacji robot budowlanych
- praca na wysokai — dotyczy wykonania wyprawy elewacyjnej przy o
wykonywaniu wysipuje ryzyko upadku z wysoko 5,0 m
- wykonywanie prac zwzanych z demont@m i montaem rynien i rur
spustowych — prace wykonywane na wyscoko
6. Sposob prowadzenia instruktgpracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot:
- przed przysipieniem do budowy nakg pracownikéw przeszkdi

| zapozna z zasadami BHP na budowie zKg pracownik pracugy na

wysokaci powinien mi€ aktualne badania dopuszcgag go do pracy na

WYSOKGCI

- rusztowania posadowna twardym podtzu i mocow# do sciany na
odpowiednie kotwy
- teren wygrodz tasma
7. Wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych:

- wszystkie pomieszczenia magazynowe i sktadowastedze inne
urzadzenia tymczasowe na placu budowy musg wyposaone w sprzt
ochrony przeciwpgarowej. $ to dla pomieszczezamkngtych ganice
| koce azbestowe, a na terenie otwartym zbionpigsku, wiadra, bosaki,
oskardy i topaty skupione w specjalnych stanoaatkppa.

Kierownik budowy jest zobowjzany opracowa plan BiOZ
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 199Rrawo budowlane”
( Dz.U. z 2003, nr 207, poz. 2016 zzpiejszymi zmianami ) swiadczamgze projekt
budowlanyREMONTU BUDYNKWWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOI
STOK dz. nr 329/2, zostat wykonany zgodnie z ok@wjacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

( podpis projektanta )



