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e szamba

42-450 Paorgha, ul. Zielona 2 tel. (32) 6772660, fax. 6771595

SZCZELNE - WYROB GOTOWY
- 8m3 -
typ jednoczesciowy,

zbiornik jednokomorowy

om a4 w

w sktad kompletu wchodzi: zbiornik, ptyta gorna (pokrywa), ptyta wtazowa, pokrywka.

dtugosé: 370 cm,
szerokos$¢: 245 cm,
wysokos$¢: 145 cm,

waga skorupy zbiornika: 3.880 kg,
waga ptyty pokrywowej: 2.100 kg.
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Zrednica phyty: T2 cm, grubozd: 5-11 cm, waga: B0 kg, Zrednica erworu: 23,5 cm.

W komplecie dostarczamy ptyty witazowe w ilosci odpowiadajacej liczbie komor.

Ptyta wtazowa o $rednicy 72 cm wykonana jest z zelbetonu i pcv. Otwoér inspekcyjny o $rednicy
23,5 cm, stuzacy do wyciggania nieczystosci przykrywany jest przykrywka wykonang z

ocynkowanej blachy.

Na specjalne zyczenie dostarczamy kwadratowe Iub prostokatne ptyty wtazowe zobacz tutaj

(otwiera sie w nowym oknie).

phyta pokrywowa.
. zbiarnik zasadniczy.
. podsypka piaskowa.
. taczenie na zaprawach cementowej i wodoszczelne],
. kominek inspek.cyjny,
. phyta whazowa,
. pokrywka metalowa,
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Nalezy przygotowac wykop o wymiarach wiekszych o 30 cm od dtugosci i szerokosci zbiornika.

Po zamontowaniu zbiornika nalezy wymurowa¢ kominki do poziomu "0" i przykry¢ je
dostarczonymi ptytami wtazowymi.

Oferujemy elementy kominkdw wiazowych o wysokosci 25 cm.




