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Zielen (trawnik) 6 plac utwardzony Jstn. bud,
" (kostka brukowa "~ $wietlicy
w kolorze szarym) wiejskiej
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Proj. obrzeze chodnikowe 6 x 20 cm
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~ BUDYNEK
SWIETLICY WIEJSKIE)

P

OPISKONSTRUKCJI:

- Projektowana warstwa $cieralna nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm,
zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,
- Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,
- Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa famanego fr. 0/31,50 mm,
zageszczonego mechanicznie o grubosci 15 cm,
- Projektowana warstwa odsaczajaca z piasku lub pospdtki - 10 cm,
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- Podloze: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu Branza_ | Budowlana ;
Faza | PT.| Skala | 150 | Daia | Listopad 2010t

Gmina Ostrow Mazowiecka, ul. Gen. W. Sikorskiego 5,
Inwestor 07-300 Ostrow Mazowiecka

Adres bud. | Stok, gm. Ostréw Mazowiecka, dz. ozn. nr geod. 329/2

Nazwa | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL ISTNIEJACEGO
projekiu | BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE] W MIEJSCOWOSCI STOK

Nazwa

ooy | NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Rys. nr
0 | inz. Waldemar Brzostek 2
Pracowat | \az. 0260/0WOK/04, UANVI 7210/496/84




