OPIS TECHNICZNY

DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKOL ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWO S$CI STOK

Inwestor: Gmina Ostrow Mazowiecka, ul. Gan. W. Sikorskiegdd3-300 Ostrow Mazowiecka
Adres budowy: Stok, 07-300 Ostrow Mazowiecka, @n. ar geod. 329/2.

1. 0. Podstawa opracowania.

1.1.Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrego Gminy Ostréw Mazowiecka.
1.2. Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrego Gminy Ostrow Mazowiecka —
skala 1:5000.

1.3. Mapa sytuacyjno — wysokmowa do celdéw projektowych w skali 1:500.

1.4. Warunki techniczne na budamprzylcza wodogigowego.

1.5. Gwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania usBomaicig na cele
budowlane.

1.6. Polskie Normy Budowlane.

1.7. Umowa zlecenie.

2.0. Cel opracowania

Projekt zagospodarowania dziatki oznaczonej nr ge@P9/2, potozonej
w miejscowdci Stok, gm. Ostrow Mazowiecka, zostat opracowaayzfecenie inwestora.
Celem opracowania jest zagospodarowanie terenu twiskdiejacego budynkuswietlicy

wiejskiej wraz ze zlokalizowaniem na dziatce:

- dojs¢ i dojazdu do istnigcego budynku o nawierzchni utwardzonej,
- szamba szczelnego wraz z pazyiem do budynku,

- przylacza wody do budynku,

- miejsca utwardzonego pod szczelne pojemniki neadki,

- zieleni uradzonej.



3.0. Przeznaczenie i zagospodarowanie terenu

Istniejacy budynek swietlicy wiejskiej pota@ony jest w obszarze funkcjonalno -
przestrzennym wsi Stok, oznaczonym na rysunku p&mabolem MM — tereny zabudowy
mieszkaniowej o funkcjach mieszkalnych zabudowa zagrodowa i jednorodzinna

z towarzysaca funkcja ustug nieucizliwych.

Zagospodarowanie terenu obejmuje usytuowanie szas#mzelnego, orazprzylacza
wodochgowego do sieci gminnej na podstawie warunkow teamych wydanych przez

dysponenta sieci (projekt pragkza stanowi ogdbne opracowanie).

W celu poprawy uktadu komunikacyjnego dla potrzedniepcego obiektuswietlicy
wiejskiej, na terenie inwestora zaprojektowano utlzanie nawierzchni dojazdu oraz doj
do budynku betonogvkostky brukows. Konstrukcg nawierzchni utwardzonych przedstawia

rys. nr 2.

Ponadto na terenie dz. nr 329/2 zaprojektowanoerziekzadzora w postaci krzewoéw
iglastych (tuje o wys. ok. 1m) oraz drzew&iastego (np. jesion zielonolistny) i trawnik.

4.0. Projektowane oraz istniejce obiekty na dziatce
4.1. Istniejcy budynekSwietlicy Wiejskiej — A
4.2.Projektowane szambo szczelne — B
4.3. Wyznaczone miejsce utwardzone pod szczelrepoki na odpadki
4.4. Projektowane dggia i dojazd do o nawierzchni utwardzone.
5.0. Ukfad komunikacyjny oraz dosgp do budynku

Dojazd do istnigicego budynkuswietlicy wiejskiej oraz na teren dziatki nr 329/2

odbyw& si¢c bedzie poprzez istniggy zjazd z drogi o nawierzchni asfaltowej. Od syron
elewacji frontowej dziatka nie jest ogrodzona —amtpenie pozostaje bez zmian.

Wejscie do istniejcego budynkuswietlicy wiejskiej zlokalizowane jest od strony eiacji

frontowej budynku.

Dostp do budynku dla oséb niepetnosprawnych odliywe bedzie z poziomu
terenu, bezpwednio do budynku.



6.0.Bilans terenu

6.1. Bilans terenu dziatki nr 329/2

- powierzchnia dziatek 370,00 M

- powierzchnia zabudowy istnigiego budynkuswietlicy wiejskiej — 190,00 f
- projektowana powierzchnia utwardzona - 29,06m
- powierzchnia utwardzona pod szczelne pojemnilod@adki —  2,28m

- pokrywa szamba szczelnego - opf

- powierzchnia zieleni 148,55 M

POWIERZCHNIA ZIELENI NA DZIALCE NR GEOD. 329/2 W¥8N@0,1 % > 40% MINIMALNA POWIERZCHNIA
DZIALKI CZYNNA BIOLOGICZNIE, NA PODSTAWIE WYPISU ZMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO GMINY OSTROW MAZOWIECKA

7.0.1stniejace i projektowane sieci zewgtrzne do budynku swietlicy wiejskiej

7.1. Elektryczna- istniepce przyhcze elektroenergetyczne

7.2. Wodocagowa — z sieci gminnej — projektowane pragte wodocigowe, na podstawie

odrebnej dokumentaciji

7.3.Kanalizacyjna — do projektowanego szamba szczelnego zlokalizog@amea terenie
dziatki nr 329/2. Projekt zagospodarowania terenmzegstawia usytuowanie szamba
szczelnego o pojemia 8 m3, wymiary — szeroké 245cm x diugéc 370cm x gibokasé
145 cm.

W projekcie budowlanym zaproponowano szambo szezidmy PROBUD (zaicznik do
projektu), posiadafge atesty i certyfikaty stosowania w budownictwie.

Uwaga:

Przewiduje s mciliwos¢é zamiany przedstawionego rodzaju szamba szczelmeganne
0 podobnych parametrach technicznych, materialowydh takiej samej méliwosci
usytuowania go na dziaice.

7.4.0grzewanie- istniepce, elektryczne

8.0.Woda deszczowa — odprowadzanie wody deszczowajteren inwestora.



9.0.Gromadzenie odpaddéw statychstnieci) — do szczelnych pojemnikéw zamykanych,
znajdupcych st na terenie dziatki nr 329/2 na wyznaczonej, (ktgj@anej nawierzchni
utwardzonej, a nagbnie wywoz na legalne wysypiskamieci lub zawarcie umowy

z wyspecjalizowasfirma posiadajca koncesg

Opracowat:



