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Inwestor Gmina Ostrów Mazowiecka, ul. Gen. W. Sikorskiego 5,
07-300 Ostrów Mazowiecka

Projektant MAZ. 0260/OWOK/04, UANVI 7210/496/84   
Waldemar BrzostekinŜ.
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REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI STOK

Stok, gm. Ostrów Mazowiecka, dz. ozn. nr geod. 329/2

2

RZUT PARTERU

Marzec 2010 r.
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1.Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wełną min. gr. 10 cm.,
2. Wykonanie sufitu podwieszonego, ocieplonego. Kolejność warstw:
- Płyta kartonowo- gips.1,5cm
- Fofia PCV
- Ruszt aluminiowy/ wełna min. gr. 15 cm
- Folia paroprzepuszczalna

ZAKRES PRAC OBJĘTYCH REMONTEM:

111,17m2 terrakota
6 sala zainteresowań
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5. Zarwanie podłogi drewnianej na legarach, a następnie
   wykonanie posadzki z gresu. Kolejność warstw:
- Gres- 1,5 cm
- Szlichta cem. zbrojona włóknem szklanym - 3,5 cm
- Folia PCV
- Styropian FS 20
- Folia PCV
- Beton B 15 - gr. 10 cm
- ubity piasek
6. Malowanie ścian i sufitów
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