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Biologiczna oczyszczalnia $ciekow sanitarnych

Przedmiar robot

Opis robot llo$¢€ robot

Dziat nr 1. Roboty przygotowawcze
[CPV: 45100000-8 ]

1. KNR 2-01 0120-0300

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa rowéw melioracyjnych w terenie rowninnym - wyznaczanie
lokalizacji urzadzen, drenazu i trasy kanalizacji sanitarnej

Jednostka: 1 km 0,0750

2. KNR 2-01 0126-0100

Usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Grubos$¢ warstwy do 15cm -zgromadzenie w pryzmie warstwy
humusu w celu obtozenia nasypu ziemnego do obsiania trawg,

Jednostka: 100 m2 6,0200

Dziat nr 2. Roboty ziemne pod urz agdznia oczyszczalni, sieci, przyt acza i drena z rozs gczajacy
[CPV: 45232440-8 ]

3. KNR 2-01 0217-0400

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad. Koparka o poj. tyzki 0,25m3 w gruncie kat. Ill, -
wykopy pod przewody kanalizacyjne; - 85% objetosci wykopu

Jednostka: 100 m3 0,9560

4. KNR 2-01 0310-0200

Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad. Wykopy w
gruncie kat. Il gtebokosci do 1,5m , - wykopy pod przewody kanalizacyjne - 15% objetosci wykopu

Jednostka: 100 m3 0,1686

5. KNR 2-01 0221-0400

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad. Koparka o poj. tyzki 0,25m3 w gruncie kat. Ill, - wykopy
pod krato-osadnik pionowy, przepompownie $ciekéw, oczyszczalnie Bioclar EG-12 i studzienke poboru prob - 85%
objetosci wykopu

Jednostka: 100 m3 0,9163

6. KNR 2-01 0310-0200

Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad. Wykopy w
gruncie kat. Il gtebokosci do 1,5m, - wykopy pod krato-osadnik pionowy, przepompownie $ciekdw, oczyszczalnie Bioclar
EG-12 i studzienke poboru préb - 15% objetosci wykopu

Jednostka: 100 m3 0,1617

7. KNR 2-01 0310-0600
Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m ze ztozeniem urobku na odktad. Dodatek za

kazde dalsze 0,5m gtebokosci wykopu w gruncie kat. lll, - wykopy pod krato-osadnik pionowy, przepompownie $ciekéw,
oczyszczalnie Bioclar EG-12 i studzienke poboru prob

Jednostka: 100 m3 0,0860
8. KNR 2-01 0230-0100

Zasypanie wykopoéw spycharkami. Przemieszczenie gruntu kat. I-1ll, spycharkg gasienicowa 55kW, na odlegtos$¢ do 10m; -
85% objetosci wykopu

Jednostka: 100 m3 1,8720
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9. KNR 2-01 0320-0200

Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych. Wykopdw w gruncie kat. lll-IV giebokosci do 1,5m i szerokosci
0,8-1,5m; -
15% objetosci wykopu

Jednostka: 100m3 0,0330
10. KNR 2-01 0230-0100

Zasypanie wykopéw spycharkami. Przemieszczenie gruntu kat. I-11l, spycharkg gasienicowag 55kW, na odlegto$¢ do 10m -
analogia - zasypanie istn. osadnika gnilnego i ztoza biologicznego

Jednostka: 100 m3 0,8400

11. KNR 2-01 0229-0200

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych. Przemieszczanie gruntu kat. Il spycharkg
gasienicowg 55kW na odlegto$¢ do 10m; - pod wykonanie nasypu ziemnego pod drenaz przywiezionym piaskiem o wysok.
h=1,78m i wym. 18,5x6,7m

Jednostka: 100 m3 2,2063
12. KNR 2-01 0235-0101

Formowanie nasypéw spycharkami. Nasypow o wysokosci do 3,0m w gruncie kat. I-Il, spycharkg gasienicowa o mocy
74kW, - Wykonanie nasypu na terenie oczyszczalni zwirem o wysok. h=10cm i wym. 13,5x8,5m

Jednostka: 100 m3 0,1147

13. KNR 2-01 0214-0403

Przew6z samochodem samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. IlI-1V, samochéd
15-20t - transport zwiru pod drenaz i na teren oczyszczalni

Jednostka: 100 m3 0,3543

14. KNR 2-01 0505-0400
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Plantowanie mechaniczne gruntu kat. I-11l
Jednostka: 100 m2 1,3873

15. KNR 2-01 0214-0403

Przew6z samochodem samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. IlI-1V, samochéd
15-20t - transport piachu pod drenaz rozsaczajacy w nasypie

Jednostka: 100 m3 1,9242

16. KNR 2-01 0235-0201

Formowanie nasypéw spycharkami. Nasypow o wysokosci do 3,0m w gruncie kat. Ill-IV, spycharka gasienicowg o mocy
74kW , - nasyp pod drenaz z dowiezionego piasku , - 80%

Jednostka: 100 m3 1,7650

17. KNR 2-01 0313-0800

Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. IlI-1V, dowozonego samochodami skrzyniowymi z otwieranymi tytami i bokami, -
nasyp pod drenaz z dowiezionego piasku , - 20%

Jednostka: 100m3 0,4413

18. KNR 2-01 0214-0202

Przew6z samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych; grunt kat. lll-1V,
samochdéd 10-15t. - transport piasku na wykonanie podsypek pod urzadzenia i rury oraz na zasypanie istniejacego
osadnika i ztoza biologicznego

Jednostka: 100 m3 0,8884

Dziat nr 3. Monta z urzadzen i roboty instalacyjne
[CPV: 45232421-9 ]

19. KNR 2-15 0508-0200

Zbiorniki kondensatu prostokatne o pojemnosci 750-10001 - analogia - krato -osadnik pionowy, trzykomorowy P.P.
wzmocniony, D=1,75m, H=2,88m

Jednostka: 1 szt 1,0000
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20. KNR 2-15 0508-0200

Zbiorniki kondensatu prostokatne o pojemnosci 750-10001 - analogia - oczyszczalnia $ciekdw z osadem czynnym Bioclar
EG-12 P.P.wzmocniona, D=1,75m, H=4,04m, o wyd. Q=1,6-2,2m3/d

Jednostka: 1 szt 1,0000

21. KNR 2-15 0508-0200

Zbiorniki kondensatu prostokatne o pojemnosci 750-10001 - analogia - przepompownia $ciekdw surowych z pompa Ebara
DW VOX 150M, Ns=1,1kW, U=400V w studni polimerobet. D=0,80m, H=3,6m, Metalchem S.A.

Jednostka: 1 szt 1,0000

22. KNR 2-15 0508-0200

Zbiorniki kondensatu prostokatne o pojemnosci 750-10001 - analoogia - Studzienka poboru préb P.P wzmocniona.,
D=0,8m, H=2,75m z pokrywa PP ocieplong

Jednostka: 1 kpl 1,0000

23. KNR 2-15 0508-0201

Zbiorniki paliwa Schutz TT 700l - analogia - studzienka napowietrzajgco-czerpna, wzmocniona na drenazu P.P.,

D=1,2m, Hsr.=2,65m z pokrywg PP ocieplong

Jednostka: 1 kpl 1,0000

24. KNR 2-15 0508-0100

Zbiorniki kondensatu prostokatne o pojemnosci 250-5001. - analogia - Studzienka rozprezno-rozdzielcza PP z pokrywg
PP ocieplong, D=0,8m, H=1,1m

Jednostka: 1 kpl 1,0000

25. KNR 2-15 0508-0100

Zbiorniki kondensatu prostokatne o pojemnosci 250-5001. - analogia - pojemniki na skratki i na wapno P.P., D=0,80m,
H=0,70m i D=06m, H=0,6m oraz czerpak sitowy na skratki na drgzku PP, L=3,0m

Jednostka: 1 szt 1,0000

26. KNR 2-18W 0517-0200

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN". Studzienka o $redn.315-425 mm - analogia - , kineta D=425mm PP,
160/160 typ IV- prawy , Hsr.rury karbow.=0,6m, pokrywa dn425mm PP, szt=2

Jednostka: 1 szt 2,0000

27. KNR 2-28 0503-0101

Sie¢ kanal.i przykanaliki w os.wiejskich.-rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC klielichowe o $redn.
nom. 150 mm. przyczepa skrzyniowarury - analogia - rury kanalizacyjne kielichowe, typ sredni dn=110mm, L=8,0m
Jednostka: 100 m 0,0800

28. KNR 2-28 0503-0101

Sie¢ kanal.i przykanaliki w os.wiejskich.-rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC klielich. $rednie o $redn.
, 150 mm, przyczepa skrzyniowa, - rury kanalizacyjne kielichowe, typ $redni dn=160mm, L=44,0m

Jednostka: 100 m 0,4400

29. KNR 2-28 0503-0100

Sie¢ kanal.i przykanaliki w os.wiejskich.-rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC klielichowe o $redn.
nom. 150 mm. ciggnik kotowy - analogia - rury kanalizacyjne, kielichowe, ciezkie dn=110mm ( kanalizacja taczaca
posczczegdlne nitki drenazu oraz cze$¢ podziemna odpowietrzen)

Jednostka: 100 m 0,2150
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30. KNR 2-28 0503-0100

Sie¢ kanal.i przykanaliki w os.wiejskich.-rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. Rury z PVC klielichowe o $redn.
nom. 150 mm. ciggnik kotowy - analogia - drenaz z rur kanal. kiel. perforow., ciezkich dn=110mm, L=85,0m

Jednostka: 100 m 0,8500

31. KNR 2-15 0205-0400

Rurociggi z PCV o $rednicy 110mm na $cianach, tgczone metodg wciskowg - analogia - rury odpowietrzajace, kanal.
,kielich. dn110mm, wyprowadzone H=2,8m nad poziom terenu L=4,0m

Jednostka: 1 m 4,0000

32. KNR 2-28 0302-0100

Sie¢ wodociag.i przytacza w os.wiejskich-rury PE taczone metoda zgrzewan. Sredn. zewn. rury 63 mm. bez transportu
technologicznego - analogia - przewdd ttoczny do $ciekéw surowych dn=63mm, L=15,0m

Jednostka: 100 m 0,1500

33. KNR 2-01 0605-0100

Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace. Srednice otworéw od 150 do 500 - analogia - wypompowanie $ciekéw
z osadnika gnilnego i ztoza biologicznego

Jednostka: 1 godz. 14,0000

34. KNR 2-18 0501-0100
Podtoza z materiatéw sypkich. Podtoze o gr. 10 cm, - pod kanalizacje sanitarng, przewod ttoczny , L=67,0m, S=0,5m
Jednostka: 100 m2 0,3350

35. KNR 2-18 0501-0400

Podtoza z materiatéw sypkich. Podtoze o gr. 25 cm, - utozenie piasku pod drenaz, L=85,0m, grub. H= 0,60m,
szer.S=0,50m

Jednostka: 100 m2 0,4250

36. KNR 2-19W 0102-0100

Oznakowanie trasy tasma z tworzywa sztucznego. Tasma z tworzywa sztucznego - analogia - utozenie geowtdkniny ,,
Drefon 150" szer. S=0,50m nad drenazem rozsaczajgcym

Jednostka: 100 m 0,8500

37. KNR 2-18 0603-0300

Montaz zbrojenia taw fundamentowych. Zbrojenie o srednicy stali powyzej 14 do 20 mm ,- zbrojenie plyty fundamentowej
pod krato-osadnik i oczyszczalnie Bioclar EG-12 pretami stalowymi dn14mm co 30cm

Jednostka: 1t 0,0532

38. KNR 2-18 0603-0200

Montaz zbrojenia taw fundamentowych. Zbrojenie o srednicy stali powyzej 8 do 14 mm , zbrojenie ptyty fundamentowej pod
studzienke poboru préb sciekéw i studzienke napowietrzajgco-czerpng pretami stalowymi dn12mm co 25cm

Jednostka: 1t 0,0250

39. KNR 2-18 0610-0300

Uktadanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu. Elementy konstrukcji - $ciany cylindryczne - wzmochienie $cian
bocznych urzadzen oczyszczalni: krato-osadnika pionowego, oczyszczalni Bioclar EG-12, studzienki poboru préb sciekow
i studz. napowietrzajgco-czerpnej

Jednostka: 1 m3 15,9200

40. KNR 2-18 0610-0100

Uktadanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu. Elementy konstrukcji - tawy fundamentowe, bloki oporowe ; plyta
fundamentowa pod krato-osadnik i oczyszczalnie Biclar EG-12, studzienke poboru préb sciekéw i studzienke
napowietrzajaco -czerpng

Jednostka: 1 m3 5,1500

41. KNR 2-16 0501-0400

Izolacje zimochronne otulinami styropianowymi - rurociagi. 1 warstwa - grubos¢ izolacji 40 mm. Srednica zewn.rurociggéw
76-95 mm - analogia - izolacja rurociggu PEdn63mm,pianka poliuretanowg L=2,5m

Jednostka: 1 m2 3,0000
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Dzial nr 4. Wykonanie ogrodzenia oczyszczalni  $sciekéw
[CPV: 45223100-7 Monta z konstrukcji metalowych]

42. KNR 2-25 0307-0100

Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych. Budowa - ogrodzenia na stupkach metalowych obetonowanych.
stupki z rur stalowych, - siatka H=1,7m, L=31,5m, stupki dn114/3,4mm, H=2,5m, szt.=8 i dn=60,3/3,6mm, H=2,3m,
szt.=11

Jednostka: 1 m2 31,5000

43. KNR 2-25 0307-0100

Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych. Budowa - ogrodzenia na stupkach metalowych obetonowanych.
stupki z rur stalowych, nadbudowa istn. ogrodzenia z siatki stalowej - siatka H=0,3m, L=15,0m,

Jednostka: 1 m2 4,6500

44. KNR 2-25 0312-0100

Bramy z siatki w ramach stalowych ze stupkami przybramowymi. Budowa - 2 bramy szer.S=4,0m, H=1,9m z siatki na
ramach z ksztattownikéw stalowych.

Jednostka: 1 m2 15,2000

45. KNR 2-18 0610-0100

Uktadanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu. Elementy konstrukgciji - tawy fundamentowe, bloki oporowe, -
wykonanie cokotu zbrojonego na fundamencie pod ogrodzenie L=39,5m o wym. 55x20cm

Jednostka: 1 m3 4,3459

Dziat nr 5. Wykonanie drogi wjazdowej na teren oczy  szczalni
[CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie drég doj  azdowych]

46. KNR 201 0126-0100

Usuniecie ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Grubos$¢ warstwy do 15cm - pod droge wjazdowa na
oczyszczalnie sciekow F=14,0x3,5m=49,0m2

Jednostka: 100 m2 0,4900

47. KNR 2-01 0214-0202

Przew6z samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych; grunt kat. lll-1V,
samochéd 10-15t., - transport piasku pod droge dojazdowa grub.=0,10m

Jednostka: 100 m3 0,0490

48. KSNR 6 0112-0600

Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa gérna grubosci 15 cm - podbudowa pod droge wjazdowa na oczyszczalnie
F=3,5x14,0=49,0m2

Jednostka: 100 m2 0,4900

49. KSNR 6 0307-0500

Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych. Kwadratowych - wypetnienie spoin piaskiem. Grubos¢ piyt 12 cm - analogia -
plytki bet. prostokatne Polbruk o wym. pow. F=3,5x14,0=49,0m2 (droga dojazdowa na teren oczyszczalni $ciekow)
Jednostka: 100 m2 0,4900

50. KSNR 6 0401-0500

Krawezniki betonowe bez taw. Wtopione o wym.12x25 cm - podsypka cementowo-piaskowa - na obrzezu drogi dojazdowej
z 2 stron

Jednostka: 100 m 0,2550

Dziat nr 6. Wykonanie trawnikow wokét terenu oczysz ~ czalni i nad drena zem
[CPV: 16311100-9 Kosiarki do piel egnacji trawnikow, zieleni parkowej lub terenéw spor towych]
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51. KNR 2-21 0405-0600
Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim upraw.mechan.. Z nawozeniem - kat.gruntu 1V
Jednostka: 1 ha 0,0720

Dziat nr 7. Kalkulacja wtasna - geodeta

52. Powykonawcze roboty geodezyjne

Jednostka: kpl 1,0000




