Zatgcznik Nr

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT- (cz es¢ sanitarna)

Temat: Budowa biologicznej oczyszczalriciekow sanitarnych
dla Publicznej Szkoty Podastiowej w Lubiejewie Starym

Inwestor: Gmina Ostréw Mazowiecka
Adres: Publiczna Szkota Podstawowdi¢jewo Stare, ul. Szkolna 15

Wspdlny stownik zamoéwie n CPV:
16.31.11.00-9 - Kaosiarki do piggnacji trawnikéw, zieleni parkowej lub terenéw
sportowych

45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budew

45.22.31.00-7 - Montakonstrukciji metalowych

45.23.24.21-9 - Roboty w zakresie oczyszczakigekow

45.23.24.40-8 - Roboty budowlane w zakresie buay rurociagéw do
odprowadzaniasciekow

45.23.32.26-9 - Roboty budowlane w zakresie buglp drég dojazdowych

Opracowatz. Zbigniew Olczyk

tomza, grudzié 2011r.
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1. Wstep

1.1

1.2.

1.3.

1.4.
1.4.1.

Przedmiot specyfikacji wykonania i odbioru robot:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t sg
ustalenia dotyczace zasad prowadzenia robdt, wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa biologicznej oczyszczalni
Sciekow dla Publicznej Szkoty Podstawowej w Lubiejewie Starym, gm.
Ostrow Mazowiecka.

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t stanowi podstawowy
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robé6t
wymienionych w pkt.1.1.

Zakres rob6t obj etych specyfikacj a
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem oczyszczalni sciekéw i sieci kanalizacyjne;j.

Okre slenia podstawowe

Biologiczna oczyszczalnia  $ciekow

ZespOt urzadzen stuzacych do wprowadzenia $ciekow  bytowo-
gospodarczych na urzadzenia biologicznej oczyszczalni, oczyszczania
sciekow i odprowadzenia oczyszczonych sciekow drenazem do gruntu w
nasypie ziemnym.

1.4.2.Urzadzenia (elementy) biologicznej oczyszczalni  sciekow

1.4.2.1.

1.4.2.2.

1.4.2.3.

1.4.2.4.

Krato-osadnik pionowy to obiekt budowlany o s$rednicy Dn=1,75m i
wysokosci Hc=2,88m. Stuzy do zatrzymywania grubszych zanieczyszczen
naptywajacych ze sciekami surowymi.

Przepompownia $ciekéw czystych to obiekt budowlany. Pompa ttoczna typu
Ebara DW VOX 150 o mocy silnikbw Ns=1,10kW, U=400V umieszczona w
studni polimerobetonowej o Srednicach D=0,80m i wysokosciach H=3,6m.

Oczyszczalnia $ciekébw typu Bioclar EG-12, pracujgca w oparciu o
technologie nisko-obcigzonego osadu czynnego to P.P. pionowy,
cylindryczny, trzykomorowy zbiornik. Posiada pokrywe dwudzielng na ktérej
znajduje sie dmuchawa powietrza o mocy N=250W w prostokatnej P.P.
obudowie o wym. 0,5x0,7m i wysokosci H=0,5m. Oczyszczalnia posiada
komore osadnika wstepnego, komore osadu czynnego i komore osadnika
wtérnego. Do recyrkulacji osadu obumartego i czynnego, nadmiernego z
osadnika wtérnego stuzg pompy mamutowe zamontowane w osadniku
wtornym.

Pompy mamut przettaczajg osady do osadnika wstepnego i do komory osadu
czynnego. Oczyszczalnia o srednicy Dn=1,75m i wysokosci catkowitej
Hc=4,04m posiada wydajnos¢ Q=1,6-2,2m°/d.

Studzienka poboru préb to polipropylenowy obiekt o srednicy Dn=0,8m i
wysokosci Hc=2,75m. Posiada obnizony wylot sciekow o 26cm w stosunku
do wlotu Sciekéw. Studzienka stuzy do poboru prob sciekdéw oczyszczonych.
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1.4.2.5.

1.4.2.6.

1.4.2.7.

1.4.2.8.

1.4.2.9.

Studzienka rozprezno-rozdzielcza P.P.- z przegrodg pionowg to
polipropylenowy obiekt o srednicy Dn=0,8m i wysokosci Hc=1,1m z pokrywa.

Studzienka  napowietrzajgco-czerpna __ P.P.- Dn=1,2m, Hc=2,65m
zamontowana na kohcu drenazu rozsgczajacego, w celu napowietrzania i
kontroli droznosci przewodow rozsgczajacych oraz ewentualnego czerpania
wody.

Studzienki rewizyjno-polaczeniowe to studzienki PVC z kinetami typu IV
firmy Wavin o srednicy Dn=425mm z rurg trzonowg teleskopowg @425mm.
Studzienki przykryte sg pokrywami PP @425 na uszczelki gumowe i
zabezpieczone kregami betonowymi Dn=0,8m, H=0,5m oraz petnymi
pokrywami betonowymi Dn=1,0m. Znajdujg sie na kanalizacji sanitarnej
doprowadzajgcej scieki surowe na oczyszczalnie sciekow.

Drenaz rozsaczajgcy wykonany rur kanalizacyjnych PCV Dn=110mm z
dolng perforacja o rdéznym rozstawie nacie¢, wykonany z 5 ciggow
kanalizacyjnych o dlugosci Lc=5x17m. Sluzy do wprowadzania
oczyszczonych $ciekow do warstwy zwirowo-piaskowej. Drenaz nalezy
utozy¢ w nasypie ziemnym H=1,62m.

Zloze zwirowo-piaskowe wykonane z zwiru o wielkoéci ziaren d=16-32mm i
grubosci warstwy 0,6m oraz piasku o grubosci warstwy 0,6m. Stuzy do
wprowadzania sciekow oczyszczonych do gruntu. Od goéry warstwa zwiru
zabezpieczona jest geowtdkning Drefon -150, szerokosci S=0,50m.

1.4.2.10.Pojemniki na skratki i wapno chlorowane to polipropylenowe zbiorniki

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

cylindryczne o srednicy Dn=0,8m i wysokosci H=0,70mm oraz Dn=0,6m i
H=0,6m. Stluzg do gromadzenia grubszych zanieczyszczeh zatrzymywanych
na kracie pionowej oraz do magazynowania wapna chlorowanego.

Kanalizacja sanitarna i przyt acza

Rury kanalizacyjne, kielichowe PCV dn=160-110mm przeznaczone sg do
potaczen kanalizacji odprowadzajgcej scieki sanitarne z budynku szkoty na
oczyszczalnie sciekbw oraz taczace poszczegllne urzadzenia ha
oczyszczalni Sciekow.

Przewod ttoczny
Do doprowadzania $ciekdéw czystych na drenaz rozsgczajacy zastosowano
przewdd ttoczny z rur PE o $rednicy dn=63mm.

Ogrodzenie oczyszczalni  $ciekow

Ogrodzenie oczyszczalni $ciekow sanitarnych nalezy wykona¢ z siatki
stalowej ocynkowanej o wysokosci H=1,7m na slupkach stalowych
dn=50mm i wysokosci Hc=2,30m. W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ brame
wjazdowg szerokosci S=4,0m na stupkach stalowych dn=100mm i
wysokosci Hc=2,50m. Ogrodzenie oczyszczalni $ciekéw nalezy umiesci¢ na
cokole betonowym, zbrojonym o wym. 0,55x0,20m i dlugosci
L=axb=13,5x8,5m. Istniejgce ogrodzenie uzupeli¢ stalowg siatkg
0 wysokosci H=0,30cm, L=15,5m i zamontowa¢ w nim brame wjazdowag
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szerokosci S=4,0m. Bramy muszg posiada¢ zamkniecie na klucz. Na
ogrodzeniu oczyszczalni nalezy umiesci¢ tablice o z napisem ,Teren
oczyszczalni sciekdw - Obcym wstep wzbroniony” oraz tablice informacyjng
dotyczaca: typu i wielkosci oczyszczalni $ciekéw, rok budowy oraz
Wykonawce oczyszczalni sciekow.

1.4.6. Tabliczki znamionowe na urz gdzeniach
Na podstawowych urzgdzeniach do oczyszczania $ciekéw nalezy umiescic
tabliczki znamionowe dotyczace: nazwy urzadzenia, wydajnosci i wielkosci
urzadzenia, oraz producenta urzgdzenia.

1.4.7. Droga dojazdowa z ptytek betonowych typu Pol  bruk
Droge dojazdowg na oczyszczalnie o wym. S=3,5m i dlugosci okoto
L$r=13,5m nalezy wykonac z ptytek betonowych, szarych typu Polbruk. Plytki
utozy¢ na podsypce zwirowo-cementowej, grubosci H=10cm i obtozy¢ z
trzech stron kraweznikami betonowymi.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw

Do budowy oczyszczalni mozna uzy¢ wyroby innych producentéw krajowych i
zagranicznych, posiadajagcych aprobaty techniczne, atesty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci wg dyspozycji art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 207/2003 poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami). Przy zastosowaniu innych urzgdzen i materiatow
odbiegajgcych od projektu podstawowego nalezy przedstawi¢ projekt
zamienny uzgodniony z Inwestorem oraz Projektantem P.T. podstawowego
oraz zalgczy¢ kosztorys ofertowy z proponowanymi urzgdzeniami.

2.2. Oczyszczalnia sciekéw, krato-osadnik i przepompownia
- oczyszczalnia sciekow polipropylenowa Bioclar EG-12, D=1,75m,
Q=1,6-2,2m%/d
- krato-osadnik pionowy, trzykomorowy to urzgdzenie PP, D=1,75m, H=2,88m
- pompa tloczna przepompowni sciekow czystych zamontowana jest w studni
polimerobetonowej, D=0,80m, H=3,60m.

2.3. Drenaz rozs aczajacy i kanalizacja sanitarna

- rury kanalizacyjne kielichowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV-
SN8 kN/m? wg PN-85/C-89205 i ISO 4435:1991 tgczone na uszczelki gumowe

- studzienki rewizyjne wykonane z rur PVC, Dn425mm

- studzienka poboru préb sciekow oczyszczonych z PP, Dn=0,8m

- studzienka rozdzielczo-rozprezna na drenazu rozsgczajacym wykonana z PP,
Dn=0,8m

- studzienka napowietrzajgco-czerpna na koncu drenazu rozsaczajgcego
wykonana z PP, Dn=1,2m

- ksztattki do sieci kanalizacyjnej i drenazu rozsaczajgcego z PCV wg PN-85/C-
89203 i 1SO 4435:1991

- zwir i piasek na drenaz rozsaczajacy oraz piasek na podsypke pod rury
kanalizacyjne wg PN-87/B-01100.
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2.4. Sktadowanie materiatow
- oczyszczalnia Bioclar EG-12, krato-osadnik pionowy, przepompownia,
studzienka poboru prob, studzienki rozprezno-rozdzielcza i napowietrzajgco-
czerpna, studzienki rewizyjne oraz rury kanalizacyjne powinny by¢
dostarczone na teren szkoly bezposrednio przed wbudowaniem na
oczyszczalnie sciekow
- magazynowane materiaty winny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych (temperat. nie wyzsza niz 40°C) i opadami
atmosferycznymi
- piytki betonowe Polbruk, krawezniki, kruszywo na zloze drenazowe, cement i
piasek nalezy dostarczy¢ przed wbudowaniem.
- skfadowisko kruszywa, ptyt i kraweznikow powinno by¢ zlokalizowane jak
najblizej wykonywanej oczyszczalni, na utwardzonym i odwodnionym podfozu
W spos6b zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem zmieszaniem z innymi
rodzajami frakcji kruszyw.
3. Sprzet

Wykonawca przystepujac do montazu urzadzen, sieci kanalizacyjnej i
drenazu i drogi na oczyszczalni $ciekbw powinien posiada¢ nastepujacy
sprzet:

koparki przedsiebierne lub podsiebierne, spycharki kotowe lub gasienicowe
sprzet do zageszczania gruntu

wciggarki mechaniczne

samochdd skrzyniowy i samowytadowczy

Liczba jednostek i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, w terminie przewidzianym
umowa,.

4. Transport
4.1. Transport urz gdzen oczyszczalni sciekdéw i rur

4.2.

Urzadzenia oczyszczalni sciekéw i rury nalezy transportowaé ha
samochodach o odpowiedniej pojemnosci i dlugosci skrzyni samochodowej.
Wytadunek wymaga uzycia sprzetu mechanicznego.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci materiatdow z ktérych wykonane sg
urzadzenia oczyszczalni $ciekébw przy transporcie nalezy zachowaé
nastepujgce wymagania:

przew6z mozna wykonywac¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi

przewdz powinno wykonywac sie przy temperaturze powietrz —5°C do +30°C
przy czym nalezy zachowacC szczegoélng ostroznos¢ przy temperaturach
ujemnych z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa

wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé wysokosci
skrzyni samochodu

urzadzenia oczyszczalni i rury nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem i przemieszczaniem sie.

Transport piasku, kruszywa i ptyt betonowycht  ypu
Polbruk

Przy przewozeniu ww. materiatbw mozna wykorzystywaé¢ dowolne srodki transportu
zapewniajace racjonalne ich wykorzystanie,ktore zapewnig transport przewozonych
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materialtdbw przed oraz zabezpieczajgce je przed zanieczyszczeniem i
zawilgoceniem. Przy tadowaniu, przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich
materiatow nalezy zachowac aktualne przepisy o transporcie drogowym oraz
przepisy BHP.

5. Wykonanie robot budowlanych
5.1. Wymogi ogélne
5.1.1.0chrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone urzadzen i instalacji podziemnych i
nadziemnych, takie jak rurociagi, kable, znaki geodezyjne itp.

5.1.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t
Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ w czasie prowadzenia robot normy i
przepisy dotyczace ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy.

5.1.3. Bezpiecze nstwo i ochrona zdrowia
Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.1.4. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone robo6t oraz za wszelkie
urzgdzenia i materialy uzyte do rob6t od daty rozpoczecia do zakonczenia
robét potwierdzonej przez Inwestora.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona wytyczenia
realizowanego obiektu przez stuzby geodezyjne oraz zabezpieczy punkty
geodezyjne.
Prace wykonywane w strefie wystepowania isthiejgcego uzbrojenia
podziemnego powinny by¢é prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej
przez zarzgdzajgcego tym uzbrojeniem.

5.3. Roboty sanitarne
Dotyczg wykonania kanatu sanitarnego, przewodu tlocznego, drenazu
rozsgczajacego oraz montazu urzadzen oczyszczalni $ciekéw sanitarnych.

5.4. Roboty elektryczne
Dotyczg ulozenia przewodu elektrycznego zasilajgcego urzadzen
elektrycznych na oczyszczalni sciekow. Ujeto w czesci _opracowania PT
elektrycznego.

5.5. Roboty drogowe i budowlane
Dotyczg wykonania drogi dojazdowej (placu manewrowego) ha
oczyszczalnie z betonowych plytek typu Polbruk, ulozenia kraweznikéw i
wykonania cokotu betonowego pod ogrodzenie terenu oczyszczalni sciekow
sanitarnych.
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5.6. Roboty ziemne

5.6.1. Roboty ziemne dotycz ace wykonania nasypu ziemnego, podniesienia

terenu oczyszczalni, wykonania drogi dojazdowej i cokotu pod ogrodzenie
Dotyczg wykonania nasypu ziemnego pod drenaz rozsgczajacy wysokosci
H=1,62m, podniesienia terenu oczyszczalni o 0,10m zwirem dn16-32mm oraz
wyroéwnanie i wykonanie podsypki zwirowo-cementowej pod droge
dojazdowg oraz wykonanie wykopéw pod cokoly na zamontowanie
ogrodzenia i bramy wjazdowej na teren oczyszczalni Sciekdw.

5.6.2. Roboty ziemne dotycz gce kanatu i urz gdzen oczyszczalni
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-83/8836-02. Pod
kanat sanitarny, przewod ttoczny lacznie ze studzienkami rewizyjnymi,
studzienka rozdzielczg i napowietrzajgcg oraz pod drenaz rozsaczajacy i
przewod elektryczny nalezy wykona¢ wykopy liniowe, rozpoczynajgc od
najnizszego punktu posadowienia. Wymiary wykopow powinny zabezpieczy¢
swobodne wykonywanie prac przez robotnikébw. W odlegtosciach nie
wiekszych niz 15m nalezy wykona¢ awaryjne wyjscia z dna wykopow.
Wykonywanie wykopow nalezy prowadzi¢ bez naruszania naturalnej struktury
gruntu dna wykopéw. Dna wykopow liniowych wykonywa¢ rowno, zgodnie ze
spadkami ustalonymi w dokumentacji projektowej. W rejonie wystepowania
istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty nalezy wykonywac¢ recznie pod
nadzorem odpowiednio uprawnionego gestora. Wykopy ziemne, jamiste pod
urzadzenia oczyszczalni sciekbw nalezy wykonywaé mechanicznie i recznie
uwzgledniajac wykonanie szalunkéw oraz rezerwe dna wykopdw pod piyty
fundamentowe. Dna wykopéw pod urzadzenia wykona¢ o okoto 0,5 m
szersze od szerokosci urzadzenia ( z kazdej strony ). Gére wykopdw
wykona¢ o okoto 1,0-1,5m szersze od szerokosci urzadzenia. W miare
potrzeby nalezy wykona¢ deskowanie ochronne wykopow liniowych.
Po utozeniu kanalu sanitarnego, zamontowaniu urzadzen i wykonaniu préb
szczelnosci oraz po wykonaniu obsypek Zzwirowo-cementowych na
urzadzeniach przystgpi¢ do zasypywania wykopow 30cm warstwami gruntu
wraz z ubijaniem.
W miejscach kolizji kanalizacji sanitarnej z kablami elektrycznymi i
telekomunikacyjnymi na kablach zalozy¢ rury ochronne PCV, dwudzielne
,,Arot”.

5.7. Roboty monta zowe

5.7.1. Monta z kanalu sanitarnego i drena zu rozs gczajacego
Kanalizacje sanitarng alezy uktada¢ na poprzednio przygotowanej podsypce
piaskowej grubosci min. 10-15cm. Rury perforowane drenazu rozsgczajgcego
nalezy uktada¢ w nasypie ziemnym na przygotowanym wczesniej podkfadzie
zwiru grub. 60cm i piasku 60cm, od gory warstwe zwiru zabezpieczy¢
geowtdkning typu Drefon150.

5.7.2. Montaz urzadzen oczyszczalni sciekow
Montaz urzadzen oczyszczalni $ciekbw mozna rozpocza¢ po wykonaniu robot
ziemnych polegajacych na wykonaniu wykopéw i wykonaniu piyt
fundamentowych zbrojonych grub. okoto 20-30cm. Urzgdzenia oczyszczalni
Sciekbw nalezy tak montowac aby otwory wlotowe i wylotowe byty zgodne z
projektem technologicznym.
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W trakcie posadowienia i obsypywania poszczegélnych urzadzeh nalezy
pamieta¢ o wykonaniu obsypki zwirowo - cementowej grubosci 25cm (wg. PT)
i wypetnieniu zbiornikbw oczyszczalni wodg, w celu zabezpieczenia przed
zgnieceniem od parcia gruntu.

Monta z tablicy elektrycznej i roboty elektryczne

Na terenie oczyszczalni $ciekdw na fundamencie betonowym zamontowaé
hermetyczng tablice elektryczna.

Do zasilenia urzadzen elektrycznych na oczyszczalni Sciekdw nalezy
doprowadzi¢ energie elektryczng. Energie elektryczng nalezy doprowadzi¢
z budynku szkoly znajdujgcego sie w odlegtosci okoto 8m od projektowanej
oczyszczalni.

Przewod elektryczny czesciowo utozy¢ na Scianach budynku pozostatg czes¢
nalezy ulozyé w wykopie ziemnym i oznakowaé tasmag ostrzegawcza.
Przewdd elektryczny doprowadzi¢ do hermetycznej skrzynki elektryczne;j.
Nalezy wykona¢ préby zerowan i uziemien urzgdzen. Odkryte przewody
telekomunikacyjne i energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
PCV zgodnie z wymogami dysponentow sieci. Doktadne dane wykonania
zasilenia w energie elektryczng zawiera PT i Specyfikacja wykonania i
odbioru robét - czesc¢ elektryczna.

6. Kontrola rob6t

Kontrole zwigzang z wykonaniem sieci sanitarnej, drenazu rozsgczajgcego i
oczyszczalni $ciekébw nalezy prowadzic w czasie wszystkich faz robot
budowlano-montazowych.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania zgodnosci z
dokumentacig _projektowa: wykopow otwartych, podioza naturalnego,
materiatdw i urzadzen, utozenia kanatu i posadowienia urzadzen
oczyszczalni $ciekdéw oraz szczelnosci kanalu i urzadzen.

- Sprawdzanie zgodnosci wykonywanych rob6t z dokumentacjg projektows i
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow

- Badania wykopéw otwartych obejmujg sprawdzanie metod wykonywania
wykopow, zabezpieczenia wykopdw otwartych i materialtdw zastosowanych
do zabezpieczenia wykopow i zachowanie warunkéw BHP.

- Badanie materiatow i urzgdzen uzytych do budowy kanatu i oczyszczalni
sciekbw polega na poréwnaniu wymogéw okreslonych w dokumentacii
projektowej w tym: na podstawie dokumentow okreslajgcych jakosé
wbudowanych materiatdw i urzgdzen i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, aprobatami i atestami producentéw oraz bezposrednio przez
poréwnanie na budowie

- Sprawdzanie ufozenia kanatu sanitarnego, drenazu rozsgczajgcego i
posadowienia zmontowanych urzgadzen zgodnie z dokumentacjg projektowa

- Badanie szczelnosci polega na sprawdzeniu stanu szczelnosci wykonanego
kanalu i zmontowanych urzadzen. W czasie prob szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci potgczen kanatu sanitarnego i szczelnosci
potaczen kanalu z poszczegdinymi zbiornikami urzadzehn oczyszczalni
sciekdbw. W przypadku stwierdzenia wystgpien nieszczelnosci nalezy je
usung¢ i poprawic uszczelnienia.
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- Badanie szczelnosci polega réwniez na sprawdzeniu stanu szczelnosci
przewodu tlocznego. W czasie préb szczelnosci nalezy przeprowadzié
kontrole szczelnosci potaczen przewodu ttocznego z przepompownig sciekéw
i szczelnosci potaczen przewodu ttocznego ze studzienka rozprezno-
rozdzielczg na drenazu rozsaczajacym. W przypadku stwierdzenia wystgpien
nieszczelnosci nalezy je usungc¢ i poprawi¢ uszczelnienia.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa jest 1szt. wykonanej oczyszczalni sciekdw sanitarnych.

8. Odbiodr robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1.0dbior robot zanikaj acych

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- sposob wykonania wykopdw liniowych i jamistych

- przydatnosci podtoza gruntowego (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnos¢ itp. )

- zageszczenia gruntu

- jakosci wbudowanych materiatow i urzgdzen oraz zgodnosci z dokumentacija
projektowg, aprobatami, atestami producentéw i normami przedmiotowymi

- szczelnosci rur kanatu, przewodu tlocznego i szczelnosci urzadzen.

8.2.0dbior robot ko hcowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :
- aktualne aprobaty techniczne na zamontowane urzadzenia
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw materiatow
- inwentaryzacje geodezyjng, powykonawczg wykonang przez uprawnion.
geodete.

Przy odbiorze ko Acowym nale zy sprawdzi é:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa podstawowg lub
zamienng uzgodniong z Autorem opracowania i Inwestorem oraz z
kosztorysem ofertowym

- aktualnos¢ dokumentaciji projektowej oraz czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia w porozumieniu z Autorem opracowania, Inspektorem i
Inwestorem

- protokoty badania szczelnosci wykonanej kanalizacji i przewodu ttocznego

- dotgczy¢ wyniki badan sciekdw oczyszczonych

- aktualnosc¢ aprobat technicznych na zamontowane urzgdzenia z tworzyw
sztucznych

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatdw

- inwentaryzacje geodezyjng, powykonawczg wykonang przez uprawn. geodete

9. Podstawa ptatno $ci
Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci, sankcjach za opdznienia, usterki i
Nienalezyte wykonanie rob6t podano w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia. Umowa nie przewiduje zmian cen.
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10. Przepisy zwi gzane

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane Dz.U.Nr.89,p0z.4140
Zarzadz. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.94 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjn. (M.P.Nr.2 z 95r.p0z.29).

10.2. Wykaz norm i przepiséw

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robét statyczne i projektowanie

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-B-10279 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z PVC-U do odwadniania
i kanalizacji. Wymagania dotyczace , ksztattek i systemu

PN-EN 728 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury i ksztaltki z
polietyl. Oznaczanie czasu indukcji utleniania

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek
produktu do probki

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizac. do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstrukcji badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

PN-EN 476 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 752-2  Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych-
Wymagania techniczne CORRTI-INSTAL, zeszyt 9, 06.2003r
Dokumentacja techniczna studzienek kanalizacyjnych KESSEL
UNIWA

10.3. Uwagi ko ncowe
Termin realizacji zadania ustalono w projekcie umowy, stanowigcym zatgcznik
do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Nie uwaza sie za czynnik zakiécajacy terminowg realizacje zadania wpltywow
czynnikow atmosferycznych ( poza katastrofami ).

Wprowadza sie zasade iz Wykonawca zadania jest w petni odpowiedzialny za
stan placu budowy i wznoszonych obiektéw oraz wykonywanych rob6t od
dnia przejecia placu budowy az do dnia odbioru koncowego przez Inwestora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty spowodowane w
trakcie realizacji zadania.

Okres odpowiedzialnosci za ewentualne, wadliwe wykonanie zadania
przenosi sie na okres rekojmi.

Zasady usuwania_usterek w ramach gwaranciji i rekojmi: wykonane roboty
budowlane podlegajg ochronie w okresie trwania eksploatacji. Wykonawca
jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora, jezeliw wykonanym przedmiocie
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umowy ujawnig sie wady zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos$¢ ze
wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy, istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady
powstate po odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w
chwili odbioru. Istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i
miejscach ogledzin majgce na celu ich stwierdzenie nalezy zawiadomié
Wykonawce pisemnie na 2 dni przed terminem ogledzin. W protokole
ogledzin Inwestor wyznaczy termin usuniecia stwierdzonych wad.

Strony _moga uzgodni¢, ze stwierdzone wady zostang usuniete przez
Inwestora, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt w szczego6towych
postanowieniach umowy. Usuniete wady nalezy potwierdzi¢ protokolarnie.
Bieg terminu, po ktérym wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi, rozpoczyna
sie w stosunku do Wykonawcy w dniu zakonczenia przez Inwestora czynnosci
odbioru. Jezeli Inwestor przed odbiorem przejmie przedmiot umowy do
eksploatacji (uzytkowania), bieg terminu, po uptywie ktérego wygasaja
uprawnienia z tytutu rekojmi, rozpoczyna sie w dniu przejecia przedmiotu do
eksploatacji.

Stwierdzenie przez strony umowy, ze powstate uszkodzenia w okresie trwania
rekojmi spowodowane zostaty niewtasciwym eksploatowaniem przez
Uzytkownika spowoduje, ze uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg z dniem,
w ktorym taka okoliczno$¢ strony stwierdzity. Pomimo stwierdzenia przez
strony, ze zaistniale uszkodzenia powstaly z niewlasciwej eksploatacji
obiektu przez Uzytkownika, Wykonawca zadania zobowigzany jest do
usuniecia usterek za odrebnym wynagrodzeniem w okresie trwania rekojmi.
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