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|. Projekt Zagospodarowania Terenu

1. Czs¢é opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania dokumentacji jest:

- zlecenie Inwestora: Ugd Gminy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Sikorskiego 5

- opinia Nr OG.6330.561.2011 z dnia 2011.12.05 wydarzez Wydziat G.K.i G.N.- Starostwo
Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej

- WYypis z rejestru gruntow spaidzona przez Administratora

- katalog doboru przepompowstiekdéw opracowany przez ,, Metalchem” S.A.- Wansza

- uzgodnienie z Urdem Gminy w Ostrowi Mazowieckiej

- opinia geotechniczna opracowana vigmerniku 2011r. przez firmmOLCZAK GEOL

- materiaty dotyczce doboru urgdzen oczyszczalnéciekOw opracowane przez ,,Hydrobud” Sp.
Z 0.0. W toniy

- wizja lokalna na terenie szkoty

- obowizujace normy i przepisy z bray sanitarnej

- Ustawa z dnia 18. 07.2001r. - Prawo wodne. Dz Nr 115, poz.1229, art. 39, 41, 42,
art.122,127,131 dotyczy warunkow jakie rglespeiné przy odprowadzaniusciekOw i
wymogu uzyskania pozwolenia wodno - prawnego

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu R.P. Dz.U238 z dnia 18.11. 2005r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy z dnia 18.VI1.2001r. aRo wodne Dz.U. Nr 115. poz. 1229.

- Rozporzdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. - Dz.U.nr137, pc@4,981 pkt.1 i
3, 82 pkt. 2, 811 ust.1 pkt.1 i 2a w sprawie wanwkjakie naley speint przy wprowadzaniu
sciekbw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substiasejczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego

- Ztacznik Nr 1 do rozpoegizenia MinistréSrodowiska z dnia 24 .07. 2006 r.( poz. 984 )
- Ustawa z dnia 05.01.2011r. Dz.U. Nr 32 poz.159,128 i 132 o zmianie ustawy - Prawo
wodne oraz niektorych innych ustaw

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa mechaoibmlogicznej oczyszczalnéciekOw i
kanalizacji sanitarnej dla Szkoty Podstawowej w iejdwie Starym, gm. Ostréw Mazowiecka.
Teren opracowania obejmuje dziatkir 573.

1.3. Istniegcy stan zagospodarowania terenu

Na terenie przysziej budowy oczyszczaloiekOw znajduje si budynek szkoty, osadnik
gnilny, nieczynne ztze biologiczne, kanalizacja sanitarna,ésweodochgowa, si€ elektryczna i
telefoniczna oraz przatze gazowe. Teren szkoly posiada ogrodzenie zi stdlowe] na cokole
betonowym.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach budowy biologicznej oczyszczadniekOw przewidziano, likwidagjtj. zasypanie
istniejacego osadnika i zka biologicznego oraz mortanowych uradzen stuzacych do
oczyszczaniaciekdéw sanitarnych a tak wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej (z rur BQV
odprowadzeniem oczyszczonygétiekdw do gruntu za pomedrenau rozsiczapcego. Drena z
rur perforowanych PVC wykonanydizie w nasypie na terenie szkoty w odlégtookoto 14m od
budynku szkoly. Teren oczyszczaléciekOw Igdzie wygrodzony siatk stalowa ocynkowam
umieszczoa na betonowym cokole. W ogrodzeniu istaggim oraz projektowanym przewidziano
bramy wjazdowe, dwuskrzydiowe o szerékio S=4,0m. Do zasilenia pompyciekow
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oczyszczonych i dmuchawy powietrza zostaniezahy podziemny kabel elektryczny. Zasilenie
zostanie wykonane poprzez pacitenie si do istniejcej tablicy elektrycznej znajcagej st w
budynku szkoty.

1.5. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Teren na ktorym projektowanes obiekty budowlane tj. krato-osadnik pionowy,
oczyszczalnia Bioclar EG-12, przepompowsi@ekéw oczyszczonych, kanalizacja sanitarna,
drena rozsiczapcy i ogrodzenie oczyszczalni nie jest wpisany dsteu zabytkow i nie
podlega ochronie.

1.6. Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren oljty zamierzeniem budowlanym nie znajduje wigranicach terenu gorniczegoewi
nie wystpuje wptyw eksploatacji gorniczej na ww. teren.

1.7. Informacjao przewidywanych zagteniach dlasrodowiska

Ze wzgkdu na zastosowane materiaty (tworzywo sztucznegddzenia do wybudowania
oczyszczalnisciekbw w sktad ktérej wchodz krato-osadnik pionowy, oczyszczalnia Bioclar
EG-12, przepompowniagciekdw, kanalizacja sanitarna, drenaozsiczapcy oraz przewod
sprzonego powietrza (do napowietrzanieiekdw) i kabel elektryczny do zasilania pompy
realizacja i eksploatacja oczyszczadosiekOw nie lrdzie stwarzéa zagraenia dlasrodowiska
naturalnego.



ll. Projekt budowlany

1. Opis techniczny

1.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

W ramach budowy biologicznej agzyzalni sciekdOw zostam zamontowane ugzlzenia,
ktérych przeznaczenienedizie oczyszczanigciekdw sanitarnych w takim stopniu, aby ima je
bytlo odprowadzéa do gruntu za pomacdrenau rozsiczapcego. Redukcja zanieczyszazee
sciekow surowych wyniesie 92-95%.

1.2. Rozwgzania techniczno-instalacyjne

W miejsce istnigtego osadnika gnilnego i nieczynnego, betonoweggazbiologicznego
bedzie wybudowana biologiczna oczyszczaldiciekOw sanitarnych w sktad ktorej wejd
urzadzenia do oczyszczanigciekdw, wykonane z polipropylenu oraz polimerobeton
Kanalizac¢ sanitara oraz przewody ttocznéciekdw i powietrza zaprojektowano z tworzywa
sztucznego tj. z rur PCV, PE i PP.

Opis technologiczny projektowanej oczyszczsaiekOw

Scieki surowe z budynku szkolyetla splywa na biologicza oczyszczalri sciekdw.
Zanieczyszczenia grubsze (skratki) zatrzymywamwrda bna krato-osadniku tréjkomorowym,
pionowym slgd okresowo usuwanectla recznie, czerpakiem do szczelnego pojemnika i
przesypywane wapnem chlorowanyrScieki wsepnie podczyszczone etly grawitacyjnie
sptywa na oczyszczalnitypu ,Bioclar EG-12.

Proces oczyszczanie oczyszczalni ,Bioclar EG-12" polega na oczysrid sciekow za
pomo@ osadu czynnego w komorze napowietrzania. Procgsoozyna & na kracie koszowej
zamontowanej w osadniku wpnym oczyszczalni Bioclar EG-12. Grubsze zanieazeaia
zatrzymywane gna kracie-koszu oraz ¢xiowo rozdrabniane za pompspkrzonego powietrza.
Scieki z kraty koszowej sptywajdo osadnika wspnego, gdzie w procesie denitryfikacji
nastpuje redukcja zanieczyszdze azotowych. Podczyszczondcieki przeptywag do
napowietrzanej komory osadu czynnego, w ktorej acesie nitryfikacji pod wptywem bakterii
aerobowych nagpuje redukcja zanieczyszdzeawartych wsciekach. NapowietrzanieiekOw i
osadu czynnego realizowane jest za parbduzora zamontowanego w dolnejeéa komory
napowietrzania. Powietrze do oczyszczatmekdédw doprowadzane jest za por@rzewodu PE
dn=25mm. Dmuchawa powietrza umieszczona jest w tgkatsiej obudowie na pokrywie
oczyszczalni. Proces napowietrzagteekow trwa 45 min., przerwa w napowietrzaniu Wsinbb
min. Wigczanie i wyhczanie dmuchawy realizowane jest za pogregara-timera. Oczyszczone
scieki wptywap do osadnika wtérnego, gdzie rgmtje proces oddzielenia osadu czynnego od
oczyszczonychsciekow. Oczyszczonescieki po osadniku wtérnym odprowadzane do
odbiornika. Osad wtérny z osadnika wtérnego redgnk@any jest za pomagpompy mamut oraz
przewodow recyrkulacyjnych do komory napowietrzaf@gad nadmierny z osadnika wtornego
recyrkulowany jest do osadnika wshego. Osady z osadnika wysbtego, trzykomorowego i
osadnika wsjpnego oczyszczalni ,Bioclar EG-12 " oraz obumargad nadmierny z osadnika
wtérnego usuwaneokresowo z uktadu technologicznego za paartmeczkowozow lub wozéw
asenizacyjnych.

Oczyszczonescieki poprzez studziemk poboru préb i przepompowni sciekdw
oczyszczonych odprowadzone za pomdeenau rozgczapcego W nasyp ziemny usytuowany
na terenie szkoty.

Osad nadmierny z osadnika wtérnego oraz osad b-kssdnika pionowego wywione leda
beczkowozami na wybranoczyszczalni w uzgodnieniu porgdzy Wojtem a kierownictwem
oczyszczalni.




Dane dotycace urzdzei na oczyszczalniciekdw sanitarnych:

- krato-osadnik pionowy, tréjkomorowy - PP

- kompaktowa oczyszczalrdaiekow z osadem czynnym typu ,Bioclar EG-12" - PP
- studzienka poboru préb - PP

- przepompownidciekdédw oczyszczonych w studni polimerobetonowej
- dmuchawa powietrza Ns=0,25kW, U=230V

- pojemnik na skratki - PP

- pojemnik na wapno chlorowane - PP

- studzienki rewizyjne - PCV

- studzienka rozggno-rozdzielcza - PP

- studzienka napowietrzgjo-czerpna - PP

- drena rozsiczapcy z rur PCV

a). Krato-osadnik, pionowy, trojkomorowy
Krato-osadnik wykonany z PPsoednicy Dn=1,75m i wysokai H=2,88m z pokryw i

uchwytem skiada siz trzech komor. W pierwszej komorze znajdujeksata o wysokgci 0,6m
z otworami@30mm. W komorze znajdujeesi dyfuzor ¢ggOmm i dtugdci L=40cm do ktérego
nalezy doprowadzt powietrze przewodem RES5mm w celu rozbijania drobniejszych
zanieczyszcze Powietrze dostarczanedzie z dmuchawy powietrza iologicznej oczyszczalni
.Bioclar EG-12".

Do wentylacji studzienki kraty zastosowanoeri®CV @l60mm zakaczora daszkiem,
zlokalizowara, H=2,8m nad terenem, przy ogrodzeniu oczyszczalni.

b). Przepompownisciekdw oczyszczonych

Do przetltaczaniasciekbw oczyszczonych na drenaozsiczapcy W nasypie ziemnym
zastosowano przepompowra pomp typu Ebara DW VOX 150 o mocy Ns=1,1kW , U=400V z
wirnikiem Vortex. Pomp umieszczono w studzience polimerobetonowej o wyawta Dn=0,8m,
H=3,60m. Praca pompy regulowanedbie trzema ptywakami. Przepompownmyposaono w
sygnalizagt swietlna i akustyczn. Do wentylacji przepompowni zastosowanograentylacyjma
PCV@l10mm z daszkiem wyprowadzpokoto 2,8m nad teren, przy ogrodzeniu oczyszczalni

c). Oczyszczalnigciekow ,Bioclar EG-12"

Do oczyszczaniiekOw surowych zastosowano kompakiowczyszczalmi sciekow z
osadem czynnym typu ,Bioclar EG-12” wykomarz PP. Oczyszczalnia Bioclar jest to
cylindryczny, pionowy zbiornik podzielony na trzyegci. Czsci zewretrzne zbiornika to
osadnik wsipny oraz osadnik wtérny, natomiast©z wewretrzna to komora osadu czynnego.
Na wlocie do osadnika wginego (czsc¢-I) zamontowano kosz-kratdo zatrzymywania i
rozdrabniania grubszych zanieczysZczea pomog sSpkzonego powietrza. @&¢ 1l -
wewrgtrzna to komora napowietrzania z osadem czynnynarmontowanym w dolnej exci
komory dyfuzorem drobnagherzykowym. Cgc¢ Ill - zewretrzna zbiornika to osadnik wtérny
ze scietym dnem w ksztaicie stka pod lgtem 45. Napowietrzanigciekébw w komorze osadu
czynnego odbywa siza pomoe dyfuzora rurowego umieszczonego w dolnejscz komory.
Dmuchawa powietrza o mocy Ns=250W padaj spezone powietrze, zamontowana jest na
pokrywie oczyszczalni w w prostatkej polipropylenowej obudowie.

Oczyszczalnia w gornejgzi posiada dwudzietnpokrywe o srednicy D=2,30m.

Dane techniczrezyszczalnBioclar EG - wg danych do doboru wdzen firmy ,,Hydrobud”
Sp. z 0.0. w Lormy.
OczyszczalnigBioclar EG-12" - Dn = 1,75m, Hcz = 2,0mHc=4,04m, Q = 1,6-2,2 rid,
dmuchawa o mocy - Ns=250W, U =230V




d). Studzienka poboru profriekdw oczyszczonych
Do poboru prdiziekéw oczyszczonychebzie shiy¢ studzienka PP z pokryo srednicy
Dn=0,8m i wysokéci Hc=2,75m. Studzienka posiada ofmmy wylot 0 26cm w stosunku do
wlotu sciekow do studzienki.

e). Studzienki kanalizacyjne rewizgjpolgczeniowe

Na sieci sanitarnej zastosowano 2 studzienkizyjno-pohczeniowe@d25mm firmy Wavin
z kinet pofaczeniow typu IV @l604p160 i z rug trzonows karbowam @125mm. Studzienki
przykryte & pokrywami PP@425 na uszczelki gumowe i zabezpieczongg&mi betonowymi
Dn=0,8m, H=0,5m i petnymi pokrywami betonowymi Dnéi.

f). Studzienka rozggno-rozdzielcza
Na poatku ciagdbw drenau w nasypie zaprojektowano studziemk rozpgzno-rozdzielcz
z osrednicy Dn=0,8m i wysokiei H=1,1m z pokryw oraz przegrog pionows.

gf). Studzienka napowietrzgjo-czerpna
Na kacu chgéw drenau rozgczapcego w nasypie ziemnym zaprojektowano studzienk
PP @rednicy Dn=1,2m i wysok&i H=2,65m z pokryw PP. Na studzience zastosowan rur
wentylacyjry PCV @l10mm z daszkiem, wyprowadzpokoto H=0,8m powjyej nasypu.

h). Drend rozgiczagcy

Drena rozsiczapcy umieszczony w nasypie ziemnym wys@toHsr=1,60m (o0 4cznej
dhugcsci L=5x17,0=85,0m) wprowadzgjy oczyszczondcieki do gruntu zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych, kielichowych, perforowanych PGM10mm i rozstawie ggéw co 1,25m.
Drena& nalery utozy¢ w warstwiezwiru grub.60cm, na warstwie piasku grub.60cm (weiest
wspomagajcej). Nad drengem rozgczapcym na gornej warstwiewiru przewidziano ulgenie
geowitdkniny o szer. S=0,5m.

). Kanalizacja sanitarna i przewody tloez

Kanalizag sanitaria zaprojektowano z rur kanalizacyjnych, kielichowyelV o srednicy
@L10mm i @l60mm hczonych na Kkielich i bosy koniec z uszczelnieniemrspieniami
gumowymi. Przewdd ttocznyciekdw oczyszczonych zaprojektowano z rury B&mmm,
przewody ttoczne powietrza z rur RR25mm i @l5mm. Przewody tlocznexdzy¢ ze soh za
pomog zgrzewania lub klejenia.

])- Przylgcze kablowe, elektryczne

Zasilenie urmzen w energ¢ elektryczr obejmuje osobne opracowanie. Zasilenie w energi
elektryczm wymaga przepompowniasciekOw surowych oraz dmuchawa powietrza do
napowietrzanigciekow. Energia elektryczna pobierangbie z istnigjcej tablicy elektrycznej
znajdupcej st w budynku szkoty. Pompa déciekbw surowych wymaga mocy 1,10kW,
U=400V natomiast dmuchawa powietrza wymaga mocy ,RB0N, U=230V. Na planie
sytuacyjnym zaznaczono teasgtozenia kabla elektrycznego.

k). Roboty montéowe
- Montaz kanalizacji sanitarnej, przewodow ttocznych i disgu rozsiczagcego

Istniejaca kanalizac¢ sanitarig nalery zlikwidowat po wykonaniu nowych przytaczy i nowej
kanalizacji. Kanalizagj sanitara, przewody ttoczne uktadav gotowych wykopach liniowych.
Rury kanalizacyjne i przewody ttoczne uktadea podsypce piaskowej grufoo15cm.
Drena uktad& w nasypie ziemnym o wysokm H=1,6m i szerokéri nasypu okoto S=7,5m.



- Monta; studzienek

Studzienki rewizyjne, studziepk poboru prob, studziegk rozprzno-rozdzielca i
napowietrzajco-czerpg montow& w gotowych wykopach na podsypce piaskowsgiany
boczne studzienek obsypawirem oraz cementem wg &ri rysunkowej PT. Zasypywanie
studzienek wykonywawarstwami gruntu grulci 30cm ze starannym ubijaniem.

- Mont& urzgdzei oczyszczalniciekOw

Urzdzenia oczyszczalriiciekdw tj. krato-osadnik pionowy, oczyszczalpBioclar EG-12",
studzienk poboru prokiciekéw, rozpezno-rozdzielcz i napowietrzajco-czerpa  montowa w
gotowych wykopach na ptytach betonowych grdbo35cm i 25cm, zbrojonych gami
stalowymi, zebrowanymi o srednicy @l4mm. Sciany boczne urmlzer obsyp& zwirem
stabilizowanym cementem w stosunku 4:1 i g&gbd30cm i 20cm wg agci rysunkowej
projektu. Przy wykonywaniu obsypek gdzen nalery stosowdé pionowe szalunki. W czasie
wykonywania robét ziemnych (obsypywania) adzenia oczyszczalni nalg napetnié woda w
celu zabezpieczenia przed zgnieceniem. W razieapigstia wod gruntowych, podczas manta
urzadzen prowadzé odwodnienie wykopow pomapzatapiala. Wody z wykopow odprowadza
do istniegcego osadnika przed jego zasypaniem. Roboty zienuy&ppy i zasypywanie
wykonywa sprztem mechanicznym spycharki koparka podsebierrs oraz ecznie. W
miejscach istnigcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wyk@ay recznie. Ubijanie
gruntu wokot uradzen winno wynosé okoto 95-98% w skali Proctora - (pola-drogi).

1.3. Zasada pogpowania przy rozruchu, &dZ awarii oczyszczalniciekow

Pierwszy rozruch zmontowanej oczyszczaliekédw naley dokon& pod nadzorem i przy
wspotudziale wykonawcy, dostawcy adze, inwestora, projektanta i inspektora nadzoru roboét
sanitarnych.Scieki surowe na oczyszczatniciekow doprowadzi po zakaczeniu wszelkich
prac zwizanych z budow oczyszczalni. Przed rozruchem oczyszczalni ayalsprawdzé
poprawnd¢ podhczen urzadzen przewodow technologicznych oraz przewodow elekinych
zasilapcych dmuchawi pomp sciekdw oczyszczonych.

Pierwszy rozruch oczyszczalni wykénao uzupetnieniu wagd osadnika wsjpnego oraz
poprzez wsipne zaszczepienie oczyszczalni ,Bioclar EG-12 asadeynnym (w iléci okoto
V=2,0-2,5n7) przywiezionym z innej sprawnie prago@j oczyszczalniciekow. Przez okres 3-4
tygodni dmuchawa powietrza powinna pracéw24h/d, po okresie wghnym dmuchaw
powietrza przestawina pra¢ cykliczma z przerwami 15-to minutowymi. Po okresie gmstym
oczyszczalniadmzie pracowé samodzielnie, bezobstugowo.

W razie awarii pompy lub braku dostawy tryeaj kilkadziesit godzin naley wypompowé
wozem asenizacyjnym ¢ osadu nadmiernego (obumartego) z osadnika wtornegmziom
sciekbw w kompaktowej oczyszczalni wypetnivoda. Naptywajce scieki surowe nalbegy
rowniez usuné z przepompowniciekéw za pomag wozu asenizacyjneg&ciekow z krato-
osadnika trzykomorowego moa nie usuwa Awaria pracy pompy sygnalizowanadzie
swietlnie i akustycznie. Podczas awarii pompy lubudhawy powietrza i wyjmowaniu do
naprawy nalgy wytaczy¢ bezpieczniki elektryczne umieszczone w szafce dupgjej sk na
terenie oczyszczalsciekow.

W razie awarii dmuchawy powietrza tracgj kilka godz. sciekdbw nie nalgy
wypompowywa. Wypompowywanie G&ci sciekdw z oczyszczalni typu Bioclar EG-12 ngle
wykona: przy przedhtaajacej st awarii. Poziom usustych sciekbw naley uzupeint woda.
Studzienka poboru préb nie wymaga przerwy w praezyszczalnsciekow. Konserwagj oraz
ewentualne remonty npa przeprowadzapodczas normalnej pracy adzen przy zachowaniu
odpowiednichérodkow bezpieczestwa.

Przy braku dostawy energii elektrycznej i ponowrtigjstawie energii uszlzenia na
oczyszczalnsciekOw wro@ samoczynnie do normalnej pracy
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1.4. Usuwanie osaddéw z projektowanej oczyszczalni
Osady z osadnika wshego usuwa 2-3 razy w roku, osad nadmierny z oczyszczalni
.Bioclar EG-12” usuwé co 12-15- tygodni. Osady usugvaa pomog wozu asenizacyjnego.
Osady wywog&ina najbliszy oczyszczalwi, uzgodnion przez Urad Gminy w Ostrowi
Mazowieckiej z kierownictwem oczyszczakaiekow.

1.5. Usuwanie skratek

Skratki z komory krat usudvaccznie grabkami do zbiornika PP co najmniej raz 1ra
mieskca. Usungte skratki przesypywawapnem chlorowanym. Zgromadzone skratki raz Ba 4-
mieskcy wywozic na oczyszczalni sciekow uzgodnioa przez Urad Gminy w Ostrowi
Mazowieckiej z kierownictwem oczyszczakaiekow..

1.6. Pobor préb odprowadzanyghiekdw oczyszczonych

Liczbarednich dobowych probedciekdw oczyszczonych w pierwszym roku=4 prébki.
Przy spetnieniu wymaganych kryteridw oczyszczanjgienwszym roku w nagbnym roku
pobierane 2 probki. Jeeli jedna probka z dwoch nie spetni wymagaéo w nasipnym roku
nalezy pobra 4 probkisciekow. Probkiciekow pobiera ze studzienki poboru prob.

1.7. Pomiar ilgci odprowadzonyckciekow

Pomiar iléci odprowadzanychiciekdw oczyszczonych z projektowanej oczysauzal
dokonywany hdzie za pomat wodomierza zamontowanego na paeylu wodocigowym do
budynku szkoty.

1.8. Odbiorniksciekdw oczyszczonych
Odbiornikiemsciekdw oczyszczonycheldzie grunt na dziatce szkolnej

1.9. Tabliczki znamionowe na ugdzeniach oczyszczalni
Na uradzeniach oczyszczaléciekow i pojemnikach na skratki i wapno chlorowaradery
umiesci¢ trwale dane dotyeze: nazwy urgdzenia, wydajnci, pojemndgci itp.

1.10. Ogrodzenie terenu oczyszczaiiekow

Teren oczyszczalniciekdw ledzie wygrodzony siatk stalows, ocynkowan o wysokdci
H=1,7m na cokole betonowym. Od strony budynku szkwetogrodzeniach przewidziano dwie
bramy wjazdowe szer. S=4,0m, zamykane na kluczogdadzeniu przed oczyszczajrciekoOw
bedzie zamontowana tablica informacyjno-ostrzegaw@anapisem ,, Teren oczyszczalni
sciekéw. - Obcym wsip wzbroniony” oraz tablica informacyjna dotyica typu i przepustovéoi
oczyszczalni oraz informacja podeq nazw Wykonawcy rob6t budowlano- moutavych.

1.11. Zagadnienia BHP

Projektowana oczyszczalniziekOw jest oczyszczakpi bezobstugow nie wymagajca
stalego dozoru. Proces oczyszczaciakow odbywa s samoczynnie, bez ingerencji cztowieka.
Urzadzenia oczyszczalni wymagajtylko czasowego dozoru, przedu technicznego i
konserwacji. Awaria pracy pompy sygnalizowarde swietlnie i akustycznie. Podczas awarii
pompy lub dmuchawy powietrza i wyjmowaniu ich stadni w celu naprawy nale wytaczy
bezpieczniki elektryczne umieszczone w szafce mie oczyszczalni.

Oczyszczalniasciekbw w normalnych warunkach eksploatacji nie et@n zagraenia,
poniewa urzadzenia oczyszczalngsvykonane z materiatu trudno palnych i umieszczene
gruncie. Nieprzestrzeganie instrukcji eksploatagjtadzen na oczyszczalniach (wg zaléce
producentéw) lub zrzut innycliciekbw ni scieki bytowo-gospodarcze m@gspowodowé
zagraenia pojawianiem 8i nad zwierciadtemsciekdw gazow palnych, wybuchowych lub
toksycznych takich jak: siarkowodér, amoniak, metimutlenek wgla .

W obrbie oczyszczalnisciekdw zabrania si uzywania otwartego ognia. Wszelkie prace
powinny by poprzedzone sprawdzeniem lampezpieczéstwa Davego lub analizatorem
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czystaci powietrza. Wszelkie prace zygane z remontem, konserwadjusuwaniem osadéw

powinny wykonywa& minimum dwie osoby w ubraniach ochronnych, przyciu sprztu

specjalistycznego.

Przy eksploatacji oczyszczakuiekéw naley stosowa sie do przepisow :

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwweacz 01.10.93r. (Dz.U.Nr 96
poz.437) w sprawie BHP przy eksploatacji, remoimtiekonserwaciji sieci kanalizacyjnych

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwweacz 01.10.93r. (Dz.U.Nr 96
poz.438) w sprawie BHP przy eksploatacji, remomtekonserwacji oczyszczalétiekow.

1.12. Instrukcja eksploatacji i konserwacji ugdzer oczyszczalni

Wykonawca po wybudowaniu oczyszczalppinstruuje Inwestora w jaki sposob
eksploatowéa i konserwowa oczyszczalri sciekdw oraz przekae opracowas Instrukcg
eksploatacji i konserwacji usdzer oczyszczalnisciekdw.

Uwaga:
- Prace budowlane prowadzzgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioobot

budowlano-montaowych, tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

- Wszelkie zmiany dotyere doboru uradzer oraz wielk@ci doboru uradzen i materialéw
uzytych do wykonania oczyszczalni naje uzgodné przed rozpocxiem budowy,
przedstawigc uzgodniony projekt zamienny i operat wodno pravamgz uzyské& zgod:
projektanta dokumentacji podstawowej oraz zgogvestora.

2. Obliczenia

2.1. llosé sciekOw sanitarnych
nl =100 uczniow gjl = 12¥dcze N=1,3 N=2,2 t=8h/d
n2= 20 nauczycieli gj2 5A2d x osok
n3 = 2 prac. fizycznych  qj3 = 20 ¥ osol

Qd, =100x12,0 + 14x12,0 +2x20,0 = 1,408
Q0max= 1,408 x 1,3 = 1,83 ffd
Qhmax= 1,83 x 2,2 : 8 = 0,50 tth

2.2. Dobor urzdzei i drengu rozsaczajcego
- oczyszczalnidciekéw
Przy ilGci $ciekowQdnax = 1,83n1/d przyjeto biologiczm, oczyszczalni sciekéw z osadem
czynnym typu Bioclar EG-12 o wydajém Q=1,6- 2,2 n¥d, D =1,75m, Hu=2,0m, Hc=4,04m.

- krato-osadnik, pionowy, trojkomorowy

Do wstpnego oczyszczenidciekOw przygto osadnik pionowy,3-komorowy o wym.
D=1,75m, Hu=1,15m, Hc=2,88m, Vc=6,92mczas przetrzymanidgciekéow T=1,96 d. Do
zatrzymywania grubych zanieczyszazprzyjgto krat pionowa o wym. 0,6x0,4m z otworami
@0mm, umieszczarw | komorze krato-osadnika.

Vu=(3,14x1,75):4x1,15=2,76 iy,  czas przetrzymywania T=2,765:1,408=1,96 d

- przepompowni&ciekOw oczyszczonych

Do przetlaczanigciekdw oczyszczonych na drenazsiczajacy dobrano pompypu
EBARA DW VOX 150 o mocy silnika Ns=1,1kW, U=400Vsidnikiem VORTEX w studni
polimerobetonowej o wym. D=0,8m , Hc=3,6m
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- studnia poboru préb
Dobrano studgiPP o wym. D=0,8m, Hc=2,75m z pokrywcieplor styrop. grub.=4cm .

- dren& rozsgczagcy

Ze wzgdu na staby wspotczynnik filtracji gruntu w miejspasadowienia drera
rozsiczapcego zaprojektowano drena nasypie ziemnym o wysoka H=1,6m z warstwy
filtracyjna i warstwa wspomagajca. Przygto warstwe filtracyjna zezwiru ¢1,6-3,2cm o
grubaci=0,6m oraz warsteywspomagajca z piasku o grubiei=0,6m. Drenaw nasypie
przyjeto zgodnie z zaleceniami dokumentacji geotechmiczpracowanej przez fign
OLCZAK GEOL

Dokumentacja geotechniczna zostatadmna do opracowanej dokumentaciji.

Obliczenia dotycgce doboru drena rozaczapcego

llos¢ sciekéw  Q=1,83riid
g; = 20l/mb/d - zalpone obcizenie drenau

Lo - dluga¢ drenau obliczeniowa
Lo= 1,83 x 1000 : 20,0 =91,5mb petgj 5 cagdw po 17,0m o rozstawie S=1,25m

Lrz - digé¢ drenau rzeczywista
Lrz=5x 17=85,0mb

Rzeczywiste obgienie drenu wynosi:
O = 1,83 x 1000 : 85,0 =21,53I/mb/d

3. Wykonawcy i dystrybutorzy wdzei

Oczyszczalnia ,Bioclar EG-18, osadnik wphy, studz. poboru pib
Producent: ,Hydrobud” Sp. z 0.0. 18-400 tzanul. Akademicka 20 tel./fax 086 - 218 30 02
Aprobata techniczna - Nr AT/2006-08-0292

Przepompowni&ciekoéw surowych
Producent: Metalchem W-wa. S.A, 01 259 Warszagla 022 837 12 70, fax 022 836 89 50

Rury kanalizacyjne lite PVC-U wraz z ksztaltkamiydzienkami rewizyjnymi

Producent, dystrybutor: Profil Sp.z 0.0. ul. Lutsicks, 64-920 Pita, tel. 067 21 59 100, fax7 Q&
59 120

Aprobata techniczna IBDiM — Nr AT/2005-02 1503

Producent, dystrybutor: Wavin Metalplast — Bukp.Z50.0. ul. Dobigynska 43, 64-320 Buk, tel.
061 814 04 11, fax 061 814 02 00

Aprobata techniczna COBRTI Instal - Nr AT/2006-06830 do 13.11.2011r. - rury

Aprobata techniczna IBDiM —Nr AT/2008=03-0317 da@.2013 r. - studzienki

Kregi betonowe i pokrywy bet. z wlazageliwnymi
Producent: Wytwérnia Prefabrykatow Betonowycl,- #00 tonia, ul. Poznaska 141C
tel. 086 — 218 — 00 — 36
Normy: PN/EN 206-1/2003 - beton
PN-89/H-84023/06 - stal do uzbragdmetonu
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4. Zestawienie urgdzei i materiatow

- Krato-osadnik trzykom., PP., D=1,75m, Hc=2,8%mad. Hydrobud Sp. z 0.0. - Loma szt. 1

- Oczyszczalnia Biocler EG-12. PP, D=1,75, HcdMm0prod. Hydrobud - Lowa -szt. 1

- Przepompowniaciekéw w studni D=0,80m, H=3,60, prod. Metalche& ®/-wa -szt. 1

- Dmuchawa powietrza Ns=250W, U=230V w obudowielwadowie PP -szt. 1

- Studzienka poboru préb PP., D=0,8m, Hc=2,75 m -szt. 1

- Studzienki rewiz. PCV 425 typ I\425, rura trzonowa karbow425, -szt. 2
+pokrywa PP na uszczelgumows Wavin

- Studzienka rozggno-rozdzielcza PP, D=0,8m z pokrywH=1,10m szt. 1

- Studzienka napowietrzgjo-czerpna PP, D=1,2m, H=2,65m -szt. 1

- Krag betonowy D=0,8m, H=0,5m -szt. 2

- Ptyta pokrywowa bet. D=1,0m -szt. 2

- Pojemnik z pokrywna skratki PP, D=0,8m, H=0,7m -szt. 1

- Pojemnik z pokrywna wapno chlorowane PP, D=0,6m, H=0,6m -szt. 1

- Rura kanalizacyjna, kielichowgrednia PCV dn160mm, L=44,0m

- Rura kanalizacyjna, kielichowgrednia PCV dn160mm, (odpowietrzenie) L=3,5m

- Rura kanalizacyjna, kielich. PCV dn 110mm, L=7,5m

- Rura kanalizacyjna, kielich. PCV dn 110mm, (odfetrzenie) L=5,0m

- Drena rozsiczapcy- rura perforowana, PCV dn110mm, L=85,0m

- Przewodd PE dn25m, L=3,0m

- Przewod PP dnl15mm, L=14,0m

- Siatka stalowa oc, H=1,7m, nowe ogrodzenmyswczalni L=a®,

- Siatka stalowa oc, H=0,3m, uzupetnienie ogemih istniejcego L=15,5m

- Brama wjazdowa dwuskrzydtowa z siatki stal. dcyd=1,9m, szer. S=4,0m szt. 2

- Stupki stal. dn. 50mm, H=2,3m -szt. 11

- Stupki stal. dn. 200mm, H=2,5m szt. 8

- Zwir gruby 1,6-3,2cm na drep@ozsiczapcy

- Zwir gruby 1,6-3,2m do wysypania nawierzchni oczyseni
- Zwir drobny do obsypki ukdzen i pod drog dojazdovy

- Piasek

- Cement

- Kostka Polbruk , betonowa szara

- Krawezniki betonowe, szare
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5. G¥wiadczenie projektanta

Oswiadczamze projekt budowlany zostat opracowany zgodnie zl@isiami z
Inwestorem oraz z obogaujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremutmgds
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lll. Informacja dotyczgca bezpiecagstwa i ochrony zdrowia - BIOZ

1. Zakres robot

Zakresem robot jest likwidacja istaggigo osadnika gnilnego, z# biologicznego oraz
istniejacej kanalizacji a nagbnie monta krato-osadnika pionowego, przepompowniekOw
czystych, oczyszczalnBiocler EG-12, studzienek rewizyjnych oraz studkiepoboru prob
sciekdéw i napowietrzago-czerpnej a tale utazenie przyhczy i kanatu sanitarnego z rur PVC,
drenau rozgiczapcego, utagenie przewodu ttocznego i kabla elektrycznegetégjo w projekcie
elektrycznym).

2. Wykaz istnigjcych obiektow i sieci na terenie szkoty

Na terenie szkoty i przysztej budowy oczys#or sciekdbw znajduj sie: budynek szkoty,
osadnik gnilny, nieczynne betonowe zobiologiczne, niesprawna kanalizacja sanitarne si
wodochgowa, przyacze gazowe oraz sieelefoniczna elektryczna

3. Elementy zagospodarowania terenu ngog stwarzd zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia
ludzi

Na terenie oljtym opracowaniem nie wygiuja zadne elementy zagospodarowania
stwarzajce ryzyko zagrgzenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi..

4. Przewidywane zaggenie wysgpujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

Przy realizacji rob6t ziemnych - przy wykonywanivykopow o scianach pionowych o
giebokasci wigkszej ni H=maze nasipi¢ zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnéci zagraenie przysypania ziemi

Przed przygpieniem do realizacji rob6t wymienionych jako niepeczne naley
przeprowadz instrukta pracownikdéw i kadorazowo omowi zasady bezpiecazstwa oraz
zasady posgpowania w przypadku wygbienia zagréenia. Naley takze dopilnow& aby
pracownicy na budowie stosowali ubiorgrodki ochrony indywidualnej zabezpieczeg przed
ewentualnymi skutkami zagren.

Przy wykopach o gbokasci powyzej H=1,5m naley zwrocic szczegola uwag; ha sposob i
prawidiowe ich zabezpieczenie aby zabezpiégazed zasypaniem osOb znaplyjch s w
czasie rob6t w wykopach.

5. Sposob prowadzenia instrukiapracownikow
Przed rozpogziem robét budowlanych kiegy zespotem lub kierownik robét powinien
udzieli¢ instruktaeu dla pracownikow wykonggych prace montawe uradzen oczyszczalni.
Instrukta wykonywania robét powinien skfaélaic z:
- omowieniem rodzaju robét z doktadnym otemiem ich kolejnéci
- omoOwieniem rodzaju zagren dla zdrowia izycia wystpujace przy wykonywaniu
robét montaowych
- omoOwienie rodzaju zagten dla zdrowia zycia wystpujace przy wykonywaniu robét
- omowienie srodkéw ochrony osobistej i spte BHP jaki naley stosowa przy
wykonywaniu zaplanowanych robot
- omowieniu $srodkow ochrony osobistej i smtz BHP jaki natzy stosowa przy
wykonywaniu zaplanowanych robot
- roboty budowlane nima rozpoca¢ po przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczenia do
pracy. W takim przypadku przed rozpeciem prac kierujcy zespotem, na ktérego
zostalo wystawione polecenie, winien doktadnie #&lkée miejsce pracy i sposéb
przygotowania miejsca pracy, jakie prutejd dopuszczagego.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegag niebezpieczestwom

Wszyscy pracownicy winni posigdaviadectwa kwalifikacyjne dla os6b uprawnionycho d
budowy i eksploatacji uszlzen, instalacji i sieci sanitarnych w odpowiednim zie

Osoby dozoru technicznego winny pagiadwiadectwo kwalifikacyjne dla oséb
sprawuacych dozér nad budawi eksploatag urzadzey, instalacji i sieci sanitarnych w
odpowiednim zakresie

Pracownicy pracgy na wysokéci winni by¢ przeszkoleni i posiadaodpowiedni spra
asekuracyjny zgodnie z Rozpadzeniem Min. Infrastruk. z dnia 06.02.2003r.w speaw
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych, spetniaicy wymogi
normy PN-90 Z-08057 - Spgizochronny chroncy przed upadkiem z wysoko

Prace przy gdzeniach édwigowych i innych urzdzeniach budowlanych wykoéagodnie
z ,,Rozporzdzeniem Ministrow: Pracy, Opieki Spotecznej i Zdraw 20.03.1954r.w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy obstudzerawi’ i Rozporadzenia Ministra Gospodarki z
20.09.2001r. w sprawie bezpiedseva i higieny pracy podczas eksploatacji maszymych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dregch.

Prace w pasach drogowych lbich poblézu naley prowadzé po odpowiednim
oznakowaniu @gow komunikacyjnych nieziolnym dla wykonania poszczegolnych robot i
wydzieleniu miejsc pracy zgodnie z Rozpmzeniem Min. Komun. oraz Admin. Gospod. Teren.
i Ochr. Srodow. z 10.02.1977r. w sprawie bezpietstea i higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych

Prace budowlane nglprowadz¢ zgodnie z Rozporrizeniem Min. Gospod. z 20.09.2001r.
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyimnych urzdzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i dwgeh ( Dz.U. z 2001r. Nr 118 p0z.1263)

Roboty ziemne nale prowadzt¢ na podstawie projektu, olstajacego lokalizag
montowanych urgdzen, tj: krato-osadnika pionowego, przepompows§giekow czystych,
oczyszczalni Biocler EG-12, studzienki poboru prébiekow, studzienki rozgenej,
napowietrzajco-czerpnej, studzienek rewizyjnych, kanalu sanégo i przytaczy, przewodu
ttocznego oraz drena rozaczapcego w nasypie.

Nalezy zapewnt bezpiecza i sprawr komunikacg umazliwiajaca szyblky ewakuagi na
wypadek paaru oraz innych zaggen poprzez:

- okréenie miejsca i sposobu oznaczenia drég komunikgchy i ewakuacyjnych

zgromadzenia na placu budowy podsiégo spretu p.pa.

- zabezpieczenie na terenie budowy apteczki spaz:tu niezlzgdnego do udzielenia pierwszej
pomocy.

- roboty ziemne natg prowadzé¢ na podstawie projektu, oltajacego potaenie uradzen
oczyszczalnéciekow, przewodu ttocznego, dreniarozsczapcego oraz kabla elektrycznego

- roboty ziemne, niebezpieczne ngl®grodzé oraz umiécic tablice ostrzegawcze

Projektant
mgr ZnMariusz Mliaski

tomza, grudziei 2011 r.
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